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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektow rozbudowy:
Na podstawie Uchwaty Nr XLVI11/458/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 pazdziernika 2018 r.
Zakiad Uslug Komunalnych w Chmielniku Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
(w skrécie ZUK Sp.) wydaje warunki techniczne do sporzadzenia projektu rozbudowy sieci wodociggowej pn.

I . Rozbudowa sieci wodociagowej pomigdzy miejscowoséciami Suchowola (Kolonia Il ) — tugi ( Jagodziny ) Gmina
Chmielnik.

1. Natrenie dziatki nr 398 w punkcie A (wg. koncepciji) na koficéwce istniejacej sieci wodociagowej wykonanej
w technologii PCV D 110 zaprojektowa¢ zasuwe odcinajaca i zbiorcza studnie/ komore wigczeniowo - pomiarowg
poboru wody i ukladem pomiarowy z zaworem antyskazeniowy wg doboru.

2. Nowy odcinek wiejskiej sieci wodociagowej A-B ( jak w koncepcji ) zaprojektowaé w oparciu o rury PCV o $rednicy
i parametrach wg wymaganej wydajnosci.

3. Ciénienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia 3,0 Bary.

Il. Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Lubania (odcinek Lubania (Ré2anka) Suchowola (Kolonia Il )
—tugi ( Jagodziny ) Gmina Chmielnik.

1. Nowy odcinek wiejskiej sieci wodociggowej C — D ( jak w koncepcji ) zaprojektowaé w oparciu o rury PCV o $rednicy
i parametrach wg wymaganej wydajnosci.

2. Natrenie dziatki nr ewidencyjny 189 w punkcie C ( wg. koncepcji) na istniejacej sieci wodociggowej wykonanej
w technologii PCV D 90 zaprojektowaé zasuwe odcinajgca i zbiorczg studnie wigczeniows - pomiarowa poboru wody.
3. Na trenie dziatki nr ewidencyjny 264 w punkcie D (wg. koncepcji) zaprojektowaé rozdziat istniejacej PCV D 90
i projektowanej wg doboru sieci wodociggowej.
4. Uzyskac decyzje lokalizacyjng od wiasciciela drogi nr ewidencyjny 264 na umieszczenie w pasie drogowym
dodatkowych urzadzen technicznych nie zwigzanych z potrzeba zarzadcy drogi.
5. Uklad pomiarowy z zaworem antyskazeniowy wg doboru.
6. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia 0,7 Bara (!).

lil. Warunki techniczne wspdélne dla zadania 1 2.

1. Przy projektowaniu rozbudowy sieci wodociggowej nalezy zachowaé jednolitosé technologiczng stosowanych
materiatow, faczen, ksztattek i armatury z istniejacy sieciq wodociggows.

2. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozeri wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi

na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK Sp. informuje, ze wskazane jest zlozy¢ do Starosty

Powiatowego w Kielcach wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych sieci

wodociggowych.

Projekt techniczny uzgodni¢ branzowo w ZUK Chmielnik Sp. z 0. o..

Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu dostarczyé do archiwum ZUK Chmielnik Sp.zo.o0..

Termin rozpoczgcia prac montazowych uzgodni¢ w ZUK Chmielnik Sp. z 0. o..

Przed zasypaniem urzadzer wodociagowych zgtosié¢ zakonczenie prac do Z.U.K. Chmielnik celem dokonani

adbioru technicznego oraz zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej uprawnionej

zakresie jednostce, ktérej jeden egzemplarz dostarczyé do archiwum ZUK Chmielnik Sp.zo.0..
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