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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa napowietrznej linii osSwietlenia drogowego
drogi powiatowej, w miejscowosci Borzykowa, gm. Chmielnik. Inwestycja zaprojektowana jest na
dziatce 0 numerze ewidencyjnym: 662. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres opracowania obejmuje:

— posadowienie stupow oswietlenia ulicznego wraz z montazem opraw oswietleniowych

— podwieszenie przewodu oswietlenia typu AsXSn 2x25mm? na projektowanych stupach
oswietleniowych

Lokalizacje w/w obiektow i urzadzen przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga gminna, w chwili obecnej nie jest oswietlona. W poblizu przedmiotowego
odcinka drogi, znajduje sie napowietrzna linia oswietleniowa nN zasilania ze stacji transformatorowej
15/04 kV ,Borzykowa II”. Na stupach energetycznych prowadzona jest linia oswietlenia drogowego
zasilana z istniejgcego punktu zapalania o$wietlenia.

Lokalizacje w/w obiektow i urzadzen przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach planowanej inwestycji, wzdtuz pasa drogowego na dz. nr ewid. 662, zostanie
zabudowany odcinek napowietrznej linii oswietleniowej - 3. stanowiska stupowe wraz z oprawami
oswietlenia drogowego. Pomiedzy stupami na odcinku od istn. stupa nr 4 do proj. stupa nr 4/3 zostanie
podwieszony przewdd oswietlenia drogowego AsXSn 2x25 mm?2.

Zasilanie proj. linii oswietlenia przewiduje sie z istniejgcego stupa nr 4. Przy zabudowie
stanowisk stupowych nalezy zachowac odlegtosci ich lokalizacji od krawedzi jezdni zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Lokalizacje w/w obiektéw i urzgdzen przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania obiektu ustalono na podstawie ograniczenn wynikajgcych z norm i
przepisow dotyczgcych odlegtosci sieci elektroenergetycznej od innych obiektéw budowlanych.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania Ilub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej linii oSwietlenia drogowego oraz uregulowania
odnoszace sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy i normy z
zakresu:

1) odlegtos¢ do sieci gazowej (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz. U. z
2013r. poz. 640)



2) odlegtos¢ do sieci elektroenergetycznej — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami) oraz Polskie
Normy powotane w/w rozporzgdzeniu w zakresie instalaciji i sieci elektroenergetycznych

3) odlegtos¢ do sieci kanalizacyjnej — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy powotane w/w rozporzgdzeniu
w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych

4) odlegtos¢ do budynkéw — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy powotane w/w rozporzgdzeniu w zakresie
instalacji i sieci elektroenergetycznych

5) odlegtos¢ do sieci teletechnicznej — (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie, Dz. U. z 2005r, Nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.).

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia oswietlenia drogowego nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych wnioskiem.

5. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych/istniejgcych obiektéw budowalnych,
tj. budowy drég, parkingéw, placéw, chodnikéw i terenéw zieleni.

6. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani tez nie
wystepujg na nim obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), ani obiekty kultury
wspotczesne;.

7. Eksploatacja gornicza

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji
gorniczej nie podlega jej wptywom.

8. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

W poziomie posadowienia projektowanej budowy napowietrznej linii oSwietlenia drogowego drogi
powiatowej w miejscowosci Borzykowa, gm. Chmielnik majgc na wzgledzie charakter inwestycji
zostaly stwierdzone generalnie proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych w podtozu stwierdzono generalnie proste warunki gruntowe, a
obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej ze wzgledu na wykonywanie wykopdw ponizej 1,2 m.



9. Warunki geotechniczne, ocena podfoza gruntowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
§7, posadowienie obiektow wszystkich kategorii geotechnicznej wymaga opinii geotechnicznej.

Przedsiewziecie budowlane polegajgce na budowie stanowisk stupowych napowietrznej linii
oswietlenia drogowego wymaga posadowienia stupéw w gruncie, gdzie na terenie inwestycji do
gtebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej wystepujg proste warunki
gruntowe.

Grunt na catej trasie wykazuje jednorodne warstwy geotechniczne i litologiczne réwnolegte do
powierzchni terenu. Zwierciadto wéd gruntowych jest ponizej posadowienia stupéw. Wody gruntowe
nie oddziatowujg na stabilnos¢ zakotwienia obiektu budowalnego w gruncie. Lustro wéd gruntowych
moze ulec zmianie w przypadku intensywnych opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopéw. Na
terenie prowadzenia rob6t nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Przekréj warstwy gleby
jest nastepujacy.

- | warstwa humusu o grubosci 30-40cm.
- Il warstwa grunt spoisty o charakterze zwartym, ilastym i tupkowatym.

Linia oswietleniowa usytuowana jest na pfaskim podtozu. Nie zachodzi konieczno$¢ wymiany i
stabilizacji podtoza pod zabudowe stanowisk stupowych. Projektowane obiekty budowalne mozna
posadowi¢ na badanym obszarze w sposdb bezposredni, w obrebie warstw nosnych gruntu. Nie
zaleca sie wykorzystywania gruntu mocna nasigknietego wodg opadowg do zasypywania
fundamentéw. Podczas wykopow wierzchnig warstwe humusu nalezy odtozy¢ na bok i przywrécié jg
po zasypaniu stupa gruntem wtasciwym.

10. Dane dotyczgce ochrony srodowiska

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg wymogi zawarte w Ustawie prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2001r. nr 62, poz. 627 z péz. zm.). Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397, jako moggca znaczaco oddziatywac
na $rodowisko. Wybrana trasa pod budowe gwarantuje zachowanie waloréw przyrodniczych na trasie
prowadzonych robé6t. W trakcie prowadzonych robét inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci: ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie proj. linii oswietlenia wystepujg drzewa i
krzewy, ktére wymagajg wykonania zabiegdéw pielegnacyjnych polegajagcych na usunieciu gatezi
miekkich - przycinka gatezi w koronie drzew na trasie. W trakcie prowadzonych robét budowlanych
wystgpi zanieczyszczenie powietrza wywotane pracg silnikow spalinowych przy wykopach. Do
atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pylowe i gazowe z procesu spalania paliw silnikowych.
Zaréwno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na kroétki
ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetych w aktach prawnych. Praca sprzetu
budowlanego, oraz $srodkéw transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest
ucigzliwe dla $rodowiska. Podczas eksploatacji linii os$wietleniowej nie jest przewidziane
wprowadzanie do $rodowiska jakichkolwiek zanieczyszczeh. Pole elektromagnetyczne wytworzone
przez przeptywajacy prgd w kablach jest znikome i nie przekracza dopuszczalnych wartosci
wymienionych w RMS (Dz. U. nr 192 poz. 1882). Oddzialywanie na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne nie wystepuje. Zastosowane surowce do budowy spetniajg wszystkie
wymagania okreslona w przepisach prawa dotyczgcych bezpieczenstwa wyrobéw. Branza
elektryczna.



11. Informacja dotyczaca obszaru NATURA 2000

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarem NATURA 2000, w Zzaden
sSposob nie bedzie oddziatywaé negatywnie na obszar NATURA 2000 oraz nie stworzy zagrozen dla
tych obszarow.

12. Przycinka gatezi drzew

Na trasie proj. linii oswietlenia wystepujgce drzewa i krzewy mogg wymagac wykonania zabiegow
pielegnacyjnych polegajgcych na usunieciu gatezi miekkich - przycinka gatezi w koronie drzew.
Prowadzenie linii oswietlenia ulicznego w poblizu drzew nalezy realizowaé z uwzglednieniem
wymagan norm PN-E-05100-1:1998 i N-SSEP-E-003. Odlegto$¢ przewoddw od pni i konarow drzew
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Odlegto$¢ ta powinna by¢ ustalona na podstawie aktualnych
wymiaréw koron z uwzglednieniem 5-letniego przyrostu wtasciwego dla gatunku drzewa.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Janusz Ambroziewicz
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1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci
Borzykowa polegajgca na rozbudowie napowietrznej linii oswietlenia drogowego wzdtuz drogi
powiatowe]j nr 0058T.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku, a podstawe
opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujace dane:

— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— katalogi stupéw i opraw oswietlenia ulicznego,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— zasady wiedzy technicznej.

1.3. Budowa napowietrznej linii oswietleniowej

Linie oswietleniowa wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm?2, podwieszonym na stupach z
zerdzi typu E. Usytuowanie projektowanych stupéw wzdiuz drogi powiatowej - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie nastepujace stanowiska stupowe:

Nr Funkcja Typ zerdzi Typ ustoju Gfebokos¢ posadowienia
Stup nr 4/1 K E-10,5/4,3 uP3 19m
Stup nr 4/2 P E-10,5/2,5 uP1 1,7m
Stup nr 4/3 K E-10,5/4,3 uP3 19m

Czeéci przyziemne stupdw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wéd gruntowych poprzez
dwukrotne abizolowanie. Zastosowac¢ osprzet sieciowy wytgcznie w wersji ocynkowanej. Stupy nalezy
zanumerowac zgodnie z planem.

Potgczenie przewoddéw wykonaé z zastosowaniem izolowanych zaciskéw prgdowych. Zaleca
sie rozcigganie przewoddéw w powietrzu ponad ziemia, ptotami i innymi przeszkodami uzywajgc rolek
podwieszonych do hakéw na stupach oraz linki stilonowej zakonczonej oponczg. Profilowanie ugie¢
przewodow przy uchwytach koncowych musi by¢ tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie
nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, $ruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montazu
przewodow AsXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Przekroje przewodow linii gtdbwnych dobrano na
podstawie obliczen spadkéw napiecia oraz wymogéw skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne
wytgczenie zasilania t<5s w linii nn). Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujagcych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezeh obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewodoéw i odpowiadajgce im
naciggi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Prace wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych”.



1.4. Oprawy oSwietleniowe

Projektuje sie zabudowanie opraw os$wietleniowych na projektowanych stupach. Nalezy
zastosowaé oprawy typu BGP307 T25 1xLED99-4S (lub réwnowazna) ze zrodtem sSwiatta LED o
mocy 60W, w Il. klasie ochronnosci, o deklarowanym czasie $wiecenia nie mniejszym niz 12tys.
Godzin, zgodne z istniejgcym systemem zarzgdzania o$wietleniem.

Oprawy na linii napowietrznej zainstalowaé na wysiegnikach o wysiegu 1m wykonanych z rur
stalowych @60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. W celu
indywidualnego zabezpieczenia hadmiarowo-pradowego opraw nalezy na kazdym stupie zainstalowac¢
stupowe, os$wietleniowe ztgcza bezpiecznikowe BZ0O-03 z zabezpieczeniami 4A. Dla zasilania opraw
zastosowaé przewod YKY 3x2,5mm?2

1.5. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie z warunkami
przytaczenia, poprzez istniejgcy punkt sterowniczo-pomiarowy zabudowany na zewngtrz stacji
transformatorowej ,Borzykowa II”

Istniejgca szafa oswietleniowa CityTouch o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o
stopniu ochrony 1P44, (dwukomorowa) - komora pomiarowa (wyposazona w 3-fazowy licznik energii
elektrycznej) i komora sterujgca (uwzgledniajgca inteligentny system sterowania). Szafa pomiarowo-
sterujgca posiada rowniez dodatkowg komore dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnosciowej
o ile wystgpi taka moc w ilosci zobowigzujgcej do wnoszenie optat przez inwestora zgodnie z taryfg
energii elektrycznej.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami
typu 3x NHOO gG/gL 16A. Zabezpieczeniem obwodu nr 1, z ktérego zasilona bedzie projektowana
linia oswietlenia, stanowi wytgcznik nadpradowy C10A.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje koniecznos$ci wymiany zabezpieczen ani Zadnych innych

elementoéw szafki sterowniczo-pomiarowej.
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Istniejgcy ukiad sterowania oswietleniem zarzgdzany systemem informatycznym

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych - izolacja robocza przewodéw oraz
zastosowanie obudow i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.

W instalacji oswietlenia drogowego, jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.



Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronno$ci. Warunkiem skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczen
nadmiarowo-prgdowych:

v' zabezpieczenie instalacji odbiorczej, wymagany czas wytgczenia 0,4s.
v' zabezpieczenie obwodu rozdzielczego, wymagany czas wytgczenia 5s.

Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen poprzez
wykonanie pomiaréw

1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Napowietrzne linie niskiego napiecia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepie¢
atmosferycznych i tgczeniowych za pomoca ogranicznikéw przepiec¢. Zgodnie z PN-E-05100-1:1998 w
sieci 400/230V napowietrzne linie elektroenergetyczne powinny byé chronione ogranicznikami
przepiec¢ o0 napieciu znamionowym nie nizszym niz 500V. W opracowaniu zaprojektowano ogranicznik
przepie¢ klasy A — typu BOP-R 0,5/10. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa
sztucznego, wyposazony w odigcznik termiczny stanowigcy jednoczesnie wskaznik uszkodzenia.

Ogranicznik przepie¢ nalezy zamontowac na koncu projektowane;j linii oswietlenia — na stupie
nr 4/3. Przy w/w stupie nalezy wybudowac¢ uziemienie odgromowe. Warto$¢ uziemienia odgromowego
nie powinna przekroczy¢ wartosci R<10Q).

1.8. Uwagi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-001, N-SEP-E-003, PN-IEC-60364, PN-EN-
50160 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne”. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na prawidtowe naprezenie przewodow oswietleniowych oraz wiasciwe podigczenie przewodu
PEN do oprawy i gérnego zacisku kontrolnego stupa.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i proby. Prace wykonaé
wytgcznie z materiatdéw certyfikat bezpieczenstwa i posiadajgcych wymagane atesty. Ze wzgledu na
uwarunkowanie rozmieszczeniem istniejgcych stupdw linii napowietrznej nie sprawdza sie parametrow
luminacji (poziom I. sredniej i rGwnomiernosg I.).



2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Dobor zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspdtczynnik rozruchu k=14
w spotczynnik mocy cosp= 0,99
Obcigzenie obwodu oswietleniowego nr 1
Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 60 W 3 szt 180 W
Oprawy istniejgce LED 60 W 3 szt 180 W
Suma 360 W
Obciagzenie obwodu oswietleniowego nr 2
Opraw y istniejgce LED 60 W 4 szt. 240 W
Suma 240 W
Obciazenie obwodu oswietleniowego nr 3
Opraw y istniejgce LED | 60w | 11 szt. 660 W
Suma 660 W
Dobér zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 1 (stupy 10/10, 10/11)
Moc zainstalow ana catkow ita 360|W
Prad obliczeniow y I=P/(Uxcosp)= 1,58 A
Prad rozruchow y r=kxl= 221 A
Projektow ane zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: istn. w ytgcznik nadprado 10 |A
Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego
Moc zainstalow ana catkow ita 1260 W
Prad obliczeniow y catkow ity I=P/(Uxcos@)= 5,63 A
Prad rozruchow y catkow ity Ir=kxI= 7,75 A
Zabezpieczenie przedlicznikow e: w ktadki bezpiecznikow e gG/gL 16 A




2.2.

Dobor kabli i zabezpieczen

Nazwa odbioru

Proj. przewdd napowietrzej
linii oéwietenia OBWOD 1

Proj. przewdd zasilajacy
oprawe oswieflenia

Moc zainstalowana P; [kW] 0,36 0,06
%E Napiecie U [kV] 0,23 0,23
ﬁ Wsp. mocy cosp 0,99 0,99
2 Kz/K 1 1
(@)
s Moc szczytowa Ps [kW] 0,36 0,06
E Moc pozorna S [kVA] 0,36 0,06
= Moc bierna Q [kVar] 0,05 0,01
= Wsp. mocy tgo 0,14 014
g Prad rozruchowy Ir =k x Is [A] 2,21 0,37
= Wspotczynnik rozruchu [K] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 1,58 0,26
Max. dtugos¢ proj. kabla, L [m] 67,00 3,00
= Typ przewodu / kabla AsXSn 2x25 mm2 Dyd 3x2,5mm2
§ Przekr6j [mm2] 25,00 2,50
= lgg [A] 112,00 30,00
E Przewodnos$¢ [Q/mm2] 33,00 56,00
o &
R Rezystancja R=L/(yxS) [Q] 0,0812 0,0214
8 < Reakiancja jednostkowa X=XxL [Q/km] 0,00536 0,00024
Z
'-'8' Typ zabezpieczenia S301"C" bezpiecznik gG
LB LAl 10,00 4,00
S g ko 1,60 1,60
_ lo [A] 16,0 6,4
e
= t‘.\j I, 2Ir TAK TAK
'é o lga 2 Ir TAK TAK
< Ir < 1 < lgg TAK TAK
S N l, <145 X lyg TAK TAK




3. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu llos¢ |Jedn.
1. Przewdd AsXSn 2x25 mm? 140 m
2. Bezpiecznik napowietrzny oswietleniowy BZO-03 3 szt.
3. Wkiadki bezpiecznikowe BiWts 4A 3 szt.
4, Przewodd kabelkowy miedziany YKYzo 3x1,5; 750 V 9 m
5. Zerdz wirowana E-10,5/4,3 2 szt.
6. Zerdz wirowana E-10,5/2,5 1 szt
7. Ustdj UP3 2 kpl.
8. Ustéj UP1 1 kpl.
9. Konstrukcje mocujgce wysiegnik na stup typu E 3 szt.
10. |Wysiegniki rurowe W-1 3 szt.
11. |Oprawa oswietleniowa kompletna — zrodto Swiatta LED 3 kpl
12. |Tasma stalowa 3 m
13. |Hak wieszakowy 3 szt.
14. |Uchwyt przelotowy 1 szt.
15. |Uchwyt odciggowy 2 szt.
16. |Ostonki konca przewodu 4 szt.
17. |Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajgcym izolacje 1 szt.
18. |Zacisk odgatezny 4 szt.
19. |Bednarka 25x4mm? 9 m
20. |Zaciski jednostronnie przebijajagce izolacje 3 szt
21. |Materiatly wg. potrzeb




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegoblnych obiektéw

Zakres i kolejnos¢ realizacji robét:

— Przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczno-
projektowa.

— przygotowanie placu budowy, organizacja ruch,

— okreslenie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych i naziemnych mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot,

— wytycznie geodezyjne trasy linii kablowej nN i miejsca posadowienia stupow,

— wykonanie wykopéw i posadowienie stupow

— przylgczenie przewodow/kabli do szafki sterowania o$wietleniem,

— weciggniecie do rur/stupow przewoddw zasilajgcych linie oswietlenia,

— montaz srub hakowych, hakéw, uchwytéw na stupach,

— prowadzenie przewodow/kabli na projektowanej trasie,

— wecigganie przewodu, montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych,

— montaz wysiegnika/oprawy na stupie,

— montaz zigczy stupowych, uziemienia stupow,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej,

— wykonanie pomiarow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze projektowanego obiektu istnieje uzbrojenie podziemne i haziemne terenu naniesione na

mapach projektowych w skali 1:500.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie, porazenia prgdem elektrycznym, mogg stwarzac istniejagce czynne (bedace pod
napieciem):
— Kablowe/napowietrzne linie energetyczne 1kV, 15kV, 110kV

— Sie¢ infrastruktury podziemnej (gaz)



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

upadek z wysokosci powyzej 5m przy pracach zwigzanych z montazem/demontazem
obiektow, elementow, osprzetu,

skaleczenia przez ostre wystajgce elementy,

porazenie pragdem przy pracach z uzyciem elektronarzedzi,

porazenie prgdem przy pracach na stacji transformatorowej SN/nN zwigzanych, montazem i
demontazem elementéw/osprzetu,

porazenie pragdem przy pracach zwigzanych, montazem i demontazem elementéw/osprzetu
inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego:
dzwig, podnosnik, itp.

niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem drogowym

wybuch gazu — praca w poblizu istniejgcych sieci gazowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét, powinni przez dopuszczajgcego i kierujgce

go zespotem pracownikéw zostaé zapoznani:

ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

ze wskazaniem wystepujacych zagrozen wystepujagcymi na placu budowy i podczas
transportu materiatu na budowe, oméwieniem sposobu wykonania robét, zasad postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Zz wymogami stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

z zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajgcqg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



— prace zwigzane z montazem/demontazem obiektéw, elementow, osprzetu wykonywane beda
na wysokosci powyzej 5m — wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Prace powyzsze nalezy
prowadzi¢ z wysiegnika platformy,

— wypiecia i wpiecia kabli w stacjach transformatorowych wykona¢ wg wylgczenia ustalonego w
Rejonowym Zaktadzie Energetycznym,

— nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku,
posiadajgce wiasciwe atesty,

— prace elektryczne mogg wykonywa¢ osoby posiadajgce aktualne uprawnienia (kwalifikacje)
energetyczne,

— wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegoélnych elementéw zadania,

— organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie, prace przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych musza by¢é wykonywane z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci i przy przestrzeganiu obowigzujgcych zasad organizacji pracy i przepiséw BHP,

— nalezy wyposazy¢ pracownikbw w niezbedne narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i
odziez ochronng spetniajgce wymagania z zakresu BHP, dostosowane do warunkoéw oraz
rodzaju wykonywanych robat,

— nalezy oznakowa¢ i wygrodzi¢ plac budowy na czas prowadzonych prac,

— zaznajomi¢ pracownikéw z przepisami i zasadami BHP w zakresie wykonywanych przez nich
prac, oraz zapozna¢ z zasadami postepowania w razie porazenia prgdem elektrycznym.
Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem w

dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami i

normami przy $cistym przestrzeganiu przepiséw BHP:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spra-wie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Janusz Ambroziewicz
upr. bud. SWK/0048/POOE/06
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LEGENDA

©- Projektowana oprawa o$wietleniowa

©- Istniejgca oprawa o$wietleniowa

Proj. przewod AsXSn 2x25mm?

—— lstniejaca linia napowietrzna o$wietleniowa AsXSn 2x25mm?
o Proj. stup lini o$wietleniowej z zerdzi wirowanej E-10,5

===~ Proj. ogranicznik przepie¢

\\ *mﬁm. 4
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Obiekt:  BORZYKOWA cz. dz. nr 66
Wojewbdztwo: $wietokrzyskie

Powiat: kielecki
L Cmina: 260404_5 Chmielnik — ob. wiejski

Obreb ewidencyjny: 0001 BORZYKOWA
N Godfo mapy: 7.136.18.21.1.2; 21
Ukfad wsp. prostokgtnych — "2000

Uktad wysokosci: Kronsztadt 86

@]

Mape do celow projektowych wykonaf: GEO-MARK

waga!

mg%. aktualny w terenie na dzied 28.10.2021 r.
Granice nieruchomosci przyjeto z operatu
ewidencji gruntow. o )
W ramach’projektowane] _:smm:ﬁ . L
mapa zostafa ‘wykonana bez bddania qbcigzenia
sfuzebnoSciami WEDSE\B_ ujawnionymi
w_ksiegach wieczystych.

Nie wyklucza sie Jstnienia w terenie, a nie

STAROSTA KIELEGK]

Niniejsza dokumentagi i
1612 odbyia iy oy ia byla przedmigtem narady koordynacyjne),

no_._._aamw..ona .
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s A
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standardow technicznych.
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WYSZCZEGOLNIENIE:
1. Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego
3. Objemka

4. Zacisk odgatezny z oprawa bezpiecznikowq

5. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje

6. Zacisk tulejowy (zerowanie wysiegnika)

7. Przewdd izolowany ALYd 16mm2 (zerowanie wysiegnika)
8. Przewdd izolowany DYd 2,5mm2

9. Opaska

10. Uchwyt kabla wg specyfikacji i schematow

UWAGI: Nie wymaga sie zerowania wysiegnika przy zastosowaniu oprawy Il klasy
ochronnoéci i przewodu w izolacji wzmocnionej Dyd 2,5mm2

Przyktad zamocowania oprawy os$wietleniowej
nad przewodami sieci nN

E_am elektroenergetyczna nN

Linia oswietleniowa
AsXSn 2x25mm2

Linia oswietleniowa
AsXSn 2x25mm2
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pGE Rejon Energetyczny Busko
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Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.10.2021r okresla nastepujgce warunki
techniczne rozbudowy oswietlenia drogowego w m. Borzykowa, dziatka nr ewid. 662 (dr powiatowa nr
0058T) gm. Chmielnik:

1. Siec niskiego napiecia ,,Borzykowa 11”, uktad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe — istniejace typu: 3 x NHOO gG/gL 16A w istniejgcym punkcie
sterowniczo — pomiarowym.

3. Moc przytgczeniowa: 6 kW — istn. *

4. Miejsce dostarczenia energii - istniejgce: zaciski pradowe na szynach zasilajacych w skrzyni
stacyjnej w kierunku instalacji odbiorcy.

5. Pofaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykona¢: od stupa nr 4 wybudowaé
przylacze napowietrzne oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm? zakohczone stupem
mocnym lub kablowe YAKXs 4x35mm? Typ opraw, ich iloé¢ i rozmieszczenie zostanie okreslone w
dokumentacji projektowej. \

Wielkosci wkitadek zabezpieczer winny byé dobrane w spos6b zapewniajacy selektywnos¢.

6. Na realizacje niniejszego zadania nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajgca
uzgodnieniu branzowemu w RE Busko. ’

7. Nalezy sprawdzi¢ dobér zabezpieczen i warunek zachowania ich selektywnosci. W przypadku gdy
istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest zbyt mate wystgpic¢ do RE Busko z wnioskiem o okreslenie
warunkow zwiekszenia mocy przytgczeniowej.

8. Instalacje odbiorcza wykonang zgodnie z PN-IEC 60364 w szczegblnosci w zakresie ochrony od
porazen i ochrony przepieciowej realizuje ODBIORCA; Wykonanie zadania naleiy przeprowadzié¢ przez
zaklad o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem ,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy zewnetrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi
umowami, obowigzujacymi instrukcjami, dokumentacjg, poleceniem pisemnym oraz instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

9. Po wykonaniu zadania sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczy oraz zgtosic do odbioru
koticowego w RE Busko.

10. Zastosowat Zrédta $wiatla bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie swiecenia nie mniejszym
niz 12 tys. godzin.

{

Z powazaniem:
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PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedSIleorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:.946- 25:93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa AI Jerozohmskle 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl i : S




PGE Dystrybucja S.A.
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PGE Rejon Energetyczny Busko
28-100 Busko-Zdrdj, ul. Bohateréw Warszawy 110
tel. (41) 252 67 90, fax (41) 370 44 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
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Protokét nr 3/2022
z dnia 18.02.2022r.

w sprawie uzgodnienia projektéw budowlanych:

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,,Sedziejowice II” polegajaca na podwieszeniu oswietlenia
drogowego w miejscowosci Sedziejowice i Sladkéw Duzy.

Rozbudowa oswietlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0058T w msc. Borzykowa gm. Chmielnik —
sie¢ nN Stabkowice Il.

Rozbudowa oswietlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0058T w msc. Borzykowa gm. Chmielnik -
sie¢ nN Borzykowa Il.

Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.
opracowanych przez: mgr inz. Janusz Ambroziewicz upr: SWK/0048/POOE/06.

Po zapoznaniu sie z przedtozonymi projektami zgtaszamy nastepujace uwagi:

.............................................................................................................................................................................................

Whiosek: Projekty uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnit: Marek Prostak Akceptuje:

Dyrakior
Czestaw Maj

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Powiatowy Zarzad Drég

= w Kielcach
POWIAT
KIELECKI

Znak: PZD.600.575.2021.MS Kielce, dnia 28 grudnia 2021r.

URZAD MIASTA | GMINY
W CHMIELNIKU

Plac Kosciuszki 7

26-020 Chmielnik
Inwestor

Projektowanie i Wykonawstwo
Elektryczne

inz. Wojciech Ambroziewicz

ul. Kwiatowa 5

28-100 Busko-Zdrdéj
Pefnomocnik

Sprawa: Rozbudowa odwietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 0058T
w m. Borzykowa, gm. Chmielnik.

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach uzgadnia projektowang rozbudowe linii
oswietlenia drogowego (podwieszenie proj. linii o$wietlenia drogowego, zabudowe proj.
stupéw nr: 4/1, 4/2, 4/3 wraz z oprawami o$wietleniowymi) w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 0058T w m. Borzykowa (dz. nr 662) z przebiegiem jak na mapie stanowigcej
zatacznik graficzny.

Warunki techniczne lokalizacji oSwietlenia drogowego w pasie drogowym:

1. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowac projekt tymczasowe] organizacji ruchu,
ktéry powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 784).

2. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy,
przebudowy lub remontu drogi do Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku,



tj. ich wtasciciela naleze¢ bedzie obowigzek przebudowy badz przetozenia urzadzenia lub
obiektu z pokryciem wszelkich kosztéw i w terminie okreslonym przez zarzadce drogi.

3. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robdt
drogowych i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robdt, odpowiedzialno$é
ponosi¢ bedzie Wykonaweca robdt w przypadku gdy uszkodzenie nastapito z jego winy.

4. Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie
drogowym uporzgdkuje teren pasa drogowego wg. warunkéw okredlonych przez PZD
w Kielcach. ’

Jednoczes$nie Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach udziela prawa do dysponowania
nieruchomoscig dz. nr 662 w granicach pasa drogowego w/w drogi powiatowej na czas
wykonania inwestycji rozbudowy linii oswietlenia drogowego.

Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym, o ktére
wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog
w Kielcach. Wniosek na uzyskanie zgody na wejscie w pas drogowy nalezy ztozy¢
z miesiecznym wyp'rzedzeniem przed 4p|anowanym terminem rozpoczecia robét.
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Urmistrz
Miasta i Gminy ‘
Chmz@mik Chmielnik, 14.02.2022 1.
Znak: BOS.6733.32.2021

_ DECYZJA Nr 7/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy
Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 741 z pbzn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6ézn. zm.)
oraz przepiséw odrebnych — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2021 r., ktéry ztozyl:

Pan Wojciech Ambroziewicz
ul. Warynskiego 24, 28-100 Busko-Zdrdj

bedacy pelnomocnikiem:

Gminy Chmielnik
Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

dotyczacego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego~dla przedsigwzigcia pn.:
Rozbudowa ofwietlenia ulicznego przy drodze powiatowej na dz. nr ewid. 662
w miejscowosci Borzykowa, gm. Chmielnik.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla:
Gminy Chmielnik
Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

1. Rodzaj inwestycji:
Rozbudowa os$wietlenia ulicznego przy drodze powiatowej na dz. nr ewid. 662
w miejscowosci Borzykowa, gm. Chmielnik.
e rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna;
o funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) sposob uzytkowania obiektu budowlanego — zgodnie z przeznaczeniem obiektu;
b) sposéb zagospodarowania terenu — infrastruktura techniczna.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odregbnych.
2.1. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego:

e Nalezy zachowaé warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w/s warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.);

e Realizacja inwestycji winna miesci¢ si¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie
z zalacznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji;

e Realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach szczegdlnych w tym:
normy, katalogi oraz przepisy branzowe zwigzane z projektowaniem tego typu
inwestycji;

e Linia zabudowy — nie dotyczy;

2.2. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej:

e Teren inwestycji znajduje si¢ w zasiggu Chmielnicko-Szydlowskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu wyznaczonego uchwalg Nr XXXV/620/13 Sejmiku




Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Swiet.
poz. 3312). Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow przewidzianych dla tego
obszaru i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami przewidzianymi dla w/w obszaru,
a co za tym idzie, nie wplynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze obszaru
chronionego.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiegu innego obszaru form ochrony przyrody.
Planowana inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2019 1., poz. 1839).

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
1 ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z p6zn. zm.).

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego,
lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, a obiekt réwnoczesnie ochroni¢ do czasu
podjecia stosownych decyzji.

2.3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komun?kacji:

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — na warunkach okres§lonych przez zarzadce
sieci elektroenergetyczne;j.

Zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy.

Odprowadzanie $ciekow — nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy.

Dostep komunikacyjny do nieruchomosci — nie dotyczy.

Na przebieg przylaczy infrastruktury technicznej przez d21a1k1 me stanoww}ce
wlasnosci inwestora, nalezy uzyskaé¢ zgode wiasciciela.

Lokalizacja przylgczy infrastruktury technicznej zwigzanych z projektowanym
obiektem, poza terenem w liniach rozgraniczajgcych, jest zgodna z niniejsza decyzja
pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodniefi, decyzji czy opinii wymaganych
przepisami prawa.

2.4, Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

Inwestycje nalezy realizowaé zapewniajac poszanowanie  wystgpujacych,
uzasadnionych intereséw o0sOb trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie moze narusza¢ przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdézn. zm.) tj. powodowaé
ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw lgcznosei, dostepu do $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sgsiednich.
Nalezy zapewni¢ ochron¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby W przypadku kolizji inwestycji z 1stmejch infrastrukturg
techniczng nalezy usung¢ je w uzgodnieniu z wlasciwymi gestorami sieci.

Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
o jakich mowa w art. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. 22021 r., poz. 2351 z pézn. zm.).

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
1 uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).




2.5. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:

Nieruchomo$¢ objeta niniejszg decyzja, jest zlokalizowana poza terenami gorniczymi,
w zwigzku z tym realizacja przedsiewzigcia inwestycyjnego nie podlega wymogom
i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne
i Gornicze (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 z p6zn. zm.).

Integralng cze$¢é niniejszej decyzji stanowi zalacznik graficzny Nr 1 do decyzji
UZASADNIENIE

Pan Wojciech Ambroziewicz, ul. Warynskiego 24, 28-100 Busko-Zdrdj
bedacy pelnomocnikiem: Gminy Chmielnik, Plac Ko$ciuszki 7, 26-020 Chmielnik wystapit
z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.:
Rozbudowa o$wietlenia ulicznego przy drodze powiatowej na dz. nr ewid. 662
w miejscowosci Borzykowa, gm. Chmielnik.

~ Stosownie do wymagan art. 53. ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. organ wszczal postepowanie w sprawie wydania
przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamiajac
strony w drodze obwieszczenia oraz powiadamiajac na piSmie wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci, na ktérych lokalizowana bedzie inwestycja.
Uwagi od spoteczenstwa nie wplynely.

Whniosek inwestora zawieral niezbedne okreslenia, wyszczegélnione w art. 52 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania organ przeprowadzil analizg, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 741 z p6zn. zm.).

Teren objety wnioskiem, nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych
na cele nierolnicze — stosownie do wymagan ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja nie jest przedsicwzieciem wymagajacym sporzadzenia raportu
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z zamieszczonych we wniosku informacji oraz po spelnieniu okreslonych niniejszg decyzjg
warunkow, wynika ze realizacja inwestycji bedzie bezpieczna dla §rodowiska i zdrowia ludzi.

Bioragc pod uwage przytoczone wyzej okolicznosci oraz art. 56 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry okresla iz nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi, orzeczono jak w rozstrzygnigciu.

Przedmiotowa decyzja wymagala wczesniejszego uzgodnienia wnioskowanego
przedsiewziecia inwestycyjnego z wiasciwymi organami, ktérych mowa w art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

e Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach — ktéry, nie zajal
stanowiska w ustawowym terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji,
co jest rOwnoznaczne z jego uzgodnieniem,

e Powiatowym Zarzagdem Drog w Kielcach - ktory, nie zajgl stanowiska
w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest
réwnoznaczne z jego uzgodnieniem.




Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt decyzji sporzadzita osoba wpisana na liste izby samorzadu zawodowego architektow
Iub urbanistow.

Biorac powyiZsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji.
POUCZENIE:

Decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan, zwigzanych z rozpoczeciem robét
budowlanych.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnien
oséb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 w/w ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw, poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzj, ustalajacg
warunki zabudowy.

Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
zawarte w tej decyzji.

Decyzja moze ulec wygasnigciu, jezeli:

e inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
e dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
ktdérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji; przepisu tego nie stosuje sig, jezeli
zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.) i przepisami techniczno —
budowlanymi m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projekt ten, winien posiadaé komplet opinii
i uzgodnien wymaganych dla tego rodzaju inwestycji, wynikajacych z przepiséw szczegdlnych.
Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqgdowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od dnia
Jjej otrzymania.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ewentualne odwolanie od decyzji, powinno zawierac zarzuty odnoszqce sig do decyzji, okreslaé istote
i zakres Zzqdania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce
to zqdanie.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeksu Postgpowania Administracyjnego: w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki: /
Zal. Nr 1 czg$¢ graficzna decyzji o lokalizacji celu publicziteg

trzymuijs:
1.} Pan Wojciech Ambroziewicz
ul. Warynskiego 24, 28-100 Busko-Zdrdj
bedqcy petnomocnikiem:
Gminy Chmielnik
" Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik
2. Strony wedtug odregbnego zestawienia

> «ﬁe podlega oplacie skarbowej na podstaw -

art X ok ustawy o oplacie skarbowe S\ /Z2nSg
7 dnia 16.11.06 (Dz.U. 225, poz. 1635) T,
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Busko-Zdréj 29.10.2021r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:

~Rozbudowa o$wietlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 00568T w msc. Borzykowa gm.
Chmielnik”

jest sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant



