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Kraśnik, Styczeń 2023 r. 
[bookmark: _Toc125369326]OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I UPRAWNIENIA

Na podstawie inż. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.
 (Dz. U. 2021, poz. 2351 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 
oświadczam, że dokumentacja techniczna na zgłoszenie robót budowlanych:
„Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Celiny Nowe w km od 0+000 do km 0+360” 
Lokalizacja:	Obręb – 0003 Celiny, działki nr: 77, 76/4
Jednostka ewidencyjna: 260404_5 Chmielnik
powiat: kielecki

Inwestor:			Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

	Projektanci:
	

	Branża elektryczna

	mgr inż. Krzysztof Kędzierski
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Kraśnik,  styczeń 2023

[bookmark: _Toc457475826]
[bookmark: _Toc125369327]PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU
[bookmark: _Toc457475827][bookmark: _Toc528225924][bookmark: _Toc125369328]Podstawa opracowania
•	Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji,
•	Katalogi słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
•	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.),
•	Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.);
•	Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,
[bookmark: _Hlk124344683]•	Mapa do celów projektowych,
•	Pomiary oraz wizja w terenie.
[bookmark: _Toc457475828][bookmark: _Toc528225925][bookmark: _Toc125369329]Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w miejscowości Celiny Nowe w km od 0+000 do km 0+360 wraz z budową przyłącza do sieci dystrybucyjnej. Inwestycja zaprojektowana jest na działkach o numerze ewidencyjnym: 77, 76/4.
Realizacja tego przedsięwzięcia jest niezbędna w celu poprawy bezpieczeństwa stanu istniejącego.
Inwestycja obejmuje:
- posadowienie aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetleniowych LED,
- montaż projektowanej kablowej linii oświetlenia typu YAKXS 4x35mm² 
[bookmark: _Hlk124406145]-    wykonanie przyłącza (linia niskiego napięcia) zasilającego oświetlenie uliczne ze stacji transformatorowej SN/nN Celiny IV ze słupa nN nr 8  do słupa oświetleniowego nr 1.1,
- montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze pomiarowe nN na słupie nr 1.1. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniający jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
- montaż szafy sterowniczej SOU wyposażonej w zegar załączający oraz zabezpieczenia odpływowo obwodowe na słupie nr 1.1.
Lokalizację w/w obiektów i urządzeń przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania terenu
Projekt uwzględnia przepisy i normy aktualnie obowiązujące.	
[bookmark: _Toc457475829][bookmark: _Toc528225926][bookmark: _Toc125369330]Istniejący stan zagospodarowania działki
Inwestycja zlokalizowana na terenie Gminy Chmielnik, w powiecie kielecki, województwie świętokrzyskim.
Obszar inwestycji posiada zróżnicowane zagospodarowanie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny upraw rolniczych. 
Na odcinku objętym opracowaniem wzdłuż drogi znajdują się zjazdy indywidualne.
[bookmark: _Toc457475830][bookmark: _Toc528225927][bookmark: _Toc125369331]Projektowane  zagospodarowanie działki
W ramach planowanej inwestycji, wzdłuż pasa drogowego na dz. nr ewid. 77 zostanie wykonane oświetlenie uliczne - 11 stanowisk słupowych wraz z oprawami oświetlenia drogowego. Pomiędzy projektowanymi słupami – projektowana kablowa linia oświetlenia typu YAKXS 4x35mm² 
Zasilanie proj. linii oświetlenia projektuje się z punktu sterowania oświetleniem ulicznym - słup nr 1.1 na działce nr 77. 
Przy zabudowie stanowisk słupowych należy zachować odległości ich lokalizacji od krawędzi jezdni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Lokalizację w/w obiektów i urządzeń przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania.
[bookmark: _Toc457475833][bookmark: _Toc125369332]Informacja o wpisie do rejestru zabytków
Rozpatrywany teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.
[bookmark: _Toc125369333]Informacja o obszarach chronionych
Rozpatrywany teren nie leży w obszarach chronionych. 
[bookmark: _Toc457475834][bookmark: _Toc125369334]Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren
Teren projektowanych robót położony poza zasięgiem eksploatacji górniczej.
[bookmark: _Toc457475835][bookmark: _Toc125369335]Ochrona środowiska
Rozwiązania projektowe uwzględniają wymogi zawarte w Ustawie prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zm.). Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397, jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. Wybrana trasa pod budowę gwarantuje zachowanie walorów przyrodniczych na trasie prowadzonych robót. W trakcie prowadzonych robót inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności: ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 
W trakcie prowadzonych robót budowlanych wystąpi zanieczyszczenie powietrza wywołane pracą silników spalinowych przy wykopach. Do atmosfery emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe z procesu spalania paliw silnikowych. Zarówno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy są okresowe i ze względu na krótki ich czas występowania nie podlegają ograniczeniom ujętych w aktach prawnych. Praca sprzętu budowlanego, oraz środków transportu spowoduje wytwarzanie hałasu, lecz jego natężenie nie jest uciążliwe dla środowiska. 
Pole elektromagnetyczne wytworzone przez przepływający prąd w kablach jest znikome i nie przekracza dopuszczalnych wartości wymienionych w RMŚ (Dz. U. nr 192 poz. 1882). Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie występuje.    Zastosowane surowce do budowy spełniają wszystkie wymagania określona w przepisach prawa dotyczących bezpieczeństwa wyrobów. Branża elektryczna.
[bookmark: _Toc457475836][bookmark: _Toc125369336]Strefy oddziaływania i uciążliwości przedmiotowej inwestycji
Zakres oddziaływania obiektu ustalono na podstawie ograniczeń wynikających z norm i
przepisów dotyczących odległości sieci elektroenergetycznej od innych obiektów budowlanych.
Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanej linii oświetlenia drogowego oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy i normy z zakresu:
1) odległość do sieci kanalizacyjnej – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy powołane w/w rozporządzeniu w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych
2) odległość do budynków – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy powołane w/w rozporządzeniu w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych
Z przepisów tych wynika, że projektowana kablowa linia oświetlenia ulicznego nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działek objętych wnioskiem.
[bookmark: _Toc457475840][bookmark: _Toc528225932][bookmark: _Toc125369337]Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Forma architektoniczna inwestycji zmieni się w stosunku do stanu istniejącego. Zmianie ulegnie zagospodarowanie przestrzenne dziełek o nr ewid. 77, 76/4. Projektowana jest nowa infrastruktura techniczna w postaci oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem zasilającym oświetlenie uliczne ze stacji transformatorowej.
Poprawią się warunki bezpieczeństwa i komfortu poruszania się wszystkich uczestników ruchu.  
[bookmark: _Toc125369338]Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych §7, posadowienie obiektów wszystkich kategorii geotechnicznej wymaga opinii geotechnicznej.
Przedsięwzięcie budowlane polegające na budowie stanowisk słupowych napowietrznej linii oświetlenia drogowego wymaga posadowienia słupów w gruncie, gdzie na terenie inwestycji do głębokości posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej występują proste warunki gruntowe. 
Grunt na całej trasie wykazuje jednorodne warstwy geotechniczne i litologiczne równoległe do powierzchni terenu. Zwierciadło wód gruntowych jest poniżej posadowienia słupów. Wody gruntowe nie oddziałowują na stabilność zakotwienia obiektu budowalnego w gruncie. Lustro wód gruntowych może ulec zmianie w przypadku intensywnych opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów. Na terenie prowadzenia robót nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne. 
Kablowa linia oświetleniowa usytuowana jest na płaskim podłożu. Nie zachodzi konieczność wymiany i stabilizacji podłoża pod zabudowę stanowisk słupowych. Projektowane obiekty budowalne można posadowić na badanym obszarze w sposób bezpośredni, w obrębie warstw nośnych gruntu. Nie zaleca się wykorzystywania gruntu mocno nasiąkniętego wodą opadową do zasypywania fundamentów. Podczas wykopów wierzchnią warstwę humusu należy odłożyć na bok i przywrócić ją po zasypaniu słupa gruntem właściwym.
[bookmark: _Toc457475852][bookmark: _Toc528225936][bookmark: _Toc125369339]Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy.

Projektował (branża elektryczna):
mgr inż. Krzysztof Kędzierski
Nr upr.: LUB/0146/POOE/10













[bookmark: _Toc125369340]OPIS TECHNICZNY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
1. [bookmark: _Toc125369341]Budowa kablowej linii oświetleniowej
Kablową linię oświetleniową wykonać przewodem typu YAKXS 2x25mm².
Projektuje się słupy aluminiowe oświetlenia o wysokości 6,0m z oprawą w technologii LED. Usytuowanie projektowanych słupów wzdłuż drogi gminnej - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Układanie kabli w ziemi.
Kable należy układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości 10 cm. Ułożone kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie
mniejsza niż 20 cm. Krawędzie zewnętrzne pasa folii powinny sięgać co najmniej
zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z
zapasem 1-3% długości wykopu. Przy skrzyżowaniach z innymi sieciami, kable będą chronione rurami AROT DVK 75. Rury należy układać na głębokości h=-1.0m (góra rury ochronnej).
Projektuje się następujące stanowiska słupowe:
	Numer
	Funkcja
	Głębokość posadowienia

	1.1
	K
	1,9 m

	1.2
	P
	1,7 m

	1.3
	P
	1,7 m

	1.4
	P
	1,7 m

	1.5
	P
	1,7 m

	1.6
	P
	1,7 m

	1.7
	P
	1,7 m

	1.8
	P
	1,7 m

	1.9
	P
	1,7 m

	1.10
	P
	1,7 m

	1.11
	K
	1,9 m



Prace wykonać zgodnie z rozwiązaniami ujętymi w „Katalogu do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych”. Słupy należy zanumerować zgodnie z planem. 
[bookmark: _Toc125369342]Oprawy oświetleniowe
Projektuje się zabudowanie opraw oświetleniowych na projektowanych słupach. Należy zastosować oprawy typu Ledolux Poland 5901691484313 LUXA DOB 30W TYP2-M ze źródłem światła LED o mocy 30W, w II. klasie ochronności, o deklarowanym czasie świecenia nie mniejszym niż 12 tys. godzin. Zastosowana oprawa musi współpracować z istniejącym systemem zarządzania oświetleniem. 
Oprawy oświetlenia ulicznego zainstalować na wysięgnikach o wysięgu 1,0 m wykonanych z rur aluminiowych. W celu indywidualnego zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego opraw należy na każdym słupie zainstalować słupowe, oświetleniowe złącza bezpiecznikowe BZO-03 z zabezpieczeniami 4A. Zakłada się klasę oświetlenia ME5.
[bookmark: _Toc125369343]Pomiar energii i sterowanie
Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego odbywać się będzie, zgodnie z warunkami
przyłączenia, poprzez projektowany punkt sterowniczo-pomiarowy na dz, nr 76/4 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN Celiny IV ze słupa nN nr 8. Lokalizacja szafy sterowniczej wyposażonej w zegar załączający oraz zabezpieczenia odpływowe obwodowe na słupie nr 1.1. 
Szafę sterownicza SOU o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP44, (dwukomorowa) wyposażoną w komorę pomiarową (uwzględniająca montaż 3-fazowego licznika energii elektrycznej) i komorę sterującą (uwzględniającą inteligentny system sterowania).
Przewidziano montaż dodatkowej komory dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnościowej o ile wystąpi taka moc w ilości zobowiązującej do wnoszenie opłat przez inwestora zgodnie z taryfą energii elektrycznej.







[bookmark: _Toc457475853][bookmark: _Toc528225937][bookmark: _Toc125369344]Uwagi końcowe
Materiały budowlane powinny posiadać instrukcję ITB, certyfikat lub deklarację zgodności o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. W wypadku ewentualnych wątpliwości, niejasności lub innych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy porozumieć się z autorem projektu. Wszystkie roboty budowlane, a w szczególności roboty konstrukcyjne winny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Projektował (branża drogowa):
mgr inż. Krzysztof Kędzierski
Nr upr.:  LUB/0146/POOE/10



































[bookmark: _Toc457475854][bookmark: _Toc528225938][bookmark: _Toc125369345][bookmark: _Toc457475855][bookmark: _Toc528225939]Część rysunkowa
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