Minimalne parametry opraw osSwietleniowych

L.p. Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru Dowad
spetnienia
wymagania

1. Konstrukcja oprawy | Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z Karta techniczna
wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego, z bez
narzedziowym dostepem do komory zasilania. Gorna
powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu
pozbawiona tgczen, zawiasow oraz zeber. Oprawa musi
posiadaé roztgcznik umozliwiajgcy automatyczne
odtgczenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia.

Oprawa musi by¢ wyposazona w filtr wyréwnujacy
cisnienie. Obudowa malowana proszkowo na kolor
jasnoszary (zblizony do RAL9006)

2. Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkto Karta techniczna

3. Montaz oprawy Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu Karta techniczna
na stupie lub do wysiegnika. Mozliwo$¢ regulacji: na
wysiegniku o $rednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w
zakresie -15° do + 15° ze stopniem 5°.

4. System serwisowy Oprawa musi umozliwia¢ bezpieczny i szybki demontaz Karta techniczna,
oraz montaz korpusu oprawy wraz z zasilaczem i Instrukcja
uktadem optycznym bez konieczno$ci zdejmowania montazu
oprawy ze stupa.

Oprawa musi sktada¢ sie z dwdch czesci:

— podstawy wraz z uchwytem do stupa/wysigegnika. W
podstawie musi znajdowac sie kostka zasilajaca
zasilania sieciowego 230V oraz roztgcznik umozliwiajgcy
automatyczne odtgczenie zasilania oprawy w przypadku
jej otwarcia

- korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uktadem
optycznym. Przy demontazu korpusu nie dopuszcza sie
odtgczenia przewodu zasilajgcego 230V od kostki
zasilajgce;j.

5. Optyka System optyczny zapewniajacy petne ograniczenie Karta techniczna
emisji Swiatta w gorng potprzestrzen.

Oprawa musi spetniaé norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym.

Oprawa musi posiada¢ w standardzie co najmniej 3
rozsyly Swiatta dedykowane do oswietlenia ulic, oraz dla
przejsc¢ dla pieszych

6. Klasa ochrony Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529], Karta techniczna

przeciwporazeniowej
(izolacji)
7. Kalkulowany spadek | L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C. Karta techniczna,
strumienia swiatta.
Trwatosc¢.

8. Stopien szczelnosci Min. IP66 Karta techniczna,

komory osprzetu Certyfikat ENEC

9. Stopien odpornosci Min. IKO9 Karta techniczna,

na uderzenia klosza Certyfikat ENEC
oprawy

10. Wydajnos¢ swietina | Skutecznos¢ swietina oprawy (uwzgledniajgca wszystkie | Karta techniczna
straty) min.150lm/W

11. Zasilanie Napigcie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna

12. Zasilacz Zasilacz zintegrowany z modutem swietinym (DOB) lub Karta techniczna
oddzielny zamontowany w komorze zasilajgcej

13. Zabezpieczenia Ochrona przepie¢ minimum 10kV, zabezpieczenie Karta techniczna

termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie oprawy




14. Temperatura Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o | Karta techniczna
barwowa zrédet emitowanej barwie $wiatta 4000 K +/- 200 K.
Swiatta
15. Wskaznik CRI>70 Karta techniczna
oddawania barw
16. Sterowanie oprawg Zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V lub DALI Karta techniczna
17. Zakres temperatury Min: -40°C do +40°C Karta techniczna
pracy
18. Wspotczynnik mocy | > 0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie Karta techniczna,
PF/ Cos ¢ wspotczynnika mocy (cos @) powyzej 0,95 przy Zamawiajgcy
sterowaniu oprawy w zakresie 20-100% mocy przewiduje
znamionowej mozliwos¢
weryfikacji
spetnienia
parametru przed
akceptacjg opraw
19. Gwarancja Gwarancja producenta min.84 miesiecy. Oswiadczenie
Gwarancja na oprawy jest wymagana niezaleznie od producenta o
dtugosci gwarancji na udzielonej przez Wykonawce na diugosci
wykonanie przedmiotu zamdwienia udzielonej
gwarancji.
20. Wyglad Wyglad oprawy zblizony do rysunku ponizej
21. Masa Waga oprawy nie wieksza niz 4,5kg +/-10% Karta techniczna
22. Certyfikaty Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, certyfikat ENEC i Deklaracja CE,
ENEC+ lub rownowazny certyfikat ENEC,
ENEC+ lub
réwnowazny

Podane informacje w tabeli opisujg wymagania dotyczgce parametréw oferowanych
urzgdzen oraz sposob oceny przez Zamawiajgcego, czy oferowane urzgdzenia spetniajg
lub nie spetniajg lub oferujg rozwigzania rownowazne. Nie spetnienie dowolnego z

podanych parametrow jest podstawg do odrzucenie oferty Wykonawcy.

Karta techniczna moze by¢ uzupetniona o inne dokumenty (instrukcja montazu, raporty z
badan itp.) jezeli z karty technicznej nie wynika jednoznacznie spetnienie wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego.

Uwaga: Za réwnowazne oznakowaniu ENEC+ wyrobu uwaza sie jego inne oznakowanie
potwierdzajgce spetnianie przez wyréb norm europejskich, a w szczegdlnosci normy EN
60598, dotyczacej opraw oswietleniowych - wymagania ogdlne i badania - lub
spetnianie rwnowaznych systemow odniesienia, co oznacza spetnianie przynajmniej
cech techniczno-uzytkowych wyrobow na poziomie wymogow zawartych w normach
europejskich, dotyczgcych opraw oswietleniowych wyszczegdlnionych w zakresie badan
przywotanych powyzej.
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