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Starasty dowiatowe
étaa&é?a%&geﬁéclf. (
w Rielcach

ul. Wrzosowa 44

925-211 Kielce

Znak sprawy: GN-I111.6630.848.2021 zdnia 2021-09-24
ODPIS PROTOKOLU
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2021-09-20

Whnioskodawca:  Wojciech Ambroziewicz
Projektowanie i Wykonawstwo
Elektryczne  KWIATOWA 5 28-
100 BUSKO ZDROJ

Inwestor: Wojciech Ambroziewicz
Projektowanie i Wykonawstwo
Elektryczne KWIATOWA 5 28-
100 BUSKO ZDROJ

Lokalizacja: Gm. Chmielnik-o$wietlenia

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Opis przedmiotu narady:
1 uzgodnienie sieci energetycznej

Uwagi:

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp| Nazwa Instytuciji Bt Stanowisko uczestnika
ata

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL SKARZYSKO
KAMIENNA Rejon Energetyczny
Busko Zdroj

2| ORANGE Polska S.A,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

3| Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Kielcach Gazownia w Busku -

Zdroju
4| Zaktad Ustu Komunalnych w Grzegorz Kwas - ZUK w Chmielniku brak uwag
Chmielniku SP. Z O.0. sp. z 0.0.

2021-09-20 12:43:32




Strona: 2

Urzad Miasta i Gminy Checiny

POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Marek Dzierzak - Powiatowy Zarzad
Drog w Kielcach

2021-09-22 13:06:18

Uzyskac od zarzadcy drogi decyzje lokalizacyjng na
zajecie pasa drogowego

NEXERA sp. z o.0.

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA
SWIETOKRZYSKIEGO

Przemystaw Marzec - Urzad
Marszatkowski w Kielcach

2021-09-23 12:35:12

848_2021_m2 "Rozbudowa [..] Lipy gm. Chmielnik" -
Rurociag RSSWS 4xfi40 oznaczono na planie
sytuacyjnym. Zarzadzajgcy Regionalng Siecig
Szerokopasmowg (RSSWS): Departament IT Urzedu
Marszatkowskiego Woj. Swietokrzy§kiego w Kielcach.
Prace ziemne w zblizeniu z RSSWS wykonywaé
recznie (zachowa¢ normatywne odlegtosci).
Wykonawca ma obowigzek poinformowac na 7 dni
przed rozpoczeciem prac ziemnych o terminie
rozpoczecia robét w zblizeniu z Regionalng Siecig
Szerokopasmowg (RSSWS): e-mail:
"sek.it@sejmik.kielce.pl". Zgtoszenie winno zawieraé
nazwe i adres wykonawcy prac, dane kierownika
budowy/kierownika grupy robét, nr telefonéw
kontaktowych. Przedstawiciel RSSWS dokona odbioru
prac na RSSWS spisujac protokét odbioru robét przed
zasypaniem.

848 2021_m4 "Rozbudowa [..] Suchowola gm.
Chmielnik" - Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ o
uzyskanie uzgodnien branzowych do Zarzadzajgcego
Regionalng Siecig Szerokopasmowa (RSSWS):
Departament IT Urzedu Marszatkowskiego Woj.
Swietokrzyskiego w Kielcach (e-mail:
"sek.it@sejmik.kielce.pl").

pozostate zatgczniki - brak uwag

Przewodniczgca narady Pietrzyk
Dorota




Kielce dnia 27.06.2006 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0019(2)/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200Ir, Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz §
oraz § 3ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r., Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z i § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Januszowi Ambroziewicz
magistrowi inzynierowi elektryki
urodzonemu dnia 8 czerwca 1962 roku w Busku Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0048/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. :

Sklad orzekajacy
KK SIIB

A

dr inz/Stefan Szatkowski

Otrzymuja:

1.Pan Janusz Ambroziewicz
ul. Kwiatowa 5
28-100 Busko Zdrdj
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 7 grudzien 2020
| Z B A
I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Ambroziewicz Janusz
miejsce zamieszkania :
ul. Kwiatowa 5
28-100 Busko Zdrij
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1604/01
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Z up. Przgwodnickgcego SOITB

mgr inz. Wiestqwa Sobanska
DYREKRQR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl '
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Busko-Zdrgj 13.09.2021r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

os$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:

~,Przebudowa drogi wewnetrznej w Chmielniku polegajgca na rozbudowie os$wietlenia
drogowego

jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant



1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci
Chmielnik polegajagca na rozbudowie kablowej linii oswietlenia drogowego wzdtuz drogi wewnetrzne;.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku, a podstawe
opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujace dane:

— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— zasady wiedzy technicznej.

1.3. Budowa kablowej linii oswietleniowej

Zasilanie projektowanej linii o$wietleniowej wykona¢ najblizszej latarni. W miejscu
wprowadzenia linii kablowej do latarni oswietleniowych pozostawi¢ rezerwe kabli wynoszacg 1,5 m.
Trase projektowanej linii zasilajgcej pokazano na planie zagospodarowania terenu w czesci
rysunkowej.

1.4. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normami PN-76/E-05125, SEP-E-004. Bezposrednio w
wykopie kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z doktadno$cig +5 cm na dolnej warstwie
piasku o grubosci 10 cm + przykrycie warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem - a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm. Nad tg warstwa, jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktéry moze by¢ pod
napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy (co najmniej 25 cm nad kablem), uktada¢ folie kalandrowang w
kolorze niebieskim - o szerokos$ci co najmniej 20 cm.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen.
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosciach od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie
spowodowacé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Zaleca sie przy latarniach oraz przy szafie sterujgco-pomiarowej pozostawiaé zapasy eksploatacyjne
kabli - 1,5 m. Kable w wykopie nalezy uktadac¢ linig falistg z zapasami (1-3% dtugosci kabla)

Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopac¢ w dnie rowu kablowego pozostawiajgc odstep od linii kablowej, co najmniej 10 cm.

Wprowadzenie kabli do fundamentéw oraz stopy stupa o$wietleniowego wykona¢ w niebieskich rurach

ostonowych typu DVR 50 pozostawiajgc rezerwe kabli wynoszacg 1,5m.
2



W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wszelkie prace ziemne nalezy bezwzglednie wykonac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi kable nalezy uktada¢ w niebieskich
rurach ostonowych np. AROT typu DVK, przejscia kabla pod drogami nalezy wykona¢ metodag
przecisku lub przewiertu stosujac rure ostonowg np. SRS, zachowujgc wymagane z normg SEP-E-004
odlegtosci. Konce rur doktadnie uszczelni¢ (odcinki rur ponizej 2m nie wymagajg uszczelnienia). Na
kablach juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zaktada¢ rury ostonowe dwudzielne.
Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.

Kable uktadane w ziemi na catych swych dtugosciach powinny posiada¢ trwate oznaczniki
identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu, wejsciach rur ostonowych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej: rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu
kabla, nazwa wykonawcy oraz roku budowy linii.

Trase kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta, przed catkowitym zasypaniem kazdego odcinka
kabla dokona¢ etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz
zinwentaryzowaé geodezyjnie. Po zakonczeniu prac ziemnych, teren uporzadkowac, przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

1.5. Latarnie o$wietleniowe

Rozmieszczenie latarni oswietleniowych, dobér opraw oswietleniowych, zrodta Swiatta, oraz
wysokos¢ montazu uwarunkowane jest parametrami istniejgcej drogi, uzbrojeniem terenu oraz
obliczeniami fotometrycznymi. Na podstawie w/w zaprojektowano latarnie oswietleniowe na stupach
stozkowych z podstawg fundamentowg. Latarnie oswietleniowe o wysokosci 4m, stalowe,
ocynkowane ogniowo nalezy wyposaza¢ w oprawy typu BGP307 T25 1xLED99-4S (lub rbwnowazna)
ze zrodtem Swiatta LED o mocy 29W, w Il. klasie ochronnoéci, o deklarowanym czasie $wiecenia nie
mniejszym niz 12tys. Godzin. Zasilanie oprawy oswietleniowej wykona¢ przewodem o izolacji
wzmocnionej, typu YKY 2,5 mm? 450/750V, prowadzi¢ wewnatrz metalowego stupa. Stupy wykonane
w komplecie z oprawg oswietleniowg montowac zgodnie z instrukcjg montazu stupéw oswietleniowych
producenta na prefabrykowanych fundamentach. Stupy posadowi¢ na fundamentach tak, aby wneki
pod tabliczki znajdowaty sie od strony drogi. Wykonaé oznakowanie stupdéw podajgc nr obwodu i nr
stupa. We wnekach stupowych zamontowac¢ ztgcza stupowe czterotorowe z gniazdami pod
bezpieczniki topikowe pozwalajgce réwnomiernie obcigzyé fazy (mozliwosé przektadania gniazd
bezpiecznikowych). Ztgcza wyposazy¢ we wktadki topikowe 4A DO01/gG. Montowaé ztgcza o
parametrach: IP 44, klasa izolacji: Il, mozliwos¢ podigczenia od dwoch do trzech kabli. Do kazdego
ztgcza stupowego oraz do zacisku ochronnego stupa nalezy doprowadzi¢ bednarke typu FeZn 30x4.
Rozmieszczenie projektowanych stanowisk stupowych przedstawiono w czesci rysunkowe.

1.6. Fundamenty

Montaz fundamentow stupow oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego fundamentu, typu osadzonych urzadzen i konstrukcji [typ szafki, stupa,
wysiegnika z oprawa, parcia wiatru]. Kazdy fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie
zageszczonego zwiru, spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. W przypadku braku zabezpieczenia
fundamentu prefabrykat nalezy pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowg typu Abizol lub inng zgodnie z
zaleceniami producenta izolacji.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowieniat 2 cm. Ustawienie fundamentu w terenie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +10 cm. Na fundamentach powinny by¢ wystawione $ruby
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kotwigce przeznaczone do mocowania stupéw. Odchylenia od pionu osi stupa, po jego ustawieniu, nie
moze wynosi¢ wiecej, niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy posadowi¢ tak, aby ich wneki na
tabliczki bezpiecznikowo-przytgczeniowe z drzwiczkami znajdowaty sie po przeciwnej stronie od
jezdni, chodnika czy $ciezki rowerowe;j.



1.7. Pomiar enerqii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy punkt
sterowniczo-pomiarowy zabudowany na zewnatrz stacji transformatorowej ,Chmielnik Osiedle I”

Istniejaca szafa oswietleniowa CityTouch o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o
stopniu ochrony 1P44, (dwukomorowa) - komora pomiarowa (wyposazona w 3-fazowy licznik energii
elektrycznej) i komora sterujgca (uwzgledniajgca inteligentny system sterowania). Szafa pomiarowo-
sterujgca posiada rowniez dodatkowg komore dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnosciowej
o ile wystgpi taka moc w ilosci zobowigzujgcej do wnoszenie optat przez inwestora zgodnie z taryfg
energii elektrycznej.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami
typu NHOO gG/gL 25A, a jako zabezpieczenie obwodowe (istn. obwéd nr 1) —wytgcznik S301 C10A.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje koniecznos$ci wymiany zabezpieczen ani Zzadnych innych

elementoéw szafki sterowniczo-pomiarowej.

o 102mm—7M =

[eeaa EEEEIEEIIT]

~4—86mm—m

Istniejgcy ukiad sterowania oswietleniem zarzadzany systemem informatycznym

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym (przed dotykiem bezposrednim)
zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych - izolacja robocza przewoddéw oraz zastosowanie
obudow i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.

W instalacji o$wietlenia drogowego, jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.

Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci. Warunkiem skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczenn nadmiarowo-
pragdowych:

v' zabezpieczenie instalacji odbiorczej, wymagany czas wytgczenia 0,4s.
v' zabezpieczenie obwodu rozdzielczego, wymagany czas wylgczenia 5s.
Po =zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen poprzez
wykonanie pomiaréw

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé potgczenie
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metaliczne konstrukcji stupa z projektowanym uziomem. Na trasie projektowanych stupow
oswietleniowych, wzdtuz linii kablowej nalezy utozyé ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 mm
stanowigcy uziom poziomy.

Przy realizacji uzioméw taczenie bednarki z bednarkg nalezy wykona¢ przez spawanie lub
zgrzewanie oraz skrecanie za pomocg zaciskow przystosowanych pod tgczenie bednarki. W stupach
potgczenie uziemienia z zaciskiem stopy nalezy wykonaé przez skrecenie za pomocg sruby M10.
Miejsca potgczen nalezy zabezpieczyé przed korozjg w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w czesci
nadziemnej, wazeling bezkwasowg. Rezystancja uziemienia stupéw nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

1.9. Uwagqi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z PN/E-05009, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PNE-5100-
1:1998, N-SEP-E-001, PN-IEC 60364, oraz aktualnymi przepisami PBUE,BHP, ustawami i oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje
elektryczne”. Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem, jakosci lub
znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzadzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw. Cato$¢ prac zwigzanych z
pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Instalacje powinien realizowa¢ wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie w
danego typu rozwigzaniach. Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzordéw, winny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne. Wszystkie urzgdzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do
okredlenia standardu. Okre$lenia materiatow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii rbwnowaznych.

Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej

réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentaciji.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszyé wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi
szczegotami.

Po wykonaniu robot, nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i proby tj. badana
skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym, pomiary rezystancji izolacji i uziemien
zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Cze$¢é

6: Sprawdzanie. Wyniki pomiaréw powinny sie miesci¢é w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami i przepisami. Protokdt pomiaréw i préb nalezy wraz z dokumentacjg
powykonawczg przekazac Inwestorowi..



2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Dobér zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspodiczynnik rozruchu k=14
w spoiczynnik mocy cose= 0,99

Obciazenie obwodu oswietleniowego nr 1

Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 29 W 1 szt 29 W
Opraw y istniejgce LED - Osiedle 22 Lipca 29 W 14 szt. 406 W
Opraw y istniejgce LED - Aleja Zw yciestw a 83 W 10 szt. 830 W

Suma 1265 W

Doboér zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 1

Moc zainstalow ana catkow ita 1265|W
Prad obliczeniow y I=P/(Uxcos @)= 5,56 A
Prad rozruchowy r=kxI= 7,78 A
Projektow ane zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w ytgcznik nadpradow y 10|A

Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalow ana catkow ita 1265 W
Prad obliczeniow y catkow ity [=P/(Uxcos @)= 5,56 A
Prad rozruchow y catkow ity r=kxlI= 7,78 A

Zabezpieczenie przedlicznikow e: w kladki bezpiecznikow e gG/gL 25 A




2.2.

Dobor kabli i zabezpieczen

Nazwa odbioru

Proj. przewod napowietrzej

Proj. przewdd zasilajacy

linii o$wietienia oprawe oSwietenia
Moc zainstalowana P; [kW] 1,27 0,03
% Napiecie U [kV] 0,23 0,23
g, Wsp. mocy cose 0,99 0,99
% KzIK| 1 1
s Moc szczytowa Ps [kW] 1,27 0,03
<,>_,; Moc pozorna S [KVA] 1,28 0,03
> Moc bierna Q [kVar] 0,18 0,00
= Wsp. mocy igo 0,14 014
g Prad rozruchowy Ir = kx Is [A] 7,78 0,18
S Wspétczynnik rozruchu [k] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 5,56 0,13
Max. dtugos¢ proj. kabla, L [m] 42,00 3,00
= Typ przewodu / kabla YAKXs 4x35 mm2 YKY 3x2,5mm2
é Przekroj [mm2] 35,00 2,50
% laa [A] 107,00 30,00
E Przewodnosé [Q/mm2] 33,00 56,00
o &
? Rezystancia R=L/(yxS) [Q] 0,0364 0,0214
2= Reakiancja jednostkowa X=XxL [Q/km] 0,00336 0,00024
UBJ Typ zabezpieczenia S301"C" bezpiecznik gG
L
~§ & I [A] 10,00 4,00
m
L5 ko 1,60 1,60
= I [A] 16,0 6,4
= E'J, lh = 1Ir TAK TAK
o & lgg 2 Ir TAK TAK
=5
§ % Ir < |n < Idd TAK TAK
S N l, 145X Iy TAK TAK




3. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu llos¢ |Jedn.
1. |Przewdd YAKXS 4x35 mm2 42 m
2. |YDY 3x2,5mm2 m
3. |Rura ochronna DVK75 m
4. |Rura ochronna SRS75 19 m
5. |Folia kablowa niebieska grubosci 0,3mm 40 m
6. |Fundament betonowy F-150 2 szt.
7. |Stup ocynkowany h=9m 3 szt.
8. |Wysiegnik aluminiowy |=1m 2 szt.
9. |Sruba M18x28 8 | szt
10.|Oprawa LED 108 W stopien ochrony min. IP65, klasa ochronnosci 2 szt.

(w tym 1szt. opraw po demontazu)
11.|Ztgcze stupowe TB-11 2 szt.
12.|Wktadki topikowe 4A D01/gG 2 szt.
13.|Bednarka 30x4mm?2 9 m
14.|Prety miedziowane @16 1,5m 2 szt
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LEGENDA

©-  Proj. oprawa owietleniowa
8 Proj. latarnia na fundamncie prefabrykowanym
------ Proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm?
—— Proj. rura ostonowa
©-  Istn. oprawa o$wietleniowa

e

LECK] ]

Proj. SRS75 L=19m
(przecisk / przewiert)

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgioszenia prac geodezyjnych GN-111.6640.4012.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat
zgtoszenie

Starosta Kielecki

"GEO-MARK"

Wiykonawcs pesc geocezyiaycH Uslugi Geodezyjne - Dawid Kal

Protokot Weryﬁkacji_
Nr GN-111.6640.4012.2081_1
z dn. 2021-86-23

Nr oraz data sporzadzenia dukumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Marek Kal u
zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 7968
\

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

skala 1:500

Obiekt: CHMIELNIK dz. nr 971/1, 972/9, 972/15
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie

Powiat: kielecki

Gmina: 260404_4 Chmielnik—miasto

Obreb ewidencyny: 0001 OBREB 01

Godfo mapy: 7.137.18.04.4.4; 09.2.7

Ukfad wsp. prostokgtnych — "2000"

Uktad wysokosci: Kronsztadt 86

Mape ?’0 celow projektowych wykonaf: GEO-MARK

Uwaga:

Sfang, aktualny w terenie na dzien 31.05.2021 r.
Granice pierdchomosci przyjeto z operatu
ewidencji gruntow. o )

W ramach” projektowanej inwestycji o
mapa zostafa” wykonand bez badania obcigZzenia
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi
w.k5/¢iach wieczystych. . .

Nie wyklucza sie “istnienia w terenie, a nie
wykazanych na niniejszej mapie urzqdzer
podziemnych, ktore nie byly Z%/OSZONG do
do_inwentaryzacji lub o kfogyc brak jest
informacji w zasobach PODGIK, )

Ujawnionie na mapie wynikowe| granice

Ziafek ewidencynych ‘spefniajg

standardy techhiczne.

Data opracowania map/.' J1.05.2021 r.
Nr kancelarypny:  GN-1II-6640.4012.2021

GEO-MARK
USLUGI GEODEZYJNE-DAWID KAL
26-020 Chmielnik,ul. Bednarska 1A
tel. 668-012-467, 606-180-769
NIP 657-259-81-77 ,Regon 363282661

GEOC @/7

irnts. Deaxwwid
tel. 668-012-4

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE
inz. Ambroziewicz Wojciech

28-100 Busko-Zdroj, ul Kwiatowa 5

w. ambroziewicz@gmail.com, tel. 535-919-760

NIP 655-197-43-62 REGON 366358956

Inwestor: Adres inwestycji: Nrrys:
Gmina Chmielnik Chmielnik, ul. Piastow 02
Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik dziatki nr ewid. 972/9, 972/15

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06
Opracowat: mgr inz. Wojciech Ambroziewicz —_
Faza opracowania: Branza: Format arkusza: Skala:
Projekt budowlano-wykonawczy Elektryczna 1 N 500

Tresc rysunku:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Data:

05.2021r

Obiekt:

Przebudowa drogi wewnetrznej w Chmielniku polegajaca
na rozbudowie oswietlenia drogowego




