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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Busko-Zdréj 20.12.2019

Dokumentacja techniczna p.t. ,Przebudowa drogi polegajgca na rozbudowie os$wietlenia
drogowego w miejscowosci Chmielnik” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant



| OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Chmielnik.
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja
aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500
katalogi, albumy typowych rozwigzan

wizja lokalna w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

zasady wiedzy technicznej

uzgodnienia z Inwestorem
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2. Zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Chmielnik, polegajgca na rozbudowie os$wietlenia drogowego ulic: Bednarska, Wolnosci,

Mielczarskiego, Wspdlna, Furmanska, Szkolna.

Zakres opracowania obejmuije:

- posadowienie latarni oswietlenia ulicznego wraz z montazem opraw oswietleniowych
- wykonanie odcinka linii kablowej oswietlenia drogowego

Lokalizacje w/w obiektow i urzadzen przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu.

3. Zasilanie, pomiar energii i sterowanie oswietleniem

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywaé sie bedzie, zgodnie z warunkami
przytgczenia, poprzez istniejgcy punkt sterowniczo-pomiarowy zabudowany na zewnatrz stacji
transformatorowej ,Chmielnik Poczta”

Istniejgca szafa o$wietleniowa CityTouch o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu
ochrony 1P44, (dwukomorowa) - komora pomiarowa (wyposazona w 3-fazowy licznik energii
elektrycznej) i komora sterujgca (uwzgledniajgca inteligentny system sterowania). Szafa pomiarowo-
sterujgca posiada réwniez dodatkowg komore dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnosciowej
o ile wystgpi taka moc w ilosci zobowigzujgcej do wnoszenie optat przez inwestora zgodnie z taryfg
energii elektryczne;.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano wktadki bezpiecznikowe 3 x NHOO gG/gL
35A, a jako zabezpieczenie obwodowe — istniejgcy wytgcznik S303 C10A.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje koniecznosci wymiany zabezpieczen ani zadnych innych
elementéw szafki sterowniczo-pomiarowej.
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Istniejgcy uktad sterowania oswietleniem zarzgdzany systemem informatycznym

Parametry zasilania oswietlenia drogowego:

Obwaod oswietlenia zasilany ze stacji trafo. nr ekspl. 1288 SN/nN, 15/0,4kV "Chmielnik Poczta"
Moc przytgczeniowa: 10 kW — zasilanie podstawowe

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy: licznik 3 — fazowy energii czynnej bezposredni

Rodzaj zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe 3 x NHOO gG/gL 35A

Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
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4. Parametry oswietleniowe

Proj. oswietlenie zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 13201-2. Rozmieszczenie stupow,
wysoko$¢ montazu oraz nachylenie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu oraz zatozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowe;.

5. Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

Zasilanie projektowanej linii oswietleniowej wykona¢ z istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego
znajdujacej sie na $cianie budynku stacji transformatorowej. W tym celu do wytacznika namiarowo-
prgdowego zasilajgcego istniejgce odwietlenie drogowe przylgczy¢ proj. linie kablowg typu YAKXS
4x35 mm? 0,6/1 i prowadzi¢ w kier proj. latarni nr 1, nastepnie w kierunku pozostatych projektowanych
latarni.

W miejscu wprowadzenia linii kablowej do latarni oswietleniowych pozostawi¢ rezerwe kabli
wynoszgcg 1,5 m. Trase projektowanej linii zasilajgcej pokazano na planie zagospodarowania terenu
w czesci rysunkowej.

6. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z normami PN-76/E-05125, SEP-E-004. Bezposrednio w
wykopie kable nalezy uktadaé¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z dokfadnoscig £5 cm na dolnej warstwie
piasku o grubosci 10 cm + przykrycie warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem - a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm. Nad tg warstwg, jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktéry moze by¢ pod
napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy (co najmniej 25 cm nad kablem), uktadac folie kalandrowang w
kolorze niebieskim - o szerokos$ci co najmniej 20 cm.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen.
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosciach od 15 do 20 cm i zageszczaé¢ ubijakami
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recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Zaleca sie przy latarniach oraz przy szafie sterujgco-pomiarowej pozostawiaé zapasy
eksploatacyjne kabli - 1,5 m.

Kable w wykopie nalezy uktadac linig falistg z zapasami (1-3% dtugosci kabla)

Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w kiérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopac¢ w dnie rowu kablowego pozostawiajgc odstep od linii kablowej, co najmniej 10 cm.
Wprowadzenie kabli do fundamentéw oraz stopy stupa oswietleniowego wykonaé w niebieskich rurach
ostonowych typu DVR 50 pozostawiajgc rezerwe kabli wynoszgcg 1,5m.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wszelkie prace ziemne nalezy bezwzglednie wykonac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi kable nalezy uklada¢ w niebieskich
rurach ostonowych np. AROT typu DVK, przejscia kabla pod drogami nalezy wykonaé metodg
przecisku lub przewiertu stosujac rure ostonowg np. SRS, zachowujgc wymagane z normg SEP-E-004
odlegtosci. Konce rur doktadnie uszczelni¢ (odcinki rur ponizej 2m nie wymagajg uszczelnienia). Na
kablach juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zaklada¢ rury ostonowe dwudzielne.
Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.

Kable uktadane w ziemi na catych swych dlugosciach powinny posiada¢ trwate oznaczniki
identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu, wejsciach rur ostonowych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej: rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu
kabla, nazwa wykonawcy oraz roku budowy linii.

Trase kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta, przed catkowitym zasypaniem kazdego
odcinka kabla dokonac¢ etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz
zinwentaryzowaé geodezyjnie. Po zakonczeniu prac ziemnych, teren uporzadkowac, przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

7. Latarnie oswietleniowe

Rozmieszczenie latarni oswietleniowych, dobdr opraw oswietleniowych, Zrodta Swiatta, oraz
wysoko$sé montazu uwarunkowane jest parametrami istniejgcej drogi, uzbrojeniem terenu oraz
obliczeniami fotometrycznymi. Na podstawie w/w zaprojektowano latarnie o$wietleniowe na stupach
stozkowych z podstawg fundamentowg. Latarnie os$wietleniowe o wysokosci 9m, stalowe,
ocynkowane ogniowo nalezy wyposazac¢ Nalezy zastosowaé w oprawy typu BGP307 T25 1xLED99-
4S (lub réwnowazna) ze zrédiem swiatta LED o mocy 29W, w Il. klasie ochronnosci, o deklarowanym
czasie Swiecenia nie mniejszym niz 12tys. Godzin. Zasilanie oprawy oswietleniowej wykonac
przewodem o izolacji wzmocnionej, typu YKY 2,5 mm? 450/750V, prowadzi¢ wewngtrz metalowego
stupa.

Stupy wykonane w komplecie z oprawg oswietleniowg montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu
stupéw oswietleniowych producenta na prefabrykowanych fundamentach. Stupy posadowi¢ na
fundamentach tak, aby wneki pod tabliczki znajdowaty sie od strony drogi. Wykonaé oznakowanie
stupéw podajgc nr obwodu i nr stupa.

We wnekach stupowych zamontowac zigcza stupowe czterotorowe z gniazdami pod bezpieczniki
topikowe pozwalajgce réwnomiernie  obcigzy¢ fazy (mozliwosé  przekiadania  gniazd
bezpiecznikowych). Zigcza wyposazy¢ we wkiadki topikowe 4A D01/gG. Montowaé zigcza o
parametrach: IP 44, klasa izolacji: I, mozliwo$¢ podtgczenia od dwéch do trzech kabli. Do kazdego
ztgcza stupowego oraz do zacisku ochronnego stupa nalezy doprowadzi¢ bednarke typu FeZn 30x4.

Rozmieszczenie projektowanych stanowisk stupowych przedstawiono w czesci rysunkowe;j.



8. Fundamenty

Montaz fundamentéw stupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu
dla konkretnego fundamentu, typu osadzonych urzgdzen i konstrukcji [typ szafki, stupa, wysiegnika z
oprawg, parcia wiatru]. Kazdy fundament powinien byé ustawiany na 10 cm warstwie zageszczonego
zwiru, speiniajgcego wymagania BN-66/6774-01. W przypadku braku zabezpieczenia fundamentu
prefabrykat nalezy pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowag typu Abizol lub inng zgodnie z zaleceniami
producenta izolacji.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowieniat 2 cm. Ustawienie fundamentu w terenie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +10 cm. Na fundamentach powinny by¢ wystawione $ruby
kotwigce przeznaczone do mocowania stupéw. Odchylenia od pionu osi stupa, po jego ustawieniu, nie
moze wynosi¢ wiecej, niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy posadowi¢ tak, aby ich wneki na
tabliczki bezpiecznikowo-przytaczeniowe z drzwiczkami znajdowaly sie po przeciwnej stronie od
jezdni, chodnika czy $ciezki rowerowej.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym (przed dotykiem bezposrednim)
zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych - izolacja robocza przewoddéw oraz zastosowanie
obudéw i oston urzadzeh elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.

W instalacji oswietlenia drogowego, jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.

Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci. Warunkiem skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczen nadmiarowo-
pradowych:

v’ zabezpieczenie instalacji odbiorczej, wymagany czas wytgczenia 0,4s.
v’ zabezpieczenie obwodu rozdzielczego, wymagany czas wylgczenia 5s.

Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen poprzez

wykonanie pomiaréw

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé potgczenie
metaliczne konstrukcji stupa z projektowanym uziomem. Na trasie projektowanych stupéw
oswietleniowych, wzdtuz linii kablowej nalezy utozyé ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 mm
stanowigcy uziom poziomy.

Przy realizacji uzioméw fgczenie bednarki z bednarkg nalezy wykonaé przez spawanie lub
zgrzewanie oraz skrecanie za pomocg zaciskoéw przystosowanych pod fgczenie bednarki. W stupach
potaczenie uziemienia z zaciskiem stopy nalezy wykonaé przez skrecenie za pomoca sruby M10.
Miejsca potgczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w czesci
nadziemnej, wazeling bezkwasowga. Rezystancja uziemienia stupow nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

10. Kanaty technologiczne

Na odcinku od stupa nr 1 do stupa nr 5 projektowanego oswietlenia drogowego przebiega trasa
projektowanego kanatu technologicznego wraz z studniami SK. Projektowany kabel oswietleniowy
nalezy utozy¢ wewnatrz projektowanej rury RO.

Kanat KTu 1 — wykonany z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur swiattowodowych RS i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR. Zaprojektowano réwniez studnie SK-1

RO — rura ostonowa o $rednicy zewnetrznej od 110 mm. Grubos¢ $cianki dostosowana powinna
by¢ z parametrem sztywnosci obwodowej. Sztywnos¢ obwodowa (SN) co najmniej 8 kKN/m2.

RS — rura swiattowodowa o $rednicy 40 mm i grubosci $cianki co najmniej 3,7 mm. Rura
przeznaczona do instalacji kabli $wiattowodowych lub wigzek mikrorur.



WMR - Wigzki mikrorur, powinny byé zbudowane z prefabrykowanych mikrorur
cienkosciennych o srednicy zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm
instalowanych w ostonach o srednicy 40 mm

Trasa projektowanego kanatu przebiega w pasie drogowym. Kanalizacje uktada¢ w wykopie
wykonanym mechanicznie o gteb. 0,8 m. Dno rowu szer. 0,3 m powinno by¢ wyréwnane i pozbawione
ostrych krawedzi. Pod drogami kanat uktada¢ na gtebokosci min. 1,2 m. Kanat gtéwny uktadaé ze
spadkiem 0,3% w kierunku kolejnej studni. Utozong rure nalezy zasypac piaskiem lub przesiang
ziemig do grubosci przykrycia 0,35 m. Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm
i z ftrwalym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ sie nad ciggiem kanatu
technologicznego w potowie gtebokosci ich utozenia. Nastepnie zasypaé ziemig warstwami co 0,2 m i
ubijaé. Uszczelni¢ przestrzen pomiedzy rurg kanatu a rurg ochronng w sposob uniemozliwiajgcy
przedostanie sie do wnetrza rur zanieczyszczen statych i ptynnych. Zewnetrzne powierzchnie studni
pokry¢ bitumiczng masg izolacyjna.

Wprowadzenie kanatoéw do studni wykona¢ rowno z powierzchnig gardfa i uszczelnic.

RO
WMR
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Roboty elektryczne wykonaé zgodnie z PN/E-05009, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PNE-5100-
1:1998, N-SEP-E-001, PN-IEC 60364, oraz aktualnymi przepisami PBUE,BHP, ustawami i oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje
elektryczne”. Nalezy stosowaé urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem, jakosci lub
znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzadzen wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Cato$¢ prac zwigzanych z
pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Instalacje powinien realizowa¢ wylgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie w
danego typu rozwigzaniach. Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny byé nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzordéw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne. Wszystkie urzgdzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do
okreslenia standardu. Okreslenia materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii rownowaznych.

Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej
rébwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi
szczegotami.

Po wykonaniu robét, nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby tj. badana
skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym, pomiary rezystanciji izolacji i uziemien
zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elekiryczne niskiego napiecia, Czes$¢
6: Sprawdzanie. Wyniki pomiaréw powinny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych
normami i przepisami. Protokot pomiarow i prob nalezy wraz z dokumentacjg powykonawczg
przekazac Inwestorowi.

11. Uwagi dotyczace calosci instalacji



I OBLICZENIA TECHNICZNE

12. Bilans mocy

Dobér zabezpieczen:

Napiecie zasilania 400 V
Wspodtczynnik rozruchu k=14
w spoiczynnik mocy cose= 0.92

Obcigzenie obwodu oswietleniowego nr1 - opraw projektowane

llos¢ projektow anych opraw (oprawy LED) max. proj mq 29 W | 32 szt. 928 W

Suma 928 W

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodowego nr1
Moc zainstalow ana catkow ita

Prad obliczeniow y I=P/(Uxcos @)= 2.52(A

Prad rozruchow y r=kxl= 3.53|A
Istn. zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: S303 C10A

Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego
Moc zainstalow ana catkow ita
Prad obliczeniow y catkow ity I=P/(Uxcos @)=

Prad rozruchow y catkow ity

r=kxl=

Zabezpieczenie przedlicznikow e: w ktadki bezpiecznikow e 3 x NHO0 gG/gL




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna

//M

PGE : Rejon Energetyczny Busko i
28-100 Busko-Zdrgj, ul. Bohaterow Warszawy 110 :
tel. (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02 !

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl

Busko-Zdréj, 06-02-2020r.

L.dz. RM/811/MP/2020

Protokét nr 09/2020

z dnia 06.02.2020r.

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego: Przebudowa drogi polegajaca na rozbudowie
oswietlenia drogowego w miejscowosci Chmielnik.

Linia niskiego napiecia: Chmielnik Poczta.

Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

opracowanego przez: mgr inz. Janusz Ambroziewicz upr: SWK/0048/POOE/06.

Po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem zgtaszamy nastepujgce uwagi:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Whiosek: Projekt uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnit: Marek Prostak

WMowels Aok, 4 Akceptuje:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Faza opracowania: Egzemplarz:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt
Przebudowa drogi polegajaca na rozbudowie oswietlenia drogowego w

miejscowosci Chmielnik
Adres obiektu budowlanego:

Chmielnik, gm. Chmielnik
dziatki nr ewid. 277/2, 987/3, 1004, 1027/1, 1028/2, 1040, 2127

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7, 26 - 020 Chmielnik

Nazwa opracowania:

Instalacje elektryczne

Zespl projeiony | I
. Imiginazwisko | Data | Specjalnos¢/nruprawnien | Podpis |
Projektowat: mgr inZ. Janusz Ambroziewicz 122019 SWK/0048/POOENG -
Opracowak mgr inz Wojciech Ambroziewicz 122019 - /1

PGE Dystrybucja $.A.
Oddzlat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

Uzgodnienie techniczne dokumentacii projektowej

-------------------------------------------------------------------------

na podstawie protokotu nr Q QQZQ
zdnia......... (Qr Q< DL dar

o tawAdwam -




i PGE Dystrybucja S.A.
/_.—-\\ Oddziat Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Busko
28-100 Busko-Zdrdj, ul. Bohaterdw Warszawy 110
tel. (41) 370 44 Q0, fax (41) 370 44 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
A2883 N
Urzad Miasta | Gminy Chw:e]mh' Busko-Zdroj, dn. 16.12.2019r.

WPRLYMFEED

12- 2018 | ¢
m @r’ﬂz &L & ; Gmina Chmielnik
Ldz. foLozab o Y Plac Kosciuszki 7

POODIS coosvvessnmiinnm EEEssEc s 26-020 Chmielnik

- i L. dz.RM/10242/MP/2019
i i

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.12.2019r okreéla nastepujace warunki
techniczne budowy oswietlenia drogowego ulic Bednarskiej i Furmarskiej w m. Chmielnik:

1. Siec niskiego napiecia ,,Chmielnik Poczta”, uktad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe — istniejgce typu: 3 x NHOO gG/gL 35A w istniejgcym punkcie
sterowniczo — pomiarowym.

3. Moc przyfgczeniowa: 10 kW - istn.

4. Miejsce dostarczenia energii - istniejace: zaciski prgdowe na wyjéciu z zabezpieczenia w stacji
transformatorowej w kierunku instalacji odbiorcy

5. Potgczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykona¢: z istniejgcej szafy o$wietleniowej
wzdtuz pasa drogowego wybudowa¢ odcinki linii kablowych YAKXs 4x35 mm?wydzielonego oswietlenia
drogowego. Typ latarni, opraw, ich iloé¢ i rozmieszczenie zostanie okreslone w dokumentacji
projektowe;j.

Istniejgce oswietlenie uliczne podwieszone na stupach linii nN nalezy zlikwidowaé.

6. Na realizacje niniejszego zadania nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows podlegajaca
uzgodnieniu branzowemu w RE Busko.

7. Nalezy sprawdzi¢ dobor zabezpieczen i warunek zachowania ich selektywnosci. W przypadku gdy
istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe jest zbyt mate wystapi¢ do RE Busko z wnioskiem o okreélenie
warunkéw zwiekszenia mocy przytaczeniowe;j.

8. Instalacje odbiorczg wykonang zgodnie z PN-IEC 60364 w szczegblnosci w zakresie ochrony od
porazen i ochrony przepigciowej realizuje ODBIORCA; Wykonanie zadania nalezy przeprowadzi¢ przez
zaktad o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem ,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy zewnetrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi
umowami, obowigzujacymi instrukcjami, dokumentacjg, poleceniem pisemnym oraz instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

9. Po wykonaniu zadania sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz zglosié do odbioru
korncowego w RE Busko.

10. Zastosowac Zrddta Swiatta bez zawartoéci rteci o deklarowanym czasie $wiecenia nie mniejszym
niz 12 tys. godzin.

Z powazaniem:

Do wiadomosci:
stryoucia S.A.

T L d.., - xzrzysko-Kamisnne
L RM/MP Qeior Energetyczn ,Eiu.,ka
uu‘w,rdvsaf timjatiu Sigdjowego
L
Klerow
ngustaw ka

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 z| w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH

WOJEWODZKI al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce
KONSERWATOR tel. (+48) 41 342 10 o1
ZABYTKOW e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl
W KIELCACH www.wuoz.kielce.pl
Znak: ZN.UR.5183.3.9.2020 Kielce,y((; .03.2020r.

Miasto i Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2020 r. w sprawie inwestycji przebudowy
o$wietlenia drogowego na dziatkach o nr. ewid. 277/2, 987/3, 1004, 1027/1, 1028/2, 1040
12127 usytuowanych przy ulicach: Bednarskiej, Wolno$ci, Mielczarskiego, Wspolnej,
Furmanskiej 1 Szkolnej, przedstawiam opini¢ konserwatorskg dotyczaca powyzszego.

Niniejsze zamierzenie budowlane byto juz przedmiotem decyzji tutejszego Organu nr
53A/2020 z dnia 28.02.2020 r. Inwestor ztozyt wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie
robo6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, jednak uktad urbanistyczny
Chmielnika nie jest wpisany do rzeczonego rejestru, wobec czego wydano decyzje umarzajgca
postepowanie.

W uzasadnieniu powyzszej decyzji stwierdzono, iz wnioskowane zamierzenie
budowlane nie wplywa negatywnie na walory historyczne oraz kulturowe uktadu
urbanistycznego miasta Chmielnik, chronionego na podstawie wpisu do gminnej ewidencji
zabytkow.

Niniejsze stanowisko zostaje podtrzymane. Nowe stupy oraz latarnie sg niezbgdng
infrastrukturg techniczng wspolczesnego miasta. Prace nie dotyczg przestrzeni rynku, tym
samym nie ingerujg w najbardziej reprezentacyjng cze¢$¢ miasta.

W zwigzku z powyzszym, opinia tutejszego Organu na temat przedmiotowej inwestycji
jest pozytywna.

Swietokrzyeki Wojewddzki
Konserwat, aéykéw w Kielcach
J\

N
Mmar prawamgr inz. Anna Zak

Otrzymuje (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1. Gmina Chmielnik (ePUAP)
2. ala



SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
W KIELCACH

Znak: ZN.UR.5142.2.31.2020 Kielce, 28.02.2020 r.

DECYZJA NR 53A/2020

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Chmielnik, Plac Ko$ciuszki 7, 26-020 Chmielnik,
z dnia 27.01.2020 r. (data wptywu: 29.01.2020 r.), przedlozonego przez Pelnomocnika — Pana
Wojciecha Ambroziewicz, ul. Kwiatowa 5, 28-100 Busko-Zdr6j, o pozwolenie na prowadzenie
rob6t budowlanych przy zabytku nieruchomym Iub na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow

ztozonego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
1 opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067, ze zm.) oraz § 4 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609, ze zm.),

orzekam
0 umorzeniu post¢powania w tej sprawie

ze wzgledu na fakt, Zze teren inwestycji, tj. dzialki o nr. ewid. 277/2, 987/3, 1004, 1027/1,
1028/2, 1040 i 2127 usytuowane przy ulicach: Bednarskiej, Wolnoéci, Mielczarskiego,
Wspolnej, Furmanskiej i Szkolnej nie s3 miejscem, na ktorym zlokalizowany jest zabytek
nieruchomy indywidualnie wpisany do rejestru zabytkéw ani nie znajdujg si¢ na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow.

UZASADNIENIE
W._zwigzku z planowang inwestycja na dziatkach o nr. ewid. 277/2, 987/3, 1004,

1027/ 1, 1028/2, 1040 i 2127 w miejscowoséci Chmielnik, zlozono wniosek o pozwolenie na
prowadzenie rob6t przy zabytku lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Jednakze
w tym przypadku brak jest przedmiotu ochrony objetego wpisem do rejestru zabytkow.

Jednocze$nie informuje sig, ze uklad urbanistyczny miasta Chmielnik jest chroniony na
podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytkéw przyjetej zarzadzeniem nr 130/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z 18.10.2019 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji

VERTE




Zabytkéw Miasta i Gminy Chmielnik. Opinia tutejszego organu w kwestii planowanych prac
Jjest nastepujgca:

Inwestycja w ponizszym zakresie: ,,przebudowa drogi polegajaca na rozbudowie
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Chmielnik” nie wplywa negatywnie na walory
historyczne i kulturowe chronionego ukladu urbanistycznego miasta Chmielnik. Nowe stupy
oraz latarnie s3 niezbedng infrastrukturg techniczng wspétczesnego miasta. Prace nie dotyczg
przestrzeni rynku, tym samym nie ingeruja w najbardziej reprezentacyjng cze$é miasta. Na
etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe mile jest widziana dokumentacja ilustrujgca
zastosowane materialy oraz detal latarni.

Zarazem informuje sig, ze w przypadku prowadzenia robét wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe, zastosowanie ma art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.): W stosunku do obiektow budowlanych oraz
obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw,
pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowlanego wydaje whasciwy organ
w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow”.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskani a pozwolenia wymaganego przez
przepisy Prawa budowlanego oraz inne przepisy szczegdlne.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za poérednictwem Swie;tokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania kazda ze stron moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec Swigtokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Kielcach. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strong (lub ostatnig ze stron) decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W zwigzku z nieuzasadniony \.}g‘i{;z;;&eniem oplaty skarbowej w wysokosci 82 zl za
wydanie decyzji (pozwolenia), ‘/n}g\e "_s:'i;;‘,bﬁ iz o zwrot oplaty nalezy wystapi¢ do

Prezydenta Miasta Kielce. jr" '“Oé/q_ “.\\«:@@":’;

Syiatakiayalisgn Wajewodzkiage
7 up. Gwigtakryakisgn Wojawo )
Konserv'@)tor- Zabytkow w Kiglcach

mgrl Joanna odras

Otrzymuje (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1. Pan Wojciech Ambroziewicz
zalgezniki: 2 egz. projektu budowlanego oraz potwierdzenie uiszczenia oplaty
skarbowe;j
2. ala[2egz.]




o e Kielce, dnia 02 styczen 2020x.
Znak: PZD.600.573.2019.MS

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
/tj. Dz.U. z 2017t., poz. 2222 z pdz. zm / i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa
(tj. Dz.U. z 2018t., poz. 2096 z pdz. zm.) w zwiazku z wystapieniem Urzedu Miasta i Gminy
Chmielnik, Plac Ko$ciuszki 7, 26-020 Chmielnik za postednictwem pelnomocnika p. Wojciecha
Ambroziewicza teprezentujacego firme: Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne,
ul. Kwiatowa 5, 28-100 Busko Zdt6j w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje kablowej linii
o$wietleniowej w pasie drogowym drogi powiatowej — starodroze drogi wojewddzkiej 765
(dz. nr 1004) w m. Chmielniku, gm. Chmielnik.

Orzekam

wytazam zgode na :
1/ lokalizacje kablowej linii o$wietleniowej w pasie drogowym drogi powiatowej - starodroze
drogi wojewddzkiej 765 (dz. nr 1004) z przebiegiem jak na mapie stanowiacej zalacznik
graficzny do niniejszej decyzji.

Jednocze$nie okreslamy warunki z tym zwigzane:

1. Przejécie poptzeczne kablem ptzez droge nalezy zaprojektowal metoda przecisku lub
przewiertu min. 1,20m ponizej niwelety jezdni w rurze ochronnej przedtuzonej obustronnie
w granicach pasa drogowego.

2. Ziemia z wykopdw nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego.

3. Zasypke wykopéw nalezy wykonaé watstwami gruntu o grubosci max 20cm z zaggszczeniem
mechanicznym do wskaznika zageszczenia réwnego jednosci.

4. Odbudowe chodnika nalezy wykonaé wg technologii wskazanej przez tut. Zarzad w decyzji
zezwalajacej na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

5. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry
powinien byé wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wtzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzotu nad tym zarzadzeniem (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 784).

6. W przypadku kolizji lokalizacji w/w utrzadzen w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy
lub remontu drogi, do Urzedu Miasta i Gminy Chmielnik., tj. ich wladciciela naleze¢ bedzie
obowiazek ptzebudowy badZ odpowiedniego jego zabezpieczenia wlasnym staraniem
z pokryciem wszelkich kosztéw iw terminie okreslonym przez zarzadce drogi.

7. Utrzymanie urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.

8. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robdt drogowych
i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie
drogowym podczas prowadzenia robét, odpowiedzialnosé ponosi¢ bedzie Wykonawca robét
w przypadku gdy uszkodzenie nastapilo z jego winy.




9. Wrykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym
uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkéw okreslonych przez PZD w Kielcach.

UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja uwzglednia w cato$ci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowej urzadzenia infrastruktury technicznej i oktesla warunki zapisane w sentencji decyzji
stuzace ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna przez oktes 3 lat i nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie
drogowym, o ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég
w Kielcach. Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy zlozyé z miesiecznym wyprzedzeniem
przed planowanym terminem rozpoczecia tobét. Za zajecie terenu pasa drogowego zostana
naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego
przedmiotem niniejszego zezwolenia otaz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres
prowadzenia robét w pasie drogowym.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nietuchomoscia w granicach pasa drogowego
w/w drogi powiatowej, na czas budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach, al. IX Wiekéw Kielc 3 za po$rednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu
dni od dnia doteczenia decyzji.

Eary

Diyrektor Fo

1. Urzad Miasta i Gminy Chmielnik
Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik
Adres Korespondencyjny
Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne
Inz. Wojciech Ambroziewicz
ul. Kwiatowa 5
28- 100 Busko-Zdrdj
2, A/a

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie
ustawy z dn. 16.X1.2006r. o oplacie skatbowej
(Dz.U. Nr 225 poz. 1635) :j\

Magdalena Ssgvare (Y e
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Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Chmielnik obr.Chmielnik dz.1027/1,2127.

PROTOKOL GN-111.6630.68.2020

narady koordynacyjnej

Charakterystyka : uzgodnienie kanatu technologicznego

Whioskodawca:

Adres :

Wojciech Ambroziewicz

Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne

28-100 BUSKO ZDROJ
KWIATOWA 5

Na zlecenie GN-111.6630.68.2020 z dnia: 2020-01-27 znak: GN-111.6630.68.2020
Data Narady : 2020-01-29

Lp.

Instytucja

Podpis przedstawiciela

1. PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny

uzgodniono dwgq e/ekﬂoﬁ)ci/)@
ez vreag

2. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce
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3. Urzad Mi sta/GmmySIeuk unal
Ci CEMMAZ@ 402, d. 9,
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4, Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo

/i% Gt L~

750/ 2020 »

Uwagi i zlecenia:
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Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOt GN-111.6630.820.2019
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Chmielnik obr.Chmielnik dziatki wedtug zakresu projektu
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej - oswietlenie

Whioskodawca: Wojciech Ambroziewicz
Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne
Adres :
28-100 BUSKO ZDROJ
KWIATOWA 5

Na zlecenie GN-111.6630.820.2019 z dnia: 2019-10-21 znak: GN-111.6630.820.2019
Data Narady : 2019-10-23

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela

d‘Zyoczfﬂ/bﬁO 62’1’?97 ele k%)t’mm@
562 Wfﬁﬂ

1. PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny

Uzgodniono droga elektroniczna

2. Orange Polska S.A. z uwaga

3. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce [/?m/ﬁlofw q/fg? ddépﬂ/w‘f”

R

92 A0- 204 %
4, Urzad Miasta / miny Sieci komunalne )
»242@( m mléngw. Ded/ iy |bnegpn Hivay,

25 70 ot /|
Yewy Gyjch L
7

5. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo

Uwagi i zlecenia:
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W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznoséci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca jest
zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robét, powotujac si¢ na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Zgtoszenie prosze wystaé poprzez strone www.orange.pl/wniosekonadzor {ub pismo przesta¢ na adres: Orange
Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, Al IX Wiekéw
Kielc 14 pok. 017, 25-516 Kielce

W miejscach skrzyzowan i zblizen z kablami OPL zabezpieczy¢ je rure ostonowag dwudzielng. Po wykonaniu
zabezpieczenia zglosi¢ w/w prace do odbioru w Orange Polska S.A;

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

.....................................................................
...........................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................
..................................................................................

.................................................................................................................................................

Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:
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Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce u!. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.898.2019
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Chmielnik obr.Chmielnik dz. 1040
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej-oswietlenie
KOREKTA DO UZGODNIENIA GN-111.6630.830.2019 W LOKALIZACJI SLUPOW 24,25,26

Whnioskodawca:

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE

WOJCIECH AMBROZIEWICZ
Adres :

28-100 BUSKO ZDRO!

KWIATOWA 5
Na zlecenie GN-111.6630.898.2019 z dnia: 2019-11-15 znak: GN-111.6630.898.2019
Data Narady : 2019-11-20

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela

1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zakfad Energetyczny g:g‘:\j::;m droga elektroniczng ‘

2. Orange Polska S.A. Uzgodniono drogg elektroniczng
z uwaga

. . ) Uzgodniono drogg elektroniczng !
3. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce z uwaga |

|
1
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4, Urzad Miasta / Gmmy Sieci komunalne . %
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' 2, A 200G

5. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo
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Uwagi i zlecenia:

Zachowaé¢ normatywng odlegiosé zblizenia od kabla telekomunikacyjnego wynoszaca 05m W‘
przypadku nie zachowania odlegiosci kabel telekomunikacyjny zabezpieczyé rurg os%onowa%

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosé kosztow zwigzanych z usunieciem

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi
lnwestor (Wykonawca);

- dwudzielng na catej dtugosci zblizenia. i
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Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:
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PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE
inz. Ambroziewicz Wojciech

28-100 Busko-Zdroj, ul Kwiatowa 5

w. ambroziewicz@gmail.com, tel. 5635-919-760

NIP 655-197-43-62 REGON 366358956

Inwestor: Adres inwestycji: Nrrys:
Gmina Chmielnik ik, gm. Chmielnk
I ieinil
dzialki nr ewid. 27712, 98713, 1004, 102711, 01

iuszki 7, 26-4 .,
Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik 102812, 1040, 2127

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06
Opracowat: mgr inz. Wojciech Ambroziewicz —_
Faza opracowania: Branza: Format arkusza: Skala:
Projekt budowlano-wykonawczy Elektryczna b k A ..N m QQQ
Tres¢ rysunku: Data:

ORIENTACJA 12.2019

Obiekt: Przebudowa drogi

polegajaca na rozbudowie oswietlenia drogowego w
miejscowosci Chmielnik
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
sytuacyjno—wysokosciowa

Wo J.. Swietokrzyskie

powiat: 55% 2604

MBBQ @ 4_4 — miasto

breb: x 00404 ~4.0001

QNB%Q nr: 10404178/ omm\ 1028/2; 1109; 277/2; 1004, 2127
skala 1: 500

geodezyjny ukfad odniesienia :PL-F TRF2000

uk{aqg Emoxomgosﬂ. PL-KRON86—NH
ukfad wéporzednych ptaskich prostokgtnychPL-2000/21

KERG: GN-11.6640.4184.2018 GN-I11.6640.8266.2018
Mapa do celow projektowych zostafa sporzgdzonaa podstawie

- mapy NQmQ%aNQQ%C Chmielnikw skali 1: 500

sekcje nr: /.137.18.04.4 G—4:G-5;H-4;H-2
713571 mowmo 1:6-2;6-3;G- 4 H=T,H=2;H=3
przez  GEOKART™ Kdmil Kasperczyk.

Nie wyklucza sie wystepowania urzqdzen podziemnych wczesSniej
niezainwentaryzowanych.
Granice nieruchomosci przyjeto z ewidencjigruntow |

ms%ofw%m punktow granicznych w ukfadzizg000")
éngowQ@Eioiggmg%jo

budynkow

Ji oznaczono linig

ciggtg koloru czerwonego.
Mapa niniejsza aktualna na dzien

Legenda:

14.11.2018r.

dziatki do decyzj.
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7 up. STAROSTY

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Protokét GN-111.6630.820.2019 z dnia 21.10.2019r

Protokét GN-111.6630.898.2019 z dnia 15.11.2019r

Protokét GN-111.6630.68.2020 z dnia 2701.2020r

Proj. kabel o$wietleniowy na odcinku stup nr 1 -5 nalezy prowadzi¢

482300

wewnatrz rury RO kanatu technologicznego KTu

X

LEGENDA

©-
a

Proj. oprawa LED

Proj. stup lini o$wietleniowe;
Proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm?

Proj. kanat technologiczny

Istn. oprawa o$wietlenia ulicznego do demontazu

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE

inz. Ambroziewicz Wojciech
28-100 Busko-Zdr¢j, ul Kwiatowa 5

w. ambroziewicz@gmail.com, tel. 535-919-760
NIP 655-197-43-62 REGON 366358956

Inwestor: Adres inwestycji: Nrrys:
. o Chmielnik, gm. Chmielnik
Gmina Chmielnik . )
o - dzialki r ewid. 27712, 987/3, 1004, 1027/1, 02
Plac Ko$ciuszki 7, 26-020 Chmielnik
1028/2, 1040, 2127
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06
Opracowat: mgr inz. Wojciech Ambroziewicz —
Faza opracowania: Branza: Format arkusza: Skala:
Projekt budowlano-wykonawczy Elektryczna b ﬂ ﬂ .. m QQ
Tres¢ rysunku: Data:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 12.2019

Obiekt:

Przebudowa drogi

polegajaca na rozbudowie o$wietlenia drogowego w

miejscowosci Chmielnik




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
sytuacyjno—wysokosciowa

wo . Swigtokrzyskie

powiat: kielecki 2604

gmina: Chmielnik 260404_4 — miasto

obreb: Chmielnik 260404 _4.0001

dziatka mmo;o%“:wm\@w 1028/1; 1028/2; 1109; 277/2; 1004; 2127
skala 1:

geodezyjny uktad odniesienia :PL-ETRF2000

ukfad wysokosciowy. PL-KRON86—NH

ukfad wsporzednych ptaskich prostokgtnych:PL—2000/21
KERG: GN-I11.6640.4184.2018 GN-III.6640.8266.2018

Mapa do celow projektowych zostafa sporzqdzor podstawie
mapy zasadniczejobrebu Chmielnik w skali 1: 500
sekcje nr: /.137.18.04.4 G—4;G-5;H-4;H-23
7.137.18.09.2 G-1:6-2:G=3:G-4:H-1:H-2;H=3
pomiaru aktualizacyjnego wykonanegav miesigeu listopadzie 2018r.
przez "GEOKART" Kamil Kasperczyk.
Nie wyklucza sie wystepowani
niezainwentaryzowanych,

a urzgdzenpodz

emnych wczesnie|
Cranice nieruchomosci przyejto z ewidencjigruntow i budynkow

( wspbfrzedne punktow granicznych w ukfadzi€000”)
Sfuzebnosci gruntowych nie badano.

Cranice obszaru bedgcego przedmiotem aktualizacji oznaczono linig
ciggfg koloru czerwonego.

Mapa niniejsza aktualna na dzien 14.11.2018r.
Legenda:

dziatki do decyzji.

Mietel 14.12.2018r.

lokalizacja arkuszy:
Arkusz 1(2)

Ark. 1

Ark.2

LEGENDA
©- Proj. oprawa LED
a Proj. stup lini owietleniowej
— — Proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm?

—0—

X

Proj. kanat technologiczny

Istn. oprawa o$wietlenia ulicznego do demontazu

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Protokét GN-111.6630.820.2019 z dnia 21.10.2019r

Protokét GN-111.6630.898.2019 z dnia 15.11.2019r

Protokét GN-111.6630.68.2020 z dnia 2701.2020r

¢ Oman proviadzacy paletwowy zaséh TAD FITE A
M
identyfikator ewidencyiny materialy

1as0bu - operatu schnlcznage
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Stup stozkowy aluminiowy

Poziom grunt

Kanat technologiczny
KTu

RO

WMR

83

Studnia kablowa SK-1

L O |

1,6m

Fundament prefabrykowany

WYSZCZEGOLNIENIE:

RO - rura ostonowa o $rednicy zewnetrznej od 110 mm. Grubos¢ $cianki
dostosowana powinna by¢ z parametrem sztywnosci obwodowej. Sztywno$¢
obwodowa (SN) co najmniej 8 kN/m2.

RS - rura $wiattowodowa o $rednicy 40 mm i grubosci $cianki co najmniej 3,7 mm.
Rura przeznaczona do instalacji kabli $wiattowodowych lub wigzek mikrorur.

WMR - Wigzki mikrorur, powinny by¢ zbudowane z prefabrykowanych mikrorur
cienko$ciennych o $rednicy zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki
od 0,75 do 1,0 mm instalowanych w ostonach o $rednicy 40 mm

XRS+WMR
PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE
inz. Ambroziewicz Wojciech
28-100 Busko-Zdroj, ul Kwiatowa 5
w. ambroziewicz@gmail.com, tel. 535-919-760
NIP 655-197-43-62 REGON 366358956
Inwestor: Adres inwestycji: Nrrys:
Grmina Chmielnik Chmielnik, gm. Chmielnik
Piac Kosciusa 7. 26:020 Chmienk dzialki nr ewid. 277/2, 987/3, 1004, 1027/, 05

1028/2, 1040, 2127

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06
Opracowat: mgr inz. Wojciech Ambroziewicz —_
Faza opracowania: Branza: Format arkusza: Skala:
Projekt budowlano-wykonawczy Elektryczna b k -
Tres¢ rysunku: Data:
PRZEKROJ POPRZECZNY 122019
Obiekt: Przebudowa drogi

polegajaca na rozbudowie os$wietlenia drogowego w
miejscowosci Chmielnik




