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I OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Chmielnik. 

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: 

 

✓ warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja 

✓ aktualne podkłady geodezyjne w skali 1:500 

✓ katalogi, albumy typowych rozwiązań 

✓ wizja lokalna w terenie 

✓ obowiązujące normy i przepisy 

✓ zasady wiedzy technicznej 

✓ uzgodnienia z Inwestorem 

 

 

2. Zakres opracowania 

 

 Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości 

Chmielnik, polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego ulic: Bednarska, Wolności, 

Mielczarskiego, Wspólna, Furmańska, Szkolna. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 

- posadowienie latarni oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetleniowych  

- wykonanie odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego 

 

Lokalizację w/w obiektów i urządzeń przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania terenu. 

 

 

3. Zasilanie, pomiar energii i sterowanie oświetleniem 

 

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego odbywać się będzie, zgodnie z warunkami 

przyłączenia, poprzez istniejący punkt sterowniczo-pomiarowy zabudowany na zewnątrz stacji 

transformatorowej „Chmielnik Poczta” 

Istniejąca szafa oświetleniowa CityTouch o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu 

ochrony IP44, (dwukomorowa) - komora pomiarowa (wyposażona w 3-fazowy licznik energii 

elektrycznej) i komora sterująca (uwzględniająca inteligentny system sterowania). Szafa pomiarowo-

sterująca posiada również dodatkową komorę dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnościowej 

o ile wystąpi taka moc w ilości zobowiązującej do wnoszenie opłat przez inwestora zgodnie z taryfą 

energii elektrycznej. 

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano  wkładki bezpiecznikowe 3 x NH00 gG/gL 

35A, a jako zabezpieczenie obwodowe – istniejący wyłącznik S303 C10A. 

 

Rozbudowa oświetlenia nie powoduje konieczności wymiany zabezpieczeń ani żadnych innych 

elementów szafki sterowniczo-pomiarowej. 
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Istniejący układ sterowania oświetleniem zarządzany systemem informatycznym 

 

Parametry zasilania oświetlenia drogowego: 

 

✓ Obwód oświetlenia zasilany ze stacji trafo. nr ekspl. 1288 SN/nN, 15/0,4kV "Chmielnik Poczta" 

✓ Moc przyłączeniowa: 10 kW – zasilanie podstawowe 

✓ Układ pomiarowo-rozliczeniowy: licznik 3 – fazowy energii czynnej bezpośredni 

✓ Rodzaj zabezpieczenia głównego: wkładki bezpiecznikowe 3 x NH00 gG/gL 35A 

✓ Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C 

 

 

4. Parametry oświetleniowe 

 

Proj. oświetlenie zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 13201-2. Rozmieszczenie słupów, 

wysokość montażu oraz nachylenie opraw oświetleniowych należy wykonać zgodnie z planem 

zagospodarowania terenu oraz założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.  

 

 

5. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 

 

Zasilanie projektowanej linii oświetleniowej wykonać z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego 

znajdującej się na ścianie budynku stacji transformatorowej. W tym celu do wyłącznika namiarowo-

prądowego zasilającego istniejące oświetlenie drogowe przyłączyć proj. linię kablową typu YAKXS 

4x35 mm2 0,6/1 i prowadzić w kier proj. latarni nr 1, następnie w kierunku pozostałych projektowanych 

latarni.  

W miejscu wprowadzenia linii kablowej do latarni oświetleniowych pozostawić rezerwę kabli 

wynoszącą 1,5 m. Trasę projektowanej linii zasilającej pokazano na planie zagospodarowania terenu 

w części rysunkowej. 

 

 

6. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 

Układanie kabli powinno być zgodne z normami PN-76/E-05125, SEP-E-004. Bezpośrednio w 

wykopie kable należy układać na głębokości min. 0,8 m, z dokładnością ±5 cm na dolnej warstwie 

piasku o grubości 10 cm + przykrycie warstwą piasku o grubości 10 cm nad kablem - a następnie 

warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą, jako ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizację obecności kabla energetycznego, który może być pod 

napięciem - należy wzdłuż całej trasy (co najmniej 25 cm nad kablem), układać folię kalandrowaną w 

kolorze niebieskim - o szerokości co najmniej 20 cm.  

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. 

Zasypanie należy wykonać warstwami o grubościach od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami 
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ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonać w taki sposób, aby nie 

spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 

Zaleca się przy latarniach oraz przy szafie sterująco-pomiarowej pozostawiać zapasy 

eksploatacyjne kabli - 1,5 m. 

Kable w wykopie należy układać linią falistą z zapasami (1-3% długości kabla) 

Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułożono kabel, bednarkę 

należy zakopać w dnie rowu kablowego pozostawiając odstęp od linii kablowej, co najmniej 10 cm. 

Wprowadzenie kabli do fundamentów oraz stopy słupa oświetleniowego wykonać w niebieskich rurach 

osłonowych typu DVR 50 pozostawiając rezerwę kabli wynoszącą 1,5m.  

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wszelkie prace ziemne należy bezwzględnie wykonać 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przy skrzyżowaniach istniejącymi urządzeniami podziemnymi kable należy układać w niebieskich 

rurach osłonowych np. AROT typu DVK, przejścia kabla pod drogami należy wykonać metodą 

przecisku lub przewiertu stosując rurę osłonową np. SRS, zachowując wymagane z normą SEP-E-004 

odległości. Końce rur dokładnie uszczelnić (odcinki rur poniżej 2m nie wymagają uszczelnienia). Na 

kablach już istniejących, w miejscach skrzyżowań należy zakładać rury osłonowe dwudzielne. 

Przepusty i rury osłonowe powinny być zabezpieczane na końcach przed przedostawaniem się do ich 

wnętrza wody oraz przed ich zamulaniem.  

Kable układane w ziemi na całych swych długościach powinny posiadać trwałe oznaczniki 

identyfikacyjne rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 

charakterystycznych np. przy skrzyżowaniu, wejściach rur osłonowych. Na oznacznikach należy 

umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: rodzaju kabla, przebiegu i długości trasy, właścicielu 

kabla, nazwa wykonawcy oraz roku budowy linii.  

Trasę kabli powinien wytyczyć uprawniony geodeta, przed całkowitym zasypaniem każdego 

odcinka kabla dokonać etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz 

zinwentaryzować geodezyjnie. Po zakończeniu prac ziemnych, teren uporządkować, przywrócić do 

stanu pierwotnego. 

 

 

7. Latarnie oświetleniowe 

 

Rozmieszczenie latarni oświetleniowych, dobór opraw oświetleniowych, źródła światła, oraz 

wysokość montażu uwarunkowane jest parametrami istniejącej drogi, uzbrojeniem terenu oraz 

obliczeniami fotometrycznymi. Na podstawie w/w zaprojektowano latarnie oświetleniowe na słupach 

stożkowych z podstawą fundamentową. Latarnie oświetleniowe o wysokości 9m, stalowe, 

ocynkowane ogniowo należy wyposażać Należy zastosować w oprawy  typu BGP307 T25 1xLED99-

4S (lub równoważna) ze źródłem światła LED o mocy 29W, w II. klasie ochronności, o deklarowanym 

czasie świecenia nie mniejszym niż 12tys. Godzin. Zasilanie oprawy oświetleniowej wykonać 

przewodem o izolacji wzmocnionej, typu YKY 2,5 mm2 450/750V, prowadzić wewnątrz metalowego 

słupa. 

Słupy wykonane w komplecie z oprawą oświetleniową montować zgodnie z instrukcją montażu 

słupów oświetleniowych producenta na prefabrykowanych fundamentach. Słupy posadowić na 

fundamentach tak, aby wnęki pod tabliczki znajdowały się od strony drogi. Wykonać oznakowanie 

słupów podając nr obwodu i nr słupa. 

We wnękach słupowych zamontować złącza słupowe czterotorowe z gniazdami pod bezpieczniki 

topikowe pozwalające równomiernie obciążyć fazy (możliwość przekładania gniazd 

bezpiecznikowych). Złącza wyposażyć we wkładki topikowe 4A D01/gG. Montować złącza o 

parametrach: IP 44, klasa izolacji: II, możliwość podłączenia od dwóch do trzech kabli. Do każdego 

złącza słupowego oraz do zacisku ochronnego słupa należy doprowadzić bednarkę typu FeZn 30x4. 

 

Rozmieszczenie projektowanych stanowisk słupowych przedstawiono w części rysunkowej. 
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8. Fundamenty 

 

Montaż fundamentów słupów oświetleniowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu 

dla konkretnego fundamentu, typu osadzonych urządzeń i konstrukcji [typ szafki, słupa, wysięgnika z 

oprawą, parcia wiatru]. Każdy fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie zagęszczonego 

żwiru, spełniającego wymagania BN-66/6774-01. W przypadku braku zabezpieczenia fundamentu 

prefabrykat należy pokryć izolacją przeciwwilgociową typu Abizol lub inną zgodnie z zaleceniami 

producenta izolacji.  

 Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 

1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia± 2 cm. Ustawienie fundamentu w terenie 

powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm. Na fundamentach powinny być wystawione śruby 

kotwiące przeznaczone do mocowania słupów. Odchylenia od pionu osi słupa, po jego ustawieniu, nie 

może wynosić więcej, niż 0,001 wysokości słupa. Słupy należy posadowić tak, aby ich wnęki na 

tabliczki bezpiecznikowo-przyłączeniowe z drzwiczkami znajdowały się po przeciwnej stronie od 

jezdni, chodnika czy ścieżki rowerowej. 

 

 

9. Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym (przed dotykiem bezpośrednim) 

zrealizowano przez izolowanie części czynnych - izolacja robocza przewodów oraz zastosowanie 

obudów i osłon urządzeń elektrycznych o wymaganej klasie ochronności. 

W instalacji oświetlenia drogowego, jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania.  

Należy stosować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności. Warunkiem skutecznej ochrony 

przeciwporażeniowej jest zapewnienie samoczynnego zadziałania zabezpieczeń nadmiarowo-

prądowych: 

✓ zabezpieczenie instalacji odbiorczej, wymagany czas wyłączenia 0,4s.  

✓ zabezpieczenie obwodu rozdzielczego, wymagany czas wyłączenia 5s. 

Po zainstalowaniu opraw należy sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń poprzez 

wykonanie pomiarów 

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać połączenie 

metaliczne konstrukcji słupa z projektowanym uziomem. Na trasie projektowanych słupów 

oświetleniowych, wzdłuż linii kablowej należy ułożyć płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 mm 

stanowiący uziom poziomy.  

Przy realizacji uziomów łączenie bednarki z bednarką należy wykonać przez spawanie lub 

zgrzewanie oraz skręcanie za pomocą zacisków przystosowanych pod łączenie bednarki. W słupach 

połączenie uziemienia z zaciskiem stopy należy wykonać przez skręcenie za pomocą śruby M10. 

Miejsca połączeń należy zabezpieczyć przed korozją w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w części 

nadziemnej, wazeliną bezkwasową. Rezystancja uziemienia słupów nie powinna przekroczyć 30 Ω.  

 

 

10. Kanały technologiczne 

 

Na odcinku od słupa nr 1 do słupa nr 5 projektowanego oświetlenia drogowego przebiega trasa 

projektowanego kanału technologicznego wraz z studniami SK. Projektowany kabel oświetleniowy 

należy ułożyć wewnątrz projektowanej rury RO. 

Kanał KTu 1 – wykonany z jednej rury osłonowej RO oraz trzech rur światłowodowych RS i 

jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR. Zaprojektowano również studnie SK-1 

RO – rura osłonowa o średnicy zewnętrznej od 110 mm. Grubość ścianki dostosowana powinna 

być z parametrem sztywności obwodowej. Sztywność obwodowa (SN) co najmniej 8 kN/m2. 

RS – rura światłowodowa o średnicy 40 mm i grubości ścianki co najmniej 3,7 mm. Rura 

przeznaczona do instalacji kabli światłowodowych lub wiązek mikrorur.  
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WMR – Wiązki mikrorur, powinny być zbudowane z prefabrykowanych mikrorur 

cienkościennych o średnicy zewnętrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 0,75 do 1,0 mm 

instalowanych w osłonach o średnicy 40 mm  

Trasa projektowanego kanału przebiega w pasie drogowym. Kanalizację układać w wykopie 

wykonanym mechanicznie o głęb. 0,8 m. Dno rowu szer. 0,3 m powinno być wyrównane i pozbawione 

ostrych krawędzi. Pod drogami kanał układać na głębokości min. 1,2 m. Kanał główny układać ze 

spadkiem 0,3% w kierunku kolejnej studni. Ułożoną rurę należy zasypać piaskiem lub przesianą 

ziemią do grubości przykrycia 0,35 m. Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co 

najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm 

i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieścić się nad ciągiem kanału 

technologicznego w połowie głębokości ich ułożenia. Następnie zasypać ziemią warstwami co 0,2 m i 

ubijać. Uszczelnić przestrzeń pomiędzy rurą kanału a rurą ochronną w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się do wnętrza rur zanieczyszczeń stałych i płynnych. Zewnętrzne powierzchnie studni 

pokryć bitumiczną masą izolacyjną.  

Wprowadzenie kanałów do studni wykonać równo z powierzchnią gardła i uszczelnić.  

 

 
11. Uwagi dotyczące całości instalacji 

 

Roboty elektryczne wykonać zgodnie z PN/E-05009, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PNE-5100-

1:1998, N-SEP-E-001, PN-IEC 60364, oraz aktualnymi przepisami PBUE,BHP, ustawami i oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. V. Instalacje 

elektryczne”. Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie, jakości, względnie oznaczonych państwowym znakiem, jakości lub 

znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. Całość prac związanych z 

pracami elektrycznymi należy przeprowadzić zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami BHP. 

Instalację powinien realizować wyłącznie wykwalifikowany wykonawca, posiadający doświadczenie w 

danego typu rozwiązaniach. Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, 

najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania 

techniczne. Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą wyłącznie do 

określenia standardu. Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw 

handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym 

przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 

Alternatywne rozwiązania są możliwe w przypadkach, kiedy są mniej kosztowne i co najmniej 

równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. 

Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez 

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, 

specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi 

szczegółami. 

Po wykonaniu robót, należy przeprowadzić wymagane przepisami badania i próby tj. badana 

skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, pomiary rezystancji izolacji i uziemień 

zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napięcia, Część 

6: Sprawdzanie. Wyniki pomiarów powinny się mieścić w odpowiednich granicach dopuszczalnych 

normami i przepisami. Protokół pomiarów i prób należy wraz z dokumentacją powykonawczą 

przekazać Inwestorowi. 
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II OBLICZENIA TECHNICZNE 

  

12. Bilans mocy 

 

Napięcie zasilania 400 V

Współczynnik rozruchu k = 1.4

w spółczynnik mocy cosϕ= 0.92

Obciążenie obwodu oświetleniowego nr1 - opraw projektowane

Ilość projektow anych opraw  (opraw y LED) max. proj. moc 29 W 32 szt. 928 W

Suma 928 W

928 W

Prąd obliczeniow y 2.52 A

Prąd rozruchow y 3.53 A

10 A

928 W

Prąd obliczeniow y całkow ity 2.52 A

Prąd rozruchow y całkow ity 3.53 A

Zabezpieczenie przedlicznikow e: w kładki bezpiecznikow e 3 x NH00 gG/gL 35 A

Dobór zabezpieczeń:

I=P/(Uxcosφ)=

Ir = k x I =

I=P/(Uxcosφ)=

Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalow ana całkow ita

Ir = k x I =

Istn. zabezpieczenie odpływ ow e obw odu: S303 C10A

Moc zainstalow ana całkow ita

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodowego nr1

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










































