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Chmielnik, 10.08.2021 r.

DECYZJA Nr 13/2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 i art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. ,,
z 2021 r., poz. 741) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz przepiséw odrebnych —
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2021 r., ktéry ztozyl:

Pan Wojciech Ambroziewicz
ul. Warynskiego 24, 28-100 Busko-Zdrdj

bedacy pelnomocnikiem:

Gminy Chmielnik
Plac KoSciuszki 7, 26-020 Chmielnik

dotyczacego wustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzigcia
polegajacego na: rozbudowie o$wietlenia ulicznego na dz. nr ewid. 1004, 2129
w miejscowosci Chmielnik, gm. Chmielnik.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla:
Gminy Chmielnik
Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

1. Rodzaj inwestycji:
Rozbudowa oswietlenia ulicznego na dz. nr ewid. 1004, 2129 w miejscowosci Chmielnik,
gm. Chmielnik.

e rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna;

o funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) sposdob uzytkowania obiektu budowlanego — zgodnie z przeznaczeniem obiektu;
b) sposéb zagospodarowania terenu — infrastruktura techniczna.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych.
2.1. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
e Nalezy zachowaé warunki wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w/s warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
1 ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.);
e Realizacja inwestycji winna mieéci¢ si¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie
z zalgcznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji;
e Realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach szczegdlnych w tym: normy,
katalogi oraz przepisy branzowe zwigzane z projektowaniem tego typu inwestycji;
Linia zabudowy — nie dotyczy;
Charakterystyczne parametry inwestycji:
— shup oswietleniowy — 1 szt.

2.2. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspdiczesnej:
e Teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiegu obszaru form ochrony przyrody.



e Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na

srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839).

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze ukladu urbanistycznego dawnego
miasta Chmielnik, XVI-XIXw., wedlug Gminnej Ewidencji Zabytkow przyjetej
Zarzadzeniem nr 130/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia
18 pazdziernika 2019 r. Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na uktad
urbanistyczny dawnego miasta Chmielnik.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego,
lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Kielcach, a obiekt réwnoczesnie ochroni¢ do czasu
podjecia stosownych decyzji.

2.3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna — na warunkach okreslonych przez zarzadcg
sieci elektroenergetyczne;j.

Zapotrzebowanie na wodg — nie dotyczy.

Odprowadzanie $ciekéw — nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy.

Dostep komunikacyjny do nieruchomosci — nie dotyczy.

Na przebieg przylaczy infrastruktury technicznej przez dzialki nie stanowigce
wlasnosci inwestora, nalezy uzyska¢ zgode wlasciciela.

Lokalizacja przylaczy infrastruktury technicznej zwiazanych z projektowanym
obiektem, poza terenem w liniach rozgraniczajacych, jest zgodna z niniejsza decyzjg
pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodnien, decyzji czy opinii wymaganych
przepisami prawa.

2.4. Wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich:

Inwestycje nalezy realizowaé zapewniajac poszanowanie  wystepujacych,
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie moze narusza¢ przepisOw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) tj. powodowaé
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw lacznosci, dostepu do swiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sgsiednich.
Nalezy zapewni¢ ochron¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. W przypadku kolizji inwestycji z istniejgca infrastrukturg
techniczng nalezy usung¢ je w uzgodnieniu z wlasciwymi gestorami sieci.

Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
o jakich mowa w art. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnienn oséb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

2.5. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych:

Nieruchomos$¢ - objeta - niniejszg - decyzja, - jest - zlokalizowanapoza . terenami.-gérniczymi, ...

w zwigzku z tym realizacja przedsigwziecia inwestycyjnego nie podlega wymogom
i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne
i Gérmicze (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z p6Zn. zm.).



Integralna cze$¢ niniejszej decyzji stanowi zalacznik graficzny Nr 1 do decyzji

UZASADNIENIE

Pan Wojciech Ambroziewicz, ul. Warynskiego 24, 28-100 Busko-Zdréj bedacy
petnomocnikiem: Gminy Chmielnik, Plac Kofciuszki 7, 26-020 Chmielnik wystapit
z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.. ,,Budowa
o$wietlenia ulicznego na dz. nr ewid. 1004, 2129 w miejscowosci Chmielnik,
gm. Chmielnik”.

Stosownie do wymagan art. 53. ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. organ wszczal postgpowanie w sprawie wydania
przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamiajac
strony w drodze obwieszczenia oraz powiadamiajac na pisSmie wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci, na ktorych lokalizowana bedzie inwestycja.

Uwagi od spoteczenstwa nie wplynely.
Whiosek inwestora zawieral niezbedne okreslenia, wyszczeg6lnione w art. 52 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania organ przeprowadzil analiz¢, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 741).

Teren objety wnioskiem, nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze — stosownie do wymagan ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z pézn. zm.).

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymagajacym sporzadzenia raportu
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). -

Z zamieszczonych we wniosku informacji oraz po spelnieniu okreslonych niniejsza decyzjg
warunk6w, wynika Ze realizacja inwestycji bedzie bezpieczna dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej okolicznosci oraz art. 56 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory okre$la iz nie mozna odmoéwi¢ ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi, orzeczono jak w rozstrzygnigciu.

Przedmiotowa decyzja wymagala wczesniejszego uzgodnienia wnioskowanego
przedsiewzigcia inwestycyjnego z wlasciwymi organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

e Starostwem Powiatowym w Kielcach — pismo z dnia 24.06.2021 r.
znak: RO-1.673.636.2021,

e  Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Kielcach — ktory, nie zajgt
stanowiska w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania projektu decyzji,
co jest rownoznaczne z jego uzgodnieniem,

e Powiatowym Zarzadem Drog w Kielcach — ktéry, nie zajgl stanowiska
w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest
roéwnoznaczne z jego uzgodnieniem.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt decyzji sporzadzita osoba wpisana na list¢ izby samorzadu zawodowego architektow

lub urbanistow.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji.



POUCZENIE:

Decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan, zwigzanych z rozpoczeciem robét
budowlanych.

Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasno$ci i uprawnien
osOb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 w/w ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu,
nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktadéw, poniesionych w zwigzku zotrzymang decyzja,
ustalajacg warunki zabudowy.

Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
zawarte w tej decyzji.

Decyzja moze ulec wygasnigciu, jezeli:

e inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

e dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji; przepisu tego nie stosuje sie, jezeli
zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1333 z pézn. zm.) i przepisami techniczno —
budowlanymi m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projekt ten, winien posiadaé komplet opinii
i uzgodnien wymaganych dla tego rodzaju inwestycji, wynikajacych z przepiséw szczegdlnych.

Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy. o Dplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ewentualne odwolanie od decyzji, powinno zawieraé zarzuty odnoszgce si¢ do decyzji, okreslaé istote
i zakres Z:qdania bedgcego prredmiotem odwolania oraz wskazywalé dowody uzasadniajgce
to Zqdanie.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeksu Postgpowania Administracyjnego: w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona mote zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomochna.

Z up. BURMISTRZA
Zastgpca Bubmistrza
‘\,\,\\"“ aQ/JZE

Maigorzaéia Przetdzik

Otrzymuja:
{1.") Pan Wojciech Ambroziewicz
ul. Warynskiego 24, 28-100 Busko-Zdr6j
bedgcy petnomocnikiem:
Gminy Chmielnik

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie

art¥ p[‘t?? ustawy ¢ oplacie skarbowe]
z dnia 16.11.06 (D2, U. 225 Poz. 1835)
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Starasty dowiatowe
étaa&é?a%&geﬁéclf. (
w Rielcach

ul. Wrzosowa 44

925-211 Kielce

Znak sprawy: GN-I111.6630.848.2021 zdnia 2021-09-24
ODPIS PROTOKOLU
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2021-09-20

Whnioskodawca:  Wojciech Ambroziewicz
Projektowanie i Wykonawstwo
Elektryczne  KWIATOWA 5 28-
100 BUSKO ZDROJ

Inwestor: Wojciech Ambroziewicz
Projektowanie i Wykonawstwo
Elektryczne KWIATOWA 5 28-
100 BUSKO ZDROJ

Lokalizacja: Gm. Chmielnik-o$wietlenia

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Opis przedmiotu narady:
1 uzgodnienie sieci energetycznej

Uwagi:

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp| Nazwa Instytuciji Bt Stanowisko uczestnika
ata

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL SKARZYSKO
KAMIENNA Rejon Energetyczny
Busko Zdroj

2| ORANGE Polska S.A,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

3| Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Kielcach Gazownia w Busku -

Zdroju
4| Zaktad Ustu Komunalnych w Grzegorz Kwas - ZUK w Chmielniku brak uwag
Chmielniku SP. Z O.0. sp. z 0.0.

2021-09-20 12:43:32




Strona: 2

Urzad Miasta i Gminy Checiny

POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Marek Dzierzak - Powiatowy Zarzad
Drog w Kielcach

2021-09-22 13:06:18

Uzyskac od zarzadcy drogi decyzje lokalizacyjng na
zajecie pasa drogowego

NEXERA sp. z o.0.

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA
SWIETOKRZYSKIEGO

Przemystaw Marzec - Urzad
Marszatkowski w Kielcach

2021-09-23 12:35:12

848_2021_m2 "Rozbudowa [..] Lipy gm. Chmielnik" -
Rurociag RSSWS 4xfi40 oznaczono na planie
sytuacyjnym. Zarzadzajgcy Regionalng Siecig
Szerokopasmowg (RSSWS): Departament IT Urzedu
Marszatkowskiego Woj. Swietokrzy§kiego w Kielcach.
Prace ziemne w zblizeniu z RSSWS wykonywaé
recznie (zachowa¢ normatywne odlegtosci).
Wykonawca ma obowigzek poinformowac na 7 dni
przed rozpoczeciem prac ziemnych o terminie
rozpoczecia robét w zblizeniu z Regionalng Siecig
Szerokopasmowg (RSSWS): e-mail:
"sek.it@sejmik.kielce.pl". Zgtoszenie winno zawieraé
nazwe i adres wykonawcy prac, dane kierownika
budowy/kierownika grupy robét, nr telefonéw
kontaktowych. Przedstawiciel RSSWS dokona odbioru
prac na RSSWS spisujac protokét odbioru robét przed
zasypaniem.

848 2021_m4 "Rozbudowa [..] Suchowola gm.
Chmielnik" - Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ o
uzyskanie uzgodnien branzowych do Zarzadzajgcego
Regionalng Siecig Szerokopasmowa (RSSWS):
Departament IT Urzedu Marszatkowskiego Woj.
Swietokrzyskiego w Kielcach (e-mail:
"sek.it@sejmik.kielce.pl").

pozostate zatgczniki - brak uwag

Przewodniczgca narady Pietrzyk
Dorota




Kielce dnia 27.06.2006 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0019(2)/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200Ir, Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz §
oraz § 3ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r., Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z i § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Januszowi Ambroziewicz
magistrowi inzynierowi elektryki
urodzonemu dnia 8 czerwca 1962 roku w Busku Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0048/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. :

Sklad orzekajacy
KK SIIB

A

dr inz/Stefan Szatkowski

Otrzymuja:

1.Pan Janusz Ambroziewicz
ul. Kwiatowa 5
28-100 Busko Zdrdj
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 7 grudzien 2020
| Z B A
I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Ambroziewicz Janusz
miejsce zamieszkania :
ul. Kwiatowa 5
28-100 Busko Zdrij
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1604/01
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021
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Busko-Zdrgj 13.09.2021r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

os$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:
»~Rozbudowa o$wietlenia drogowego przy drodze gminnej w msc. Chmielnik”

jest sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant



| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa napowietrzno-kablowej linii oswietlenia
drogowego w pasie drogi gminnej, w miejscowosci Piotrkowice, dz. nr ewid. 550, gm. Chmielnik.
Inwestycja zaprojektowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym: 550, gm. Chmielnik, obreb
Piotrkowice. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Zakres opracowania obejmuje:

— posadowienie latarni oswietlenia ulicznego wraz z montazem opraw oswietleniowych
— wykonanie linii kablowej oswietlenia drogowego

Lokalizacje w/w obiektow i urzadzen przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej — dziatka nr 2129 w chwili obecnej oswietlona jest
czesciowo. W poblizu przedmiotowego odcinka drogi, znajduje sie kablowa linia oswietleniowa nN
zasilania ze stacji transformatorowej 15/04 kV ,,Chmielnik Osiedle I” poprzez istniejgcy punkt zapalania
oswietlenia.

Lokalizacje w/w obiektow i urzadzen przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach planowanej inwestycji, wzdtuz pasa drogowego na dz. nr ewid. 2129, zostang
zabudowane 2 latarnie wraz z oprawami oswietlenia drogowego. Pomiedzy latarniami na odcinku od.
Projektowanego stupa nr 18 do proj. stupa nr 19 zostanie utozony kabel oswietlenia drogowego
YAKXs 4x35 mm?.

Zasilanie proj. linii oswietlenia przewiduje sie z istniejgcego kabla w miejscu po demontazu
istniejgcej latarni nr 18. Przy zabudowie stanowisk stupowych nalezy zachowac odlegtosci ich
lokalizacji od krawedzi jezdni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Lokalizacje w/w obiektow i urzadzen przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania obiektu ustalono na podstawie ograniczen wynikajgcych z norm i
przepisow dotyczgcych odlegtosci sieci elektroenergetycznej od innych obiektéw budowlanych.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania Ilub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej linii oSwietlenia drogowego oraz uregulowania
odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy i normy z
zakresu:

1) odlegtos¢ do sieci gazowej (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz. U. z
2013r. poz. 640)



2) odlegto$¢ do sieci elektroenergetycznej — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami) oraz Polskie
Normy powotane w/w rozporzgdzeniu w zakresie instalaciji i sieci elektroenergetycznych

3) odlegtos¢ do sieci kanalizacyjnej — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy powotane w/w rozporzgdzeniu
w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych

4) odlegtos¢ do budynkdéw — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy powotane w/w rozporzgdzeniu w zakresie
instalacji i sieci elektroenergetycznych

5) odlegtos¢ do sieci teletechnicznej — (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie, Dz. U. z 2005r, Nr 219, poz. 1864 z pézn. zm.).

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia oswietlenia drogowego nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych wnioskiem.

5. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych/istniejgcych obiektéw budowalnych,
tj. budowy drég, parkingdw, placéw, chodnikéw i terenéw zieleni.

6. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani tez nie
wystepujg na nim obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), ani obiekty kultury
wspotczesne;.

7. Eksploatacja gornicza

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji
gorniczej nie podlega jej wptywom.

8. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

W poziomie posadowienia projektowanej budowy napowietrznej linii oSwietlenia drogowego drogi
powiatowej nr 0003T w miejscowosci Grabowiec, gm. Chmielnik majgc na wzgledzie charakter
inwestycji zostaty stwierdzone generalnie proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych w podtozu stwierdzono generalnie proste warunki gruntowe, a
obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej ze wzgledu na wykonywanie wykopoéw ponizej 1,2 m.



9. Warunki geotechniczne, ocena podfoza gruntowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
§7, posadowienie obiektow wszystkich kategorii geotechnicznej wymaga opinii geotechnicznej.

Przedsiewziecie budowlane polegajgce na budowie stanowisk stupowych napowietrznej linii
oswietlenia drogowego wymaga posadowienia stupéw w gruncie, gdzie na terenie inwestycji do
gtebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej wystepujg proste warunki
gruntowe.

Grunt na catej trasie wykazuje jednorodne warstwy geotechniczne i litologiczne réwnolegte do
powierzchni terenu. Zwierciadto wéd gruntowych jest ponizej posadowienia stupéw. Wody gruntowe
nie oddziatowujg na stabilnos¢ zakotwienia obiektu budowalnego w gruncie. Lustro wéd gruntowych
moze ulec zmianie w przypadku intensywnych opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopéw. Na
terenie prowadzenia rob6t nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Przekréj warstwy gleby
jest nastepujacy.

- | warstwa humusu o grubosci 30-40cm.
- Il warstwa grunt spoisty o charakterze zwartym, ilastym i fupkowatym.

Linia oswietleniowa usytuowana jest na pfaskim podtozu. Nie zachodzi konieczno$¢ wymiany i
stabilizacji podtoza pod zabudowe stanowisk stupowych. Projektowane obiekty budowalne mozna
posadowi¢ na badanym obszarze w sposob bezposredni, w obrebie warstw nosnych gruntu. Nie
zaleca sie wykorzystywania gruntu mocna nasigknietego wodg opadowg do zasypywania
fundamentéw. Podczas wykopow wierzchnig warstwe humusu nalezy odlozy¢ na bok i przywrécié jg
po zasypaniu stupa gruntem wtasciwym.

10. Dane dotyczgce ochrony srodowiska

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg wymogi zawarte w Ustawie prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2001r. nr 62, poz. 627 z péz. zm.). Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397, jako moggca znaczgco oddziatywac
na $rodowisko. Wybrana trasa pod budowe gwarantuje zachowanie waloréw przyrodniczych na trasie
prowadzonych robé6t. W trakcie prowadzonych robét inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci: ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie proj. linii oswietlenia wystepujg drzewa i
krzewy, ktdére wymagajg wykonania zabiegéw pielegnacyjnych polegajacych na usunieciu gatezi
miekkich - przycinka gatezi w koronie drzew na trasie. W trakcie prowadzonych robét budowlanych
wystgpi zanieczyszczenie powietrza wywotane pracg silnikdbw spalinowych przy wykopach. Do
atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pylowe i gazowe z procesu spalania paliw silnikowych.
Zaréwno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na kroétki
ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetych w aktach prawnych. Praca sprzetu
budowlanego, oraz $rodkéw transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest
ucigzliwe dla $rodowiska. Podczas eksploatacji linii oswietleniowej nie jest przewidziane
wprowadzanie do srodowiska jakichkolwiek zanieczyszczen. Pole elektromagnetyczne wytworzone
przez przeptywajacy prgd w kablach jest znikome i nie przekracza dopuszczalnych wartosci
wymienionych w RMS (Dz. U. nr 192 poz. 1882). Oddziatlywanie na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne nie wystepuje. Zastosowane surowce do budowy spetniajg wszystkie
wymagania okreslona w przepisach prawa dotyczgcych bezpieczenstwa wyrobdéw. Branza
elektryczna.



11. Informacja dotyczaca obszaru NATURA 2000

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarem NATURA 2000, w zaden
sposéb nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na obszar NATURA 2000 oraz nie stworzy zagrozen dla

tych obszaréw.

12. Przycinka gatezi drzew

Na trasie proj. linii oswietlenia nie wystepujgce drzewa i krzewy.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Janusz Ambroziewicz
upr. bud. SWK/0048/POOE/06



I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci
Chmielnik polegajagca na rozbudowie kablowej linii oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminne;j.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku, a podstawe
opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujace dane:

— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— zasady wiedzy technicznej.

1.3. Budowa kablowej linii oswietleniowej

Zasilanie projektowanej linii oswietleniowej wykonac¢ na istniejgcym kablu oswietleniowym po
demontazu istniejgcej latarni.

W miejscu wprowadzenia linii kablowej do latarni oswietleniowych pozostawi¢ rezerwe kabli
wynoszacg 1,5 m. Trase projektowanej linii zasilajgcej pokazano na planie zagospodarowania terenu
w czesci rysunkowej.

1.4. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normami PN-76/E-05125, SEP-E-004. Bezposrednio w
wykopie kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z doktadnoécig +5 cm na dolnej warstwie
piasku o grubosci 10 cm + przykrycie warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem - a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm. Nad tg warstwg, jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktéry moze by¢ pod
napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy (co najmniej 25 cm nad kablem), uktada¢ folie kalandrowang w
kolorze niebieskim - o szeroko$ci co najmniej 20 cm.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh.
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosciach od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Zaleca sie przy latarniach oraz przy szafie sterujgco-pomiarowej pozostawiaé zapasy eksploatacyjne
kabli - 1,5 m. Kable w wykopie nalezy uktadac linig falistg z zapasami (1-3% dtugo$ci kabla)

Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopac¢ w dnie rowu kablowego pozostawiajgc odstep od linii kablowej, co najmniej 10 cm.

Wprowadzenie kabli do fundamentéw oraz stopy stupa o$wietleniowego wykona¢ w niebieskich rurach
ostonowych typu DVR 50 pozostawiajgc rezerwe kabli wynoszacag 1,5m.



W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wszelkie prace ziemne nalezy bezwzglednie wykonac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi kable nalezy uktadaé w niebieskich
rurach ostonowych np. AROT typu DVK, przejscia kabla pod drogami nalezy wykona¢ metodag
przecisku lub przewiertu stosujac rure ostonowg np. SRS, zachowujgc wymagane z normg SEP-E-004
odlegtosci. Konce rur doktadnie uszczelni¢ (odcinki rur ponizej 2m nie wymagajg uszczelnienia). Na
kablach juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zaktada¢ rury ostonowe dwudzielne.
Przepusty i rury ostonowe powinny byé zabezpieczane na koncach przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.

Kable uktadane w ziemi na catych swych dtugosciach powinny posiada¢ trwate oznaczniki
identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu, wejsciach rur ostonowych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej: rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu
kabla, nazwa wykonawcy oraz roku budowy linii.

Trase kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta, przed catkowitym zasypaniem kazdego odcinka
kabla dokona¢ etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz
zinwentaryzowaé geodezyjnie. Po zakonczeniu prac ziemnych, teren uporzadkowac, przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

1.5. Latarnie o$wietleniowe

Rozmieszczenie latarni oswietleniowych, dobdér opraw oswietleniowych, zrodta Swiatta, oraz
wysokos¢ montazu uwarunkowane jest parametrami istniejgcej drogi, uzbrojeniem terenu oraz
obliczeniami fotometrycznymi. Na podstawie w/w zaprojektowano latarnie oswietleniowe na stupach
stozkowych z podstawg fundamentowg. Latarnie oswietleniowe o wysokosci 9m, stalowe,
ocynkowane ogniowo nalezy wyposazac¢ Nalezy zastosowaé w oprawy typu BGP307 T25 1xLED99-
4S (lub réwnowazna) ze zrédtem Swiatta LED o mocy 29W, w Il. klasie ochronnosci, o deklarowanym
czasie sSwiecenia nie mniejszym niz 12tys. Godzin. Zasilanie oprawy os$wietleniowej wykonac
przewodem o izolacji wzmocnionej, typu YKY 2,5 mm?2 450/750V, prowadzi¢ wewnagtrz metalowego
stupa. Stupy wykonane w komplecie z oprawg oswietleniowg montowac zgodnie z instrukcjg montazu
stupow oswietleniowych producenta na prefabrykowanych fundamentach. Stupy posadowi¢ na
fundamentach tak, aby wneki pod tabliczki znajdowaty sie od strony drogi. Wykona¢ oznakowanie
stupéw podajgc nr obwodu i nr stupa. We wnekach stupowych zamontowa zigcza stupowe
czterotorowe z gniazdami pod bezpieczniki topikowe pozwalajgce roéwnomiernie obcigzy¢ fazy
(mozliwo$¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych). Ztgcza wyposazy¢ we wkiadki topikowe 4A
D01/gG. Montowa¢ ztgcza o parametrach: IP 44, klasa izolaciji: 11, mozliwo$¢ podtgczenia od dwéch do
trzech kabli. Do kazdego ztgcza stupowego oraz do zacisku ochronnego stupa nalezy doprowadzic¢
bednarke typu FeZn 30x4. Rozmieszczenie projektowanych stanowisk stupowych przedstawiono w
czesci rysunkowe;j.

1.6. Fundamenty

Montaz fundamentow stupow oswietleniowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego fundamentu, typu osadzonych urzadzen i konstrukcji [typ szafki, stupa,
wysiegnika z oprawa, parcia wiatru]. Kazdy fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie
zageszczonego zwiru, spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. W przypadku braku zabezpieczenia
fundamentu prefabrykat nalezy pokryé¢ izolacjg przeciwwilgociowg typu Abizol lub inng zgodnie z
zaleceniami producenta izolaciji.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowieniaz 2 cm. Ustawienie fundamentu w terenie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +10 cm. Na fundamentach powinny by¢ wystawione $ruby
kotwigce przeznaczone do mocowania stupoéw. Odchylenia od pionu osi stupa, po jego ustawieniu, nie
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moze wynosi¢ wiecej, niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy posadowi¢ tak, aby ich wneki na
tabliczki bezpiecznikowo-przytgczeniowe z drzwiczkami znajdowaty sie po przeciwnej stronie od
jezdni, chodnika czy $ciezki rowerowe;j.

1.7. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy punkt
sterowniczo-pomiarowy zabudowany na zewnatrz stacji transformatorowej ,Chmielnik Osiedle I”

Istniejaca szafa oswietleniowa CityTouch o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o
stopniu ochrony 1P44, (dwukomorowa) - komora pomiarowa (wyposazona w 3-fazowy licznik energii
elektrycznej) i komora sterujgca (uwzgledniajgca inteligentny system sterowania). Szafa pomiarowo-
sterujgca posiada réwniez dodatkowg komore dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnosciowej
o ile wystgpi taka moc w ilosci zobowigzujgcej do wnoszenie optat przez inwestora zgodnie z taryfg
energii elektrycznej.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami
typu NHOO gG/gL 25A, a jako zabezpieczenie obwodowe (istn. obwod nr 1) —wytgcznik S301 C10A.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje koniecznosci wymiany zabezpieczen ani zadnych innych

elementoéw szafki sterowniczo-pomiarowej.
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Istniejgcy ukiad sterowania oswietleniem zarzgdzany systemem informatycznym

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym (przed dotykiem bezposrednim)
zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych - izolacja robocza przewodéw oraz zastosowanie
obudow i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.

W instalacji o$wietlenia drogowego, jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.

Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci. Warunkiem skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczeh nadmiarowo-
pragdowych:

v' zabezpieczenie instalacji odbiorczej, wymagany czas wytgczenia 0,4s.
v' zabezpieczenie obwodu rozdzielczego, wymagany czas wylgczenia 5s.
Po =zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen poprzez
wykonanie pomiaréw



W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé potgczenie
metaliczne konstrukcji stupa z projektowanym uziomem. Na trasie projektowanych stupow
oswietleniowych, wzdtuz linii kablowej nalezy utozyé ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 mm
stanowigcy uziom poziomy.

Przy realizacji uzioméw tgczenie bednarki z bednarkg nalezy wykonaé przez spawanie lub
zgrzewanie oraz skrecanie za pomocg zaciskow przystosowanych pod tgczenie bednarki. W stupach
potgczenie uziemienia z zaciskiem stopy nalezy wykonaé przez skrecenie za pomocg sruby M10.
Miejsca potgczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w czesci
nadziemnej, wazeling bezkwasowg. Rezystancja uziemienia stupdw nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

1.9. Uwagi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z PN/E-05009, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PNE-5100-
1:1998, N-SEP-E-001, PN-IEC 60364, oraz aktualnymi przepisami PBUE,BHP, ustawami i oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje
elektryczne”. Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem, jakosci lub
znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzadzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw. CatosS¢ prac zwigzanych z
pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Instalacje powinien realizowa¢ wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie w
danego typu rozwigzaniach. Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny byé nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzordéw, winny réowniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne. Wszystkie urzgdzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do
okredlenia standardu. Okre$lenia materiatow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii rownowaznych.

Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej

réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentaciji.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢é wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi
szczegotami.

Po wykonaniu robot, nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby tj. badana
skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym, pomiary rezystancji izolacji i uziemien
zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Cze$¢é

6: Sprawdzanie. Wyniki pomiaréw powinny sie miesci¢ w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami i przepisami. Protokdt pomiaréw i préb nalezy wraz z dokumentacjg
powykonawczg przekazac Inwestorowi..



2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Doboér zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspétczynnik rozruchu k=1,4
w spofczynnik mocy cose= 0,99

Obcigzenie obwodu oswietleniowego nr 1

Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 29 W 2 szt 58 W
Oprawy istniejgce LED 29 W 11 szt. 319 W
Suma 377 W

Obcigzenie obwodu oswietleniowego nr 2

Opraw y istniejgce LED 29 W 5 szt. 145 W

Suma 145 W

Dobér zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 1

Moc zainstalow ana catkow ita 377|W
Prad obliczeniow y I=P/(Uxcos @)= 1,66 A
Prad rozruchowy r=kxI= 2,32 A
Projektow ane zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w ytgcznik nadpradow y 10|A

Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalow ana catkow ita 522 W
Prad obliczeniow y catkow ity I=P/(Uxcos@)= 2,29 A
Prad rozruchow y catkow ity r=kxl= 321 A

Zabezpieczenie przedlicznikow e: w ktadki bezpiecznikow e gG/gL 25 A




2.2.

Dobor kabli i zabezpieczen

Nazwa odbioru

Proj. przewdd napowietrzej

Proj. przewdd zasilajacy

linii oswietlenia oprawe oswietlenia
Moc zainstalowana P; [kW] 0,38 0,03
= Napiecie U [kV] 0,23 0,23
§ Wsp. mocy cos¢ 0,99 0,99
2 KzIK| 1 1
S Moc szczytowa Ps [KW] 0.38 0,03
E Moc pozorna S [KVA] 0,38 0,03
- Moc bierna Q [kVar] 0,05 0,00
§ Wsp. mocy g 0,14 0,14
o4 Prad rozruchowy Ir =k x Is [A] 2,32 0,18
S Wspétczynnik rozruchu [k] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 1,66 0,13
Max. diugos¢ proj. kabla, L [m] 239,00 3,00
= Typ przewodu / kabla YAKXs 4x35 mm2 YKY 3x2,5mm?2
§ Przekr6j [mm2] 35,00 2,50
% laa [A] 107,00 30,00
E Przewodnosé [Q/mm2] 33,00 56,00
o &
? = Rezystancja R=L/(yxS) [Q] 0,2069 0,0214
8= Reaktancja jednostkowa X=XxL [Q/km] 0,01912 0,00024
g Typ zabezpieczenia S301"C” bezpiecznik gG
L
x & I [A] 10,00 4,00
S 2 ke 1,60 1,60
_ I [A] 16,0 6,4
e
= :N; lh >Ir TAK TAK
§ HIJ lga 2 Ir TAK TAK
< I Ir < 1 <lgg TAK TAK
S N l, 145X Iy TAK TAK
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3. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu llos¢ |Jedn.
1. |Przewdd YAKXS 4x35 mm2 46 m
2. |YDY 3x2,5mm2 20 m
3. |Rura ochronna DVK75 7 m
4. |Folia kablowa niebieska grubosci 0,3mm 40 m
5. [Fundament betonowy F-150 2 szt.
6. |Stup ocynkowany h=9m 3 szt.
7. |Wysiegnik aluminiowy I=1m 2 szt.
8. |Sruba M18x28 8 | szt
9. |Oprawa LED 108 W stopien ochrony min. IP65, klasa ochronnosci Il 2 szt.

(w tym 1szt. opraw po demontazu)
10.|Ztgcze stupowe TB-11 2 szt.
11.|Wktadki topikowe 4A D01/gG 2 szt.
12.|Bednarka 30x4mm2 9 m
13.|Prety miedziowane @16 1,5m 2 szt
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lIl INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegodlnych obiektow

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot:

— Przed wejsciem na plac budowy szczegodtowo zapoznaé sie z dokumentacjg techniczno-
projektowa.

— przygotowanie placu budowy, organizacja ruch,

— okreslenie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych i naziemnych mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot,

— wytycznie geodezyjne trasy linii kablowej nN i miejsca posadowienia stupow,

— wykonanie wykopdw i posadowienie stupow

— przylgczenie przewodow/kabli do szafki sterowania oswietleniem,

— weciggniecie do rur/stupow przewoddw zasilajgcych linie oswietlenia,

— montaz srub hakowych, hakéw, uchwytéw na stupach,

— prowadzenie przewodow/kabli na projektowanej trasie,

— wecigganie przewodu, montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych,

— montaz wysiegnika/oprawy na stupie,

— montaz zigczy stupowych, uziemienia stupow,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej,

— wykonanie pomiaréw

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze projektowanego obiektu istnieje uzbrojenie podziemne i haziemne terenu naniesione na

mapach projektowych w skali 1:500.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie, porazenia prgdem elekirycznym, mogg stwarzaé istniejgce czynne (bedgce pod
napieciem):

— Kablowe/napowietrzne linie energetyczne 1kV, 15kV, 110kV

— Sie¢ infrastruktury podziemnej (gaz)
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

upadek z wysokosci powyzej 5m przy pracach zwigzanych z montazem/demontazem
obiektow, elementow, osprzetu,

skaleczenia przez ostre wystajgce elementy,

porazenie pragdem przy pracach z uzyciem elektronarzedzi,

porazenie prgdem przy pracach na stacji transformatorowej SN/nN zwigzanych, montazem i
demontazem elementéw/osprzetu,

porazenie pragdem przy pracach zwigzanych, montazem i demontazem elementéw/osprzetu
inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego:
dzwig, podnosnik, itp.

niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem drogowym

wybuch gazu — praca w poblizu istniejgcych sieci gazowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegédlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét, powinni przez dopuszczajgcego i kierujgce

go zespotem pracownikéw zostaé zapoznani:

ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

ze wskazaniem wystepujacych zagrozen wystepujagcymi na placu budowy i podczas
transportu materiatu na budowe, oméwieniem sposobu wykonania robét, zasad postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Z wymogami stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

z zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie Srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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— prace zwigzane z montazem/demontazem obiektéw, elementéw, osprzetu wykonywane bedag
na wysokosci powyzej 5m — wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Prace powyzsze nalezy
prowadzi¢ z wysiegnika platformy,

— wypiecia i wpiecia kabli w stacjach transformatorowych wykona¢ wg wylgczenia ustalonego w
Rejonowym Zaktadzie Energetycznym,

— nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku,
posiadajgce wtasciwe atesty,

— prace elektryczne mogg wykonywaé osoby posiadajgce aktualne uprawnienia (kwalifikacje)
energetyczne,

— wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegodlnych elementéw zadania,

— organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie, prace przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych musza by¢ wykonywane z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci i przy przestrzeganiu obowigzujgcych zasad organizaciji pracy i przepiséw BHP,

— nalezy wyposazy¢ pracownikbw w niezbedne narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i
odziez ochronng spetniajgce wymagania z zakresu BHP, dostosowane do warunkoéw oraz
rodzaju wykonywanych robat,

— nalezy oznakowa¢ i wygrodzi¢ plac budowy na czas prowadzonych prac,

— zaznajomi¢ pracownikdéw z przepisami i zasadami BHP w zakresie wykonywanych przez nich
prac, oraz zapozna¢ z zasadami postgpowania w razie porazenia prgdem elektrycznym.
Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem w

dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami i

normami przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spra-wie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Janusz Ambroziewicz
upr. bud. SWK/0048/POOE/06
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