Schemat kotta gazowego z jednym obiegiem c.0. pompowym, ze
zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 60 litréw oraz
Z opcjonalnym regulatorem pokojowym
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Legenda:
ATF  czujnik temp. zewnetrznej TKW zimna woda pitna
(w zakresie dostawy kotfa) TWW ciepta woda uzytkowa
DWV zawdr tréjdrogowy TWF  czujnik temperatury c.w.u.
HP  pompa obiegowa c.o. FB  regulator pokojowy

MAG membranowe naczynie wzbiorcze
TZP pompa cyrkulacyjna

‘ARMAX" Sp. z o.0.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu:
Budowa zadaszenia czgsci trybuny, budki dla spikera oraz budynku kontenerowego— zaplecza sportowego, remont
istniejgce] trybuny sportowe] i budynku kasy biletowe]j wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasifiskiego w

Chmielniku”

Przedmiot: Dato: Sae Nr rys.
Schemat technologiczny Zrodfa ciepta 09.2021r. |~ | S-B4-5
Projektonci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis:

Inst. sanitorne: myr inz. Marta Domagafa SWK/9037/FT005/10

PROJEKTOWAL: Spec. inst. sanitame

Inst. sanitame: mar inz. Piotr Jagietto SWK/ 0067/ POOS/ 11

SPRAWDZIL: Spec. inst. sanitame




