PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku kontenerowego zaplecza sportowego ul. Dygasinskiego Chmielnik

Wazne do: 09.2031
Budynek oceniany:
Rodzaj budynku Budynek uzyteczn. publicznej
Adres budynku dz. nr ewid. 1397 ul. Dygasinskiego
126-020 Chmielnik
Catosé/Czesc¢ budynku Catos¢ budynku
Rok zakonczenia budowy/rok 2022
oddania do uzytkowania (plan)
Rok budowy instalacji (plan) 2022
Liczba lokali uzytkowych 1
Powierzchnia uzytkowa (Af, m3) 66,9
Cel wykonania swiadectwa B budynek nowy O budynek istniejacy
O wynajem/sprzedaz [ rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna’

EP - budynek oceniany
85 kWhi(m?rok)
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Wg wymagan WT2021

budynek nowy
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT20172
Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)
Budynek oceniany 85 kWh/(m?2rok) Budynek oceniany 91 kWh/(m2rok)
Budynek wg WT2021 95 kWh/(m?rok) - czastkowe EP na co i cwu 45kWh/(m?rok) + na o$w. 50kWh/(m?rok)

1) Projektowana charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci
nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie
ogrzewania, chtodzenia, wentylaciji i cieptej wody uzytkowej (efektywnos$¢ catkowita) z odpowiednig wartoscig
referencyjna.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkow jest wymagane tylko
dla budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: Projektowana charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja
Warszawa Okecie oraz dla normalnych  warunkéw  eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporzadzajacy proj. char. energ.: mg inz. Marta Domagata -
Imie i nazwisko: . Upr. bud. do projektowania bez 0granic

i Mr SWKI003FIPOOSI0
mgr inz. Marta Domagata .

w spec. instalacy

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: instalacii i urzadzen cieplnych. wemylacg}nyc::.
SWK/0037/POOS/10 gazowiych, wodociagovsych | kanlizacyiiye
Data wystawienia: 15.09.2021

09.2021 Data Podpis
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku Budynek uzyteczn. publicznej

Liczba kondygnaciji 1

Powierzchnia uzytkowa budynku 66,91 m2

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Af) 66,91 m2

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato Lato - wynikowa, Zima + 20°C

Podziat powierzchni uzytkowej Zaplecze sportowe

Kubatura budynku 204,05 m3

Wskaznik zwartosci budynku A/Ve [1/m] 0,3

Rodzaj konstrukcji budynku Bud. kontenerowy z ptyty warstwowe;j

Liczba uzytkownikéw 20

Ostona budynku Budynek zlokalizowany w zabudowie jednorodzinnej, niskiej.

Instalacja ogrzewania TAK. Ogrzewanie grzejnikowe 100%, zasilane z kotta gazowego
kondensacyjnej na gaz ziemny. Parametry instalacji 70/50°C. Energia
elektryczna z paneli PV.

Instalacja wentylacji TAK. Wentylacja grawitacyjna.

Instalacja chtodzenia BRAK.

Instalacja przygotowania TAK. Przygotowanie c.w.u. w termodynamicznym wymienniku ciepta w kotle

cieptej wody gazowym. Energia elektryczna z paneli PV.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze!

Gaz ziemny 74,7 7,2 0,0 81,9

Energia elekiryczna - 0,0 0,1 0,5 0,6

produkcja mieszana

Energia elekiryczna - 7,5 0,5 0,5 8,5

systemy PV

1) tgcznie z chtodzeniem pomieszczen

Podziat zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kKWh/(m?rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Urzgdzenia Suma
wentylacja pomocnicze’

Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 79,5 7,1 0,5 87,1

Udziat [%] 91,3% 8,2% 0,6% 100%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze’

Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 82,2 7,8 1,0 91,0

Udziat [%)] 90,3% 8,6% 1,1% 100%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kKWh/(m?rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze!

Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 76,4 8,1 0,5 85,0

Udziat [%)] 89,9% 9,5% 0,6% 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

e pierwotna

85 kWh/(m?2rok)

1) tgcznie z chtodzeniem pomieszczen
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Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie korncowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:

BRAK.

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodet energii:

TAK. Mozliwos$¢ instalacji pompy ciepta typ powietrze-woda do ogrzewania budynku.

3) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg w czasie eksploatacji budynku:
BRAK.

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie korncowg zwigzane z korzystaniem z cieptej
wody uzytkowej:

TAK. Mozliwos¢ instalacji pompy ciepta typ powietrze-woda do ptzygotowania c.w.u.

5) Inne uwagi osoby sporzadzajgcej projektowana charakterystyke energetyczna:

BRAK.
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Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w Projektowanej charakterystyce energetycznejjest wyrazane poprzez roczne
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koncowa, jako suma potrzeb
dla ogrzewania, cieptej wody, wentylacji, chtodzenia i oswietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo
na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru
budynku istniejgcego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany
sposéb eksploatacji, standardowg temperature wewnetrzng i wewnterzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe
warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok
energii koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego
wykorzystanego nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane
mate warto$ci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnos$¢ i uzytkowanie energii
chronigce zasoby i srodowisko. Jednoczes$nie ze zuzyciem energii mozna podawaé¢ odpowiadajgca emisje CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa

Zapotrzebowanie na energie koncowa okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na
energie koncowg jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury
wewnetrznej, niezbednej wentylacji, oswietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci
sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym samym wysokag efektywnos¢.

Budynek z lokalami ustugowymi

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku niemieszkalnego, w ktérym znajdujg sie czesci budynku stanowigce

samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg (lokale o roznej funkcji i réznicym sie zapotrzebowaniu na energig) moze by¢

wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-

uzytkowa o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (cato$é/czesé
budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsza projektowana charakterystyka energetyczna budynku zostata wykonana na podstawie dokonanej oceny
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowag oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetyczne;j. (Dz. u. Nr 201 poz 1240)

2) Projektowana charakterystyka energetyczna traci waznosé po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku,
o ktorym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w Projektowanej charakterystyce energetycznejwarto$¢ ,EP” wyrazona w [kWh/m2rok] jest wartoscig
obliczeniowa okrelajgca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste
zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w Projektowanej charakterystyce energetycznejskala do oceny witasciwosci energetycznych budynku

wyraza poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkéw
technicznych.

5) Wyzszg efektywnos¢ energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac

modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajgc

parametry eksploatacyjne.




