SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

SST 6
ZEWNETRZNA KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA I SANITARNA.

KODY CPV:

1. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzenia $ciekow.

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych.
3. 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j.

N
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1 1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji
dla tematu: pn. Budowa zadaszenia czeSci trybuny oraz budynku kontenerowego
zaplecza sportowego, remont istniejgcej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Dygasinskiego w Chmielniku.

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

W zakres rob6t wchodza:

— wykopy liniowe pod przewody PVC z zabezpieczeniem,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, gtadkosciennych PVC klasy SN8 SDR34
zgodnie z PN-EN-1401 o $r. 0160mm,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych betonowych o $r. 1000 mm z wtazami
CO250KkN,

— utozenie rur ochronnych stalowych DN=250mm;
— proba szczelnosci wg PN-EN 1610/2002,

— zasypanie kanalizacji z zageszczeniem gruntu.

2 MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatdw okresSlonych dostawcéw nalezy
traktowac¢ jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w
doborze urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatoZonych przez
projektanta parametréw dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.

— Piasek na podsypke i obsypke rur,

— Rury kanalizacyjne, gtadkoscienne, PVC klasy SN8 SDR34 zgodnie z PN-EN-1401
o $r. 0160mm,

— Wilaczenie do studni kanalizacyjnej Zelbetowej o $r. 1200mm,

— Wtaz kanalizacyjny typ C0250

— Studnia kanalizacyjna Zelbetowa o $r. 1000mm,

— Rury ochronne stalowe o $§r. DN=250mm z ptozami dystansowymi i manszetami
uszczelniajgcymi.
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3 SPRZET
Sprzet do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej:

— sprzet reczny - topaty, sztychowki,

— sprzet mechaniczny tj. koparki, spycharki, tadowarki, samochody,
— zageszczarki mechaniczne,

— urzadzenia pomiarowe,

— szalunki do wykopow.

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatéw na plac budowy od producenta lub z hurtowni i
magazynéw. Materialy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu kotowego
zaakceptowanym przez Inzyniera i rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem przytgcza kanalizacji sanitarne;j.

5.1 przygotowawcze

— wytyczenie trasy przebiegu przewod6éw kanalizacyjnych i usytuowania studni
kanalizacyjnych w terenie,
— ustalenie miejsc wiaczenia do istniejacej kanalizacji zewnetrzne;j.

5.2 Roboty ziemne

Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badZ zabezpieczeniu wszystkich
kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywaé¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu wod opadowych. W przypadku
braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez
zastosowanie pomp lub igtofiltrow.

Ziemie nalezy odsypywac¢ w sposéb cigglty w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki i
sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegto$ci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a
takze nie powodujacy obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywieZz¢. Wykonawca robot we wtasnym
zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Sciany wykopu nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.
Ponadto nalezy wyréwnac i zage$ci¢ dno wykopu.

5.3 Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci stalych (kamienie, korzenie). Rurociag
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utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami.
Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku
gruntow spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

5.4 Roboty montazowe

Kanalizacje sanitarng zewnetrzng wykonac z rur kanalizacyjnych gtadkosciennych PVC z
klasy SN8 SDR34 zgodnie z PN-EN-1401 o $r. 0160mm.

5.5 Obsypka

Po utozeniu przewodéw nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysokos$ci 50 cm ponad
wierzch rury, a utozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

5.6 Warunki wykonania zasypki

Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci
20 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac¢ lub wywieZ¢ poza teren
budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna:

* sprawdzenie usytuowania studni kanalizacyjnych,

* sprawdzenie usytuowania separatora,

* sprawdzenie usytuowania wykopdw,

* sprawdzenie zageszczenia podsypki i rownosci dna wykopu,

* sprawdzenie osi podtuznej kanatéw sanitarnych,

* sprawdzenie utozenia przewodow,

» sprawdzenie potaczen rur kanalizacyjnych,

* sprawdzenie szczelnosci kanatu pomiedzy sasiadujacymi studniami,
* sprawdzenie zageszczenia obsypki i zasypki wykopu.

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inzynier po zakonczeniu robét lub ich czeSci przeznaczonych
do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych robot.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku

przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rdéwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami oraz stosownymi przepisami.
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8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA
OGOLNE".

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- usuniecie materiatdw pochodzacych z prac wykopowych ze stanowiska
roboczego,

- wywoz i utylizacja materiatéw przeznaczonych do trwatego usuniecia,

— dostawe niezbednych materiatdw do wykonania zadania,

— wykonanie prac montazowych,

- wykonanie wszystkich préob i odbioréw,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy:
PN-EN 725-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 752-2Z zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
9.2 Warunki

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. Zeszyt
nr 9.
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