UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALH
SPRAWDZIC NA BUDOWE, 0 ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA

1_a 1_b WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYM
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d=1406 W d=1406 W A A

V600 1000 mm oKV/600 1000 mm D-060W NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACIE
C_WAVE_1800 890 mm 0 ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOMEL,

. . WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
55 - = = g Eemeomno = —i—?ﬁ s BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEY,

RA-N katow: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTAC ARCHITEKTONICZNEJ ORA
6 x ) 7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY

Pom. spotkan

DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEL.
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1+20 °C
®wym: 4824

NIy | il

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO

KONSULTACJl Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJ

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK BY SPEENIAC
ZALOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH,
KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE PARAMETRY 0D PODANYCH W OPISEE.
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16 x 2,0 | .. 22KV/600 800 mm LEGENDA
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/ ! - przewody instalacii gazowe; - rury stalowe
________ S I Y AN S N 1 SN A I S R E— ' " '
- przewody instalacji gazowej - rury tworzywowe HDPE
L2 2|2 L2 A2 Kuchenka P ' } GOEOWE] Ty WO
@1 ®1 Q1 @1 gazowa 4,0kW @ _~ - pion gay
. : . stal DN25 e .
Przewéd powietrzno-spalinowy 080 “PEGR - Z0sllanie instalacii ¢.0. 2 rur PE-RT-Al - pod stropem
@80/125mm na dach ! " "
, , _ 1 - powrdt instalacji ¢.0. z rur PE-RT-Al - pod stropem
Wiszgcy, kondensacyjny kociot gazowy ewnetrzna instalacja gazu o
~ dwufunkeyjny o mocy 2,9-20kW niskiego ciénienia do T - grzejnik plytowy
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Zasilanie: 1~230V; 0,5kW R C——1 . . .
— Przejécie istniejgcego punktu - grzejnik tazienkowy drabinkowy WAVE
—— Pom. spotkat Terakot 51,03 m? -pomi
P [Terakota | 51,03 m?| gazoszczelne red.-pomiarowego
—s Aneks kUChenny |Temk0t0 | 5,90 m2| 21-200 Sfarachowicfulfi\:loﬁ;ji(B sp ‘o tel. 601063690
D | —
Koryt oz |Terak0ta | 3’35 m2| NBl:dox*zh:g:l;:enia czﬁ‘ci tryblénﬂ, bl::jkli dla I)s1pii(eru oraz budynku koztenerowego; zaplecza splortDowego, I:emont
istniejqce] trybuny sportowej i budynku kasy biletowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasifiskiego w
—— tazienka [Terakota | 6,63 m] Chmielnia”
Przedmiot: Data: Skda: N
Razem: 66,91 m2| Rzut parteru — kontener zaplecza sportowego ot |50 S_Br:_4
instalacja c.o. i gazu el
Projektanci: Nazwisko: Nr uprawnied: Podpis:
:;aml(;thﬁ mgr inZ Marta Domagata zpv:i/ 225’1& 82'3/ 10
Inst. sanitame: mgr inz. Piotr Jugle{{o SM(/ 0067/P005/ ]
SPRAWDZIE: Spec. inst. sanitorne




