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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

SST 1
INSTALACJE WODOCIAGOWE.

KODY CPV:

1. 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
2. 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i ciepte;j,
dla tematu: pn. Budowa zadaszenia cze$ci trybuny oraz budynku kontenerowego
zaplecza sportowego, remont istniejgcej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Dygasinskiego w Chmielniku.

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej

1.2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

— ulozenie przewodow z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT na Scianie budynku,
— montaz armatury,

— podiaczenie przyboréw,

— proby szczelnoSci instalacji wodociggowej,

— ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

— zaizolowanie przewodéw otuling z pianki.

2 MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatdw okresSlonych dostawcéw nalezy
traktowac¢ jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w
doborze urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatoZzonych przez
projektanta parametréw dziatania instalacji i nie nizszego od zatoZonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.

— Rury stalowe ocynkowane gwintowane DN: 20mm.

— Rura z polietylenu z wktadka aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT 1,0 MPa S$r.
16x2,0mm; 20x2,25 mm; 25x2,5mm.

— Rura stalowa ostonowe DN50mm,

— Ksztaltki, tgczniki i uchwyty do rur jw.

— Zawory kulowe gwintowane wodociggowe $r. 15mm, 20mm,

— Zawor kulowy do baterii §r. 15mm/15mm

— Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

— Kurek spustowy mosiezny

— Zawory kulowe czerpalne $r. 15mm

— Zawory wyptywowe mosiezne ze ztgczka do weza

— Zawory antyskazeniowe typ EA 291 NF DN20,

— Filtr siatkowy ze spustem DN20,

— Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15,

— Izolacje rur - otulina gr. 13mm dla rur o $r.: 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm,

— Izolacje rur - otulina gr. 20mm dla rur o $r.: 15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm.



2.1 Odbiér materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.2 Skladowanie materialow

Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposdb zalecany przez
producenta.

3 SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:

— narzedzia monterskie,

— wiertarki,

— zaciskarki,

— pompa do préb hydraulicznych,
— rusztowanie lekkie przesuwane,
— pomosty drewniane,

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze.

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatow i urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢
przewozone dowolnymi Srodkami transportu, musza by¢ zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji wodociggowej w budynku. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRITI INSTAL ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7.

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej:

- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku i w miejscach podwieszen
oraz w stropach,

- sprawdzenie ich pionowego potozenia w stosunku do przewodéw pozostatych
instalacji.

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego. Przej$cia
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przewodoéw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu igcznikow.
Przewody poziome oraz piony nalezy zaizolowac¢ pianka polietylenowa grubosci: 13mm
dla przewodéw wody zimnej, 20mm dla wody cieptej.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie max.
0,6 MPa, temperatura do +55 st. C. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zainstalowac¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

5.3 Zabezpieczenie przed korozja

Przewody wodociggowe ocynkowane oraz wielowarstwowe nie wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Instalacja wodociaggowa

— sprawdzenie jakoSci urzadzen

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

— sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

6.2 Proby szczelnoS$ci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 1,0 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
ciSnienia. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie
przeptukac czysta wodg az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do
uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania
wody. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy spisaé
protokot stwierdzajacy speinienie wymaganych warunkdéw.

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inzynier po zakonczeniu robét lub ich czeSci przeznaczonych
do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoly pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych robot.

Przyjecie rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rdéwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami oraz stosownymi przepisami.



8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA
OGOLNE".

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie rob6t uwzglednia:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— usuniecie materiatow pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska
roboczego,

— wywoz i utylizacja materiatéw przeznaczonych do trwatego usuniecia,

— dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,

— wykonanie prac montazowych,

— wykonanie prac izolacyjnych,

— wykonanie wszystkich préb i odbioréw,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9 PRZEPISY ZAWIAZANE

9.1 Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
PN-82/M.-82054.03 Wtasnos$ci mechaniczne zaworéw kulowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-74/H-74200 Rury stalowe cynkowane

PN-77/H-05519 Préba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje  kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

9.2 Katalogi:

Katalogi armatury przemystowej

Katalog armatury zaworowej kulowej

Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych

Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.
9.3 Wymagania:

WYMAGANIA TECHNICZNE COBRITI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7.



