SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

SST 3
INSTALACJE C.O.

KODY CPV:
. KODY CPV:
. 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania.

. 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
klimatyzacyjnych.

15



Spis tresci

Spis tresci

1

9}

6

o0

1.2 Zakres robo

1.2.1

EODJEEYCH SST ...ttt s

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego .........cc.cceceeceeneneenenne.

1.2.2  Zabezpieczenia antyKOTrOZYJNe . ......cccoviriiiiiiiiiiineeteetee ettt

1.2.3 Izolacjet

MATERIALY

2.1

SPRZET

5.1
5.2
53

(539001 074 1 < IR U TR PO PURPRN

Instalacja centralnego 0Grzewania ..........ccccoveeieiiiieniniiiee et

RODOLY PIZYZOtOWAWCZE ......oovieiiiiieiieie ettt ettt sttt steeeseeeneeaeas

RODOty MONtAZOWE CO ...ttt sttt sttt

[Z0]acja tEIMUICZNG «..cuieiiiiiiiiiiteet ettt ettt st

KONTROLA JAKOSC ..ottt s e eese e e e ses e tes e esesaeeessseesesaeeeseenees

6.1
6.2

INSEAIACHA CO ..ottt ettt ettt s b e b e et e et e e bt e s tbesebeesbeessaessaessaeseaessaeenseenns

Préby szcze

ODBIOR ROBOT

IN0SCi INStAlaCji CO .oovviieiieiiciieeeecee e e e

PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt sttt sttt et st s

9.1
9.2

Normy........

Wymagania

16



1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
dla tematu: pn. Budowa zadaszenia cze$ci trybuny oraz budynku kontenerowego
zaplecza sportowego, remont istniejgcej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Dygasinskiego w Chmielniku.

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego
w budynku.

Zakres robot obejmuje:
1.2.1 Wpykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego
Wykonanie instalacji z jej wyposazeniem w grzejniki typu:

— zaworowe ptytowe z podej$ciem od Sciany,
— tazienkowe drabinkowe z podej$ciem od Sciany,

Przewody gtéwne (poziomy i piony) CO wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT. Przewody prowadzone pod stropem i po Scianach budynku. Grzejniki
wyposazyC w zawory z nastawg wstepng i glowice termostatyczne. W najwyzszych
punktach instalacji zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych za$
zamontowac zawory spustowe.

1.2.2 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody grzewcze wielowarstwowe nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
1.2.3 Izolacje termiczne

Przewiduje sie otuliny z pianki PE, lub izolacje z twardej pianki PU pokrytej folig PCV.
Nalezy zaizolowac¢ wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania poza petlami

grzewczymi.

Przewody nalezy izolowac otuling o grubos¢ izolacji:
— 2cm dla rurociggéw o Srednicy wewnetrznej do 22mm,
— 3cm dla rurociggéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,

— rownej Srednicy wewnetrznej rury dla rurociggéw o Srednicy wewnetrznej od 35
do 100mm.
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Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowa¢ otuling grubosci
6mm.

2 MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatdw okresSlonych dostawcéw nalezy
traktowac¢ jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w
doborze urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zalozonych przez
projektanta parametréw dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

— Glowice termostatyczne

— Zawory termostatyczne do grzejnika

— Zawory odcinajace grzejnikowe

— Otulina izolacyjna

— Katowy garnitur do grzejnikow taczonych ze $ciany

— Zestaw katowych garnituréw do grzejnikow ptytowych

— Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT

— Zawory kulowe gwintowane i mufowe

— Odpowietrzniki mosiezne $r. 15mm

— Grzejniki stalowe zaworowe ptytowe z podejsciem od $ciany,

— Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe z podej$ciem od $ciany,

— Zawory odcinajace kulowe

— Kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 20kW z wbudowanym
zasobnikiem CWU poj 60 litréw,

— Przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy 80/125mm z wylotem pionowym

3 SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania:

— narzedzia monterskie,

— wiertarki,

— zaciskarki,

— komplet narzedzi do prac spawalniczych,
— pompa do préb hydraulicznych,

— rusztowanie lekkie przesuwane,

— pomosty drewniane,

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze.

4 TRANSPORT
Przewiduje sie przew6z materiatéw i urzadzen dla wszystkich instalacji od

Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, musza by¢ zabezpieczone przed
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spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.
5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wyzej opisanych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyt nr 6.

5.1 Roboty przygotowawcze
Instalacja c.o.

— wytyczenie tras prowadzenia przewoddéw oraz sprawdzenie ich pionowego
potozenia w stosunku do przewoddéw innych instalacji sanitarnych,
— zamontowanie wspornikoéw pod urzadzenia.

5.2  Roboty montazowe CO

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z
dokumentacja techniczng. Rury wielowarstwowe PE-RT/AL oraz ksztattki nalezy taczy¢
za pomocag tulei zaciskowych.

W najnizszych punktach zamontowac¢ korki spustowe, w najwyzszych odpowietrzniki
automatyczne. Rurociagi z rury wielowarstwowych uktadane sg w poziomie i w pionie,
w po Scianach oraz pod stropem.

5.3 Izolacja termiczna

[zolacje termiczng przewodéw c.o. wykonac z pianki polietylenowej o grubosc¢ izolacji:
— 2cmdla rurociggéw o Srednicy wewnetrznej do 22mm,
— 3cm dla rurociggéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,

— rownej Srednicy wewnetrznej rury dla rurociggéw o Srednicy wewnetrznej od 35
do 100mm.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Instalacja CO

— sprawdzenie jakoSci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

— sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

— sprawdzenie jakosci robét i ich zgodno$ci z warunkami technicznymi

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych
— kontrola wykonania izolacji cieplnej

— sprawdzenie szczelnoSci instalacji

— sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przeditozonych przez wykonawce

— sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
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— sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania sie rurociggéw po podporach na skutek
wydtuzen cieplnych

6.2 Proby szczelnosci instalacji CO

Préby wykona¢ przed izolacja przewoddw, zatozeniem gtowic termostatycznych i
regulacjg hydrauliczng. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje
kilkakrotnie starannie wyptuka¢ az do wyptywu czystej wody.

Nastepnie wypelni¢ woda zimng uzdatniong, doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzic¢
szczelno$¢ przy ci$nieniu hydrostatycznym stupa wody w instalacji. Odtgczy¢ naczynie
wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa a nastepnie podnie$¢ ci$nienie w instalacji przy
pomocy recznej pompy ttokowej do wartoSci ci$nienia probnego 0,45MPa. Probe
szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie
proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Prébe szczelno$ci na goraco przeprowadzi¢ podczas rozruchu prébnego. W razie
wykrycia, w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, zabrania sie ich
naprawy przez zaklepywanie doszczelniajgce - wykryte miejsca wadliwe nalezy wycia¢,
oczy$ci¢ i polaczy¢ na nowo, wmontowujac nowa ksztattke taczaca a nastepnie
przeprowadzi¢ powtdérng probe hydrauliczng po czym instalacje nalezy przeptukac
woda.

Z przeprowadzonych prob szczelnosSci instalacji CO nalezy sporzadzi¢ protokdét
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inzynier po zakonczeniu robét lub ich czeSci przeznaczonych
do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych robot.

Przyjecie robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rdéwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA
OGOLNE".

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— wykonanie robét przygotowawczych,
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— usuniecie materiatow pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska
roboczego,

— wywoz i utylizacja materiatow przeznaczonych do trwatego usuniecia,

— dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,

— wykonanie prac montazowych,

— wykonanie prac izolacyjnych,

— wykonanie wszystkich préb i odbioréw,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-95/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

9.2 Wymagania

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” zeszyt nr 6.
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