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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zadaszenia czesci trybuny oraz budynku kontenerowego - zaplecza sportowego,
remont istniejgcej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Dygasinskiego w Chmielniku
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ZADASZENIE TRYBUNY
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
74,20"6,20%5,20 m3 2 392,21
RAZEM 2 392,21
2|/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.1./0101-04 bokos$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. I-Il
1
2°74,20+2%6,20 m 160,80
RAZEM 160,80
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w |m3
d.1./0207-01 z.  |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1sz.2.3.12 odlegtos¢ 5 km Wykop o objetosci powyzej 3000 m3 w jednym miejscu.
9905 0214-
03
poz.1 m3 2 392,21
RAZEM 2 392,21
4|KNR 2-01 Formowanie nasyp6w koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 - nasyp z mieszanki |m3
d.1./0218-04 zwirowo-piaskowo-pytowej dowiezionej - wymiana gruntu
1|analogia
poz.1-74,69 m3 2 317,52
RAZEM 2 317,52
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-01
1
poz.4 m3 2 317,52
RAZEM 2 317,52
6/KNR 9-06 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; |m
d.1./0102-04 gtebokos$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. I-1I
1
poz.2 m 160,80
RAZEM 160,80
7|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.|0607-03 bokos$¢ do 8 m
1
84,00 szt. 84,00
RAZEM 84,00
8 Pompowanie wody z igtofiltrow godz.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
384,00 godz. 384,00
RAZEM 384,00
1.2 Fundamenty
9/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.1./1916-01
2
12*3,40*3,20*0,10 m3 13,06
RAZEM 13,06
10/NNRNKB Izolacje fundamentéw z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01
2
12*3,40%3,20 m?2 130,56
RAZEM 130,56
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
2
1958/1000 t 1,96
RAZEM 1,96
12/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.1./0204-04 stosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
2
12*(3,20*3,00*0,50+0,80*0,60*0,70) m3 61,63
RAZEM 61,63
13/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
12*(3,20*3,00-0,80*0,60) m2 109,44
RAZEM 109,44
14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.13 m?2 109,44
RAZEM 109,44
15/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
poz.13 m?2 109,44
RAZEM 109,44
16/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
12*((2*3,20+2*3,00)*0,50+(2*0,80+2*0,60)*0,70) m?2 97,92
RAZEM 97,92
17/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastgpna warstwa
2
poz.16 m2 97,92
RAZEM 97,92
18/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
poz.16 m2 97,92
RAZEM 97,92
1.3 Konstrukcje stalowe
19/KNR 2-05 Ptatwie z ksztattownikéw - stal magneolis magnezowo-cynkowa S350GD+ t
d.1./0102-04 ZM310
3
5096,74/1000 t 5,10
RAZEM 5,10
20|KNR 2-05 Ramy - stal S355J2 zabezpieczona przed korozjg wg dokumentacji projektowej|t
d.1./0101-04
3
29562,80/1000 t 29,56
RAZEM 29,56
1.4 Dach
21|/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- |m2
d.1./1008-01 wych bez ocieplenia montowana metoda tradycyjng - blacha trapezowa fatdo-
4 wa T40/266 gr. 0,7 mm
69,15*8,08 m2 558,73
RAZEM 558,73
22/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.1./202 0517-04 |nej potokragtych o ér. 15 cm
4/analogia
69,15 m 69,15
RAZEM 69,15
23|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.1./202 0519-03 |okragtych o $r. 12 cm
4
4*4,30 m 17,20
RAZEM 17,20
24 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
4
69,15*0,30 m2 20,75
RAZEM 20,75
15 Instalacja elektryczna
25/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur - |m
d.1./0203-02 YKYZzo 5x2,5
5
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
26|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1./0103-02
5
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
27|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - naswietlacze POWERLUG MINI LED ED 9350im/740 |kpl.
d.1.|0504-02 IP65 50st. szary (1.000)
5
12,00 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
1.6 Instalacja odgromowa

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020




p-1599-v2-zad

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28/KNNR 5 Kopanie rowow dla bednarki w sposéb reczny w gruncie kat. I-1I ms3
d.1./0701-01
6
160,00%1,00%0,50 m3 80,00
RAZEM 80,00
29|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla bednarki wykonanych recznie w gruncie kat. I-1l m3
d.1./0702-01
6
160,00 m3 160,00
RAZEM 160,00
30/KNR 5-08 Uktadanie bednarki - bednarka do 120 mm2 m
d.1.|0608-07
6
240,00 m 240,00
RAZEM 240,00
31 Montaz studzienek probierczych szt
d.1.|kalk. wtasna
6
12,00 szt 12,00
RAZEM 12,00
32|KNR 5-08 Montaz ztaczy do bednarki szt.
d.1.|0619-06
6
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j szt.
d.1.|1304-03
6
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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