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Sprawa: Budowa oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1263T (0007T) w m. Przededworze, gm. Chmielnik.

Powiatowy Zarzad Drdég w Kielcach - uzgadnia projektowang budowe linii
o$wietlenia drogowego (podwieszenie proj. linii oswietlenia drogowego, zabudowe trzech
proj. stupéw nr: 22/1, 22/2, 22/3 wraz z oprawa o$wietleniowg) w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1263T (0007T, dz. nr 229/2) w m. Przededworze z przebiegiem jak na mapie
stanowigcej zatgcznik graficzny.

Warunki techniczne lokalizacji oswietlenia drogowego w pasie drogowym:

1. Jezeli przy wykonywanych robotach bedzie konieczne zajecie korony drogi to, nalezy
opracowal projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktory powinien by¢ wykonany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 784).



2. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy,
przebudowy lub remontu drogi do Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku, tj. ich
wtasciciela naleze¢ bedzie obowigzek przebudowy badz odpowiedniego jego
zabezpieczenia wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztéw i w terminie
okredlonym przez zarzadce drogi.

3. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
urzgdzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia roboét
drogowych i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robdt, odpowiedzialnosé
ponosi¢ bedzie Wykonawca robét w przypadku gdy uszkodzenie nastapito z jego winy.

4. Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie
drogowym uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkéw okreslonych przez PZD
w Kielcach.

Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym, o ktére
wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég
w Kielcach. Wniosek na uzyskanie zgody na wejScie'w pas drogowy naleiy ztozyé
z miesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia robét.

Sprawe prowadss: Magdalena. Sppare &%L‘f an

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kieice

tel. 41 200 17 48, fax 41 344 51 45
www.pzdkielce.pl; e-mail: pzd@pzdkielce.pl




LEGENDA

@~ Projektowana oprawa oswietleniowa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

- Istniejaca oprawa o$wietleniowa .
e Pr0j. przewtd AsXSn 2x25mm? skala 1:500
— Istniejaca linia napowistrzna oswietleniowa AsXSn 2x25mm? Obiekt: PRZEDEDWORZE dz. nr 229/2
e Proj. slup lini odwietleniowej z zerdzi wirowanej E-10,5 Wojewddztwo: Swietokrzyskie
==~ Proj. ogranicznik przepigé Powiat: kielecki

| Omina: 260404_5 Chmielnik - ob. wiejski
Obreb ewidencyjny: 0017 Przededworze
N Godlo mapy: 7.137.18.08.2.4; 4.2
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PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE
mgr inZ. Ambroziewicz Wojclech
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Projekt bud loktry A3 1:500
Tres6 rysunku: Data:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 07,2022

Obiekt:

Budowa oswietlenia drogowego przy drodze Powiatowej
nr 0007T w msc. Przededworze gm. Chmielnik




Starosta Kielecki

Znak sprawy:

GN-111.6630.789.2022

PROTOKOL

z dnia 2022-11-14

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Whnioskodawca:

Lokalizacja:

w dniu 2022-11-07

Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne Wojciech Ambroziewicz Kwiatowa 5 28-100 Busko-Zdrgj

Gm.Chmielnik obr.Sladkéw Duzy,Przededworze,Piotrkowice dz.wg.zakr.

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci energetycznej

Uwagi:

Lp | Nazwa Instytuciji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL SKARZYSKO
KAMIENNA Rejon Energetyczny
Busko Zdr6j

Bogustaw Metryka - PGE Dystrybucja
S.A.

2022-11-08 08:03:03

brak uwag

2| ORANGE Polska S.A,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

brak uczestnictwa w naradzie

3| Zaktad Ustu Komunalnych w Grzegorz Kwas - ZUK w Chmielniku brak uwag
Chmielniku SP. Z 0.0. Sp. z 0.0.
2022-11-08 09:08:18
4| URZAD MIASTA | GMINY W Jerzy Gajek - Miasto i Gmina Chmielnik brak uwag

CHMIELNIKU

2022-11-07 11:40:17

5| POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Marek Dzierzak

2022-11-07 12:43:40

Uzyska¢ decyzje lokalizacyjng od zarzadcy drogi tj.
PZD-Kielce na zajecie pasa drogowego




Strona: 2

6| GDDKIA ODDZIAL W KIELCACH brak uczestnictwa w naradzie
7| NEXERA sp.zo.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z o0.0. brak uwag
2022-11-14 21:20:13
8| NETTELEKOM GK SP. Z 0.0. brak uczestnictwa w naradzie
9| INTB Sp. z 0.0. brak uczestnictwa w naradzie
10| NETCITY Sp. z o.0. brak uczestnictwa w naradzie
11| URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO
2022-11-07 11:52:10
12| NETIAS.A NETIA S.A. brak uwag

2022-11-07 16:46:15

Elektroniczni

Dorota e podpisany

: przez Dorota
Pletrzyk Pietrzyk
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
0Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdréj, ul. Bohateréw Warszawy 110

tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdréj 18 sierpnia 2022r.

L. dz. /Q9ul5 /2022

2189
Urzad Miasta i Gminy Chmielnik Egz. nr 1l
WPEYNELO
2 -08- 2022 Gmina Chmielnik
b ;vﬂoeu ) Plac Kosciuszki 7
Lodz. o L. zal. ... Q... 26-020 Chmielnik
POAPIS «veveerrirsiiesiiee s

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.07.2022r
okredla nastepujace warunki techniczne rozbudowy oswietlenia drogowego w m.
Przededworze dz. nr 229/2 - dr. gminna, gm. Chmielnik:

1. Sieé niskiego napiecia ,,Przededworze II1”, uktad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe - istniejace typu: 3 x NHOO gG/gL 25A
w istniejgcym punkcie sterowniczo — pomiarowym.

Br Moc przytaczeniowa: 12kW - istn.

4, Miejsce dostarczenia energii - istniejace: zaciski pradowe na szynach
zasilajacych w skrzyni stacyjnej w kierunku instalacji odbiorcy.

5. Polaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonaé: od stupa

nr 22 wybudowaé przylacze napowietrzne oswietlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2x25 mm?2 zakofczone stupem mocnym lub kablowe
YAKXs 4x35mm?2. Typ opraw, ich ilo§¢ i rozmieszczenie zostanie
okreélone w dokumentacji projektowej.

Wielkoéci wkladek zabezpieczen winny byé dobrane w sposéb
zapewniajacy selektywnosc¢.

6. Na realizacje niniejszego zadania nalezy opracowac dokumentacje projektowg
podlegajaca uzgodnieniu branzowemu w RE Busko.

7. Nalezy sprawdzi¢ dobér zabezpieczen i warunek zachowania ich
selektywnosci. W przypadku gdy istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest
zbyt mate wystapi¢ do RE Busko z wnioskiem o okreslenie warunkow zwigkszenia
mocy przylgczeniowej.

8. Instalacje odbiorczg wykonang zgodnie z PN-IEC 60364 w szczegolnosci w
zakresie ochrony od porazen i ochrony przepigciowej realizuje ODBIORCA;
Wykonanie zadania nalezy przeprowadzi¢ przez zaklad o odpowiednich
kwalifikacjach z zachowaniem ,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.  wykonywane przez firmy
zewnetrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi umowami,
obowiazujacymi instrukcjami, dokumentacja, poleceniem pisemnym oraz

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7+ W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.
9. Po wykonaniu zadania sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczgy

oraz zgtosié do odbioru koncowego w RE Busko.
10. Zastosowad zrddia $wiatlta bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie

dwiecenia nie mniejszym niz 12 tys. godzin.

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, KAPITAL ZAKLADOWY: 19.165.048.497,25 Zt, KAPITAL WPLACONY: 19.165.048.497,25 Zt,
KONTO BANKOWE: PKO BANK POLSKI S.A. VI O. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdréj, ul. Bohateréw Warszawy 110
tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdré6j 18 listopada,2022 r.

L dz. /M 688 /2022
Egz. nr 1

Protokoétl nr 4872022

Zz dnia 18.11.2022r.

w sprawie uzgodnienia projektéw budowlanych:

Przebudowa drogi gminnej w msc. Piotrkowice gm. Chmielnik polegajaca
na budowie o$wietlenia drogowego.

Przebudowa drogi gminnej w msc. Przededworze polegajaca na budowie
oswietlenia drogowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0007T w msc. Przededworze
polegajaca na budowie oSwietlenia drogowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0020T w msc. Przededworze
polegajaca na budowie oswietlenia drogowego.

Przebudowa drogi krajowej nr DK78 w msc. Przededworze polegajaca na
budowie oswietlenia drogowego.

Przebudowa drogi gminnej w msc. $ladkéw Duzy polegajaca na budowie
oswietlenia drogowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1266T w msc. Slakéw Duzy polegajaca
na budowie oswietlenia drogowego.

Budowa oswietlenia drogowego przy drodze gminnej w msc. $ladkéw
Duzy gm. Chmielnik.

Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, Al.. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400. WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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opracowanych przez: mgr inz. Janusz Ambroziewicz upr:
SWK/0048/POOE/06

Po zapoznaniu sie z przediozonymi projektami zgtaszamy nastepuijace uwagi:

Whniosek: Projekty uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnit: Marek Prostak PG y(s:g%&jlg 5 })

[{//@/V@é /O ) p : Oddtzial Ska¢rysko-Kamlghna
/ / e > . Rsjon Fnerdetyczny Bisko
2 PR

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl ’
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Busko-Zdréj 29.07.2022r

Dokumentacja techniczna p.t. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0007T w msc. Przededworze
polegajgca na budowie osSwietlenia drogowego” jest sporzgdzona prawidlowo, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma sfuzyc.

Projektant



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Przededworze polegajaca na budowie napowietrznej linii oswietlenia drogowego wzdtuz drogi
powiatowe]j nr 0007T.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku, a podstawe
opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujagce dane:
— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego,
— wizja lokalna w terenie,
— obowigzujgce normy i przepisy,
— zasady wiedzy technicznej.

2.3. Budowa napowietrznej linii oswietleniowej
Linie oswietleniowg wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm?2, podwieszonym na stupach z

zerdzi typu E. Usytuowanie projektowanych stupéw wzdtuz drogi powiatowej - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie nastepujgce stanowiska stupowe:

Nr Funkcja Typ zerdzi Typ ustoju Gfebokos¢ posadowienia
Stup nr 22/1 K E-10,5/6¢ uP3 1,9m
Stup nr 22/2 P E-10,5/2,5 uP1 1,7m
Stup nr 22/3 K E-10,5/6¢c uP3 19m

Czesci przyziemne stupdw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wod gruntowych poprzez
dwukrotne abizolowanie. Zastosowac osprzet sieciowy wytgcznie w wersji ocynkowanej. Stupy nalezy
zanumerowac zgodnie z planem.

Potagczenie przewodow wykonaé z zastosowaniem izolowanych zaciskéw pragdowych. Zaleca
sie rozcigganie przewoddéw w powietrzu ponad ziemia, ptotami i innymi przeszkodami uzywajgc rolek
podwieszonych do hakéw na stupach oraz linki stilonowej zakonczonej oporiczg. Profilowanie ugiec
przewodoéw przy uchwytach kohcowych musi by¢é tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie
nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, $ruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montazu
przewodoéw AsXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Przekroje przewoddw linii gtdéwnych dobrano na
podstawie obliczen spadkéw napiecia oraz wymogéw skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne
wytgczenie zasilania t<5s w linii nN). Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujacych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezen obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewoddéw i odpowiadajgce im
naciagi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Prace wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych”.



2.4. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie zabudowanie opraw oswietleniowych na stupach 22/1, 22/2, 22/3. Na stupach nr
22/1 oraz 22/2 nalezy zastosowac oprawy typu UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED60-4S (lub
rébwnowazna) ze zrédtem swiatta LED o mocy 43W, w |l. klasie ochronnosci, o deklarowanym czasie
Swiecenia nie mniejszym niz 12tys. Godzin. Na stupie nr 22/3 nalezy zastosowaé oprawe typu
UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1XLEDG60-4S (lub rownowazna) ze zrédtem Swiatta LED o mocy
73W, w Il. klasie ochronnosci, o deklarowanym czasie Swiecenia nie mniejszym niz 12tys. Godzin.
Oprawy oswietleniowe muszg by¢ dostosowane do wspotpracy z istniejgcym systemem o$wietlenia
drogowego.

Oprawy na linii napowietrznej zainstalowa¢ na wysiegnikach o wysiegu 1,5m wykonanych z
rur stalowych @60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. W celu
indywidualnego zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowego opraw nalezy na kazdym stupie zainstalowac
stupowe, oswietleniowe ztgcza bezpiecznikowe BZ0O-03 z zabezpieczeniami 4A. Dla zasilania opraw
zastosowac przewod YKY 3x2,5 mmz2,

2.5. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac¢ sie bedzie, zgodnie z warunkami
przytgczenia, poprzez istniejacy punkt sterowniczo-pomiarowy zasilany ze stacji transformatorowej
.Przededworze III”

Istniejgca szafa oswietleniowa CityTouch o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o
stopniu ochrony IP44, (dwukomorowa) - komora pomiarowa (wyposazona w 3-fazowy licznik energii
elektrycznej) i komora sterujgca (uwzgledniajgca inteligentny system sterowania). Szafa pomiarowo-
sterujgca posiada rowniez dodatkowg komore dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnosciowej
o ile wystgpi taka moc w ilosci zobowigzujgcej do wnoszenie optat przez inwestora zgodnie z taryfg
energii elektrycznej.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano rozigcznik bezpiecznikowy z wktadkami
typu 3xNHO0O gG/gL 25A. Zabezpieczeniem obwodu nr 1, z ktérego zasilona bedzie projektowana linia
oswietlenia, stanowi wylgcznik nadprgdowy C10A.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje konieczno$ci wymiany zabezpieczen ani Zzadnych innych
elementow szafki sterowniczo-pomiarowej.
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Istniejgcy ukiad sterowania o$wietleniem zarzgdzany systemem informatycznym



2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) zrealizowano przez izolowanie czeéci czynnych - izolacja robocza przewodéw oraz
zastosowanie obuddw i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.

Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Napowietrzne linie niskiego napiecia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepie¢
atmosferycznych i tgczeniowych za pomocg ogranicznikéw przepie¢. Zgodnie z N SEP-E-003 w sieci
400/230V napowietrzne linie elektroenergetyczne powinny by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ o
napieciu znamionowym nie nizszym niz 500V. W opracowaniu zaprojektowano ogranicznik przepieé
klasy A —typu BOP-R 0,5/10. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa sztucznego,
wyposazony w odtgcznik termiczny stanowigcy jednoczesnie wskaznik uszkodzenia.

Ogranicznik przepie¢ nalezy zamontowaé¢ na koncu projektowanej linii oswietlenia — na stupie
nr 22/3. Przy w/w stupie nalezy wybudowacC uziemienie odgromowe. Wartos¢ uziemienia
odgromowego nie powinna przekroczy¢ wartosci R<10Q.

2.8. Uwagi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-001, N-SEP-E-003, PN-IEC-60364, PN-EN-
50160 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne” oraz Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na
prawidtowe naprezenie przewodoéw oswietleniowych oraz wtasciwe podtgczenie przewodu PEN do
oprawy i gérnego zacisku kontrolnego stupa.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby. Prace wykonac
wytgcznie z materiatéw certyfikat bezpieczenstwa i posiadajgcych wymagane atesty. Ze wzgledu na
uwarunkowanie rozmieszczeniem istniejgcych stupdw linii napowietrznej nie sprawdza sie parametréw
luminacji (poziom I. Sredniej i rbwnomiernosé I.).



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1.

Bilans mocy

Dobér zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspétczynnik rozruchu k=14
w spoiczynnik mocy cose= 0,99
Obcigzenie obwodu oswietleniowego nr 1
Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 43 W 2 szt 86 W
Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 73 W 1 szt 73 W
Opraw y istniejgce LED 43 W 8 szt. 344 W
Suma 503 W
Obciazenie obwodu oswietleniowego nr 2
Oprawy istniejace LED 43 W 11 szt. 473 W
Suma 473 W
Obciazenie obwodu oswietleniowego nr 3
Opraw y projektow ane (Wg. odrebnej dokumentacji) 43 W 4 szt 172 W
Opraw y istniejgce LED 43 W | 20 szt. 860 W
Suma 1032 W
Dobér zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 1
Moc zainstalow ana catkow ita 503|W
Prad obliczeniow y I=P/(Uxcos @)= 221 A
Prad rozruchowy r=kxI= 3,09 A
Projektow ane zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w ytgcznik nadpradow y 10|A
Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego
Moc zainstalow ana catkow ita 2008 W
Prad obliczeniow y catkow ity I=P/(Uxcos @)= 8,82 A
Prad rozruchow y catkow ity r=kxl= 12,35 A
Zabezpieczenie przedlicznikow e: w ktadki bezpiecznikow e gG/gL 25 A




3.1.

Dobor kabli i zabezpieczen

Nazwa odbioru

Proj. przewdd napowietrzej

Proj. przewdd zasilajacy

linii oswietlenia oprawe oswietlenia
Moc zainstalowana P; [kW] 0,50 0,07
= Napiecie U [kV] 0,23 0,23
ﬁ Wsp. mocy coso 0,99 0,99
8 KzK] 1 1
(@)
S Moc szczytowa Ps [kW] 0,50 0,07
E Moc pozorna S [KVA] 0,51 0,07
= Moc bierna Q [kVar] 0,07 0,01
5 Wsp. mocy g 0,14 0,14
g Prad rozruchowy Ir =k x Is [A] 3,00 0,45
= Wspétczynnik rozruchu [k] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 2,21 0,32
Max. dtugos¢ proj. kabla, L [m] 97,00 3,00
= Typ przewodu / kabla AsXSn 2x25 mm2 Dyd 3x2,5mm2
§ Przekroj [mm2] 25,00 2,50
E lg [A] 112,00 30,00
E Przewodnos¢ [Q/mm2] 33,00 56,00
o &
R Rezystancja R=L/(yxS) [Q] 0,176 0,0214
= < Reakiancja jednostkowa X=XxL [Q/km] 0,00776 0,00024
Z
g Typ zabezpieczenia S301"C" bezpiecznik gG
LB WA 10,00 4,00
Q g ko 1,60 1,60
= lo [A] 16,0 6,4
= (L.{,; lh = 1Ir TAK TAK
D lgg 21 TAK TAK
% i Ir < 1 <lgg TAK TAK
b N l, 145X Iy TAK TAK




3.3.

Spadek napiec

Spadek napiecia dla proj. oprawy oswietleniowej - najbardziej oddalonej od pkt. zapalania osw. SON

(:JZ?nS;i) Dtugosé [ m ] ° dbil:)?'::kéw Wspétcz. k; Moc \EVWF]) kie Sl\jvm;kr(r:ic;cy lloczyn [W*m]

1 303 8 1 43 344 104232

2 33 1 1 43 387 12771

3 33 1 1 43 430 14190

4 31 1 1 73 503 15593
Suma: 400,0 m Przewdd AsXSn 2x25mm2 Suma: 0 146786
Obliczeniowy spadek napiecia wynosi: Dug, = 0,67




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu llos¢ |Jedn.
1. Przewdd AsXSnh 2x25 mm? 97 m
2. Bezpiecznik napowietrzny oswietleniowy BZO-03 3 szt.
3. Wkitadki bezpiecznikowe BiWts 4A 3 szt.
4, Przewod kabelkowy miedziany YKYzo 3x1,5; 750 V 9 m
5.  |Zerdz wirowana E-10,5/6¢ 2 | szt
6. Zerdz wirowana E-10,5/2,5 1 szt
7. Ustéj UB1 2 kpl.
8. Ustéj UP1 1 kpl.
9. Konstrukcje mocujgce wysiegnik na stup typu E 3 szt.
10. |Wysiegniki rurowe 3 szt.
11. |Oprawa os$wietleniowa kompletna. Moc - 43W 2 kpl
12. |Oprawa oswietleniowa kompletna. Moc — 73W 1 kpl
13. |Tasma stalowa 3 m
14. |Hak wieszakowy 3 szt.
15. |Uchwyt przelotowy 1 szt.
16. |Uchwyt odciggowy 2 szt.
17. |Uchwyt narozny 0 szt.
18. |Ostonki konca przewodu 4 szt.
19. |Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajgcym izolacje 1 Szt.
20. |Zacisk odgatezny 3 szt.
21. |Bednarka 25x4mm? 20 m
22. |Zaciski jednostronnie przebijajace izolacje 1 szt
23. |Materiaty wg. potrzeb
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LEGENDA

©- Projektowana oprawa o$wietleniowa

©- Istniejgca oprawa o$wietleniowa

Proj. przew6d AsXSn 2x25mm?

Istniejaca linia napowietrzna o$wietleniowa AsXSn 2x25mm?
o Proj. stup lini oéwietleniowej z zerdzi wirowanej E-10,5

===~ Proj. ogranicznik przepie¢

STARQSTA KIELECHKI
Ninigjsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktora odbyla sie
za pomoca Srodkow komunikac)i elektroniczne)
Data zakonczenia narady:; 2022-11-14
Znak sprawy: GN-I11.6630.789.2022
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady keordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Dorota Pietrzyk

Oswiadczam, Zze niniejszy dokument zostat opracwany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze
jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfgenie fafszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GN-11.6640.2946.2022

O(?on sfuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgfoszenie

Starosta Kielecki

Wykonawca prac geodezyjnych

"GEO-MARK”

Usfugi Geodezyjne — Dawid Kal

Nr oraz data sporzqdzenia dukumentu
zatwierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokof Weryfikacji
- Nr GN*\H.66d40.2946.2022,2
z dn.

06.07.2022 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief Marek Kal

zawodowych kierownika prac Nr uprawniefi 7968 i m

#=Proj. R<10Q
BOP-R

s

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1: 500

Obiekt: PRZEDEDWORZE dz. nr 229/2
Wojewddztwo: Swigtokrzyskie

Powiat: kielecki

Gmina: 260404_5 Chmielnik — ob. wiejski
Obreb ewidencyjny: 0017 Przededworze
Godfo mapy: 7.137.18.08.2.4; 4.2

Uktad wsp. prostokgtnych — PL-ETRF2000
Uktad wysokosci: PL—EVRF2007-NH

Mape go celow projektowych wykonaf: GEO-MARK
Woongodktuolny w terenie na_ dzien 14.06.2022 r.

Granice nieruchomosci przyjeto z operatu
ewidencji gruntow. N .
W ramach’ projektowanej inwestyciji

mapa zostafa wykonand bez bddgnia obcigzenia

sfuzebnoSciami gruntowymi ujawnionymi
w_ksiegach wieczystych.: . .
Nie wyklucza sie Isthienia w terenie, a nie
wykazanych na niniejszej mapie urzqdzer
podziemnych, ktore nie {’fy zqfoszone do
do inwenfaryzacji lub o k 6(r;yc brak jest
informacji w zasobach PODGIK. ,
Ujawnione na mapie wymkowe* granice
dziafek ewidencyjnych nie spefniajq
standardow technicznych.

Data opracowania mopy: 14.06.2022 r.
Nr kancelaryjny:  GN-Il-6640.2946.2022
GEO-MARK

USLUGI GEODEZYJNE-DAWID KAL
26-020 Chmielnik,ul. Bednarska 1A

Y tel: 668-012-467, 606-180-769
NIP 657-259-81-77 ,Regon 363282661
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/ ;

insg. Dawid &

tel. 668-012~
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Istn. AsXSn 4x25 mm?
z st. tr. "Przededworze III"

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001
Napiecie zasilania: 230/400V ; 50 Hz

Ukfad sieci elektroenergetyczej: 0,4 kV: TN-C
Ukfad sieciowy instalacji rozdzielczej: TN-C
Ukfad sieciowy instalacji odbiorczej: TN-C
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