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Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i Autostrad

znak: 0/KI1.Z-3.4340.21.2.2022.MK
Kielce, dnia 12.10.2022r.

Egzemplarz nr 4’

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 - ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 - ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Chmielnik, 26-020 Chmielnik, Plac Kosciuszki 7 - dziatajacej poprzez
petnomocnika w sprawie zezwolenia na lokalizacje os$wietlenia drogowego (linia kablowa
YAKXs 4x35 mm?, stupy oswietleniowe stalowe wys. 12,0 m + oprawy o$wietleniowe- LED
klasy A) w pasie drogowym drogi krajowej nr 78, od km ok. 229 + 887 do km ok. 230 +
170, w miejscowosci Przededworze, gm. Chmielnik

zezwalam

Gminie Chmielnik
Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

na lokalizacje o$wietlenia drogowego (linia kablowa YAKXs 4x35 mm?, stupy o$wietleniowe
stalowe wys. 12,0 m + oprawy oswietleniowe- LED klasy A) w pasie drogowym drogi
krajowej nr 78, od km ok. 229 + 887 do km ok. 230 + 170, w miejscowosci Przededworze,
gm. Chmielnik - w spos6b wskazany na zataczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

Jednoczes$nie informuje, ze zarzadca drogi nie bedzie ponosit zadnych optat z tytutu
utrzymania i eksploatacji ww. linii i opraw oswietleniowych. Zgodnie z art. 18 ustawy
z dnia 01.07.2022 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1285) do zadan
wilasnych Gminy nalezy planowanie i finasowanie o$wietlenia znajdujacych sie na terenie
Gminy drég krajowych przebiegajacych w granicach terenu zabudowy. :

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi
krajowej nr 78.

Wykonawca i Inwestor robot winni uzyska¢ z GDDKIiA Rejon Jedrzejow,
28-300 Jedrzejow, ul. Kielecka 55 zezwolenie na zajecie terenu pasa drogowego
w celu prowadzenia robot w jego obrebie.

Whniosek na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢ z miesiecznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem rozpoczecia roboét.

Teren pasa drogowego po =zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowaé zgodnie
z zaleceniami GDDKIA Rejon Jedrzejow.
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Niniejsza decyzja stanowi podstawe do o$wiadczenia przez inwestora, ze dysponuje pasem
drogowym drogi krajowej nr 78 w miejscowosci Przededworze, gm. Chmielnik w zakresie
wynikajgcym z niniejszej decyzji, na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 - ze zm.).

Niezaleznie od powyzszego informuje, ze Gmina Chmielnik, w zwigzku z art. 19 ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jest zobowigzana do zawarcia z
GDDKIA porozumienia, w ktdérym zostanie przekazane zarzadzanie fragmentem drogi
nr 78 w miejscowosci Przededworze, gm. Chmielnik. Wéwczas Gmina mogtaby realizowad
inwestycje drogowe na drodze krajowej.

UZASADNIENIE

Biorac pod uwage, iz zadanie Wnioskodawcy zostato w pelni uwzglednione, orzeczono
jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwroéci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z wnioskiem © ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U.
z 2022 r. poz. 329 - ze zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem Oddziatu
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Kielcach (adres: 25-950 Kielce, ul.
Paderewskiego 43/45). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003
r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed
sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 535 - ze zm.) wpis od skargi na niniejsza
decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych. Jednoczes$nie organ informuje, Ze strona
postepowania ma mozliwo$¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo
przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze, w formie o$wiadczenia przestanego do GDDKIA
Oddziat w Kielcach, zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od wydanej decyzji. Skutkiem
zrzeczenia sie odwotania jest prawomocnosé decyzji, tj. brak mozliwosci zaskarzenia takiej
decyzji do WSA w Warszawie.

Zat. :
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa wskazujaca lokalizacje linii oswietlenia grogowego.

trzymuia : DROG K24
. Gmina Chmielnik (egz. nr 1) z

adres do korespondencji: mar ins 7ol o
. . . . R gr inZ. Zbigy i Cichy
Pan Wojciech Ambroziewicz - pelnomocnik 2-CA DYREXTORA OyFZLtl v/ KIZLCACH
28-100 Busko Zdrdj, ul. Warynskiego 24
2. a/a\(egz. nr 2)

Zwolniono z optatyss| ‘6We,§j-/w wysokosci 17 zt
- za petnomocnictwo”.stesownie do wymogdw
ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 - ze zm.), gdyz

z wnioskiem wystapita JST.
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Starosta Kielecki

Znak sprawy:

GN-111.6630.789.2022

PROTOKOL

z dnia 2022-11-14

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Whnioskodawca:

Lokalizacja:

w dniu 2022-11-07

Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne Wojciech Ambroziewicz Kwiatowa 5 28-100 Busko-Zdrgj

Gm.Chmielnik obr.Sladkéw Duzy,Przededworze,Piotrkowice dz.wg.zakr.

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci energetycznej

Uwagi:

Lp | Nazwa Instytuciji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL SKARZYSKO
KAMIENNA Rejon Energetyczny
Busko Zdr6j

Bogustaw Metryka - PGE Dystrybucja
S.A.

2022-11-08 08:03:03

brak uwag

2| ORANGE Polska S.A,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

brak uczestnictwa w naradzie

3| Zaktad Ustu Komunalnych w Grzegorz Kwas - ZUK w Chmielniku brak uwag
Chmielniku SP. Z 0.0. Sp. z 0.0.
2022-11-08 09:08:18
4| URZAD MIASTA | GMINY W Jerzy Gajek - Miasto i Gmina Chmielnik brak uwag

CHMIELNIKU

2022-11-07 11:40:17

5| POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Marek Dzierzak

2022-11-07 12:43:40

Uzyska¢ decyzje lokalizacyjng od zarzadcy drogi tj.
PZD-Kielce na zajecie pasa drogowego
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6| GDDKIA ODDZIAL W KIELCACH brak uczestnictwa w naradzie
7| NEXERA sp.zo.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z o0.0. brak uwag
2022-11-14 21:20:13
8| NETTELEKOM GK SP. Z 0.0. brak uczestnictwa w naradzie
9| INTB Sp. z 0.0. brak uczestnictwa w naradzie
10| NETCITY Sp. z o.0. brak uczestnictwa w naradzie
11| URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO
2022-11-07 11:52:10
12| NETIAS.A NETIA S.A. brak uwag

2022-11-07 16:46:15

Elektroniczni

Dorota e podpisany

: przez Dorota
Pletrzyk Pietrzyk




POROZUMIENIE Nr 42/7-3/2022

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad,
zwanym dalej ,,GDDKIiA'", reprezentowanym przez:
1. Krzysztof Strzelezyk - Dyrektor Oddziatu w Kielcach

2. Zbigniew Cichy - Zastgpca Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami Oddziatu w Kielcach

GDDKiA, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce,
a:

Gming Chmielnik z siedziba: Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik, ktéra reprezentuje:
1. Pawla Wojcika - Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik,

przy kontrasygnacie
2. Anny Pleban - Skarbnika Gminy

- zwanymi razem takze ,,Stronami''’;

Na podstawie art. 8 ust. 2 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorzgdzie
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 19 ust. 4, art. 20 pkt 3, ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005
r. o finansowaniu infrastruktury transportu ladowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 688 ze zm.), art. 18 ust. |
pkt 2 lit. c oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3 lit. d i lit. e tiret pierwszy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2022 poz. 1385 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ), po podjeciu przez Radg Gminy
Chmielnik Uchwaty Nr XLIX/492/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przejecia do realizacji
od Skarbu Panstwa - Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad zadania zarzadzania czgscig
publicznej drogi krajowej nr 78, Strony zawarty porozumienia o nastgpujgcej tresci:

§1

GDDKIiA powierza a Gmina przyjmuje do wykonywania zadania Skarbu Panstwa w zakresie
zarzadzania czedcig drogi krajowej nr 78, na czas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa
drogi krajowej nr DK78 w msc. Przededworze polegajaca na budowie oswietlenia drogowego”.
Przebudowa drogi krajowej nr 78 od km ok. 229 + 887 do km ok. 230 + 170, obejmuje:

1) budowe linii o$wietlenia drogowego (linia kablowa YAKXS 4 x 35 mm?, stupy o$wietleniowe

stalowe wys. 12,0 m + oprawy o$wietleniowe - LED klasy A),

2) opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu (tj. obowigzujgcej na czas budowy),

Obszar objety planowanym zadaniem inwestycyjnym, o ktorym mowa w § 1, przedstawiono w postaci
zalgcznika graficznego do niniejszego Porozumienia i stanowi on jego integralng czgsé.

Budowa linii o$wietlenia drogowego bedzie realizowana na dziatce nr ewid. 409 obrgb Przededworze,
jedn. ewid. Chmielnik stanowigcej pas drogowy drogi krajowej nr 78.



§2

1. Gmina odpowiada za organizacje¢ realizacji zadania inwestycyjnego, oraz zapewni staty nadzér
nad jego wykonaniem.

2. Gmina zobowigzuje si¢ do wyboru wykonawcy robot budowlanych w sposob konkurencyjny,
z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzeénia 2019 Prawo zamoOwien
publicznych.

3. Gmina odpowiada za dzialania realizujacych zadanie Wykonawcow, jak za dziatania wlasne.

4. Gmina jest inicjatorem przedsigwziecia, o ktorym w § 1 i zobowigzuje si¢ je w calosci
przygotowaé i zrealizowaé, w catosci ponoszac wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotowej inwestycji.

5. GDDKIA jako zarzadca drog krajowych o$wiadcza, ze dziatajagc na podstawie art. 19 ust. 4
ustawy o drogach publicznych, niniejszym Porozumieniem przekaze Gminie zarzadzanie
czgseig nieruchomoscei, o ktorych mowa § 1, na obszarze zgodnym z zatgcznikiem graficznym,
na czas realizacji inwestycji, tj. od dnia obowigzywania umowy uzyczenia pasa drogowego do
dnia zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 oraz przejecia przez
GDDAKIA terenu jego realizacji bez wad istotnych.

6. Gmina zobowigzuje si¢ wykona¢ przejete do realizacji zadanie objete Porozumieniem
z zachowaniem zasad okreslonych wlasciwymi przepisami, z nalezyta starannoscia.

7. Zadanie inwestycyjne okreslone w § 1 bedzie realizowane w oparciu o zatwierdzong przez
GDDKIiA dokumentacje oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Wprowadzenie zmiany
w zatwierdzonej dokumentacji / projekcie wymaga pisemnej zgody GDDKIA.

8. Strony Porozumienia deklaruja wspotprace i wzajemna pomoc merytoryczng na kazdym etapie
realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 oraz zobowigzujg si¢ do wykonywania
czynnoSci zwiazanych z realizacja Porozumienia bez zbednej zwloki.

§3

1. GDDKIiA zastrzega prawo kontroli prawidlowosci wykonywania zadan objetych
Porozumieniem.

2. W ramach prawa kontroli, o ktérym mowa w ust. 1, Gmina zobowigzana jest do:

1) uzgodnienia z GDDKIiA warunkow realizacji zadania inwestycyjnego, objetego niniejszym
porozumieniem;

2) udzielania GDDKIiA informacji dotyczgcych realizowanego zadania inwestycyjnego;

3) zapewnienia GDDKIA przeprowadzenia kontroli realizacji zadania inwestycyjnego, w tym
wglgdu do dokumentacji z prawem zadania kopii dokumentéw z prawem wnoszenia uwag
do realizacji zadania inwestycyjnego

3. Gmina zapewni czynny udzial przedstawiciela GDDKIiA w odbiorze przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, od wykonawcy robét budowlanych.



4. W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego, Gmina zwrdci
GDDKIA, koszt zakonczenia realizacji albo koszty przywrocenia czesci drogi krajowej nr 78,
ktorej przebudowa objeta zostata niniejszym porozumieniem.

§4

1. W okresie gwarancji GDDKIA bedzie mial prawo czynnego uczestnictwa w pracach komisji

odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego, miedzy innymi poprzez:

a. zglaszanic usterek i wad podlegajacych gwarancji,
uczestniczenie w odbiorach zgloszonych usterek i wad podlegajgcych gwarancji.

c.  usuwanie wad i usterek zgodnie z zapisami art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693)

2. Strony wyznaczaja na potrzeby realizacji niniejszego Porozumienia swoich przedstawicieli:
1) ze Strony GDDKiA - Pan Rafat Szewczyk Kierownik Rejonu w J ¢drzejowie,

2) ze Strony Gminy — Jerzego Gajka — pracownika Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku

3. Zmiana osob, o ktoérych mowa w ust. 2 wymaga pisemnego powiadomienia pozostatych Stron,
nie wymaga jednakze zmiany Porozumienia w formie aneksu.

4. Strony zobowiazujg sig do pisemnego informowania o wszelkich istotnych sprawach zwigzanych
z zamierzeniem inwestycyjnym, o ktérym mowa w niniejszym Porozumieniu.

5. W trakcie budowy Gmina bedzie ponosita wszelkie koszty wynikajace z wprowadzonych
ograniczen w ruchu.

6. Po uplywie okresu gwarancji, jakosci i rekojmi, Gmina w drodze protokotu zdawczo-
odbiorczego bezptatnie przekaze na rzecz GDDKIA (w zakresie przedsigwzigcia objetego
Porozumieniem) komplet dokumentacji powykonawczej wraz z prawami autorskimi do
dokumentacji projektowe;j.

§5

Niniejsze Porozumienie upowaznia Gming do dysponowania nieruchomosciami pasem drogowym
drogi krajowej nr 78 na obszarze objgtym planowanym zadaniem inwestycyjnym.

§6

Gmina w odniesieniu do nieruchomosci, o ktorej mowa w § 1 niniejszego Porozumienia (pas drogowy
drogi krajowej), jest zobowiazana do utrzymania nieruchomosci w nalezytym stanie zabezpieczajacym
przed powstaniem roszczen oséb trzecich z obowigzkiem dokonywania napraw i innych naktadow
zwigzanych ze zwyktym korzystaniem.



§7

1. Porozumienie wigze Strony na czas realizacji przedsiewzigcia i wygasa po uplywie okresu
gwarancji, jakosci i rekojmi udzielonej przez wykonawcg robot budowlanych dla zadania
okreslonego w § 1.

2.  Wszelkie zmiany treci niniejszego Porozumienia wymagaja zawarcia aneksu w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

3. W zakresie nieuregulowanym treécia niniejszego Porozumienia zastosowanie majg wilasciwe
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.
U. 22022 r. poz. 1360 ze zm.).

§8

. W przypadku nie wywigzania si¢ ktorejkolwiek Strony ze zobowigzan ustalonych niniejszym

fam—

Porozumieniem, wszelkie ewentualne roszczenia powstate z tego tytutu obcigzajg t¢ Strong.

. W przypadku wystapienia ewentualnych sporéw wyniklych z tytulu zawarcia niniejszego
Porozumienia, Strony beda dazy¢ do ich polubownego rozstrzygnigcia, jednakze w przypadku braku
osiagniecia porozumienia, wlasciwym do rozpoznania sporu bedzie sad powszechny wiasciwy dla
siedziby GDDKiA.

[\

§9
Porozumienie sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze kazdej
ze Stron.
§ 10
1. Porozumienie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Swietokrzyskiego.
2. Gmina zobowiazuje si¢ do publikacji w Dzienniku Urzegdowym Wojewddztwa Swietokrzyskiego

niniejszego Porozumienia.

§11

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania. Zal. - zalacznik graficzny

GDDKiA

wn
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdréj, ul. Bohateréw Warszawy 110
tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdré6j 18 listopada,2022 r.

L dz. /M 688 /2022
Egz. nr 1

Protokoétl nr 4872022

Zz dnia 18.11.2022r.

w sprawie uzgodnienia projektéw budowlanych:

Przebudowa drogi gminnej w msc. Piotrkowice gm. Chmielnik polegajaca
na budowie o$wietlenia drogowego.

Przebudowa drogi gminnej w msc. Przededworze polegajaca na budowie
oswietlenia drogowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0007T w msc. Przededworze
polegajaca na budowie oSwietlenia drogowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0020T w msc. Przededworze
polegajaca na budowie oswietlenia drogowego.

Przebudowa drogi krajowej nr DK78 w msc. Przededworze polegajaca na
budowie oswietlenia drogowego.

Przebudowa drogi gminnej w msc. $ladkéw Duzy polegajaca na budowie
oswietlenia drogowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1266T w msc. Slakéw Duzy polegajaca
na budowie oswietlenia drogowego.

Budowa oswietlenia drogowego przy drodze gminnej w msc. $ladkéw
Duzy gm. Chmielnik.

Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, Al.. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400. WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

172




opracowanych przez: mgr inz. Janusz Ambroziewicz upr:
SWK/0048/POOE/06

Po zapoznaniu sie z przediozonymi projektami zgtaszamy nastepuijace uwagi:

Whniosek: Projekty uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnit: Marek Prostak PG y(s:g%&jlg 5 })

[{//@/V@é /O ) p : Oddtzial Ska¢rysko-Kamlghna
/ / e > . Rsjon Fnerdetyczny Bisko
2 PR

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl ’
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdréj, ul. Bohateréw Warszawy 110

tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdréj 18 sierpnia 2022r.

B3 L. dz. 9342122022
Urzgd Miasta i Gminy Chmielnik
WPEYNELO Egz. nr1
23 -08- 2022 Gmina Chmielnik
by, Pneddud, Plac Kodciuszki 7
Ldz o Lzal.....Q... S
PODIS +..oreesessseseroosemisesaerasas 26-020 Chmielnik

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek z dnia 09.08.2022r
okreéla nastepujace warunki techniczne rozbudowy os$wietlenia drogowego w m.
Przededworze dz. nr 409 - dr. Krajowa nr 78, gm. Chmielnik:

1. Sie¢ niskiego napiecia ,Przededworze II”, uktad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe - istniejace typu: 3 x NHOO gG/gL 25A
w istniejacym punkcie sterowniczo — pomiarowym.

Bz Moc przytaczeniowa: 12kW - istn.

4, Miejsce dostarczenia energii - istniejace: zaciski pradowe na szynach
zasilajacych w skrzyni stacyjnej w kierunku instalacji odbiorcy.

5: Polaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonac¢: od stupa

nr 17 wybudowaé przylacze napowietrzne oswietlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2x25 mm? zakoniczone slupem mocnym lub kablowe
YAKXs 4x35mm?2. Typ opraw, ich ilo§¢ i rozmieszczenie zostanie
okreslone w dokumentacji projektowej.

Wielkoéci wkiadek zabezpieczen winny byé dobrane w sposéb
zapewniajacy selektywnosé.

Istniejace oprawy os$wietleniowe podwieszone na réwnolegtej sieci
niskiego napiecia nalezy zlikwidowaé.

6. Na realizacje niniejszego zadania nalezy opracowac dokumentacje projektowq
podlegajaca uzgodnieniu branzowemu w RE Busko.

7. Nalezy sprawdzi¢ dobér zabezpieczern i warunek zachowania ich
selektywnosci. W przypadku gdy istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest
zbyt mate wystapi¢ do RE Busko z wnioskiem o okredlenie warunkéw zwigkszenia
mocy przytaczeniowej.

8. Instalacje odbiorcza wykonang zgodnie z PN-IEC 60364 w szczegolnosci w
zakresie ochrony od porazehn i ochrony przepieciowej realizuje ODBIORCA;
Wykonanie zadania nalezy przeprowadzi¢ przez zaktad o odpowiednich
kwalifikacjach z zachowaniem ,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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zewnetrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi umowami,
obowigzujacymi instrukcjami, dokumentacjg, poleceniem pisemnym oraz
instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.
9, Po wykonaniu zadania sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza
oraz zglosi¢ do odbioru koficowego w RE Busko.
10. Zastosowal zrédia $wiatta bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie
$wiecenia nie mniejszym niz 12 tys. godzin.

BE trjbucja S.A.

4 lat Skariysko-Kamignna
Wejon Energefyczny B

Te r
Cz.gystaw Maj

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSIAWY,
KRS: 0000059307, NIP; 526-025-05-41, KAPITAL ZAKLADOWY: 19.165.048.497,25 Zt, KAPITAL WPLACONY: 19.165.048.497,25 Zt,
KONTO BANKOWE: PKO BANK POLSKI S.A. V1 0. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Busko-Zdroj 29.07.2022r

Dokumentacja techniczna p.t. ,Przebudowa drogi krajowej nr DK78 w msc. Przededworze
polegajgca na budowie o$wietlenia drogowego” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Projektant



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Chmielnik.
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. RE Busko,
uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej,

aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,

katalogi, albumy typowych rozwigzan,

wizja lokalna w terenie,

obowigzujgce normy i przepisy,

zasady wiedzy technicznej,

uzgodnienia z Inwestorem.

LA RRRS]

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
— posadowienie latarni oswietlenia ulicznego wraz z montazem opraw oswietleniowych
— wykonanie linii kablowej oswietlenia drogowego
Lokalizacje w/w obiektow i urzadzenh przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu.

3. Zasilanie, pomiar energii

Zgodnie z warunkami przytgczenia - w celu zasilania przedmiotowej linii odwietlenia drogowego -
nalezy wybudowac przytgcze kablowe z istniejgcego stupa nr 17 napowietrznej linii nN zasilanej z stacji
transformatorowej ,Przededworze II”, na ktérym znajduje sie wydzielona linia o$wietlenia drogowego
typu AsXSn 2x25mm?2.

Parametry zasilania oswietlenia drogowego:

Obwadd oswietlenia zasilany ze stacji trafo. SN/nN, 15/0,4KV "Przededworze 11"

Moc przytgczeniowa: 12 kW — zasilanie podstawowe

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy: licznik 3 — fazowy energii czynnej bezposredni

Rodzaj zabezpieczenia gtéwnego: wktadki bezpiecznikowe topikowe 3xNHO0 gG/gL 25A
Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

AV

4, Szafka SOU, sterowanie oswietleniem

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie z warunkami
przytgczenia, poprzez istniejgcy punkt sterowniczo-pomiarowy (z obwodu nr 2) zabudowany na
zewnatrz stacji transformatorowej ,Przededworze II”

Istniejgca szafa oswietleniowa CityTouch o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu
ochrony [P44, (dwukomorowa) - komora pomiarowa (wyposazona w 3-fazowy licznik energii
elektrycznej) i komora sterujgca (uwzgledniajgca inteligentny system sterowania). Szafa pomiarowo-
sterujgca posiada réwniez dodatkowg komore dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnosciowej
o ile wystgpi taka moc w ilosci zobowigzujgcej do wnoszenie optat przez inwestora zgodnie z taryfg
energii elektrycznej.



Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano wktadki bezpiecznikowe 3xBiWts 1x25A, a
jako zabezpieczenie obwodowe — istniejgcy wytgcznik S301 C10A.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje koniecznos$ci wymiany zabezpieczen ani Zadnych innych
elementéw szafki sterowniczo-pomiarowej.
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Istniejacy ukiad sterowania o$wietleniem zarzadzany systemem informatycznym

6. Parametry oswietleniowe

Proj. o$wietlenie zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 13201-2. Rozmieszczenie stupdw,
wysokos¢ montazu oraz nachylenie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu oraz zatozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowe;j.

7. Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

Zasilanie projektowanej linii oswietleniowej wykonac¢ z stupa nr 17. W tym celu nalezy wyprowadzi¢
linie kablowg typu YAKXS 4x35 mm?, nastepnie w kierunku pozostatych projektowanych latarni. W
miejscu wprowadzenia linii kablowej do stupéw oswietleniowych pozostawi¢ rezerwe kabli wynoszgca
1,5m.

Trase projektowanej linii zasilajgcej pokazano na planie zagospodarowania terenu w czesci
rysunkowej. Schemat elektryczny projektowanej linii oraz ztgcza sterowniczo-pomiarowego
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

8. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z normami PN-76/E-05125, SEP-E-004. Bezposrednio w
wykopie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z doktadnoscig +5 cm na dolnej warstwie
piasku o grubosci 10 cm + przykrycie warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem - a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm. Nad tg warstwa, jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktéry moze byé pod
napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy (co najmniej 25 cm nad kablem), uktadaé folie kalandrowang w
kolorze niebieskim - o szeroko$ci co najmniej 20 cm.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh.
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosciach od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaé
uszkodzen fundamentu lub kabla.



Zaleca sie przy latarniach oraz przy szafie sterujgco-pomiarowej pozostawiaé zapasy
eksploatacyjne kabli - 1,5 m. Kable w wykopie nalezy uktadac¢ linig falista z zapasami (1-3% dtugosci
kabla)

Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopac¢ w dnie rowu kablowego pozostawiajgc odstep od linii kablowej, co najmniej 10 cm.
Wprowadzenie kabli do fundamentéw oraz stopy stupa oswietleniowego wykona¢ w niebieskich rurach
ostonowych typu DVR 50 pozostawiajgc rezerwe kabli wynoszgcg 1,5m.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wszelkie prace ziemne nalezy bezwzglednie wykonaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci.

Przy skrzyzowaniach istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi kable nalezy uktada¢ w niebieskich
rurach ostonowych np. AROT typu DVK, przejscia kabla pod drogami nalezy wykonaé metodg
przecisku lub przewiertu stosujgc rure ostonowa np. SRS, zachowujac wymagane z normg SEP-E-004
odlegtosci. Konce rur doktadnie uszczelni¢ (odcinki rur ponizej 2m nie wymagajg uszczelnienia). Na
kablach juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zaktadaé rury ostonowe dwudzielne.

Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.

Kable uktadane w ziemi na calych swych diugosciach powinny posiada¢ trwate oznaczniki
identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu, wejsciach rur ostonowych. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej: rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu
kabla, nazwa wykonawcy oraz roku budowy linii.

Trase kabli powinien wytyczyé uprawniony geodeta, przed catkowitym zasypaniem kazdego
odcinka kabla dokona¢ etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz
zinwentaryzowaé geodezyjnie. Po zakonhczeniu prac ziemnych, teren uporzadkowac, przywroéci¢ do
stanu pierwotnego.

9. Latarnie oswietleniowe

Rozmieszczenie latarni oswietleniowych, doboér opraw oswietleniowych, zrodta swiatta, oraz
wysokos¢ montazu uwarunkowane jest parametrami istniejgcej drogi, uzbrojeniem terenu oraz
obliczeniami fotometrycznymi. Na podstawie w/w zaprojektowano latarnie oswietleniowe na stupie
wysokosci 12m. Stupy uliczne stalowe powinny spetniaé cechy bezpieczenstwa biernego wg PN-EN
12767. Na projektowanych latarniach nalezy zamontowa¢ wczesniej zdemontowane istniejgce oprawy o
mocy 66W (5 szt ze stupdw nr 12, 13, 14, 15 i 16). Stosowaé oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony
min. IP65, klasa ochronnoéci Il. Zasilanie oprawy oswietleniowej wykonaé przewodem typu YKY 3x2,5
mm? 450/750V, prowadzi¢ wewngtrz metalowego stupa.

Stupy wykonane w komplecie z oprawg os$wietleniowg montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu
stupow oswietleniowych producenta na prefabrykowanych fundamentach. Stupy posadowi¢ na
fundamentach tak, aby wneki pod tabliczki znajdowaty sie od strony chodnika. Wykonaé oznakowanie
stupéw.

We wnekach stupowych zamontowac¢ ztgcza stupowe czterotorowe z gniazdami pod bezpieczniki
topikowe pozwalajgce réownomiernie obcigzy¢ fazy (mozliwo$¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych).
Zigcza wyposazy¢ we wktadki topikowe 4A D01/gG. Montowac zigcza o parametrach: IP 44, klasa
izolacji: Il, mozliwos¢ podtgczenia od dwéch do trzech kabli.

10. Fundamenty
Montaz fundamentéw stupdw oswietleniowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla

konkretnego fundamentu, typu osadzonych urzadzen i konstrukcji [typ szafki, stupa, wysiegnika z
oprawg, parcia wiatru]. Kazdy fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie zageszczonego



zwiru, spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. W przypadku braku zabezpieczenia fundamentu
prefabrykat nalezy pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowg typu Abizol lub inng zgodnie z zaleceniami
producenta izolaciji.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyc¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowieniat 2 cm. Ustawienie fundamentu w terenie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig 10 cm. Na fundamentach powinny by¢ wystawione $ruby
kotwigce przeznaczone do mocowania stupéw. Odchylenia od pionu osi stupa, po jego ustawieniu, nie
moze wynosi¢ wiecej, niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy posadowic¢ tak, aby ich wneki na
tabliczki bezpiecznikowo-przytagczeniowe z drzwiczkami znajdowaty sie po przeciwnej stronie od jezdni
lub Sciezki rowerowe;.

10. Demontaze

Istniejgce oprawy oswietleniowe z zrodtem swiatta LED nalezy po zdemontowaniu zainstalowaé na
nowo projektowanych lataniach o$wietlenia drogowego. Zdemontowany przewdd oswietleniowy AsXSn
2x25mm? na przestach od stupa nr 9 do stupa nr 17 nalezy przekazaé inwestorowi.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym (przed dotykiem bezposrednim)
zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych - izolacja robocza przewoddéw oraz zastosowanie
obudéw i oston urzadzeh elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.

W instalacji o$swietlenia drogowego, jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne wyfgczanie zasilania.

Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe w |l klasie ochronnosci. Warunkiem skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczeh nadmiarowo-
pradowych:

v’ zabezpieczenie instalacji odbiorczej, wymagany czas wytagczenia 0,4s.
v’ zabezpieczenie obwodu rozdzielczego, wymagany czas wylgczenia 5s.

Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony od porazen poprzez wykonanie

pomiarow

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé potgczenie
metaliczne konstrukcji stupa 2z projektowanym uziomem. Na trasie projektowanych stupéw
oswietleniowych, wzdtuz linii kablowej nalezy utozyé ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 mm
stanowigcy uziom poziomy.

Przy realizacji uziomoéw fgczenie bednarki z bednarkg nalezy wykonaé przez spawanie lub
zgrzewanie oraz skrecanie za pomoca zaciskow przystosowanych pod fgczenie bednarki. W stupach
potaczenie uziemienia z zaciskiem stopy nalezy wykona¢ przez skrecenie za pomocg $ruby M10.
Miejsca potgczen nalezy zabezpieczyC przed korozjg w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w czesci
nadziemnej, wazeling bezkwasowg. Rezystancja uziemienia stupow nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

12. Uwagi dotyczace catosci instalacji

Roboty elektryczne wykonaé zgodnie z PN/E-05009, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PNE-5100-
1:1998, N-SEP-E-001, PN-IEC 60364, oraz aktualnymi przepisami PBUE,BHP, ustawami i oraz
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje
elektryczne”. Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materialy posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem, jakosci lub
znakiem bezpieczenhstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.



Montaz urzgdzehn wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw. Cato$é prac zwigzanych z
pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Instalacje powinien realizowaé¢ wytagcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie w
danego typu rozwigzaniach. Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny roéwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne. Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do
okreslenia standardu. Okreslenia materiatdbw i technologii za pomocag znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii rownowaznych.

Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej
réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom
takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegdtami.

Po wykonaniu robét, nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby tj. badana
skutecznosci ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym, pomiary rezystancji izolacji i uziemien
zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Czesé
6: Sprawdzanie. Wyniki pomiaréw powinny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych
normami i przepisami. Protokdt pomiardw i prob nalezy wraz z dokumentacjg powykonawczg przekazac
Inwestorowi.



I OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Dobor zabezpieczen:
Napigcie zasilania 230 V
Wspdtczynnik rozruchu k=14
w spéiczynnik mocy cosep= 0,99

Obciazenie obwodu oswietleniowego nr 2

Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 66 W 1 szt 66 W
Opraw y istniejgce LED 66 W 9 szt. 594 W
Opraw y istniejagce LED 22 W 7 szt. 154 W

Suma 814 W

Dobér zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 2

Moc zainstalow ana catkow ita 814|W
Prad obliczeniow y [=P/(Uxcos @)= 3,57 A
Prad rozruchowy r=kxlI= 5,00 A
Projektow ane zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w ytgcznik nadpragdow y 10 |A

Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalow ana catkow ita 814 W
Prad obliczeniow y catkow ity [=P/(Uxcos @)= 3,57 A
Prad rozruchow y catkow ity r=kxI= 5,00 A

Zabezpieczenie przedlicznikow e: w ktadki bezpiecznikow e gG/gL 25 A




Sprawdzenie projektowanych przewodow, kabli i zabezpieczen na dopuszczalna

diugotrwata obciazalnos¢ pradowa i przeciagzalnosé

Nazwa odbioru

Proj. przewdd napowietrzej

Proj. przewdd zasilajacy

linii oswietlenia oprawe oswietlenia
Moc zainstalowana P; [kW] 0,81 0,07
= Napiecie U [kV] 0,23 0,23
ﬁ Wsp. mocy coso 0,99 0,99
2 Kz/Kj 1 1
(@)
s Moc szczytowa Ps [kW] 0,81 0,07
E Moc pozorna S [KVA] 0,82 0,07
= Moc bierna Q [kVar] 0,12 0,01
E Wsp. mocy 9o 0,14 0,14
; Prad rozruchowy Ir =k x Is [A] 5,00 0,41
= Wspétczynnik rozruchu [k] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 3,57 0,29
Max. dtugos¢ proj. kabla, L [m] 136,00 3,00
= Typ przewodu / kabla AsXSn 2x25 mm2 Dyd 3x2,5mm2
§ Przekroj [mm2] 25,00 2,50
= lgg [A] 112,00 30,00
E Przewodnos¢ [Q/mm2] 33,00 56,00
o &
R Rezystancja R=L/(yxS) [Q] 0,1648 0,0214
8 < Reakiancja jednostkowa X=XxL [Q/km] 0,01088 0,00024
Z
g Typ zabezpieczenia S301"C" bezpiecznik gG
LB WA 10,00 4,00
Q %, ko 1,60 1,60
~ I [A] 16,0 6,4
"
= t'N: lh >Ir TAK TAK
o g lgg 21 TAK TAK
% i Ir < 1, <lgg TAK TAK
S N l, 145X Iy TAK TAK




lIl. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przewody, kable

1. | Przewod YAKXS 4x35 mm? 321 m
2. | YDY 3x2,5mm? 78 m
2. | Rura ochronna DVK75 52 m
2. |Folia kablowa niebieska grubosci 0,3mm 279 m
Fundamenty, stupy
1. Fundament betonowy F-150/200 6 szt.
2 Stup aluminiowy anodowany h=11m 6 Szt.
3. Wysiegnik aluminiowy |1=1,5m 6 szt.
4. | Sruba M18x28 28 | szt
Oprawy, osprzet
1. Oprawa LED 66 W stopiehh ochrony min. IP65, klasa ochronnosci Il (w tym 5szt.| 6 szt.
opraw po demontazu)
2. Zigcze stupowe TB-11 6 szt.
3. | Wkiadki topikowe 4A D01/gG 6 szt.
Uziemienie
1. |Bednarka 30x4mm? 316 m
2. Prety miedziowane @16 1,5m 2 szt
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OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001
Napigcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz

Uklad sieci elektroenergetyczej: 0,4 kV: TN-C
Ukfad sieciowy instalacji rozdzielczej: TN-C
Uktad sieciowy instalacji odbiorczej: TN-C

LEGENDA

1/7m

Odlegto$¢ miedzy latarniami

Zabezpieczenie oprawy os$wietleniowej

Faza zasilania

Nr latarni

i —

1

— — — — — Proj. bednarka FeZN 30x4
— — — — — Proj. kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm?

Istn. 9
Nr-10/ZN

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE
mgr inz. Ambroziewicz Wojciech

28-100 Busko-Zdroj, ul Kwiatowa 5

w. ambroziewicz@gmail.com, tel. 535-919-760
NIP 655-197-43-62 REGON 366358956

Inwestor: Adres inwestycji: Nrrys:
Gmina Chmielnik Przededworze, gm. Chmielnik Qﬁ
Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik dziatka nr ewid. 409
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06
Opracowat: mgr inz. Wojciech Ambroziewicz —_
Faza opracowania: Branza: Format arkusza: Skala:
Projekt budowlano-wykonawczy Elektryczna b k -

Tres¢ rysunku:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Data:

07.2022r

Obiekt:

Przebudowa drogi krajowej nr DK78 w msc. Przededworze
polegajaca na budowie oswietlenia drogowego






