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Uzyskac decyzje lokalizacyjna od zarzadcy drogi tj.
PZD-Kielce na zajecie pasa drogowego

Elektroniczni
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Pietrzyk przez Dorota
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Sprawa: Budowa oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1003T obr. Chmielnik (ul. Dygasiriskiego), gm. Chmielnik.

Powiatowy Zarzad Dréog w Kielcach uzgadnia przebieg proj. linii oswietlenia
drogowego podwieszanej na projektowane;j linii napowietrznej oraz linii kablowej niskiego
napiecia (podwieszenie proj. linii o$wietlenia drogowego, zabudowe proj. stupéw wraz
z oprawami oswietleniowymi oraz utozenie proj. linii kablowej niskiego napiecia
w gruncie) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1003T (dz. nr 361/2) obr. Chmielnik,
ul. Dygasinskiego z przebiegiem jak na mapie stanowigcej zatacznik graficzny.

Warunki techniczne lokalizacji oswietlenia drogowego w pasie drogowym:

1. Zasypke wykopéw nalezy wykonaé¢ warstwami gruntu o grubosci max 20cm
z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia réwnego jednosci.

2. Ziemia z wykopdw nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego.

3. Glebokos¢ posadowienia kabla w pasie drogowym min. 1,0m ponizej rzednej terenu.

4. Uwzgledni¢ w projekcie odtworzenie zjazdu w przypadku naruszenia.




5. Na czas prowadzenia robdt nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu,
ktoéry powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 784).

6. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy,
przebudowy Ilub remontu drogi, do Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku,
tj. ich wifasciciela naleze¢ bedzie obowigzek przebudowy badZ odpowiedniego jego
zabezpieczenia wtasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztéw i w terminie
okreslonym przez zarzadce drogi.

7. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot
drogowych i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot, odpowiedzialnosé
ponosi¢ bedzie Wykonawca robét w przypadku gdy uszkodzenie nastgpito z jego winy.

8. Wykonawca robot, bezposrednio po umieszczeniu urzgdzenia obcego w pasie

drogowym uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkéw okreslonych przez PZD

w Kielcach.

Jednoczesnie Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach udziela prawa do dysponowania
nieruchomoscia dz. nr 361/2 w granicach pasa drogowego w/w drogi powiatowej na czas
wykonania budowy oswietlenia drogowego.

Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym, o ktdre
wykonawca, albo inwestor powinien wystapié do Powiatowego Zarzadu Drog
w Kielcach. Wniosek na uzyskanie zgody na wejscie w pas drogowy naleiy ztoizy¢
z miesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia robét.

7
Sprawg prowadsz: Magdalena. Sware [/Mrz;f e

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

tel. 41 200 17 48, fax 41 344 51 45
www.pzdkielce.pl; e-mail: pzd@pzdkielce.pl
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Busko-Zdréj 29.07.2022r

Dokumentacja techniczna p.t. ,Przebudowa drogi Powiatowej (ul. Dygasiriskiego) w msc.
Chmielnik polegajgca na budowie o$wietlenia drogowego” jest sporzgdzona prawidfowo, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Projektant



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Chmielnik, polegajgca na budowie napowietrznej linii oSwietlenia drogowego wzdtuz drogi powiatowej
— ulicy Dygasinskiego.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku, a podstawe
opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujace dane:
— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego,
— wizja lokalna w terenie,
— obowigzujgce normy i przepisy,
— zasady wiedzy technicznej.

2.3. Budowa napowietrznej linii oswietleniowej
Linie oSwietleniowg wykonaé¢ przewodem AsXSn 2x25mm?2 oraz kablem YAKXs 4x35mm?,

podwieszonym na stupach z zerdzi typu E. Usytuowanie projektowanych stupéw wzdtuz ulicy
Dygasinskiego - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektuje sie nastepujgce stanowiska stupowe:

Nr Funkcja Typ zerdzi Typ ustoju Gfebokos¢ posadowienia
Stup nr 18 K E-10,5/6c UP3 19m
Stup nr 19 K E-10,5/6c UP3 19m
Stup nr 20 K E-10,5/6¢c uP3 19m
Stup nr 21 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 22 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 23 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 24 P E-10,5/2,5 uP1 1,7m
Stup nr 25 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 26 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 27 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 28 K E-10,5/6¢c uP3 19m

Czesci przyziemne stupdw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wod gruntowych poprzez
dwukrotne abizolowanie. Zastosowac osprzet sieciowy wylgcznie w wersji ocynkowanej. Stupy nalezy
zanumerowac zgodnie z planem.

Potgczenie przewoddéw wykonaé z zastosowaniem izolowanych zaciskéw pragdowych. Zaleca
sie rozcigganie przewoddéw w powietrzu ponad ziemia, ptotami i innymi przeszkodami uzywajgc rolek
podwieszonych do hakéw na stupach oraz linki stilonowej zakonczonej oponczg. Profilowanie ugie¢
przewodoéw przy uchwytach kohcowych musi by¢ tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie
nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, $ruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montazu
przewodow AsXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Przekroje przewoddéw linii gldéwnych dobrano na
podstawie obliczen spadkéw napiecia oraz wymogéw skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne
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wytgczenie zasilania t<5s w linii nN). Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujgcych sit uzaleznionych: od rodzaju przewodéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezen obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewodéw i odpowiadajgce im
naciagi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Prace wykonaé zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych”.

2.4. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie zabudowanie opraw os$wietleniowych na projektowanych stupach. Nalezy
zastosowaé oprawy typu UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120-4S (lub réwnowazna) ze
zrédiem Swiatta LED o mocy 60W, w Il. klasie ochronnosci, o deklarowanym czasie $wiecenia nie
mniejszym niz 12tys. Godzin. Oprawa oswietleniowa musi byé dostosowana do wspoipracy z
istniejacym systemem oswietlenia drogowego.

Oprawy na linii napowietrznej zainstalowac¢ na wysiegnikach o wysiegu 1,5m wykonanych z
rur stalowych @60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. W celu
indywidualnego zabezpieczenia hadmiarowo-pragdowego opraw nalezy na kazdym stupie zainstalowac
stupowe, oswietleniowe ztgcza bezpiecznikowe BZ0O-03 z zabezpieczeniami 4A. Dla zasilania opraw
zastosowacé przewdd YKY 3x2,5 mm?2,

2.5. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywaé sie bedzie poprzez projektowany
punkt sterowniczo-pomiarowy SOU - wedtug odrebnego opracowania, zabudowany przy skrzyzowaniu
z drogg gminng (nr dz. 360), zasilany z stacji transformatorowej ,Andrzejéwka”.

Szafe pomiarowo — sterujgcg o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony
IP44, (dwukomorowa) wyposazong w komore pomiarowg (uwzgledniajgca montaz 3-fazowego licznika
energii elektrycznej) i komore sterujgca (uwzgledniajgcg inteligentny system sterowania).
Przewidziano montaz dodatkowej komory dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnosciowej o
ile wystgpi taka moc w iloSci zobowigzujgcej do wnoszenie optat przez inwestora zgodnie z taryfg
energii elektrycznej.

Uktad sterowania oswietleniem zarzgdzany systemem informatycznym umiesci¢ w komorze
sterujgcej w dodatkowej obudowie o IP65 zgodnie z ponizszym rysunkiem:
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W czesci pomiarowej nalezy zabudowac zabezpieczenie przedlicznikowe typu S 301 o
charakterystyce C20A przystosowane do plombowania i tablice licznikowg umozliwiajgca montaz
licznika.

W czesci sterujgcej szafy projektuje sie zatgczanie projektowanego obwodu za pomocag
stycznika sterowanego poprzez sterownik potgczony z systemem informatycznym. Jako
zabezpieczenia obwodowe nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie jako samoczynne bezpieczniki
nadmiarowo-pragdowe typu S301 o charakterystyce C10A. Okablowanie toru zasilajgcego szafy
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osdwietleniowej wykona¢ przewodem LgY 10mm?, natomiast okablowanie toru sterowania (zasilanie
zegara, przefgcznika reczne/automat i cewki stycznika) przewodem LgY 1,5mm?.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych - izolacja robocza przewodéw oraz
zastosowanie obudoéw i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.

Nalezy stosowac¢ oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronno$ci.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Napowietrzne linie niskiego napiecia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepiec
atmosferycznych i tgczeniowych za pomocg ogranicznikéw przepie¢. Zgodnie z N SEP-E-003 w sieci
400/230V napowietrzne linie elektroenergetyczne powinny by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ o
napieciu znamionowym nie nizszym niz 500V. W opracowaniu zaprojektowano ogranicznik przepiec
klasy A —typu BOP-R 0,5/10. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa sztucznedo,
wyposazony w odtgcznik termiczny stanowigcy jednoczesnie wskaznik uszkodzenia.

Ogranicznik przepie¢ nalezy zamontowa¢ na kohcu projektowane; linii oswietlenia — na stupie
nr 28 oraz w miejscu potgczenia linii napowietrznej z linig kablowg — na stupie nr 20. Przy w/w stupach
nalezy wybudowac¢ uziemienie odgromowe. Wartos¢ uziemienia odgromowego ni i e powinna
przekroczy¢ wartosci R<10Q.

2.8.  Uwagi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-001, N-SEP-E-003, PN-IEC-60364, PN-EN-
50160 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne” oraz Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
prawidtowe naprezenie przewodoéw oswietleniowych oraz wtadciwe podtgczenie przewodu PEN do
oprawy i gérnego zacisku kontrolnego stupa.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby. Prace wykonac
wytgcznie z materiatdw certyfikat bezpieczenstwa i posiadajgcych wymagane atesty. Ze wzgledu na
uwarunkowanie rozmieszczeniem istniejgcych stupdw linii napowietrznej nie sprawdza sie parametrow
luminacji (poziom I. sredniej i rwnomiernosé I.).



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Bilans mocy

Dobér zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspétczynnik rozruchu k=1,4
w spoiczynnik mocy cose= 0,99

Obcigzenie obwodu oswietleniowego nr 1 (wg. odrebnej dokumentacji proj.)

Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc (stupy 1- 6) 60 W 6 szt. 360 W

Suma 360 W

Obcigzenie obwodu oswietleniowego nr 2

Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc (stlupy 18-24 60 W 11 szt. 660 W

Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc (wg.

odrebnej dokumentacii) (stupy nr 7 - 17) 60 W1 szt 660 w

Suma 1320 W

Dobér zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 1

Moc zainstalow ana catkow ita 360|W
Prad obliczeniow y I=P/(Uxcos @)= 1,58 A
Prad rozruchowy Ir=kxI= 221 A
Projektow ane zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w ytgcznik nadprgdow y 10|A

Dobor zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 2

Moc zainstalow ana catkow ita 1320|W
Prad obliczeniow y [=P/(Uxcos @)= 5,80 A
Prad rozruchowy r=kxI= 8,12 A
Projektow ane zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w ytgcznik nadpradow y 10|A

Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalow ana catkow ita 1680 W
Prad obliczeniow y catkow ity =P/(Uxcos @)= 7,38 A
Prad rozruchow y catkow ity r=kxl= 10,33 A

Zabezpieczenie przedlicznikow e: w ktadki bezpiecznikow e gG/gL 20 A




3.2.

Dobor kabli i zabezpieczen

Nazwa odbioru

Proj. przewdd napowietrzej

Proj. przewdd zasilajacy

linii oswietlenia oprawe oswietlenia
Moc zainstalowana P; [kW] 1,32 0,06
= Napiecie U [kV] 0,23 0,23
§ Wsp. mocy cos¢ 0,99 0,99
= Kz/Kj 1 1
S Moc szczytowa Ps [KW] 132 0,06
E Moc pozorna S [KVA] 1,33 0,06
- Moc bierna Q [kVar] 0,19 0,01
e Wsp. mocy g 0,14 0,14
g Prad rozruchowy Ir =k x Is [A] 8,12 0,37
= Wspétczynnik rozruchu [k] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 5,80 0,26
Max. dtugos¢ proj. kabla, L [m] 639,00 3,00
= Typ przewodu / kabla AsXSn 2x25 mm2 Dyd 3x2,5mm2
§ Przekr6j [mm2] 25,00 2,50
= la [A] 112,00 30,00
» E Przewodnos¢ [Q/mm2] 33,00 56,00
Q g Rezystancja R=L/(yxS) [Q] 0,7745 0,0214
8 Reakiancja jednostkowa X=XxL [Q/km] 0,05112 0,00024
E Typ zabezpieczenia S301"C" bezpiecznik gG
Y B WA 10,00 4,00
2
S < ko 1,60 1,60
L= I, [A] 16,0 6,4
= ﬁ lh 2 1r TAK TAK
o 2 lga 21 TAK TAK
% % Ir < 1y < lgg TAK TAK
B N lp <145 lgq TAK TAK




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu llos¢ |Jedn.
1. Przewdd AsXSn 2x25 mm? 351 m
2. Kabel YAKXs 4x35 mm? 141 m
3. Bezpiecznik napowietrzny oswietleniowy BZ0O-03 11 | szt
4, Wkiadki bezpiecznikowe BiWts 4A 11 szt.
5. Przewodd kabelkowy miedziany YKYzo 3x1,5; 750 V 33 m
6. Zerdz wirowana E-10,5/6¢ szt.
7. Zerdz wirowana E-10,5/2,5 szt
8. Ustéj UB1 kpl.
9. Ustéj UP1 kpl.
10. |Konstrukcje mocujgce wysiegnik na stup typu E 11 szt.
11. |Wysiegniki rurowe 11 szt.
12. |Oprawa oswietleniowa kompletna 11 kpl
13. |Tasma stalowa 11 m
14. |Hak wieszakowy 11 szt.
15. |Uchwyt przelotowy 7 szt.
16. |Uchwyt odciggowy 4 szt.
17. |Uchwyt narozny 0 szt.
18. |Ostonki konca przewodu 4 szt.
19. |Ogranicznik przepieé¢ z zaciskiem przebijajgcym izolacje 3 szt.
20. |Zacisk odgatezny 13 szt.
21. |Bednarka 25x4mm? 40 m
22. |Zaciski jednostronnie przebijajace izolacje 2 szt
23. |Folia kablowa niebieska grubosci 93 m
24. |Rura BE110 do uktadania kabla na stupie 18 m
25.  |Uchwyty do mocowania na stupie ZF-50 36 szt
26. |Materialy wg. potrzeb
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1: 500

Obiekt: CHMIELNIK dz. nr 361/2, 391
CIECIERZE dz. nr 91

Wojewddztwo: Swigtokrzyskie

Powiat: kielecki

Jedn. ewid.: 260404_4 Chmielnik — miasto
Obreb ewid.: 0001 OBREB 01
L Jedn. ewid.: 260404_5 Chmielnik — ob. wiejski
Obreb ewid.: 0005 CIECIERZE

Godfo:  7.137.18.15.3.1; 3.5 20.1.1; 1.2, 1.4
Ukfad wsp. prostokgtnych: PL-ETRF2000

Ukfad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Mope 90 celow projektowych wykonaf: GEO-MARK
waga!

Stan aktualny w terenie na dziefi 18.08.2022 r.
Granice nieruchomosci przyjeto z operatu
ewidencji gruntow.

W ramach projektowanej inwestyciji

mapa zostafa wykonana bez badania obcigzenia
sfuzebnoSciami gruntowymi ujawnionymi

w ksiegach wieczystych.
Nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie, a nie

wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktbre nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w zasobach PODGIK.

Ujawnione na mapie wynikowej granice
dziafek ewidencyjnych spefniajg

standardy techniczne z wyaqt iem
dziatek nr 232, 91 obr. Ciecierze.

Data opracowania mapy: 18.08.2022 r.
Nr kancelaryjny: GN-I11.6640.6259.2022
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1 \ Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostabpracowany w wyniku prac
~ = A geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
O techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczescnie informuje, ze
=] jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego
0 2 o$wiadczenia.
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STAROSTA KIELECKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomoca $rodkéw kamunikacji elektronicznej
Data zakonczenia narady: 2022-12-09
Znak sprawy: GN-I11.6630.858.2022

255.8 B . . :
’ =I . Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole
255.4 z narady koordynacyjnej

Przewodniczacy narady:Dorota Pietrzyk
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