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Starosta Kielecki

Znak sprawy:

GN-111.6630.858.2022

ODPIS PROTOKOLU

z dnia 2022-12-09

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Whnioskodawca:

Lokalizacja:

w dniu 2022-12-05

Gm. Chmielnik obr. Chmielnik, Ciecierze

Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne Wojciech Ambroziewicz Kwiatowa 5 28-100 Busko-Zdrgj

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci energetycznej

Uwagi:

Lp | Nazwa Instytuciji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

Data
NETIA S.A NETIA S.A. brak uwag
2022-12-05 16:48:47
NEXERA sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2022-12-09 17:40:06
URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO
2022-12-06 08:21:46
1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Bogustaw Metryka - PGE Dystrybucja brak uwag
ODDZIAL SKARZYSKO S.A.
KAMIENNA Rejon Energetyczny
Busko Zdr6j
2022-12-06 06:54:54
2| ORANGE Polska S.A, brak uczestnictwa w naradzie

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta




Strona: 2

Zaktad Ustu Komunalnych w Grzegorz Kwas - ZUK w Chmielniku brak uwag
Chmielniku SP. Z 0.0. Sp. z 0.0.

2022-12-09 08:34:04
URZAD MIASTA | GMINY W Jerzy Gajek - Miasto i Gmina Chmielnik brak uwag

CHMIELNIKU

2022-12-06 14:56:06

POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Marek Dzierzak

2022-12-05 09:44:40

Uzyskac decyzje lokalizacyjna od zarzadcy drogi tj.
PZD-Kielce na zajecie pasa drogowego

Elektroniczni

DO rota e podpisany
Pietrzyk przez Dorota

Pietrzyk
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Busko-Zdréj 29.07.2022r

Dokumentacja techniczna p.t. ,Przebudowa drogi gminnej w msc. Ciecierze polegajgca na
budowie oswietlenia drogowego” jest sporzgdzona prawidfowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Projektant



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Ciecierze polegajaca na budowie napowietrznej linii o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminne;j.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku, a podstawe
opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujace dane:
— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego,
— wizja lokalna w terenie,
— obowigzujgce normy i przepisy,
— zasady wiedzy technicznej.

2.3. Budowa napowietrznej linii oswietleniowej
Linie osSwietleniowga wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm?2, podwieszonym na stupach z

zerdzi typu E. Usytuowanie projektowanych stupéw wzdtuz drogi gminnej - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie nastepujgce stanowiska stupowe:

Nr Funkcja Typ zerdzi Typ ustoju Gfebokos¢ posadowienia
Stup nr 5/6 N E-10,5/6¢ UP3 19m
Stup nr 5/7 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 5/8 K E-10,5/6¢c uP3 19m

Czeéci przyziemne stupdw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wéd gruntowych poprzez
dwukrotne abizolowanie. Zastosowac osprzet sieciowy wytgcznie w wersji ocynkowanej. Stupy nalezy
zanumerowac zgodnie z planem.

Potagczenie przewodow wykonaé z zastosowaniem izolowanych zaciskéw pradowych. Zaleca
sie rozcigganie przewoddéw w powietrzu ponad ziemia, ptotami i innymi przeszkodami uzywajgc rolek
podwieszonych do hakéw na stupach oraz linki stilonowej zakonczonej oporiczg. Profilowanie ugiec
przewodow przy uchwytach koncowych musi by¢ tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie
nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, $ruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montazu
przewodoéw AsXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Przekroje przewoddw linii gltdwnych dobrano na
podstawie obliczen spadkéw napiecia oraz wymogéw skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne
wytgczenie zasilania t<5s w linii nN). Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujagcych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezen obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewoddéw i odpowiadajgce im
naciagi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Prace wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych”.



2.4. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie zabudowanie opraw oswietleniowych na projektowanych. Nalezy zastosowaé
oprawy typu UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED60-4S (lub rownowazna) ze zrédiem sSwiatta
LED o mocy 29W, w Il. klasie ochronnosci, o deklarowanym czasie $wiecenia nie mniejszym niz
12tys. Godzin. Oprawa oswietleniowa musi by¢ dostosowana do wspétpracy z istniejgcym systemem
oswietlenia drogowego.

Oprawy na linii napowietrznej zainstalowac¢ na wysiegnikach o wysiegu 1,5m wykonanych z
rur stalowych ¢60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. W celu
indywidualnego zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego opraw nalezy na kazdym stupie zainstalowac
stupowe, oswietleniowe ztgcza bezpiecznikowe BZ0O-03 z zabezpieczeniami 4A. Dla zasilania opraw
zastosowacé przewdd YKY 3x2,5 mm2,

2.5. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac¢ sie bedzie, zgodnie z warunkami
przytaczenia, poprzez istniejacy punkt sterowniczo-pomiarowy zasilany ze stacji transformatorowe;j
~Andrzejowka”

Istniejgca szafa oswietleniowa CityTouch o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o
stopniu ochrony 1P44, (dwukomorowa) - komora pomiarowa (wyposazona w 3-fazowy licznik energii
elektrycznej) i komora sterujgca (uwzgledniajgca inteligentny system sterowania). Szafa pomiarowo-
sterujgca posiada rowniez dodatkowg komore dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnosciowej
o ile wystgpi taka moc w ilosci zobowigzujgcej do wnoszenie optat przez inwestora zgodnie z taryfg
energii elektrycznej.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano wytgcznik nadprgdowy C10A.
Zabezpieczeniem obwodu, z ktérego zasilona bedzie projektowana linia o$wietlenia, stanowi
wytgcznik nadprgdowy C6A.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje koniecznos$ci wymiany zabezpieczen ani zadnych innych
elementéw szafki sterowniczo-pomiarowej.
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Istniejgcy ukfad sterowania o$wietleniem zarzgdzany systemem informatycznym

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) zrealizowano przez izolowanie cze$ci czynnych - izolacja robocza przewodéw oraz
zastosowanie obuddw i oston urzgdzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronno$ci.
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Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronno$ci.

2.7. Uwagi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-001, N-SEP-E-003, PN-IEC-60364, PN-EN-
50160 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne” oraz Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe naprezenie przewodoéw oswietleniowych oraz wtasciwe podtgczenie przewodu PEN do
oprawy i gérnego zacisku kontrolnego stupa.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby. Prace wykonac¢
wytgcznie z materiatdéw certyfikat bezpieczenstwa i posiadajgcych wymagane atesty. Ze wzgledu na
uwarunkowanie rozmieszczeniem istniejgcych stupdw linii napowietrznej nie sprawdza sie parametrow
luminacji (poziom I. sredniej i rwnomiernosé I.).



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Bilans mocy

Doboér zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspdtczynnik rozruchu k=14
w spoiczynnik mocy cose= 0,99

Obciagzenie obwodu oswietleniowego

Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 29 W 3 szt 87 W
Opraw y istniejgce LED 22 W 7 szt 154 W
Suma 241 W

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodu oswietlenia

Moc zainstalow ana catkow ita 241 |W
Prad obliczeniow y [=P/(Uxcos @)= 1,06 A
Prad rozruchowy r=kxI= 1,48 A
Istniejgce zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w ytgcznik nadprgdow y 6|A

Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalow ana catkow ita 241 W
Prad obliczeniow y catkow ity I=P/(Uxcos@)= 1,06 A
Prad rozruchow y catkow ity r=kxI= 1,48 A

Zabezpieczenie przedlicznikow e: w yfacznik nadpradow y 10 A




3.1.

Dobor kabli i zabezpieczen

Nazwa odbioru

Proj. przewdd napowietrzej

Proj. przewdd zasilajacy

linii oswietlenia oprawe oswietlenia
Moc zainstalowana P; [kW] 0,24 0,03
= Napiecie U [kV] 0,23 0,23
§ Wsp. mocy cos¢ 0,99 0,99
2 KzIK| 1 1
S Moc szczytowa Ps [KW] 0.24 0,03
E Moc pozorna S [kVA] 0,24 0,03
- Moc bierna Q [kVar] 0,03 0,00
= Wsp. mocy (g 0,14 014
g Prad rozruchowy Ir =k x Is [A] 1,48 0,18
= Wspétczynnik rozruchu [k] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 1,06 0,13
Max. diugo$¢ proj. kabla, L [m] 100,00 3,00
= Typ przewodu / kabla AsXSn 2x25 mm2 Dyd 3x2,5mm2
§ Przekr6j [mm2] 25,00 2,50
= la [A] 112,00 30,00
E Przewodnos¢ [Q/mm2] 33,00 56,00
o &
R Rezystancja R=L/(yxS) [Q] 0,1212 0,0214
8 Reakiancja jednostkowa X=XxL [Q/km] 0,00800 0,00024
E Typ zabezpieczenia S301"C" bezpiecznik gG
Y B WA 6,00 4,00
S % ko 1,60 1,60
L= I, [A] 9,6 6,4
= ﬁ lh 2 1r TAK TAK
o 2 lga 21 TAK TAK
=
< Ir < Iy < lgg TAK TAK
S N l, 145X Iy TAK TAK




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu llos¢ |Jedn.
1. Przewdd AsXSn 2x25 mm? 100 m
2. Bezpiecznik napowietrzny oswietleniowy BZO-03 3 szt.
3. Wkitadki bezpiecznikowe BiWts 4A 3 szt.
4, Przewod kabelkowy miedziany YKYzo 3x1,5; 750 V 9 m
5.  |Zerdz wirowana E-10,5/6¢ 2 | szt
6. Zerdz wirowana E-10,5/2,5 1 szt
7. Ustéj UB1 2 kpl.
8. Ustéj UP1 1 kpl.
9. Konstrukcje mocujgce wysiegnik na stup typu E 3 szt.
10. |Wysiegniki rurowe 3 szt.
11. |Oprawa oswietleniowa kompletna 3 kpl
12. |Tasma stalowa 3 m
13. |Hak wieszakowy 3 szt.
14.  {Uchwyt przelotowy 1 szt.
15. |Uchwyt odciggowy 1 szt.
16. |Uchwyt narozny 1 szt.
17. |Ostonki konca przewodu 4 szt.
18. |Ogranicznik przepieé¢ z zaciskiem przebijajgcym izolacje 1 szt.
19. |Zacisk odgatezny 3 szt.
20. |Bednarka 25x4mm?2 20 m
21. |Zaciski jednostronnie przebijajace izolacje 1 szt
22. |Materiaty wg. potrzeb
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Nrrys:

01
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ORIENTACJA 07.2022r

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej w msc.Ciecierze
polegajaca na budowie o$wietlenia drogowego




Proj. linia o$wietleniowa
AsXSn 2x25mm?
(wg. odrebnej dokumentacji)

ProjS0v’
(wg. odrebnej dokumentaii

Sieén

N. NAPOWIE

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Obiekt: CHMIELNIK dz. nr 361/2 , 360
CIECIERZE dz. nr 212/3

Wojewddztwo: Swigtokrzyskie

Powiat: kielecki

Jedn. ewid.: 260404_4 Chmielnik — miasto

Obreb ewid.. 0001 OBREB 01

Jedn. ewid.: 260404_5 Chmielnik — ob. wiejski

Obreb ewid.: 0005 CIECIERZE

Godfo mapy: 7.157.18.19.2.4; 20.1.5; 3.1

Ukfad wsp. prostokgtnych: PL-ETRF2000

Uktad wysokosci: PL—EVRF2007-NH

Mape do celow projektowych wykonaf: GEO-MARK
Uwaga!

Stan aktualny w terenie na dzied 23.08.2022 r.
Granice nieruchomosci przyjeto z operatu
ewidencji gruntow.

W ramach projektowanej inwestycji o
mapa zostafa wykonana bez badania obcigzenia
sfuzebnoSciami gruntowymi ujawnionymi

w ksiegach wieczystych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie, a nie
wykazanych na niniejszej mapie urzqdzef
podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w zasobach PODGKK.

Ujawnione na mapie wynikowej granice

dziafek ewidencyjnych spefniajg

standardy techniczne z wytgczeniem dz 2, 3, 4/1
9/3, 10/7, 10/8, 261, 211/1 obrebu Ciecierze.

Data opracowania mapy. 23.08.2022 r.
Nr kancelaryjny: GN-I1.6640.6260.2022

Nd ..
oswietleniowa
AsXSn 2x25mm?

LEGENDA

©- Projektowana oprawa o$wietleniowa
©- Istniejgca oprawa o$wietleniowa

Proj. przewdd AsXSn 2x25mm?

————— Proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm?
o Proj. stup lini odwietleniowej z Zerdzi wirowanej E-10,5
I-==—Proj. ogranicznik przepie¢

Oswiadczam, Zze niniejszy dokument zostat opraceany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultoty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziaenie fafszywego

o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

GN-111.6640.6260.2022

O(?on stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat
zgfoszenie

Starosta Kielecki

Wykonawca prac geodezyjnych

Usfugi Geodezyjne — Dawid Kal

"GEO-MARK"

Nr oraz data sporzqdzenia dukumentu
zatwierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

rotokdt Weryfikac ji
640.6260.2022 _1
z dn. 31.08.2022 r.

Prot
Nr GN-lIl.6

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief
zawodowych kierownika prac

Marek Kal
Nr uprawniefi 7968 | m

GE

O-MARK

Lo

USLUGI GEODEZYJNE-DAWID KAL

26-020 Chmielnik,ul. Bednarska 1A
‘ tel. 668-012-467, 606-180-769
NIP 657-259-81-77 ,Regon 863282661

GEREO @‘/} A
lor

irrz. Dexrvvic £

e

tel. 668-012-467

| .//

STAROSTA KIELECKI
Niniejsza dokumentacja byla przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sig
za pomocg $rodkéw kamunikacji elektronicznej
Data zakonczenia narady: 2022-12-09
Znak sprawy: GN-I11.6630.858.2022
Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Dorota Pietrzyk
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