PROJEKT TECHNICZNY

1. Czes$¢ opisowa opracowania:

- instalacja gazowa

II. Cze$¢ rysunkowa opracowania:

1. Schemat instalacji zbiornika na gaz ptynny - Rys. Sg1
2. Zbiornik na gaz ptynny - posadowienie - Rys. Sg2



INSTALACJA GAZOWA

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany
- zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normy

- ustalenia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania

- zewnetrzna instalacja wraz ze zbiornikiem

3. Zrédlo zaopatrzenia w gaz

Zrédlem zaopatrzenia projektowanego budynku w gaz bedzie zbiornik gazowy o
pojemnosci 4850l. Zewnetrzna instalacja gazu pomiedzy zbiornikiem a budynkiem
zostata zaprojektowana z rur PE fi32 do instalacji gazowych. Zewnetrzna instalacja
bedzie zakonczona szafka gazowa z zaworem gt Dn25, reduktorem II stopnia i
zestawem telemetrycznym (zgodnie z czeScig rysunkowa).

L. Opis instalacji
4.1.WYMOGI DOTYCZACE LOKALIZACJI ZBIORNIKOW

WYMOGI OGOLNE

Podane ponizej wymagania okresSlone zostaty w oparciu o obowigzujace przepisy
prawne, zasady bezpieczenstwa i ochrony p.poz. i stanowig podstawe do wyboru
lokalizacji zbiornika gazowego o pojemnosci 48501 na planie zagospodarowania poses;ji.

Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od
studzienek i wlotéw kanalizacyjnych. Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do
dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej. Zbiorniki powinny by¢
lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy zachowaniu
odlegtosci bezpieczennistwa. Zbiorniki powinny by¢ posadowione na podstawie
betonowej o wymiarach jak na rysunku. Zbiorniki na terenie nie ogrodzonym musza by¢
zabezpieczone ogrodzeniem o wysokosci 1,8 m zapewniajacym naturalng
przewiewnos$¢. Ogrodzenie powinno posiada¢ dwie zamykane furtki nie sgsiadujace ze
sobg, otwierane na zewnatrz. Zbiorniki posadowione na ogrodzonych posesjach nie
wymagaja dodatkowego ogrodzenia.

Zbiorniki mozna instalowa¢ w odlegtosSci od linii energetycznej lub sieci
trakcyjnej do 1 kV, rownej w rzucie poziomym 3 m, a 15 m przy napieciu linii
elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej rownym lub wiekszym od 1 kV.

4.2. ZAGADNIENIE OCHRONY SRODOWISKA



Zagrozenia dla atmosfery

Projektowana instalacja jest ciSnieniowym ukladem wyposazonym w
odpowiednig armature uniemozliwiajagca w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu
do gruntu. Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik préb
wytrzymato$ciowych i ciSnieniowych rurociggéow i zbiornikéw potwierdzony przez
przedstawiciela UDT i Dostawce Gazu. Zrédtem zanieczyszczenia atmosfery moga byé¢
jedynie chwilowe Kkrétkotrwate nieszczelnos$ci instalacji, ktére ze wzgledu na ruch
powietrza szybko sg usuwane i nie stanowg zagrozenia dla atmosfery.

Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac
skazenia gleby i wéd gruntowych.

WYMAGANIA BHP I P.POZ.

- Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny
wynik prob ci$nieniowych i wytrzymatosciowych przeprowadzonych w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy, Dostawcy Gazu i UDT oraz zgtoszenie zakonczenia budowy
lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

- Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéory zobowigzany jest
postepowac zgodnie z instrukcja eksploatacyjna.

- Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz
przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

- Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez
stosowania kosiarek iskrzacych.

- Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

- Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacja o
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

- Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowa o masie Srodka
gasniczego min. 6 kg

- Szczelno$¢ armatury i potaczen powinna by¢ kontrolowana przy Kkazdej
dostawie gazu.

- Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

- Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

- W przypadku nieprawidtowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy
powiadomic¢ dostawce gazu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZBIORNIKA

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walcem ciSnieniowym wykonanym wedtug
projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ci$nienie obliczeniowe wynosi
2,05 MPa, temperatura obliczeniowa - 20 - 40 C. CiSnienie robocze jest funkcja
temperatury i zawiera sie w przedziale 0,1 - 0,8 MPa.

Zbiornik musi zosta¢ wyposazony w nastepujacg armature:

a/ zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe (wg dok. koncesyjnej
zbiornika UDT)

b/ poziomowskaz z niezaleznym wskaZnikiem maksymalnego dopuszczalnego
napelnienia fig. 550300



c/ zawoOr poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napetnienia i manometrem
tarczowym o zakresie 0-2,5 MPa

d/ zawor wlewowy typ 5150 fig.255150

f/ zawo6r awaryjnego poboru fazy ciektej

g/ zawdr poboru fazy ciektej (z wyjatkiem zbiornika 2700 1)

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej
stosowanie w instalacjach gazu propanowego. Kazdy zbiornik przed oddaniem do
eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej,
ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane s3 okresowe badania zaworu
bezpieczenstwa. Projektuje sie mocowanie zbiornika do plyty betonowej, na ktérej
bedzie posadowiony.

Odcinek zewnetrzny instalacji projektuje sie z rur polietylenowych PE100 SDR11
25x3,0 PN 100 w kolorze pomaranczowym. Rury uktada¢ w wykopie na gtebokosci
minimum 0,8m na wyréwnanym podiozu i na podsypce piaskowej o grubosci co
najmniej 0,15m. Wykonany odcinek instalacji nalezy zinwentaryzowal przez
uprawnionego geodete, a nastepnie zasypa¢, starannie zageszczajac grunt w wykopie.
Grubo$¢ nadsypki piaskowej powinna wynosi¢ 0,2m powyzej gornej zewnetrznej
powierzchni rury. Na wysokosci 0,4-0,5m powyzej powierzchni rury nalezy utozy¢
tasme koloru zottego o szerokosci 0,4m. Za skrzynka gazowg i przed budynkiem w
odlegtosci min. 1,5 m od fundamentéw budynku nalezy wykona¢ potgczenia PE/stal za
pomoca specjalnej ksztattki. Odcinek ten wykonac z rur stalowych @ 25 mm czarnych
bez szwu izolowanych powtokami bitumicznymi lub polietylenowymi.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] DO PROJEKTU BUDOWY PRZYLACZA
GAZOWEGO ZE ZBIORNIKIEM NA GAZ PLYNNY PROPAN-BUTAN

Posadowienie zbiornika gazu propan-butan.
Projektowany zbiornik przewidziany do zasilania kotla gazowego o mocy do 29 kW

gazem propan-butan, stuzgcego do ogrzewania pomieszczen w budynku. Zbiornik gazu
jest zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4,85 m3. Zbiornik ten nie moze by¢
usytuowany w miejscu podmokiym.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Usytuowanie zbiornika gazu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe powinno by¢
zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 1065). Przedmiotowy zbiornik nalezy
usytuowac w odlegtos$ci nie mniejszej jak:

- 2,5 m od najblizszego budynku

- 1,5 m od granicy dziatki budowlanej z tym zbiornikiem

W promieniu 5 m od zbiornika gazu nie sg zlokalizowane studzienki kanalizacyjne,
cieptownicze oraz rowy i zagtebienia.



Wymagana odlegto$¢ zbiornika z gazem od rzutu poziomego skrajnego przewodu
elektroenergetycznej sieci napowietrzne;j:

- 3 m przy napieciu do 1 kV.

- 15 m przy napieciu réwnym lub wiekszym jak 1 kV.

W obrebie zbiornika gazu nie wystepuja napowietrzne linie energetyczne.

Przy budynku na zewnetrznej Scianie zaprojektowac¢ kurek gtéwny gazu montowany w
wentylowanej szafce w odlegtosci nie mniejszej jak 0,5 m od poziomu terenu, najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu budynku.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Propan-butan s3 gazami tworzacymi mieszaniny wybuchowe w dolnym zakresie
przedziatu wybuchowosci oraz w do$¢ waskim zakresie. Z uwagi na niskg wartos¢ DGW
wynoszacg 1,9% w mieszaninie z powietrzem oraz szybkie odparowywanie skroplonego
gazu w zamknietych pomieszczeniach szybko osigga dolng granice wybuchowosci.
Dodatkowo nalezy pamieta¢, Ze sg to gazy duzo ciezsze od powietrza i bedg gromadzity
sie w dolnych partiach pomieszczen oraz we wszystkiego rodzaju zagtebieniach
(studzienki kanalizacyjne, kanaty, rowy, odstojniki, itp.) Charakterystyczng i przy tym
bardzo grozng cechg propanu butanu jest stosunkowo mata predko$¢ jego spalania sie w
strumieniu gazu. Oznacza to, Ze przy zbyt duzej predkosci wyplywu moze nastgpic
oderwanie sie ptomienia i wyciek gazu do atmosfery, co spowoduje strefy zagrozenia
wybuchem. Gorna granica wybuchowosci dla propan-butanu 9,6 % w mieszaninie z
powietrzem.

Przewidywalna gestosc¢ obciazenia ogniowego:

Nie dotyczy.

Ocena zagrozenia wybuchem przestrzeni zewnetrznych;

Strefy zagrozenia wybuchem i ich rodzaje wystepuja:
1. Zbiornik podziemny:
Strefa 2 - w promieniu 1,5 m. od wszystkich kroécow
zbiornika.
2 . Stanowisko przetadunkowe cysterny samochodowej:
Strefa 2 - w promieniu 1,5 m. od przytacza oprézniania cysterny.
3. Przy gtéwnym kurku gazu:
Strefa 2 - w promieniu 0,5 m. od potaczenia gwintowanego kurka gazu.

W obrebie miejsc wystepowania stref zagrozenia wybuchem nalezy wywiesi¢ znak
ostrzegawczy o zagrozeniu wybuchowym EX (Cechy charakterystyczne znaku: ksztatt
tréjkatny, czarne litery EX na zéttym tle z czarnym obramowaniem, zétte tto stanowi co
najmniej 50 % powierzchni znaku.

UWAGA: Strefa 2 oznacza:



Strefe ( przestrzen ) w ktorej istnieje niewielkie prawdopodobienstwo wystgpienia
mieszaniny wybuchowej gazéw, par lub mgiel, przy czym mieszanina wybuchowa moze
wystepowac jedynie krétkotrwale.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji gazowej:

» instalacja uziemienia
* gltéwny kurek gazu znajdujacy sie na zewnatrz przy $cianie projektowanego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Miejsce zamontowania kurka gtéwnego oznakowal trwale tabliczka znapisem
,gtowny kurek gazu”.
Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy,
potaczone z uziemieniem otokowym zbiornika.

Wyposazenie w gasnice

Nie dotyczy

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest
w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla miejscowosci.

Droga pozarowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej do projektowanego
zbiornika. Nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd umozliwiajacy napetnienie zbiornia
z autocysterny.

Na terenie wokét zbiornika oraz w jego obrebie nie wolno gromadzi¢ materiatow
tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza. Trawe i
roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie, bez stosowania urzadzen
iskrzacych.

4.3. Warunki techniczne wykonania

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami a w szczeg6lnosci:
* Normg PN-B-06050:1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,



* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401),

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonac przekopy kontrolne celem
ustalenia doktadnego potozenia istniejacego uzbrojenia. Roboty ziemne wykonywane
w  poblizu istniejacego uzbrojenia winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
wyznaczonej przez operatora sieci. Minimalne przykrycie gazociaggéw powinno wynosic:

* 0,6 -0,8mdlagazociaggdéw na terenie zabudowanym,

* 1,1 m w gruntach ornych.

W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywac jako mechaniczne, w rejonie
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ wykopy reczne do zlokalizowania
uzbrojenia. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy zabezpieczone poprzez petne
umocnienie $cian wykopu za pomoca typowych umocnien szalunkami systemowymi.

Rurociggi uktada¢ w wykopie, zgodnie z zatgczonym profilem, na wyréwnanym
podtozu na podsypce piaskowej gr. 15cm. Nad rurociggami nalezy wykonac
obsypke o gr. 30cm. Obsypka powinna zapewnia¢ rurze witasciwe podparcie ze
wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami zewnetrznymi. Material do
wykonania obsypki i podsypki nie powinien zawiera¢ gliny, ostrych kamieni i innych
przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ zewnetrzng powtoke rury. Granulacja piasku
powinna wynosi¢ 0-8 mm (dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarze 8-20
mm).

Z uwagi na niska sztywno$¢ obwodowa rur z PE, bardzo istotne jest doktadne
warstwowe zageszczenie obsypki i nasypki, zapobiegajgce nadmiernemu sptaszczeniu
gazociagu. Szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co
najmniej 0,4m od zewnetrznej S$rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,6m. Na
tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna wykopu
na odcinkach prostych. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem
gazociggu w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie powodowaty
zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wystepowania
nadmiernych naprezen w odcinkach przewodoéw. Ziemie z wykopow utozy¢ na odktad w
miejscach umozliwiajacych sktadowanie, za$§ pozostatg cze$¢ odwozi¢ do miejsca
sktadowania wyznaczonego przez Inwestora. Przy zblizeniach do obiektéw
budowlanych nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢. Wykopy i zasypke w rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie do czasu zlokalizowania i
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia, a mechanicznie po zlokalizowaniu
uzbrojenia podziemnego. Zasypywanie wykopow do wysokosci 0,3m ponad wierzch
rury oraz w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie, za$
mechanicznie pozostate zasypywanie z zageszczeniem gruntu. Rury ukiada¢ w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10cm. W przypadku gdy grunt
rodzimy jest gruntem sypkim o normalnej wilgotnosci, piaszczystym lub gliniasto -
piaszczystym o wielko$ci ziaren nie przekraczajacych 20mm, mozna go zastosowac
jako podtoze pod rury. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim % swej powierzchni. Rury z PE powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi
jak: piasek lub mieszanina piasku i zwiru oraz zageszczane warstwami o grub. 10-



30cm. Wysokos$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury powinno wynosi¢ min. 30cm.
Nastepnie wykop mozna zasypac¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni.

Wykopy nalezy uksztaltowaé¢ w ten sposéb by mozna prowadzi¢ gazociag z
niewielkim spadkiem oraz by gazociag na catej swej dtugosci opierat sie o podtoze. Po
zakonczeniu robdt wykop zasypac ziemia wykonujac zageszczanie poszczegdlnych
warstw ziemi stosujgc zageszczarki. Ziemie wydobyta z wykopu (urobek) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu, nadmiar urobku nalezy odwie$¢ lub sktadowa¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora (Inspektora nadzoru). Po zasypaniu wykopu caty pas
terenu tymczasowo zajety pod budowe nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu prac montazowych i utozeniu gazociggu w wykopie nalezy
dokona¢ odbioréw skrzyzowan gazociggu z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
Na okoliczno$¢ dokonanych odbioréw skrzyzowan wykonawca robét spisuje z
wtascicielem istniejgcego uzbrojenia stosowny protokét.

Oznakowanie trasy

Oznakowanie gazociggéw z tworzyw sztucznych powinno zawiera¢ zarOwno tas$my
ostrzegawcze, jak i taSmy lokalizacyjne. Tasmy lokalizacyjne lub przewody
lokalizacyjne powinny by¢ tak utoZzone aby byla wyeliminowana mozliwo$¢
powstawania niebezpiecznego  napiecia  elektrycznego  pomiedzy czynnikiem
lokalizacyjnym a ziemig i aby spos6b ich zainstalowania nie narazat czynnika
lokalizacyjnego na korozje. Znakowanie trasy nalezy wykona¢ na podstawie
rzeczywistego przebiegu gazociggu w  terenie, potwierdzonego pomiarami
geodezyjnymi. W terenach zabudowanych nalezy przy uzyciu tabliczek umieszczonych
na Scianach budynkéw lub innych obiektow trwatych oznaczy¢ wbudowang na
gazociggu armature i inne elementy konstrukcji oraz zmiane kierunku trasy.
Tabliczki powinny by¢ umieszczone na wysokosci od 1,5 m do 2,4 m nad poziomem
terenu. Powinny one zawierac nastepujace informacje:

* rodzaj oznaczonych elementow gazociagu,

* rodzaj materiatu, z ktérego wykonano gazociag,

Ukladanie tasmy lokalizacyjnej

Tasme lokalizacyjna lub przewod lokalizacyjny nalezy uktada¢ nad gazociagiem
w taki sposob, aby odlegtos$¢ czynnika lokalizacyjnego od Scianki gazociggu wynosita
ok. 5cm. Podziemne potgczenia odcinkéw tasmy lokalizacyjnej nalezy wykonywaé w
spos6b  zapewniajacy odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczng i  przewodno$¢
elektryczng oraz ochrone przed Kkorozja. Poza terenem zabudowanym korce
odcinkéw tasmy lokalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ do stupkéw oznaczeniowo-
pomiarowych, a na terenie zabudowanym stupkéw oznaczeniowo pomiarowych lub
szafek stanowigcych obudowe kurka gtéwnego. Konce taczonych odcinkéw tasmy
lokalizacyjnej powinny by¢ dostepne dla obstugi gazociagu, a niedostepne dla oso6b
postronnych. Konce odcinkéw tasm lokalizacyjnych w szafkach stanowigcych
obudowe kurka gtéwnego powinny by¢ trwale umocowane w  sposéb
uniemozliwiajacy powstanie przypadkowych potgczen z metalowa obudowa szafki i
metalowymi elementami umieszczonymi w szafce. Zamiast tasmy lokalizacyjnej
dopuszcza sie stosowanie przewodu lokalizacyjnego w postaci izolowanego drutu (w
praktyce stosuje sie drut miedziany) o powierzchni przekroju nie mniejszej niz 1,0 mm



Ukladanie tasmy ostrzegawczej

Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem. Zaleca
sie, aby gtebokos$¢ utozenia tasSmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:

* conajmniej 0,4 m na terenie zabudowanym,

* conajmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

Zaleca sie trwate 1aczenie ze soba poszczegdlnych odcinkéw tasSmy ostrzegawczej.
Wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ czynnik lokalizacyjny (taSme lub przewdd) o rezystancji
nie wiekszej niz 950 Q/km. Izolacja czynnika lokalizacyjnego powinna miec
jednostkowa rezystancje nie mniejsza niz10 000 Qx km. Tasma lokalizacyjna powinna
miec¢ szeroko$¢ minimum 60 mm, grubo$¢ minimum 0,3 mm i wtopiong tasme metalowg
o wymiarach (10 * 0,05) mm x (0,1 + 0,05) mm oraz powinna by¢ wykonana ze stali
kwasoodpornej PN-EN 10088-1.

WYMAGANIA EKSPLOATACY]JNE
Rozruch instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalacji oraz przed
napeinieniem przewodéw gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzié, czy
dokonano kontroli szczelnoSci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem
zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koncowek rurociggu podtaczono
odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napeini¢ gazem przez
otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytaczy
przyboréw. Do przylaczy przyboréw nalezy podiaczy¢ przewo6z odprowadzeniem na
zewnatrz. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen. Kontrole
instalacji zbiornikowej wraz z przytaczem gazowym przeprowadza sie przy uzyciu gazu
ze zbiornika. Przewdd nalezy wypetni¢ gazem pod ci$nieniem réwnym warto$ci
ci$nienia roboczego. W czasie trwania proby wszystkie potaczenia nalezy sprawdzi¢
woda z dodatkiem Srodka pienigcego. Podczas odpowietrzania przewoddéw nalezy
pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie gazu.Podczas
przedmuchiwania przewoddw zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu
oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikéw i urzadzen elektrycznych.

Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowac¢ stan
potaczen, prawidtowos$¢ pracy ciggéw redukcyjnych, prawidtowos¢ funkcjonowania
armatury. Kontroli dokonuje dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika,
brak napisdw ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je usunac.

Napelnianie zbiornika

Napeinianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomoca
elastycznego przewodu ci$nieniowego. Max stopienn napetnienia zbiornika nie moze
przekroczy¢ 85 % catkowitej jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac
szczegoblne Srodki ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

INSTALACJA ODGROMOWA 1 UZIEMIAJACA

Zbiornik i instalacja rurowa powinny by¢ uziemione poprzez potaczenie z uziomem
otokowym wg. PN-EN 62305-3:2011. Prawidlowo wykonany uziom otokowy
zabezpiecza przed: pozarem, wyladowaniami atmosferycznymi oraz przed
gromadzeniem sie tadunkéw elektrostatycznych powstajacych przy przeptywie gazu w



instalacji. Ze wzgledu na konieczno$¢ metalicznego potaczenia wszystkich elementow
stacji z uziomem otokowym, w kazdym potaczeniu kolnierzowym przynajmniej jedna
Sruba powinna by¢ ocynkowana i zabezpieczona od strony tba i nakretki ocynkowanymi
sprezystymi lub zgbkowanymi podktadkami. Zbiornik powinien by¢ poditaczony do
uziemienia przynajmniej w dwéch punktach.

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy
potaczony z uziomem otokowym zbiornika. Takze metalowa siatka ogrodzenia powinna
by¢ podigczona do uziemienia otokowego.

Materiatem, z ktérego wykonany bedzie uziom moze by¢ ptaskownik metalowy stalowy
ocynkowany o wym. 24 x 4 mm. Uziom otokowy powinien posiada¢ zaciski probiercze
do pomiaru opornosci, ktéra powinna by¢ mniejsza niz 7Q. Uziom powinien by¢ utozony
na gtebokosci 0,6m i w odlegtosci min 1,0 m od zbiornikow.

Uwaga: - Gaz ptynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co
moze powodowaé powazne obrazenia skéry przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego
wszedzie gdzie istnieje mozliwo$s¢ wycieku nalezy umiesci¢ sprzet zabezpieczajacy:
(rekawice i okulary ochronne)

- Zbiornik na gaz ptynny, ktory, jest pusty, ciagle zawiera pary gazu. W tym stanie
wewnetrzne ci$nienie jest bliskie atmosferycznemu, co powoduje, Ze powietrze moze
przedostawac sie do zbiornika lub gaz moze przedostawac sie na zewnatrz, tworzac
mieszanine wybuchowa. Dlatego nalezy bardzo starannie zamyka¢ armature odcinajaca
na zbiornikach czasowo nie

eksploatowanych.



5. UWAGI KONCOWE

10.

1

12.

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czes$¢ II Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi producentéw i dostawcéw urzadzen.

Zgodnie z ,Ustawag o zamodwieniach publicznych” wystepujace w projekcie
nazwy producentéw i nazwy wtasne produktéw stuzg jedynie identyfikaciji i
okresleniu wtasnoSci technicznych zastosowanych do budowy materiatéw i
urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatéw oraz urzadzen o
odpowiadajacych  podanym w  niniejszej  dokumentacji  cechach
konstrukcyjnych.

Przejscia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej $ciany.

Podane w projekcie urzadzenia okreSlonych firm oraz rozwigzania
materiatowe okreslono, jako STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych,
réwnowaznych urzadzen i materiatéw o nie gorszych parametrach.

Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
przepisami BHP oraz zaleceniami producentéw poszczegolnych elementéow
instalacji.

Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato
zapisane i narysowane. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie.

Projekt techniczny nie stanowi projektu wykonawczego

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiadac¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowiazujgce przepisy.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod stalym nadzorem
0s6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.
Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed
montazem



