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Rzut kondygnacji 0"
skala 1:100

UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych oraz wykonczeniowych wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie, o rozbieznos$ciach poinformowac¢ projektanta.

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac¢ sie z projektem i warunkami istniejgcymi
na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie i przekaza¢ informaacje o
rozbieznosciach jednostce projektowe;.

3. Wszystkie roboty majg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Prawo
Budowlane
i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlane;.

4. Rysunki nalezy rozpatrywac fgczni z czg$cig opisowa dokumentacji architektonicznej oraz z
opracowaniami branzowymi (rysunkami, obliczeniami, opisami).

5. Wszelkie zastosowane rozwigzaniia i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, w tym ITB i Strazy Pozarne;.

6. Wybdr kolorystyki oraz dobér materiatéwzostanie potwierdzony lub dokonany po konsultacji
z projektantem, inwestorem na etapie realizacji

7.Zastosowane materialy, urzgdzenia oraz technologie dobrane sg tak, by spetnia¢ zatozenia
projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktére posiadajg
rébwnowazne bgdz wyzsze parametry od podanych w opisie.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
0.1. Korytarz 3,80 m? | Piytki ceramiczne antypoSiizgowe
0.2 Swietlica 35,57 m? | Piytki ceramiczne antyposiizgowe
0.3. Kottownia 15,92 m? | Plytki ceramiczne antyposiizgowe
0.4, Szatnia 21,51 m® | Piytki ceramiczne antypodlizgowe
05, Lazienka 521 m? | Phtki ceramiczne antyposlizgowe
05. Lazienka 5,21 m Plytki ceramiczne antyposlizgowe
07, Garaz 94,80 m’ Ptytki ceramiczne antyposlizgowe
SUMA 18202 | m?
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27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

"Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP

w Sedziejowicach”
Przedmiot: Skala: Nr rys.
Rzut parteru — instalacja wody 100 | S3
Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
Sartome: mgr inz. Arkadiusz Klamka SWK /0085/PWBS /21 11.2022r.
PROEKTOWAL: Spec. instalacyjna
Sanitorna: mar ini. Piotr Maurycy SWK /0114 /PWBS,/18 11,2022,
SPRAWDZIL: Spec. instalacyjna




