Rzut kondygnacji 0"
skala 1:100

UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych oraz wykonczeniowych wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie, o rozbieznos$ciach poinformowac¢ projektanta.
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2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac¢ sie z projektem i warunkami istniejgcymi

na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie i przekaza¢ informaacje o
rozbieznosciach jednostce projektowe;.
3. Wszystkie roboty majg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Prawo
t instalaeid kanalizacii N Budowlane
ZEWNglrzna ns o.oww ranahzacy - AA\ i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczgce sztuki budowlanej.
— wiqczenie do istniejgcej instalacji |
@ -~ " o%aso%m%, > ,mx@os Mo | @ @ | @ 4. Rysunki nalezy rozpatrywac fgczni z czg$cig opisowa dokumentacji architektonicznej oraz z
gle istniejgcego z ,mOD a bezodpfywowego Sle m m “ m m opracowaniami branzowymi (rysunkami, obliczeniami, opisami).
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- ) 5. Wszelkie zastosowane rozwigzaniia i materialy winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
“ ~ dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, w tym ITB i Strazy Pozarne;.
m - -
i 6. Wybdr kolorystyki oraz dobér materiatéwzostanie potwierdzony lub dokonany po konsultacji
“ z projektantem, inwestorem na etapie realizacji
_ - -
i 7.Zastosowane materialy, urzgdzenia oraz technologie dobrane sg tak, by spetnia¢ zatozenia
! projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktére posiadajg
“ L rébwnowazne bgdz wyzsze parametry od podanych w opisie.
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| _—H ﬁ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
“ NR NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
“ 0.1. Korytarz 3,80 m? | Piytki ceramiczne antypoSiizgowe
i
i 0.2. Swietlica 35,57 m? | Piytki ceramiczne antyposiizgowe
_ O
_ 0.3. Kottownia 15,92 m? | Plytki ceramiczne antyposiizgowe
T
" a m 0.4, Szatnia 2,51 m? | Piytki ceramiczne antypodlizgowe
!
- “ L 0.5 Lazienka 521 m? | Phtki ceramiczne antyposlizgowe
“ 05. Lazienka 5,21 m Plytki ceramiczne antyposlizgowe
_ 07, Garaz 94,80 m’ Ptytki ceramiczne antyposlizgowe
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1. Rysunek rozpatrywa¢ razem z projektami pozostatych branz oraz opisem technicznym _lmOmZ _U> ‘ARMAX Mﬂ Z 0.0.
2. Trasy prowadzenia instalacji w razie kolizji korygowa¢ na biezqco na budowie 160 PVC / i=2,0% PRZEWGD KANALIZACA SANITARNEJ - PVC . )
3. Prowadzenie przewoddw na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelnosci opracowaniq, === mmmmmmm== ppowan7oNY PODPOSADZKOWO 21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690
Doktadng Emm prowadzenia rurazy ustdlic w trakcie wykonywania 9.00.3%883% . 160 PVC / i=2,0% PRZEWGD KANALIZACA SANITARNEJ - PVC : S - -
4 W miejscach montazu armatury na przewodach ndlezy przewidzie¢ dostep do tej armatury e PODEJSCIA POD PRZYBORY Nawo ekt “Przebydowa | rozbudowa budynku remizy OSP
3. o W obudowach piondw x%oioose\nj i sciankach instalacyjnych wykona¢ otwary umozliwiajqce dostgp do 160 PVC / i=2,0% PRZEWGD KANALIZACA SANITARNEJ — PVC . ”
rewizji zamontowanych na pionach kandlizacyjnych e = = DROWANTONY PODSTROPOWO — ODPOWIETRZENIE W m@QN gjow cach
6. Nie stosowa¢ kolanek i ksztattek powyzej 80st. r—— v
7. Przewody kanalizacyjne prowadzone poza Sciankami- instalacyjnymi nalezy obudowac estetycznie ° % OINACZENE PIONU KANALIZAGU SANITARNEJ redniot E ﬁ ,ﬁ : ,ﬁ 7 : a N 1.
8. Przejscia przez przegrody i fundamenty wykona¢ w tulei ochronnej é ZAKONCZONEGO WYWEWKA KANALIZACY.NA U Doﬁ eru — INstda QO;Q 1100 S
9 Pofqczy¢ z istniejqeq instalacjq zewnetrzn: . . : .
% 7 ISTIAREq IeieEia zeneT kanalizacji sanitarne]
{ ‘H ) w ) E&, Projektanci: Nazwiska: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
Sartome: mqr inz. Arkadiusz Klamka SWK /0085/PWBS /21 11.2022r.
PROEKTOWAL: Spec. instalacyjna
Saritorme: mar inz. Piotr Maurycy SWK /0114/PWBS/18 11.2022r.
SPRAWDZIL: Spec. instalacyjna




