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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Projektowany obiekt to budynek remizy OSP w Sedziejowicach poddany przebudowie
i rozbudowie. Przedmiotowy budynek remizy OSP zostat zaliczony do XVII kategorii
obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
2.1. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu.

Projektowany obiekt dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP
Sedziejowice. Budynek wolnostojgcy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
bedzie peit funkcje remizy OSP o konstrukcji murowanej, z dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia potaci 40° pokryty blachg na ragbek.

2.2. Program uzytkowy obiektu.

Program uzytkowy budynku wedtug rysunkéw i opisu technicznego zawartego
w dalszej czesci projektu.

W ramach przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP przewidziano:

e Prace rozbiérkowe wewnatrz budynku i na zewnatrz: rozbiérka pokrycia
i konstrukcji dachu, rozbiérka stropu i $cian I i II pietra, demontaz stolarki
okiennej oraz drzwiowej, parapetow wewnetrznych i zewnetrznych, rozbiérka
czeSci Scian wewnetrznych, rozbiorka schodéw wewnetrznych, demontaz
instalacji wewnetrznych, rozbiorka posadzek; demontaz pokrycia stropodachu,

e (Catkowite wyburzenie starej cze$ci budynku na dziatce nr 619,

e Przygotowanie placu budowy,

e Wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych,

e Prace murarskie - wykonanie nowych $cian murowanych noé$nych i dziatowych,
przemurowania, naprawy, uzupetnienia, wykonanie nowych nadprozy
drzwiowych i okiennych,

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

e Prace budowlano - montazowe przebudowy oraz ogélne remontowe w budynku,
tynkarskie,

e Konstrukcja dachu,

e Prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji wewnetrznych:
wod-kan, c.0., gazu i elektrycznych;

e Prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne; malarskie, posadzkarskie,
nowe posadzki, komunikacja i pomieszczenia sanitarne z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych;

e przebudowa schodéw zewnetrznych,

e Ocieplenie $cian budynku.



Zaprojektowane rozwigzania projektowe i prace budowlane dostosujg funkcje
istniejacego obiektu do obowigzujacych przepisow prawa budowlanego jednoczes$nie
zwiekszajac ich funkcjonalnosé.

2.3. Stan istniejacy budynku

Istniejacy budynek zlokalizowany jest na dziatkach ewid. nr 619, 620, 621 w
Sedziejowicach gmina Chmielnik.

Istniejacy obiekt to budynek remizy OSP. Budynek 2-kondygnacyjny (parter, 1 pietro,
poddasze nieuzytkowe), bezposrednio stykajacy sie z innym budynkiem od strony
zachodniej oddzielony $ciang ppoz. Catkowite wyburzenie starej czeSci budynku na
dziatce nr 619.

Budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym, cze$¢ elementéw budowli w tym
elementy konstrukcyjne wykazujg stan awaryjny. Obiekt wymaga kompleksowego
remontu kapitalnego uwzgledniajacego rozbiérke i wykonanie nowych elementéw
konstrukcyjnych wg projektu indywidualnego. Ze wzgledu na znaczne zuzycie obiektu
oraz stan awaryjny czeSci elementéw budynku, przeprowadzenie kompleksowego
remontu kapitalnego moze nie by¢ uzasadnione ekonomicznie.

Obecnie budynek wraz z terenem przylegtym oraz infrastrukturg techniczng jest
uzytkowany.

Stolarka okienna - drewniana, PCV
Stolarka drzwiowa - drewniana, ptytowa
Instalacje wewnetrzne

- cieptej wody, wod.-kan. , elektryczna, C.0. Rodzaj ogrzewania - centralne ogrzewanie
z kottowni na gaz ptynny.

Budynek wymaga gtownie przebudowy i rozbudowy oraz dostosowania do obecnie
obowiazujacych przepiséw pod wzgledem wymagan:

- funkcjonalnych w zakresie poprawy, usprawnienia pomieszczen wewnetrznych,
- ochrony i zabezpieczen p. pozarowych,

- dostosowanie pomieszczen higieniczno- sanitarnych do obowigzujacych wymogow
warunkow technicznych oraz BHP.

2.4 Charakterystyka funkcjonalno- przestrzenna.

Wolnostojacy budynek remizy OSP bedzie uzytkowany wytacznie przez strazakow
ochotniczej strazy pozarnej. Przeznaczenie pomieszczen w budynku OSP na czasowy
pobyt ludzi, w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wigcznie.

Budynek remizy OSP sktada sie on z czeSci garazowej oraz zaplecza socjalno-
sanitarnego. Gtowne wejScie do budynku zaprojektowane od strony potudniowej
prowadzi poprzez cze$¢ komunikacyjna. Z komunikacji jest bezposredni dostep do:
Swietlicy wyposazonej w zlew dwukomorowy, umywalke, czajnik bezprzewodowy,
mikrofale, kuchnie, st6t wraz z krzestami, szatnia wyposazona w szafki na odziez i



miejsca siedzgce. Bezposredni dostep z szatni do tazienek wyposazonych w umywalki,
muszle ustepowa, natryski, pisuar. WejScie do kottowni prowadzi przez swietlice,
kottownia wyposazona w zlew gospodarczy z wyjmowang wylewka, pralka oraz piec
gazowy. W garazu zaprojektowano cztery bramy wyjazdowe. Wyjazd z dwo6ch bram
wjazdowych prowadzi do drogi powiatowej, nastepne bramy maja wyjazd na dziatke
inwestycji od strony péinocne;j.

Budynek remizy OSP po przebudowie wewnetrznych pomieszczen dostosowany
zostanie do obowigzujacych obecnie przepisow BHP i ochrony przeciwpozarowej. Nowy
uktad funkcjonalno-przestrzenny zapewni lepsze wykorzystanie istniejagcej powierzchni
uzytkowej budynku.

Stan techniczny og6lny budynku remizy OSP jest dobry. Plan przebudowy i rozbudowy
zaklada m.in. wymiane wszystkich warstw posadzek, rozbiérke wewnetrznej klatki
schodowej oraz zewnetrznych schodow, wykonanie nowych $cian dziatowych i no$nych,
wykucie otworow okiennych i drzwiowych, wykonanie nadprozy, stupéw i wiencéw,
zamurowanie otworow okiennych i drzwiowych, montaz nowej stolarki okiennej

i drzwiowej, docieplenie budynku, wykonanie nowych schodéw zewnetrznych. Budynek
bedzie dostosowany do obwigzujacych przepiséw BHP i przeciwpozarowych ewakuacji
oraz wymogow uzytkownika.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego oraz
sposo6b dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

3.1. Uklad przestrzenny.

W zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej na obszarze
wyznaczonym wokot nieruchomosci stwierdza sie, iz projektowana inwestycja spetnia
wymagania w zakresie funkcji, gabarytu, formy architektonicznej i tym samym nie
narusza tadu przestrzennego.

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowany budynek remizy OSP jest budynkiem wolnostojacym, parterowym..
Budynek remizy OSP  zaprojektowano o konstrukcji murowanej z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 40° pokryty blacha na ragbek. Przedmiotowy
budynek zostal uksztattowany na planie prostokata. Projektowana forma
architektoniczna budynku wpisuje sie w istniejace otoczenie oraz stanowi
zharmonizowanie projektowanego budynku remizy OSP z istniejaca forma
architektoniczng budynkow bedacych w sgsiedztwie planowanej inwestycji.

3.3. Sposdob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Bryta budynku tradycyjna dostosowana do istniejgcego krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.



3.4. Analiza wytycznych zgodnie z Decyzja nr 13/2022 o warunkach zabudowy
Gminy Chmielnik zz dnia 19.10.2022 r.
Teren opracowania dla Gminy Chmielnik - wymég spetniono.

Warunki zabudowy Informacia dot. inwestvcii Warunek
dla Gminy Chmielnik J ) Yo spelniony
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla
inwestycji od strony drogi powiatowej
wynosza min. 4,5 m. Od strony drogi Budynek zaprojektowano w odlegtosci
o . : . - TAK
gminnej wynoszg min. 2,0 m. 4,50 m od drogi powiatowe;j.
Nieprzekraczalna linia zabudowy nie
dotyczy schodéw zewnetrznych.
Powierzchnia zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji ustala sie
od 0,01 do 0,40. 0,22 TAK
Budynek o kondygnacji 1-3 1 - kondygnacja TAK
Szerokos¢ elewadji frontowe; Szerokos¢ elewacji frontowej 20,28 m TAK
-0od 15,5m do 28,0 m J J ’
Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji
frontowej - 4
ookt dooapu dachu od 3 mdo | IS0k b dacs 47 |
10,0 m, wysokos$¢ do kalenicy dachu od y y ’ -p-m.
8,50 do 13,7 m.
Dach dwu- i wielospadowe, kierunek dach dwuspadowy, kalenica réwnolegta do
kalenicy gtownej wedtug stanu dtuzszego boku budynku, kryte blachg na TAK
istniejgcego. rabek
Nachylenie potaci dachowych o
symetryczne od 20° - 45° 40 TAK
Powierzchnia biologicznie czynna
minimum 10% w stosunku do terenu 42,15% TAK

dziatki.




4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Charakterystyczne Budynek przed Budynek po
parametry obiektu przebudowa przebudowie Zmiana
budowlanego i rozbudowa i rozbudowa
Kubatura 2330,16 m3 1467,06 m® TAK
Powierzchnia ) )
i 614,62 m 182,02 m TAK
uzytkowa
Powierzchnia ) 5
231,17 m 217,00 m TAK
zabudowy
Wysoko$¢ budynku
od poziomu terenu 11,26 m 10,00 m TAK
do kalenicy
Dtugos¢ x szerokos¢ 23,29x 11,98 m 20,28x 10,70 m TAK
Liczba kondygnacji 3 1 TAK

5.0pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

5.1. Opinia geotechniczna.
5.1.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych
na obszarze inwestycji budynku remizy OSP - budynek zlokalizowany jest na dziatkach
ewid. nr 619, 620, 621 w Sedziejowicach.

5.1.2. Podstawa opracowania.
Do opracowania przedmiotowej opinii geotechnicznej wykorzystano:

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463),

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

. aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500,
. wizje lokalng w terenie,

. analize geotechniczna,



. fachowaq literature i normy branzowe.

5.1.3. Warunki gruntowo-wodne.

W poziomie posadowienia obiektu wystepuja proste warunki gruntowe. Grunty
zalegajace na dziatce to grunty proste. NoSno$¢ gruntu jest wystarczajaca do
przeniesienia naprezen od przedmiotowego budynku. Poziom zwierciadta wody ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw.

5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu wystepuja proste warunki
gruntowe. Budynek podlegajacy przebudowie i rozbudowie posiada statycznie
wyznaczalny schemat obliczeniowy. No$no$¢ gruntu jest wystarczajaca do przeniesienia
naprezen od przedmiotowego budynku. Zgodnie z Dz. U. poz. 463 z dn. 27.04.2012r
wyrozniono pierwsza kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.

5.3. WarunKi i sposéb posadowienia.

Posadowienie obiektu bezposrednio na istniejacych Scianach fundamentowych. Poziom
posadowienia fundamentow powyzej poziomu wdd gruntowych. Projektowane schody
zewnetrzne posadowione bezposrednio na tawach fundamentowych na gtebokosci
120cm ponizej poziomu terenu. Teren wokdt budynku nalezy uksztattowac tak aby
wody opadowe nie gromadzity sie w jego poblizu.

5.4 WniosKi.

e Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktore zakwalifikowano do 4
warstw  geotechnicznych zroznicowanych pod wzgledem wtasciwosci
geotechnicznych,

e W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych
sondowaniach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej,

e Sposob posadowienia nalezy dostosowac¢ do stwierdzonych parametrow gruntu,
niwelujagc mozliwo$¢ nierownomiernego osiadania gruntu pod fundamentami
budynku,

e W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych
sondowaniach stwierdzono wystepowanie gruntow antropogenicznych (warstwa
geotechniczna I). Grunty te nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego i nalezy je
wykluczy¢ z mozliwosci posadowienia budynku,

e W przypadku natrafienia w wykopie fundamentowym na grunty antropogeniczne
(nasypowe), uplastycznione grunty spoiste lub grunty organiczne - nalezy je z
wykopu w cato$ci usuwac do gltebokosci zalegania podtoza no$nego. Dopuszcza
sie wymiane na grunt niespoisty (np. piasek, pospotka, zwir), zageszczajac go
warstwami co max. 30 cm do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
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e (Grunty spoiste w wyniku kontaktu z woda rozmakajg i uplastyczniajg sie, co
prowadzi do pogorszenia ich nos$nosci, dlatego prace fundamentowe nalezy
prowadzi¢ w mozliwie suchych okresach roku, a czas miedzy wykonywaniem
wykopow a betonowaniem ograniczy¢ do minimum,

e Nie dopuszcza sie odprowadzania wod opadowych, drenazowych i Sciekow w
grunt spoisty w bezposrednim sasiedztwie budynku w trakcie jego budowy i
uzytkowania,

e Grunty w wykopie fundamentowym nalezy chroni¢ przed wptywem warunkow
atmosferycznych (opady, rozmywanie, przemarzanie). Nie nalezy pozostawiac
otwartego i niezabezpieczonego wykopu fundamentowego na okres
jesiennozimowy,

e Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonych
wykopow fundamentowych - moze to wywota¢ obrywy mas gruntu,

e Zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zapobiegajacej zamakaniu
fundamentow, zwtaszcza w mokrych okresach roku przy pojawieniu sie ptytkich
wod gruntowych,

e Zaleca sie wykonanie zbrojonych fundamentow budynku,
e Zaleca sie odbior gruntu przez geologa w wykopie fundamentowym,

e Zaleca sie wykonanie badan zageszczenia gruntow nasypowych pod
powierzchniami drogowymi, posadzkami oraz pod fundamentami - o ile projekt
przewiduje taki sposob ich posadowienia.

6. Informacja dot. liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje remizy OSP. Na parterze bedzie znajdowac
sie Swietlica, szatnia z tazienkami, kotlownia, garaz. Na 1 pietrze beda znajdowac sie
poddasze nieuzytkowe. Budynek remizy OSP bedzie przeznaczony dla ochotniczej strazy
pozarnej, pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.

7. Informacje dot. niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepeilnosprawne.

Nie dotyczy.

8. Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
w szczegollnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzKich.

Budynek remizy OSP z uwagi na charakter obiektu nie przewiduje sie korzystania osob
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.
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8.1 Sposadb spelnienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

a) nos$nos$ci i stateczno$ci konstrukcji - przebudowy i rozbudowy przedmiotowego
obiektu zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi i sztuka
budowlang, zastosowano materiaty posiadajace odpowiednie atesty i Swiadectwa
jakosci dopuszczone do stosowania w budownictwie og6lnym,

b) bezpieczenstwa pozarowego - projektowany obiekt wykonany bedzie z materiatéw
niepalnych spetniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej,

c) higieny, zdrowia i ochrony srodowiska - dla przyjetego programu uzytkowego obiekt
spelnia wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, eksploatacja obiektu zgodna
Z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu - przyjete do obliczen statycznych
obciazenia uzytkowe i wspoétczynniki bezpieczenstwa sa zgodne z Polskimi Normami
i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego,

e) ochrony przed hatasem -budynek usytuowany jest w miejscu nie narazonym
na wystepowanie nadmiernego hatasu i drgan; dla przyjetego programu uzytkowego nie
wystepuje emisja hatasu i drgan zwigzanych z eksploatacja; przegrody zewnetrzne
i wewnetrzne spetniajg wymogi izolacyjnosci akustycznej. Hatas zgodny z normg Dz. U.
z 2014r poz. 112,

f) oszczedno$ci energii i izolacyjnoSci cieplnej - zastosowane rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych spetniajg obowiazujgce normy
zapewniajac oszczedno$¢ energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplna,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych - obiekt wykonany bedzie
z materiatbw z surowcéw przyjaznych Srodowisku, zapewniajacych trwato$¢
konstrukcji oraz mozliwo$¢ ich ponownego wykorzystania w przypadku koniecznosci
rozbiérki obiektu lub jego czesci.

8.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnoSci
w zakresie:

a) zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i energie cieplng - budynek posiada
przytacze wodociggowe, jest podtaczony do sieci elektroenergetycznej (wystgpiono o
zwiekszenie mocy przytaczeniowej), ogrzewanie przy pomocy gazu ptynnego.

b) usuwanie Sciekoéw, wody opadowej i odpadéw - Scieki sanitarne odprowadzane do
istniejgcego szczelnego zbiornika na Scieki sanitarne; sptyw wody opadowej z dachu na
teren zielony - nastepuje naturalne wsigkanie; miejsce gromadzenia odpadéw znajduje
sie na terenie inwestycji. Odpady komunalne przechowywane beda w szczelnie
zamknietych pojemnikach umozliwiajac segregowanie odpadow. Usytuowanie wg czesci
graficznej PZT. Wywo6z odpaddw przez wyspecjalizowang jednostke.
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8.3. Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem

i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci
uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

8.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenistwo i higiena pracy, a w szczego6lnosci obowigzki w zakresie BHP zostaty
uregulowane w kodeksie oraz w rozporzadzeniach, m.in. rozporzadzeniu w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przepisach BHP dotyczacych
wykonywania prac w roznych branzach. Zgodnie z art. 207 § 1 kp to pracodawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadzie. Natomiast art.
207 § 2 kp wymienia obowigzki pracodawcy z zakresu BHP.

e Organizacja pracy w sposob, ktéry zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki
pracy.

e Zapewnienie przestrzegania przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

e Reagowanie na powstajace potrzeby z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz doskonali¢ poziom ochrony zdrowia i zycia pracownikow.

e Uwzglednienie ochrony zdrowia pracownikéw mtodocianych, pracownic w cigzy
lub karmigcych piersig oraz pracownikéw niepetnosprawnych w ramach dziatan
profilaktycznych.

e Zapewnienie realizacji nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych
przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

e Gwarancja wykonywania zalecen spotecznego inspektora pracy.

8.6. Ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilne;j.
Nie dotyczy.

8.7. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.

Dziatka na ktorej projektowana jest przebudowa i rozbudowa nie jest wpisana do
rejestru zabytkow.

8.8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej.
[stniejace usytuowanie obiektu jest zgodne z obowigzujacymi przepisami.

8.9. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych intereséw oso6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;j.

Projektowane usytuowanie obiektu nie narusza uzasadnionych interes6w osob trzecich,
w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej, dostepu do mediéw w rozumieniu
przepiséw Prawa Budowlanego.
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8.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na
terenie budowy.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposoéb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci
uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i obiekty sasiednie.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzania sciek6w oraz wod
opadowych.

Zapotrzebowanie na wode wynosi 5 m®/d. Woda powinna odpowiada¢ wymogom

w zakresie bakteriologicznym i fizyko - chemicznym. Scieki beda odprowadzane

do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw
sanitarnych wynosi 5 m3/d. Sptyw wody opadowej z dachu oraz terenéw utwardzonych
na teren zielony - nastepuje naturalne wsigkanie.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz
emisja dopuszczalna.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

W przedmiotowym obiekcie beda powstawac¢ odpady zwigzane z bytnoScig ludzi.
Budynek bedzie posiadal podreczne pojemniki na ewentualne niewielkie odpady
zwigzane z funkcjonowaniem i przebywaniem ludzi w przedmiotowym obiekcie.
Ponadto na terenie dziatki beda znajdowaty sie typowe szczelne pojemniki na odpady
komunalne wywozone przez wyspecjalizowang jednostke. Inwestor powinien
zastosowac segregacje odpadow w szczegdlnosci tych, ktére obowiazuje utylizacja.

9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZze promieniowania.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
dotyczace emisji hatasu, drgan i promieniowania, eliminuja wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegélnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy i utwardzong taraséow, dojs¢ i dojazdéw do budynku.
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10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow.

Analize technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto zamieszczono
w dalszej czesci przedmiotowego opracowania projektowego.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

W celu zapewnienia wysokiego komfortu uzytkowania budynku oraz zoptymalizowania
wptywu obiektu na Srodowisko nalezy zastosowa automatyke pogodows, sterujaca
pracg ogrzewania dostosowujaca jej prace do warunkéw panujacych na zewnatrz.
Alternatywnie mozna zastosowa¢ system mieszany tj. regulator pogodowy z funkcja
korekty pracy w zaleznoSci od zmian temperatury wewnetrznej w budynku. System
ogrzewania z automatyka pogodowa oparta wylgcznie na pomiarze zewnetrznym
uzyskuje sprawno$¢ ~3% wyzszg od systemu opartego na wewnetrznym pomiarze
temperatury, natomiast system mieszany uzyskuje sprawnos$¢ ~2% wyzszg od systemu
opartego na wewnetrznym pomiarze temperatury, zapewniajac dodatkowo zwiekszenie
komfortu cieplnego uzytkownikow budynku.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

. wewnetrzna instalacja wody - podtaczona do istniejacej sieci wodociggowe;j
(przytacze istniejace); budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje wody zimnej i
cieptej (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym), woda
powinna odpowiada¢ wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizyko - chemicznym;
budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje uzytkowa wody zimnej i cieptej oraz
cyrkulacyjng; zabezpieczenie uktadu c.w.u. zgodnie z PN-76/B - 02440; do pomiaru
wody nalezy zastosowa¢ wodomierz legalizowany przez Gtéwny Urzad Miar; przed i za
wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawory przelotowe; za zestawem wodomierzowym
nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy @25, klasy EA zgodnie z PN-92/B-
01706/Az1:1999; obliczenia zapotrzebowania na wode oraz strat ciSnienia wykonaé
zgodnie z PN-92/B-01706,

. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie $ciekow do
szczelnego zbiornika na nieczystos$ci ciekt (instalacja zewnetrzna istniejaca); budynek
wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (wg. projektu branzowego
zamieszonego w projekcie technicznym),

. wewnetrzna instalacja energii elektrycznej - zasilanie ze ztacza kablowo-
pomiarowego, usytuowane zgodnie z warunkami OSD; budynek jest wyposazony w
wewnetrzng instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych oraz instalacje odgromowa
(wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym); w budynku zostanie
usytuowana tablica rozdzielcza ,,RG” zasilana posrednio poprzez wytacznik ppoz z ZKP
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(projekt wewnetrznej linii zasilajagcej wg. projektu branzowego zamieszonego w
projekcie technicznym); w tablicy gldwnej zostanie zaprojektowany wytacznik
réznicowo-pragdowy tréjfazowy, wytacznik gtéwny, ochronnik przeciwprzepieciowy
oraz wylaczniki nadmiarowo-pragdowe typu S; instalacje oSwietleniowe nalezy
zaprojektowac tak by uzyska¢ duza funkcjonalno$¢ instalacji (wytaczniki schodowe,
wytaczniki §wiecznikowe, kinkiety, czujniki ruchu); wytaczniki instalowa¢ na wysoko$ci
1,4m; instalacja gniazd wtyczkowych: potaczen dokonywaé¢ w gniazdkach, bez
wykonywania dodatkowych puszek; wysoko$§¢ montazu gniazd zostanie okreSlona w
projekcie technicznym; stosowa¢ gniazda podwojne; przewody instalacji uktadaé¢ pod
tynkiem; przy przejSciach przez stropy i Sciany przewody uktada¢ w rurkach
izolacyjnych; w tazienkach nie instalowa¢ Zzadnych puszek rozdzielczych; w zakresie
instalacji odgromowej nalezy obliczy¢ ryzyko spowodowane wytadowaniami
atmosferycznymi oraz dobra¢ urzadzenia piorunochronowe zgodnie z normg PN-EN
62305; ochrona przed porazeniem - szybkie wytaczenie zasilania w oparciu o wytgczniki
typu S i wytgcznik réznicowopradowy; instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg normy PN-IEC 60364. Projekt obejmuje
réwniez instalacje PV.

. wentylacja - w przedmiotowym budynku zastosowano system wentylacji
grawitacyjnej; w celu prawidlowego funkcjonowania systemu wentylacji nalezy
zapewni¢ odpowiedni doptyw i odptyw powietrza poprzez nawiewniki montowane w
goérnej czesSci okna lub $cianie zewnetrznej nad oknem, otwory nawiewne o powierzchni
netto 220,0cm2 w dolnej cze$ci drzwi, w tazienkach przewiduje sie wentylacje
grawitacyjng wspomagang mechanicznie wentylatorami,

. wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania - obiekt zasilany bedzie w
ciepto z projektowanego zbiornika gazowego, urzadzenie zaprojektowano w
pomieszczeniu Kkottowni; nalezy zapewni¢ zasilanie urzadzenia 400 V 50Hz;
rozlokowanie urzadzen zgodnie z cze$cig rysunkowa, ktoéra zostanie przedstawiona w
projekcie technicznym; zabezpieczenie uktadu c.w.u. zgodnie z PN-76/B - 02440;
zabezpieczenie uktadu zamknietego zgodnie z PN-81/M-35630:1981 i przepisami UDT;
zapotrzebowanie cieplne (w tym dobdr temperatur obliczeniowych) zgodnie z norma
PN-EN 12831; wspotczynniki przenikania ciepta obliczy¢ wg PN-EN ISO 6946 w oparciu
o dane o przegrodach uzyskane z projektu architektoniczno-budowlanego; na etapie
projektu technicznego nalezy poda¢ moce grzejnikow oraz moce poszczegblnych czesci
instalacji ogrzewania powierzchniowego; rurociagi c.o. nalezy zaizolowac termicznie
otulinami zgodnymi z obowigzujgcymi WT.

13. Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Strefy klimatyczne

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza sie do nastepujacych stref:

e wg PN-80/B-02010 /AZ1“Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”: strefa 3

e wgPN-77/B-02011/AZ1 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”: strefa 1, teren typ A
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e wg PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezpoSrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”: gteboko$¢ posadowienia -
hp=-1,0 m

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw oraz ponizszych
norm:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci,

e PN-82/B-02001 Obciagzenia budowli. Obcigzenia state,

e PN-82/B-02003 Obcigzenia  budowli. = Podstawowe  obcigzenia
zmienne i technologiczne,

e PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

e PN-80/B-02010/Az10bcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem,

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
projektowanie,

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie,

e PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

13.1. 0gdlny opis budynku

Budynek remizy OSP zaprojektowano na rzucie prostokata. Konstrukcje nos$na
projektowanego budynku stanowi konstrukcja murowa wzmocniona wienncami i
stupami. Sciany posadowione na fundamentach kamiennych. Dach dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 40° pokryty blachg na rabek.

Roboty rozbiérkowe

W budynku zaprojektowano rozbiorke krycia i konstrukcji dachu, rozbiorke stropu
i $cian parteru, pierwszego, pietra, rozbidrke posadzek, rozbiorke garazu catkowita,
rozbiérke cze$ci Scian dziatowych, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, schodéw
zewnetrznych i wewnetrznych, wykucie otworéw drzwiowych i okiennych.

Stropy

W budynku zaprojektowano monolityczny strop zelbetowy o gr. 20 cm. Strop z betonu
klasy C25/30 zbrojony pretami gtdéwnymi @12, ze stali A-IIIN (BS00SP). Strop oparty na
Scianach nos$nych oraz podciggu zelbetowym. Szczegdty wykonania zgodnie z cze$cia
graficzna.
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Schody zewnetrzne

Zaprojektowano monolityczne schody zelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojone
pretami gtéwnymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP). Szczeg6ty wykonania zgodnie z czescia
graficzna.

pa

Sciany nosne

Sciana zewnetrzna nosna

W projekcie przewidziano wykonanie Scian no$nych zewnetrznych o konstrukcji
dwuwarstwowej gr. 24 cm wykonanych z bloczkow komoérkowych na zaprawie
cienkowarstwowej i styropianu gr. 20 cm.

Sciana wewnetrzna nosna

Sciany wewnetrzne nosne zaprojektowano z pustaka ceramicznego o grubosci 24 na
zaprawie cienkowarstwowej.

Sciany dziatowe

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano z pustaka ceramicznego o grubosci 12 cm
na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany dzialowe oddylatowane od konstrukcji stropu.

Nadproza

Nadproza w budynku zostang wykonane z prefabrykowanych belek ze zbrojonego
betonu typu L-19 lub w formie Zelbetowych nadprozy zgodnie z czeScig graficzng. Min.
Gtebokos$¢ oparcia wg informacji producenta.

Nad bramami wjazdowymi zaprojektowano podciagi (nadprozo-wience) z bet. C25/30
zbrojone pretami gitéwnymi @12, g16 ze stali A-IIIN (B500SP) i strzemionami @8.
Wykonac¢ zgodnie z cze$cig graficzna.

Wience
W budynku zaprojektowano Zelbetowe wienice (belke obwodow3g) na $Scianach no$nych
gr. 24 cm o wymiarach 24x30cm.

e na Scianach nosnych gr. 24 cm o wymiarach 24x30 cm, zbrojone pretami
gtéwnymi @12 ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami @#8.

Stupy zelbetowe

W budynku zaprojektowano stupy o wymiarach 24x50cm, 24x24cm oraz 30x50cm z bet.
C25/30 zbrojone pretami gtéwnymi g12 ze stali A-IIIN (B500SP) i strzemionami g8.

Konstrukcja wiezby dachowej

Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej.  Drewno sosnowe lub
Swierkowe klasy C24. Gtéwne elementy konstrukcyjne:
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- Krokwie - 8x18 cm

- Platwie - 16x20 cm

- Podwalina - 16x12 cm
- Murtata - 14x14 cm

- Shup-16x16 cm

- Kleszcze - 2x7x14 cm
- Miecze - 12x12 cm

Podciag zelbetowy

W budynku zaprojektowano podciag zelbetowy o wymiarach 30x50cm zbrojone
pretami gtéwnymi @16 ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami @38 .

13.2. Rozwiazania wykonczeniowe.

13.2.1. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

- pionowa - folia kubetkowa, 2x masa bitumiczna
- pozioma - 2x papa termozgrzewalna

Izolacje termiczne.

- pionowa powyzej p.t. - styropian fasadowy (A=0.031w/mK) gr.20 cm

- pionowa ponizej p.t. - styropian XPS (A=0.031w/mK) gr.15 cm

- izolacja dachu- wetna mineralna miedzy krokwiami (A=0.031w/mK) min. gr.30 cm,
- izolacja podtogi na gruncie - styropian EPS (A=0.038w/mK) gr.10 cm

13.2.2. Podlogi i posadzki

Posadzki z gresu

Jako wykonczenie projektuje sie posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jakosci). W
przedsionku nalezy wykona¢ posadzki z gresu w 5 klasie twardosci i Scieralnosci (PEI V)
o wilasciwosciach antyposlizgowych klasa min. R9. Nasigkliwo$¢ 3%. W przejSciach
pomiedzy dwoma réznymi podtogami nalezy zastosowaé progi aluminiowe oraz listwy
przej$ciowe.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

13.2.3. Stolarka

Stolarka okienna

Projektuje sie stolarke okienng typowa wykonang z PVC oraz aluminium. Okna
zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przeptywu powietrza zapewniajac
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wlasciwy wspét. infiltracji pomieszczen. Maksymalna warto$¢ wspétczynnika
przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K).

Stolarka drzwiowa i bram garazowych zewnetrzna

Stolarka wykonana z ocynkowanego aluminium, pokryta wysokiej jakosci laminatem
dekoracyjnym, wypeinione szktem bezpiecznym. Maksymalna warto$¢ wspotczynnika
przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Ramiak i drzwi z aluminiowa. Grubo$¢ skrzydta drzwiowego oraz grubos¢ oScieznicy:
52mm. OS$cieznica aluminiowa, gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z
uszczelka. Kolor biaty. Klamka typu pochwyt di. 80 cm - chrom btlyszczacy.

13.2.4. Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne oraz sufity tynkowane przed przystapieniem do malowania nalezy
dwukrotnie zagruntowaé. Malowanie Scian wewnetrznych nalezy wykonaé¢ farbami
lateksowymi odpornymi na szorowanie. Sufity w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
pomalowac farbami lateksowymi odpornymi na wilgo¢. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem obiektu.

13.2.5. Tynki zewnetrzne

Przed naniesieniem kolejnych warstw podtoze musi by¢ nosne, suche, réwne wolne od
powtok antyadhezyjnych oraz od skazenia mikrobiologicznego i chemicznego.

Po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej siatka z wtdkna szklanego na Scianach
ocieplonych styropianem nalezy zastosowac zaprawe o parametrach: gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,4 kg/dm3; kolor: stara biel; sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne
kruszywa wg DIN 4226, specjalne wypetniacze i domieszki tworzyw sztucznych;
uziarnienie: 0,5 mm; wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 5 N/mm2; nasigkliwo$¢ kapilarna w<
0,2kg/m2h0,5; dyfuzja pary wodnej (grubos¢ warstwy 2 mm) sd < 0,5 m DIN 52615.

Nastepnie nalezy zastosowac tynk drobnoziarnisty o parametrach: gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3; kolor: stara biel; najwieksze ziarno: 0,5 mm; wytrzymatos¢ na Sciskanie:
CS II; gesto$¢ objetoSciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?; przepuszczalno$¢ pary
wodnej (warstwa grubosci 2 mm): p 25; reakcja na ogien (EN 998): euroklasa Al.

Podloze nalezy zagruntowa¢ stosujac wodny Srodek gruntujacy o dziataniu
wzmacniajgcym i hydrofobizujacym o parametrach technicznych: gesto$¢: ok. 1,0
g/cm3; temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny; Po wyschnieciu:
nasigkliwo$¢: hydrofobowy; odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.

13.2.6. Obradbki blacharskie i pokrycie dachu

Odwodnienie dachu za pomocg rynien prostokatnych stalowych 150x150 mm i rur
spustowych 120x120mm. Jako pokrycie dachu blacha na rabek. Obrobki dachowe
obejmujace uszczelnienia wiatrowe, opierzenia komina, z blachy stalowej ocynkowanej
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lub powlekanej. Wszystkie obrébki nalezy wykona¢ w kolorze szary (dopasowanym do
pokrycia dachowego) RAL 7023 (lub zblizonym).

13.2.7. Balustrady zewnetrzne

Balustrady z rur chromoniklowych, kolor grafitowy - RAL 7016. Spawanie wykonane w
wytworni wg szablonow przygotowanych na budowie.

Elementy warsztatowe:
1. Porecz RO #51x3,2mm
2. Shupki RO #48x3,2mm
3. Poprzeczka RO 3#31,8x2,3mm
4. Stupki posrednie RO #25x2,3mm

Uwaga:

1. Dodatkowo przewidzie¢ elementy taczace balustrady w uktady.

2. Max. rozstaw stupkéw 170 cm.
13.2.8. Elewacje

Wykonczenie elewacji:

o Tynk silikonowy

o wysoka odpornos¢ na oddzialywanie zmiennych warunkéw pogodowych w
tym mrozu, co skutecznie utrudnia rozwoj pleSni oraz innych
mikroorganizméw,

o bardzo dobra odporno$¢ na promieniowanie UV, co daje gwarancje dtuzszego
utrzymania koloru,

o znakomita paroprzepuszczalno$é, co korzystnie wptywa na ochrone
powierzchni przed szkodliwym dziataniem wilgoci,

o odporny na odksztatcenia co w znacznej czeSci chroni tynk przed
mikropeknieciami,

o faktura tynku - baranek 1,5 mm oraz 2 mm.
13.2.9. Kolorystyka elewacji

e Lico Sciany - tynk silikonowy - kolor ztamana biel - RAL 9010 (lub zblizony)
- kolor jasny krem - RAL 1015 (lub zblizony)
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e C(Cokét oraz detale wg czesci graficznej - marmolit, kolor jasny kremowy
- RAL 1015 (lub zbliZony)

e Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa - kolor jasny szary
- RAL 7023 (lub zbliZzony)
e Obrdbki  blacharskie, rury spustowe -  kolor jasny szary

- RAL 7023 (lub zbliZony)
e Brama segmentowa - kolor jasny szary - RAL 7023 (lub zbliZony),
e Napis na elewacji: ,,0SP SEDZIEJOWICE ,,

wykonany z PCW 19mm, lico z plexi lub hipsa, litera o grubosci 22mm,
wysokos¢ liter min. 40cm, litery na podkonstrukcji aluminiowej w kolorze
elewac;ji

13.2.11. Okladziny wewnetrzne

W  pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonaé¢ licowanie $cian ptytkami
glazurowanymi do wysoko$ci min 2,00 m.

13.2.12. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z PCV w kolorystyce zatwierdzonej przez Inwestora.
13.2.14. Parapety zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico $ciany na min.
S5cm.

13.3. Uwagi wykonawcze

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z normami, sztuka budowlang i przepisami BHP

pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzegac reziméw technologicznych betonowania i obcigzania elementéw po
uzyskaniu petnej no$nosci. Stosowac szalunki inwentaryzowane i beton z wytwdérni mas

betonowych.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Budynek remizy OSP jest budynkiem niskim (N) i cze$¢ parteru zostata zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi - ZL I (budynek nie przeznaczony na staty pobyt ludzi) oraz
garaze na parterze zostaty zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi - PM.

Strefa ZL I - parter - 87,22 m?
Strefa PM - parter - 94,80 m®

klasa odpornosci pozarowej budynku- B;
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci | Gtéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja |dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
budynku nosna

B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

e (Odlegtos¢ najblizszego budynku sasiedniego wynosi 12,58 m.

e Odlegtos¢ do granic dziatek sasiednich zostaly zachowane zgodnie
Z wymaganiami.

e nie jest wymagane doprowadzenie do przedmiotowego budynku drogi
pozarowej;

e dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1.000
mZ2 - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm Ilub 100 midx3
zapasu wody w przeciwpoZarowym zbiorniku wodnym;

Najblizej potozony hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje sie w odlegtosci ok 37,60
m od budynku.

Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacych
hydrantow.

e rodzaj przedmiotowego budynku oraz maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej nie powoduja ograniczenia zabudowy sasiedniej
dziatki.
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15. Uwagi koncowe.

. wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot,

. uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz speinia¢ odpowiednie normy,

. o wszelkich niejasno$ciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowaé nadzér autorski w celu unikniecia btedow w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

. przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika
budowy, zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego i przekaza¢ kompletny projekt
budowlany (wraz z projektem technicznym) kierownikowi budowy.

Projektanci: Podpis:

Architektura

mgr inZ. arch. Mscigniew Marciniak

Upr.: BL-POKK/03/2002
Konstrukcja

mgr inz. Piotr Zdyb

Upr.: SWK/0065/PWBKb/18
Instalacje
sanitarne mgr inz. Arkadiusz Klamka

Upr.: SWK/0085/PWBS/21
Instalacje
elektryczne mgr inz. Mateusz Jedlinski

Upr.: MAP/0053/PWBE/19
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CZESC RYSUNKOWA
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Listopad, 2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na
"Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Sedziejowicach” o: budowe 2
miejsc postojowych dla samochodow osobowych, budowe instalacji energii
elektrycznej oswietlenia terenu, budowe przylgcza gazowego,

budowe zbiornika na gaz ptynny, zlokalizowany w miejscowos$ci Sedziejowice na
dziatkach ewid. nr 619, 620, 621, obreb: 0018 Sedziejowice, jedn. Ewidencyjna
260404_5, ktorej inwestorem jest Gmina Chmielnik, Plac KoSciuszki 7, 26-020
Chmielnik, zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Architektura | Projektowat: Kpecjalnoé¢ architektoniczna
L L. 11.2022r.
Mscigniew Marciniak BL-POKK/03 /2002
Architektura | Sprawdzita: KSpecjalno$¢ architektoniczna
11.2022r.
Anna Szczerba 309/SWOOKK/2018
Konstrukeja | Projektowat: Kpecjalno$é¢ konstrukcyjno - budowlana
i 05.2022r.
Piotr Zdyb SWK/0065/PWBKb
Konstrukcja | Sprawdzit: Specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana
11.2022r.
Marek Szczerba SWK/0126/PWOK/11
nst. elektryczne | Projektowat: Bpecjalnos¢ inst. elektryczne
) 11.2022r.
Mateusz Jedliriski MAP/0053/PWBE/19
nst. elektryczne | Sprawdzit: Bpecjalnos¢ inst. elektryczne
11.2022r.
Pawet Boduta MAP/0187/PWBE/22
nst. sanitarne | Projektowat: Bpecjalnos¢ inst. sanitarne
11.2022r.
Arkadiusz Klamka SWK/0085/PWBS/21
nstalacje sanitarne - Sprawdzit: Specjalnos¢ inst. sanitarne
. 11.2022r.
Piotr Maurycy SWK/0114/PWBS/18
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