Sciezka edukacyjna.

Tablica. Pory roku. Zdjecia poglqdowe:

Fendlogiczne pory i

REWERS

Zegar fenologicyny

CHRONOS
1

= Konstrukcja gry skfoda sie z tablicy dwustronnej, na ktdrej umieszczone
sq tresci adekwatne do danej tematyki, o z drugiej elementy obrotowe
(osmiokaty). Swietnie zbilansowana wiedza bardzo przekrojowo pokazuje
nam rdzne zjawiska zachodzqee w przyrodzie —zmiany fenologiczne w
skali roku, . To wyjgtkowo obszerne, o jednoczesnie spakowane w pigutke
wiedzy narzgdzie edukacyjne, traktujgce przekrojowo rozne grupy
systematyczne i zjawiska przyrodnicze. Seria ma na celu przyblizenie
odbiorcom, Ze Swiat przyrody rzqdzi sig swoimi prawami w skali
zmieniajgeych sig por roku.

Konstrukeja:

m  -Konstrukejo z dachem o wymiarach okofo 1340x240x1990 mm
-W konstrukcji zamontowano dwustronny panel edukacyjny o wymiarach
okofo 1100x1200x250 mm. Awers panelu wykonany z tworzywa
umoZliwiajgcego bezposredni nadruk. Na panelu, ufozone jeden na
drugim, przymocowano dwa zadrukowane, obrotowe o$miokqty. Pierwszy z
nich o wymiarze okofo 660x660x20 mm, natomiast drugi okofo
320x260x20 mm. Na rewersie znajduje sig panel edukacyjny wykonany z
litej blachy aluminiowejWydruk na panelach bezposrednio w tworzywo
sztuczne, grubost nosnika ok. 20 mm oraz w litq blache aluminiowg,
grubos¢ nosnika min. 2 mm, zabezpieczony dodatkowo utwardzonym
(ogniotrwatym) lakierem qrubosci min .80 um

UWAG:

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA 1 MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM [TB | STRAZY POZARNEL.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIAtOW ZOSTANIE

POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM
NA ETAPIE REALIZACY

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
BY SPEENIAC ZAKOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA
ROZWAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

NIE DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIA STALI WEGLOWES (STALI CZARNEY), FOLI
SANOPRZYLEPNEJ ORAZ NAKLEJEK NA POWERZCHNIE NOSNA PANELU (OPARCIA)
ZA ROWNOWAZNY MATERIAL UZNAJE SIE, STAL NIERDZEWNA | ALUMINIUM.

- Konstrukcjo wykonana z aluminium malowanego proszkowo, a nadruk
zabezpieczamy utwardzanym lakierem. Dzigki temu rozwigzaniu produkt
jest odporny na warunki atmosferyczne, a nawet ogien i zadrapania.
Aluminium malowane w kolorze RAL 7012.

Tematyka:

Tematykg tablicy sq fenologiczne zmiany pdr roku. Obserwacje
fenologiczne mogq dotyczyé roznych aspektow — rozwoju pgkdw,
lisci, kwiatow, poczgtku owocowania, opadania lisci czy tez
zamierania rodlin. W przypadku zwierzqt notowane sq przyloty i
odloty ptakdw, czas ich gniazdowania, okresy wychowywania mfodych
lub zapadania w sen zimowy (np. owaddw, plazow, ssakow).

Wymagany przyrodniczy naukowy nadzér merytoryczny
(osoby posiadajgcej kwalifikacje zawodowe)
do zawartosci merytoryczno—graficznej gry
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Nazwa obiektu:

"Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejowka wraz z terenem przylegfym w

celu ochrony i promocji roznorodnosci biologicznej-etap I
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Andrzejowka”
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