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(pieczeé)

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»~Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejowka wraz z terenem

przyleglym w celu ochrony i promocji réznorodnosci biologicznej- etap II

»

Zadanie 1:

Rozbudowa Sciezki edukacyjnej zlokalizowanej wokot zbiornika Andrzejowka

Kategoria obiektu budowlanego:
VIII- inne budowle

Adres:
Chmielnik, dz. nr ewid. 704/1
Jedn. ewid.: 260404_4 Chmielnik - miasto

obreb: 0001 Chmielnik

Sladkow Maty, dz. nr ewid., 5/1
Jedn. ewid.: 260404_5 Chmielnik - obszar wiejski

obreb 0024 Sladkéw Maty

Inwestor:
Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Spis zawartos$ci projektu budowlanego:

1. Informacja BIOZ.




INFORMACJE DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

1.1. Nazwa inwestycji:

»LZagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejowka wraz z terenem przyleglym w
celu ochrony i promocji réznorodnosci biologicznej- etap I1”

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu pod
inwestycje pn. ,Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejowka wraz z terenem
przylegtym w celu ochrony i promocji réznorodnosci biologicznej- etap II” realizowane;j
na dziatkach nr ewid. 704/1, 201/2 (obreb: 0001 Chmielnik) oraz na dz. nr ewid. 5/1 (obreb
0024 Sladkéw Maty).

1.2. Adres inwestycji

Chmielnik, dz. nr ewid. 704/1, 201/2
Jedn. ewid.: 260404_4 Chmielnik - miasto

obreb: 0001 Chmielnik

Sladkéw Maty, dz. nr ewid., 5/1
Jedn. ewid.: 260404_5 Chmielnik - obszar wiejski

obreb 0024 Sladkéw Maty

1.3. Inwestor:

Gmina Chmielnik
Plac KoSciuszki 7
26-020 Chmielnik

2. Podstawa opracowania

. Projekt budowlany przedmiotowego obiektu,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr
120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych prac.

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie, montaz obiektéw matej
architektury, przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej, uporzadkowanie terenu dziatki.

Przy realizacji projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace roboty:

ziemne;
ciesielskie;
zbrojarskie;
betonowe;
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murarskie;
Slusarskie;
montazowe;
dekarskie.

NGO

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt bedzie stanowit jedno zadanie
inwestycyjne, a zaktadana kolejnos¢ robot wyglada nastepujaco:

. przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta betoniarskiego,
ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placow sktadowych materiatbw masowych,
podrecznych magazynéw budowy, baraku socjalnego pracownikow,

. wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie,
. budowa budynku centrum sportowo-rekreacyjnego wedtug projektu budowlanego,
. uporzadkowanie terenu dziatki po robotach budowlanych.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Inwestycja obejmuje swym zakresem dz. nr ewid. 704/1, 201/2 i Sladkowie Matym na dz. nr
ewid. 5/1.

Teren inwestycji petni funkcje rekreacyjna.

Rodzaj inwestycji, projektowane obiekty i ich uzytkowanie nie oddziatywaja na dziatki
sasiednie oraz nie wplywaja na pogorszenie istniejacego stanu terenéw przylegtych.
Obecnie na dziatce inwestycji znajduje sie:

Obiekty kubaturowe:

. Budowa budynku sanitarno- gospodarczego - obiekt 1. kondygnacyjny, konstrukcja
murowana pokryta dachem dwuspadowym, wym. 18,60x8,24m, wys. 4,94m.

. infrastruktura techniczna w budynku - wewnetrzna instalacja energetyczna,
wewnetrzna instalacja wodociggowa, wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

n infrastruktura techniczna- zewnetrzna instalacja energetyczna, przytqcze wodociggowe,
przytqcze kanalizacji sanitarnej, oswietlenie terenu.

Obiekty wodne:

. Pomosty ptywajqce kompozytowe PO-1, PO-2, PO-3
-prefabrykowane

. pomost staly PO-4

- konstrukcja zelbetowa, stopnie z desek drewnianych

Mata architektura:

" wiata zadaszona tukowa- wym. 47,71x8,09m, zadaszenie 35,41x5,43m, konstrukcja
drewniana, dach jednospadowy pokryty gontem bitumicznym

m Sciezka edukacyjna
a) stupek
b) tablica
c) tablica
d) tawka

e) tawo- stot



f) tablica
g) tablica

n plac zabaw- nasladownictwo zwierzqt
a. hustawka
b. piramida
c. trampolina
d. tunel
= ogrodzenie placu zabaw

" tawka z oparciem - wysoko$¢:77 cm, szeroko$¢:59 cm, dtugo$¢:180 cm, siedzisko i
oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: zZeliwo lakierowane, montowana przez
przykrecenie do podtoza

" kosze na Smieci - betonowe, wolnostojace, wysoko$¢:80 cm, szeroko$¢:45 cm, dtugos¢:45
cm, obudowa: beton piaskowany lub malowany, pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana

" stojak na rowery - materiat: beton piaskowany, stal lakierowana, ilo$¢ stanowisk 5,
dtugos¢: 205 cm; wysokos¢: 45 cm; gteboko$¢: 39 cm, mocowany za pomocg $Srub
bezposrednio do podioza

. lezak z betonu i listew drewnianych
. mur oporowy

. tunel z kregéw zelbetowych ®140cm
. tablice edukacyjne

. tawostoét

. grill betonowy

. miejsce na ognisko

" stolik do tenisa stotowego - wym. 2,74x1,55m, strefa bezpieczenstwa o wym. 9,0x5,5m,
konstrukcja z polimembranu

Obiekty sportowe:

= Sitownia zewnetrzna
- nawierzchnia trawiasta/ piasek ptukany
a) wyciag gorny + wyciskanie siedzac
b) orbitek + biegacz
c) twister + surfer
d) prasa nozna + wio$larz
e) narciarz + steper
f) tawka + prostownik

g) rider + rower

Nawierzchnie komunikacyjne

m cigg komunikacji pieszo- rowerowej



- nawierzchnia asfaltowa w kolorze czerwonym obramowana opornikiem bet. | szer. 3,0 m,
1,5m, 2,0m

. cigg komunikacji jezdnej

- nawierzchnia asfaltowa w kolorze szarym obramowana opornikiem bet. | szer. 5,0 m,
6,20m

. miejsca parkingowe

- nawierzchnia asfaltowa w kolorze szarym obramowana opornikiem bet. / miejsca
parkingowe o wym. 5,0x2,5 / niepelnosprawni 5,0x3,6 m

. schody do pomostu

- konstrukcja z kostki brukowej i palisady betonowej na tawie betonowe;j
. schody przy zbiorniku wodnym SCH-1, SCH-2, SCH-3

- konstrukcja z kostki brukowej i palisady betonowej na fawie betonowe;j
. nawierzchnia utwardzona

- nawierzchnia asfaltowa w kolorze szarym obramowana opornikiem bet.
. plaza

- nawierzchnia wykonana z piasku ptukanego

Zielen projektowana

. zielent wysoka i niska wg zatqczonego projektu zieleni

. czyszczenie zbiornika wodnego

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu,
ktére moga stwarzac szczeg6lne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie dot. Przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

. w trakcie realizacji robot ziemnych wystepuje zagrozenie zwigzane z narazeniem
pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na przysypanie ziemig z wykopu,

. w trakcie realizacji robot zbrojarskich wystepuje zagrozenie zwigzane ze zranieniem
pracownika przez ostre krawedzie,

. w trakcie realizacji robot prowadzonych na wysokos$ci wystepuje zagrozenie zwigzane
z upadkiem pracownika z wysokoSci, brak balustrad zabezpieczajacych przy podestach
roboczych rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

. w trakcie realizacji robét ciesielskich i dekarskich wystepuje zagrozenie zwigzane z
uderzeniem spadajgcym przedmiotem z wysokosci,
. w trakcie robd6t prowadzonych w obrebie strefy niebezpiecznej w obrebie 3,0m w

poziomie od skrajnych przewodoéw napowietrznej linii energetycznej i bezposrednia pod nig,
a takze w trakcie prac instalatorskich wystepuje ryzyko zwigzane z porazeniem pradem,

. mozliwo$¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzgdzen i narzedzi
zasilanych pradem elektrycznym,

. urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw zaréwno przez
dzwigi jak isamochody samowytadowcze,

. montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym,

. osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane

uprawnienia,



. emisja hatasu podczas zageszczania, ciecia pitg spalinowa.

Ponadto na przedmiotowym obiekcie wystepuja ogoélne zagrozenia wszystkich stanowisk
pracy zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu robot ogélnobudowlanych.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolenn BHP zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji roboét zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

. okresleniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac,

. szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

. przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia

lub zdrowia.

8. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzonych robét budowlanych.

. przed dopuszczeniem pracownikéw do robét wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢
pracownikéw w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (kaski,
rekawice ochronne), z  uwzglednieniem niebezpieczenstw  wystapienia  urazéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywana
praca,

. srodki ochrony indywidualnej, w tym odziez robocza, okulary ochronne (przy
obrébce niektérych materiatow np. kostki brukowej betonowej), rekawice, kaski (szelki
zabezpieczajgce przed upadkiem zapiete powyzej Srodka ciezkosci pracownika),

. nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ostony), urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty,
. zabezpieczenie i oznakowanie terenu rob6t na terenie dziatki Inwestora, a w

szczegOlnosci wydzielenie stref ochronnych w przypadku prac ekip budowlanych na
wysokosci (min. 6,0 m od prowadzonych robét),

. teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed dostepem
0s6b postronnych, a wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50m,
. w ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych,
9. Uwagi koncowe.

. kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,

. roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Projektowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski

nr upr. SW 1/2003



