ZIELEN-PROJEKT NASADZEN skala 1:250

OBJASNIENIA:

Obiekty kubaturowe istniejqce

(1] Budynek sanitarno— gospodarczy
- wym. 11,39 x 5,83m,
konstrukcja murowana
dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym

Mala architektura— istniejgca
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[2] Wiata zadaszona lukowa

- pow. zabudowy- 175m2
konstrukcja drewniana , dach jednospadowy

zadaszenie gont bitumiczny, posadzka z desek kompozytowych
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Obiekty sportowe— istniejgce
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Stolik do tenisa stofowego

t (sto!y o wym. 2,74x1,52 m; strefa bezpieczefistwa o wym. 9,0x5,5 m)
4 — konstrukcja wyk. z polimerbetonu
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Silownig plenerowa )
— nawierzchnia trawiasta / piasek pfukany
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Obiekty wodne—istniejgce

[6] Pomost staly
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— konstrukcja Zelbetowa, stopnie z desek drewnianych
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Nawierzchnie komunikacyjne— istniejqce
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Ciggi komunikacji /'ezdnej

— nawierznia asfaltowa /szer. 5,00m, 6,20m

Ciggi komunikacji pieszo—rowerowej

- nawierznia asfalowa /szer. 3,00m, 2,0m, 1,50m

Nawierzchnia utwardzona
— nawierznia asfaltowa /szer. 5,00m
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Miejsca parkingowe
— nawierznia asfaltowa /wym. miejsca 5,00x2,50m oraz 5,00x3,60m niepelnosprawni
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Plaza — nawierzchnia z piasku pfukanego
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Plaza — miejsce na ognisko
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| 5 20,0/A . Schody
5T — - i T (@__ 1 g — konstrukcja z bet. palisady, nawierzchnia z kostki brukowej

s

—L 7 LEGENDA:

fV\ 1 Zakres aktudlizacji mapy
Granica/zakres opracowania/ obszar oddziafywania
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Powierzchnia biologicznie czynna
— nawierznia trawiasta

Plaza, nawierzchnia pod silownie zew.— istniejqce
—nawierzchnia z piasku, obramowana drewniang palisadg
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Parking— istniejgcy

— nawierznia wykonana z asfaltu

Komunikacja jezdna — istniejgca

— nawierznia wykonana z asfaltu
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Komunikacja pieszo—rowerowa — istniejgca

— nawierznia wykonana z asfaltu
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Posadzka pod wiatq, pomost stalhy— istniejgcy

— nawierznia z desek drewnianyci
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Nawierzchnia utwardzona— istniejgca
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— nawierznia wykonana z asfaltu
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Nawierzchnia placu zabaw, sifowni plenerowej— istniejgca
— nawierznia z piasku
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— Projektowane elementy w ramach zadania:

K

"Rozbudowa Sciezki edukacyjnej zlokalizowanej woké{ zbiornika Andrzejbwka”
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Sciezka edukacyjna
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\ L N T Projektowane stojaki rowerowe— zlokalizowane w dwéch miejscach po 5szt.
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. [ = Projektowane kosze na odpady— 28szt.
3.7 - ™~ = je jpady-

I == Projekt fawki edukacyjne— 40szt.
— I DeT-1, el \ — | rojektowane fawki edukacyjne— 40sz
— | 2K \
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—— mm  Projektowane kosze edukacyjne do segregacji- 5szt.
3 -g?g \ — - . Projektowane fawostofy edukacyjne— 11szt.
. "]

— - Wiaty edukacyjne— 9szt.

Oznaczenia z Decyzji nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 08.08.2022r.:
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Nieprzekraczalna linia zabudowy
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Oznaczenia z MPZP Sofectwa Sladkéw Mafy i czgsci Sofectwa Sladkéw Duzy, gm. Chmielnik:
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UST1 Symbole z Planu
Linie rozgraniczajgca poszczegoine terenu Planu

Nieprzekraczalna linia zabudowy

|: :| Linie rozgraniczajgce teren inwestycji objety ww. planem miejscowym
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sadzenia roslinne
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min. wysokos¢
;gg . brzoza sadzonki 3,5m,
;88 Betula utilis . L ;
, X pozyteczna 4 pief wzmocniony
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Pennisetum rozplenica

sadzonki w
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alopecuroides joponiska 142
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"Kaskade’ 'Kaskade' pojemniku €3
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Perovskia 'Blue | perowskia ‘Blue a sadzonki w
Spire’ Spire’ pojemniku C3
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Salvia nemorosa [szatwia omszona sadzonki w
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Ostfriesland’ ‘Ostfriesland’ pojemniku C3
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derefi biaty
[VORY HALO 67

sadzonki w

© Cornus alba IVORY
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sadzonki wys.

zywotnik

Thuja occidentalis min. 1,6m
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zachodni 235
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"Smaragd’ (sadzone co

‘Smaragd’
60cm)
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UWAG:
|

& - nawierzchnia pod rabaty— kora ogrodowa— pow. ok. 532m2
‘% 888& \ —  obrzeza elastyczne z tworzywa sztucznego wokéf rabat -

- Wymiary listwy (wys.xszer.xdf.): 4,5 x8 x100 cm
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‘ARMAX' Sp.z oo

21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

"Zogospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejowka wraz z terenem przylegfym w

UWAGI: . . o
— Na rysunku wprowadzono pomocniczq siatke wymiarowq o oczkach 100 x celu gchronﬂy | promocy rgzhgrodnoscw .b\O‘\OQ\CZH?J eTGp.H .
100 cm zadanie 1 Rozbudowa Sciezki edukacyjnej zlokalizowane] wokdf zbiornika

— Przed przystgpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary nalezy

sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ do stanu istniejgcego Andrzepwka

- Rozstaw i usytuowanie nasadzen roslin moze ulec nieznacznej modyfikacji na Przedmiot Skal: e rys
etapie wykonawstwa— odstepstwo nie wigksze niz 5% Z ‘ - . M d p

— Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi IEIEN— Pprojekt nasadzen 1:250 /1
wykonania i odbioru robét”,zasadami sztuki budowlanej, sztuki ogrodowe] oraz

przepisom? BHP. Projektanci: Nazwisko: Data: Podpis:

- Pod wszystkie nasadzenia oraz zakfadane trawniki nalezy przygotowat Nasadzenia roslinne:

podfoze— zapewni¢ warstwe wegetacyjng— ziemia urodzajna o pH 6,5-7,5, PROJEKTOWALA: Agnieszka Erbel 09.2002r

srednio przepuszczalna, wolna od gruzu i resztek budowlanych. Projekt

OPRACOIAL Dariusz Celuch 09.2022r.




