Sciezka edukacyjna.
Tablica. Ochrona przyrody.

UWAGI:

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA 1 MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM 1B | STRAZY POZARNE.

WYBOR

POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM

/djecia poglgdowe:

Edukacyjna gra terenowa, ktéra polega na ustawieniu dziewieciu kostek w
ukfadzie horyzontalnym i wertykalnym. Celem zabawy jest uporzqdkowanie
informaciji w logiczny cigq, dzieki czemu najmfodsi mogq uczy sie czytania ze
zrozumieniem oraz Ewiczy¢ spostrzegawczost. Ponadto, w wiekszosci przypadkdw
ostatnia kostka stanowi ewaluacje przyswojonych tresci i daje mozliwost zabawy
dynamicznej poprzez postawienie pytar, udzielenie odpowiedzi i jeszcze
doposazenie ich kontekstowymi ciekawostkami.

Tematyka nawigzuje do roznych form ochrony przyrody.

Konstrukeja:

~ Konstrukcjo z dachem o wymiarach okofo 1150x 350 x 1990 mm wykonana
z aluminium. Zadrukowany panel aluminiowy zabezpieczony lakierem przed
czynnikami atmosferycznymi. Zadrukowane kostki wykonane z aluminium w
ramkach z wysokogatunkowego tworzywa. Aluminium malowane w kolorze RAL
7012. Obracane kostki zamontowane w sposéb uniemozliwiajgey przypadkowe
skaleczenie.

-W konstrukeji zamontowano dwustronny panel edukacyjny o wymiarach okofo
910x350x3 mm oraz 9 obracanych czterostronnie zadrukowanych
prostopadfosciandw (kostek) o wymiarach okofo 190x190x170 mm kazdy.
Prostopadtosciany i panel wykonane z blachy aluminiowej i tworzywa HDPE /PE.
-Sciany prostopadfosciandw wykonane z blachy aluminiowe), z dodatkowo
wyoblonymi litymi aluminiowymi krawedziami w postaci kqtownikéw grubosci min
1,5 mm, malowanymi proszkowo, grubo$¢ powloki nie moze byé mniejsza niz
80um. Dla bezpieczefistwa uzytkownikow ruchome elementy posiadajg obfe
aluminiowe krawedzie.

-Wydruk na panelu i prostopadioscianach w wysokiej rozdzielczosci,
pefnokolorowy, bezposrednio w litq blache aluminiowg, grubosé nosnika min 3
mm, zabezpieczony utwardzonym (ogniotrwatym) lakierem tworzqcym bezpieczng
powfoke grubosci min. 80um

» Wymagany przyrodniczy naukowy nadzdr merytoryczny
(osoby posiadajgcej kwalifikacje zawodowe)
do zawartosci merytoryczno—graficznej gry
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