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A | KOMUNIKACJA PIESZ0-ROWEROWA-SCIEZKA EDUKACYINA

Kratka z kruszywem

~kruszywo frakeji 8-16mm

Agrotkanina
~zabezpieczenie przed chwastomi

Warstwa wyrownu jgea
— piasek podsypkowy

Warstwa nosna
- mieszanka kruszywa famanego frakeji 0-31,5mm

Geowloknina separacyjna

Grunt rodzimy

Wskaznik zageszczenia
gruntu (Is)
4.0 cm
30 om Is=0,98
90 em Is=0,98
H =098 |

Kratka komorkowa— parametry:

Wymiary. 60 x 40 cm

Wysokosc Scianek: 4 cm

Grubosc Scianek: 3-4 mm

Wielkosc oczek: 54 oczka: ok. 7 cm x 7 cm (w jedne] kratce)

llosé na mkw: 4,7-44 szt

Waga: 1,45 kg / szt.

Materiat: PP PE w 100% z recyklingu

Kolor: odcienie czarneqo

Stabilnose wymiarow: +/- 3% ( =30°C do +507)

Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna 8/7% tworzywo 157%
Wytrzymafosé na obcigzenia: 300 ton / mkw (bez wypefnienia)

Dopuszczalny nacisk na o8 240 / kN oS

Wptyw na Srodowisko: Nieszkodliwe dia Srodowiska i neutralne dia wod gruntowych.
Produkt jest odporny na dziafanie kwastw, fugdw (sdl do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi

Uwaga:

/e wzgledu na wiasSciwosci tworzywa nalezy zachowac dylatacje

co najmnie/ 3% miedzy kratkg, a inng nawierzchnig.

Co 10m nalezy wykonac¢ dylatacje—odstep ok.10cm

Dylatacja zapobiega wybrzuszaniu sig kratek przy zmianach temperatur zew.

Obrzeze elastyczne—parameltry:

Wysokos¢ min. 4,5 cm

Szeroko$¢ podstawy 7,5 cm

Stabilnosé wymiarow +/- 3%

Materiaf polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

Kolor czamy

Wptyw na srodowisko Nieszkodliwe dla Srodowiska | neutralne dla
wod gruntowych. Produkt jest odporny na dziafanie kwasow, fugow

(s0l do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi
Mocowanie za pomocq gwozdzi ocynkowanych

Przy wytyczaniu Sciezek nalezy brzeqg wykopu zabezpieczy¢ obrzezami z tworzywa sztucznego

utrzymujge odlegfosc elementow ok 5 c¢cm od obrzeza.

Scianki kratki muszg by¢ zawsze catkowicie zasypane kamieniem.

Nie mogq wystawac puste, gdyz mogq zosta¢ uszkodzone mechanicznie
Wypefnione kratki mozna ponownie zawibrowac zageszczarkg z nakfadkq
gumowgq, dzieki czemu kruszywo rozfozy sig rownomiernie.

W przypadku, gdy wypefnienie opadnie ponize] krawegdzi kratki,

nalezy wyrownac jego poziom, tak aby Scianki kratki byfy catkowicie zasfonigte
W przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych lub nienosnych

nalezy wykona¢ wymiane podfoza do granicy przemarzania

Nalezy dogescic podfoze oraz wszystkie warstwy podbudowy

do wskaznika zageszczenia min. 1s=0,98.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania | przedstawienia
Zamawiajgcemu protokofow zageszczenia w.w. warstw.

'‘ARMAX' Sp. z oo.

21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

"Zagospodarowanie zbiornika wodneqo Andrzejowka wraz z terenem przylegtym w celu

ochrony i promocji roznorodnosci biclogicznej-etap 11"
zadanie |: "Rozbudowa Sciezki edukacyjne] zlokalizowane] wokd! zbiornika Andrze jowka”

Przedmiot: Skala: N rys.
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