Sciezka edukacyjna.
Tablica. Dendrologia.

/djecia poglgdowe:

m (o terenowa w formie rozbudowanej tablicy edukacynej z dwoma panelami i
szescioma obrotowymi tabliczkami dwustronnymi. Produkt dedykowany tematyce
dendrologicznej, w tym biologii gatunkdw, cechom diagnostycznym (typu: pokrj,
lis¢/igha, kwioty itd.) wroz z okresleniem zasiggu wystepowania. Ponadto, na
tablicy zawarto zagadnienio zwigzane z Zyciem drzew, ich wladciwosciami
leczniczymi, a takze sposobami rozprzestrzeniania si¢ w Srodowisku naturcinym.

Konstrukeja:

— Konstrukcjo 7 dachem o wymiarach okofo 1800x240x1990 mm wykonana z
= gluminium malowanego proszkowo gwarantujgcego odpornost na warunki

atmosferyczne.

= Muminium malowane w kolorze RAL 7012.

- W konstrukej zamontowano dwustronny panel edukacyjny o wymiarach okofo

1560x350x3 mm oraz 6 obracanych dwustronnych prostopadfosciandw o

wymiarach okofo 220x20x170 mm kazdy. Pod prostopadfoscianami znajduje sie

drugi panel edukacypy o wymiarze okofo 1560x650x3 mm. Prostopadfosciany i

panele wykonane z blachy aluminiowe] i tworzywa HDPE/PE. Dla bezpieczenstwa

uzytkownikdw ruchome elementy posiadajq obfe aluminiowe krawedzie.

- Sciany prostopadfosciondw wykonane z blachy aluminiowe], z dodatkowo
wyoblonymi litymi aluminiowymi krawedziami w postaci ceownikow grubosci min
1,5 mm, malowanymi proszkowo, grubos¢ powfoki nie moze by¢ mniejsza niz
80um

- Wydruk na panelu i prostopadfoscianach w wysokie] rozdzielczosci,
pefnokolorowy, bezpodrednio w litq blachg aluminiowg, grubos¢ nodnika min. 3
mm, zabezpieczony utwardzonym (ogniotrwatym) lakierem tworzqcym bezpieczng
powfoke grubosci min. 80um

- Obracane prostopadfosciany zamontowane w sposdb uniemozliwiajgey
orzypadkowe skaleczenie. Pionowe prety wykonane ze stali nierdzewne.

= Wymagany przyrodniczy naukowy nadzor merytoryczny

osoby posiadajgce; kwalifikacje zawodowe)
do zawartosci merytoryczno—graficznej gry
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WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA 1 MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM 1B | STRAZY POZARNEL.
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