Mata architektura. Wiata edukacyjna.

Skala 1:50

w | skfad wiaty edukacyjnej wchodzq:
- zadaszenie wraz z barierkomi osadzonymi z dwéch stron
- tablica edukacyjna ztozona z panelu tytutowego oraz
dziewieciu dwustronnych obracanych prostopadfosciandw o

/djecie poglgdowe:

wymiarach okofo 220 x 170 x 20 mm wykonanych z litej
blachy aluminiowej i tworzywa HDPE/PE, z bezposrednim
nadrukiem w tenze nosnik, na ktdrych mozna umiescic ciekawe
ilustracie i ciekawostki

~ Sciany prostopadfosciandw wykonane z blachy aluminiowe], z
dodatkowo wyoblonymi litymi- aluminiowymi krawedziami w
postaci ceownikdw grubosci min. 1,5mm, malowanymi proszkowo
grubos¢ powloki nie moze by¢ mniejsza niz 80 um

- {owostdf edukacyjpy z dwoma siedziskami bez oparcia

- wymiary fawostofu okofo 1980 x 1700 x 750 mm

~ powierzchnia blatu zadrukowana wybranym wzorem graficznym
- blat zabezpieczany utwardzanym (ogniotrwatym) lakierem
grubosci min. 80um

- nadruk bezpodrenio w litq blache aluminiowg grubosci min.
3mm z "zawinigtym fartuchem” o szerokosci min. 10mm

- duminium malowane w kolorze RAL 7012

- siedziska wykonane z piyty HPL o zwigkszonej trwatosci,
grubosci min. 10mm w standardowych kolorach ( niebieskim,
Zielonym, pomaraficzowym oraz szarym do wyboru Inwestora)
- cafosc odporna na ogien, zabrudzenia i zadrapanio-
wymagane certyfikaty.

Konstrukeja:

~ konstrukcjo o wymiarach zewnetrznych okofo 3000 x 2500 x
2600mm (powierzchnia pod dachem), wykonana z aluminium
malowanego proszkowo gwarantujgcego odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, stali nierdzewnej, tworzywa HOPE/PE i plyty
HPL.

- duminium malowane w kolorze RAL 7012,

- cafosc odporna na ogien, zabrudzenia i zadrapanio-
wymagane certyfikaty

- zadoszenie wiaty jest wykonane z wysokogatunkowego
tworzywa HPL

~ wysokiej jakosci wydruk UV na aluminium, zabezpieczony
utwardzonym lakierem.

- Obracane tabliczki zamontowane w sposéb uniemozliwiajgcy
przypadkowe skaleczenie. Pionowe prety wykonane ze stali
nierdzewne}.

® Jlos¢ elementow uzytych w projekcie: 9szt.
= Tematyka wiat do ustalenia z Inwestorem.
» Wymagany przyrodniczy naukowy nadzér merytoryczny

(osoby posiadajgcej kwalifikacje zawodowe)
do zawartosci merytoryczno—stofu oraz tablicy edukacyjnej

UWAGI:

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA 1 MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM 1B | STRAZY POZARNE.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIAXOW ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM
NA ETAPIE REALIZACY

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOCIE DOBRANE SA TAK
BY SPELNIAC ZAKOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZWAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

NIE DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIA STALI WEGLOWES (STALI CZARNEY), FOLI
SANOPRZYLEPNEJ ORAZ NAKLEJEK NA POWERZCHNIE NOSNA PANELU (OPARCIA)
ZA ROWNOWAZNY MATERIAt UZNAJE SIE STAL NIERDZEWNA, | ALUMINIUM.

‘ARMAX' Sp. z oo.
21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

"Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejowka wraz z terenem przylegtym w

celu ochrony i promacji roznorodnoci biologicznej-etap I
zadanie I: "Rozbudowa $ciezki edukacyjne] zlokalizowane] woko! zbiornika

Andrze jowka”
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