Mata architektura. Edukacyjny kosz do segregacji.
Skala 1:10

ZDJECIE POGLADOWE:

» Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnetrznych okofo 1550 x 1950 x 420mm

~ wykonana z dluminium, stali nierdzewne] i tworzywa HOPE/PE

~ Kosz na odpady z mozliwosciq segregacji na 4 frakcije

~ W dolnej czgsci zestawu znajduje sie miejsce na umieszczenie czterech

prostopadfosciennych pojemnikéw o wymiarach wewngtrznych nie mniejszych niz

(wys. x gf. x szer.) 770 x 305 x 305 mm, w ki6rych umieszczono metalowe ocynkowane

kosze na odpady o pojemnosci nie mniejszej niz 701 umozliwiajgee] uzycie workdw 801201

~ kazdy pojemnik posioda drzwiczki zamykane na zamek patentowy na przedniej czgsci konstrukej
(4 drowiczki na kosz), wszystkie zamki zamontowane w drzwiczkach otwierane jednym Kluczem

- na przedniej i tyinej powierzchni kazdego pojemnika, na litej blasze aluminiowej o grubosci
minimum 2mm- wykonany pefnokolorowy nadruk. Elementy zadrukowane w technologii gwarantujgcej
druk bezposrednio w nosnik— litq blache aluminiowq grubosci min. 80um, odporng na nieinwazyje
uszkodzenia, zarysowania, ogiefi oraz na dziafanie czynnikow atmosferycznych UV i H20. Zadruk w
pefnej przestrzeni barw cmyk.

~ do kazde] dolnej czgsci profili pionowych przyspawana stopka z litej blachy aluminiowe]

o grubosci minimum Smm o wymiarach minimum 150 x 150 mm z czterema otworami do mintazu
zestawu do podfoza

~w gornej czesci nad kazdym pojemnikiem umieszczony zestaw trzech kostek prostopadfosciennych
o wymiarach okofo 250 x 250 x 22mm

- Sciany prostopadoscianéw ( kostek) wykonane z blachy aluminiowe], z dodatkowo wyoblonymi lityn
aluminiowymi krawedziami w postaci kqtownikéw grubosci min. 1,5mm, malowanymi proszkowo grubog
powfoki nie moze byé mniejsza niz 80 um

~ prostopadfosciany zamontowane jeden nad drugim na rurze stali nierdzewnej o Srednicy
minimum 34mm, na ktdrej nalezy umiescic elementy Slizgowe

- na bocznych Sciankach prostopadfosciandw nadrukowane w technologii druku UV kolorowe grafiki
uzqodnione z Zamawiajgcym, nie dopuszcza sig stosowania naklejek lub elementdw fatwych do
zerwania ze Sciany prostopadfoscianu

~ nadruk zabezpieczony niepalng powfokq z lakieru utwardzanego; Srednia grubos¢ powfoki

nie moze byé mniejsza niz 80 um

~ Obracane kostki zamontowane w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowe skaleczenie,
— Produkt wykonany z aluminium malowanego proszkowo
gwarantujgcego odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

m Jlos¢ elementdw uzytych w projekcie: 5szt.
» Wymagany przyrodniczy naukowy nadzér merytoryczny

Aluminium w kolorze RAL 7012, (0soby posiadajqce; kwalifikacje zawodowe)

~ Boki kosza doskonale sprawdzg sie jako no$nik informacj.

~ Utwardzone lokierem odpornym na Scieranie i ogiefi— wymagane certyfikaty

~ Wysokiej jokosci wydruk UV na aluminium zabezpieczony utwardzonym lakierem.
- Mozliwos¢ nieodptatne] persondlizacj, umieszczenia logotypdw, itp.

~ Montaz w gruncie zgodnie z zaleceniem producenta

UWAGI:

do zawartosci merytoryczno—graficznej gry

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
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Nozwa obiektu:

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIAKOW ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM |

INWESTOREM ‘ . i »
NA ETAPE REALIZAC ochrony i promocji roznorodnosei biologicznej—etap I

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA

"Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejowka wraz z terenem przylegfym w celu

zadanie I: "Rozbudowa $ciezki edukacyjne] zlokalizowane] woké! zbiornika Andrzejowka”
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