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UWAG:

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA 1 MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,

W TYM [TB | STRAZY POZARNEL.

LeSne zwierzeta.

/djecia poglgdowe:

WERSJA QUIZ

Gra o dwustronne] ekspozyci - na awersie umieszczone zostalo kofo z wypranym =
zakresem tematycznym, aby wprowadzié aspekt interaktywnej zabawy ruchowej.
Natomiast rewers obejmuje pytanic i odpowiedzi adekwatne do wyze] wspomniane|
pfaszezyzny tematycznej Obejmujg one sektor fatwy i trudny, tak aby dzieci w

roznym wieku miafy szanse na $wietng zabawe. Krecisz kofem, po czym za pomocq
blokady wybierasz losowo dang kateqorie i do niej tokze wybierasz z rewersu gry dane
pytanie (np. sposrod 5 - sekcji fatwe] lub trudnej). Swojq odpowied? sprawdzisz w
odpowiedziach lub jesli pracujecie w parach - mozesz odezytaé jq koledze/kolezance.

Tematyka:

Tematyka quizu zwigzana ze zwierzgtami mieszkajgcymi w losach. Gra
przeznaczona dlo dzieci i dorosfych, edukatordw, nauczycieli, kazdego
mifosnika przyrody. Gry mozna uzywaé jako narzedzia poznawczeqo lecz
takze Swietnie spefni role diagnostyczng, weryfikujge poznany wezesniej
materiaf. Poprzez zabawe dzieci fatwiej przyswajojq wiedze i aktywnie]
uczestniczq w zajeciach.

Wymagany przyrodniczy naukowy nadzér merytoryczny
(osoby posiadajgcej kwalifikacje zawodowe)
do zawartosci merytoryczno—graficznej gry

Konstruke jo:

~ konstrukcjo o wymiarach zewnetrznych okofo 240x1240x1930 mm, wykonana z
aluminium malowanego proszkowo gwarantujgcego odpornos¢ na warunki
atmosferyczne, stali nierdzewnej i tworzywa HDPE/PE,

- W konstrukej zamocowany dwustronnie zadrukowany panel edukacyjy o wymiarach
okofo 1100x1200x250 mm. Awers panelu wykonany z tworzywa umozliwiajgcego
bezposredni nadruk w nosnik. Na panelu, przymocowane zadrukowane jedno obrotowe
kofo o wymiarze okofo 600x600x20 mm. Na rewersie znajduje sie zadrukowany, panel
edukacyjny wykonany z lite] blachy aluminiowe;]

- Wydruk na panelach bezposrednio w tworzywo sztuczne, qrubos¢ nosnika ok. 20
mm oraz w litg blachg aluminiowq, grubo$¢ nodnika min. 2 mm, zabezpieczony
dodatkowo utwardzonym (ogniotrwatym) lakierem grubosci min. 80 pm
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