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CZESC OPISOWA



1. Przedmiot opracowania oraz gléwne zalozenia projektowe

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania
robét zwiagzanych z nasadzeniem krzewow, bylin, traw ozdobnych na terenie
opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

e sadzeniem krzewo6w iglastych,

e sadzeniem drzew liSciastych

e sadzeniem krzewow lisciastych

e sadzeniem bylin, traw ozdobnych

Glowne zalozenia projektowe

Projekt nasadzen zieleni zaktada posadzenie 4 drzew lisciastych, 252 krzewéw
iglastych, 67 krzewow liSciastych, 1 945 bylin i 154 traw ozdobnych.

W projekcie zastosowano rosliny odpowiednie do nasadzen w warunkach
lokalnych. Wykaz roslin wykorzystanych w projekcie zostat zamieszczony w tab. 1.

Do oddzielenia powierzchni rabat wypetnionych kora sosnowag od trawnika
zastosowano uniwersalne obrzeze z tworzywa sztucznego - listwe Eko bord. Wymiary
listwy (wys.:xszer.xdt.): 4,5x8x100 cm.

Powierzchnia planowanych rabat wypetnionych korg sosnowg tgcznie: 532 m? (na

przykrycie 1m? gleby powinni$my przeznaczy¢ worek kory o pojemnosci okoto 80 litrow).

Tab. 1. Wykaz wszystkich roslin wykorzystanych w projekcie:

Nazwa polska | Nazwalaciiska | Tlosé | UWAGI
Drzewa lisciaste
Brzoza pozyteczna Betula utilis 4 Min. wysokos$¢ sadzonki 3,5m, pien
,Doorenbos’ wzmocniony 3 palikami
drewnianymi
Krzewy lisciaste
Deren biaty IVORY HALO Cornus alba 67 Sadzonki w pojemniku 7,5
,Bailhalo’
Krzewy iglaste
Sosna gorska ‘Winter Gold’ Pinus mugo 17 szt. Min. wysoko$¢ sadzonki 80cm
Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 235 Sadzonki wys. Min. 1,6m (sadzone co
,Smaragd' 60cm)
Byliny i trawy ozdobne

Miskant Chinski 'Kaskade Miscanthus sinensis 12 szt. | Sadzonki w pojemniku C3




Rozplenica japonska Pennisetum 142 szt. Sadzonki w pojemniku C3
,Hameln' alopecuroides
Perowskia ,Blue Spire’ Perovskia 91 Sadzonki w pojemniku C3
Szatwia omszona Salvia nemorosa 129 Sadzonki w pojemniku C3
,Ostfriesland’
Wrzosiec krwisty Erica carnea 1725 15szt/1m?

2. 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektows i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni
by¢ dopuszczeni jedynie wykonawcy majacy odpowiednie, udokumentowane
doSwiadczenie zawodowe.

Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o brakach
lub btedach w dokumentacji. Inspektor Nadzoru powinien w takiej sytuacji dokona¢
odpowiednich poprawek, zmian lub uzupetnien.

Podczas realizacji przedmiotowych robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
niebezpiecznych oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz zapewnienie
bezpieczenstwa publicznego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3. Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg projektows i

Polska Norma. Uzyty materiat roslinny winien pochodzi¢ ze sprawdzonej Szkétki roslin.



Materiat szkétkarski wykorzystany do nasadzen musi odpowiada¢ okreslonym w
wytycznych wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom musza zosta¢ wywiezione przez
Wykonawce z terenu budowy i zamienione na wtasciwy pod wzgledem jako$ciowym
materiat. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do robét, byty zabezpieczone i zachowaty swojg jakos¢ oraz wtasciwosci do
robét. Materiaty powinny by¢ rowniez dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Ziemia urodzajna (nalezy zakupi¢ ziemie urodzajng do zaprawy dotéw i

rozestania w miejscu sadzenia roslin).

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

e powinna posiadac¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz
zawartos$ci mikro i makroelementow,

e nie moze by¢ zanieczyszczona (zagruzowana, przero$nieta korzeniami,

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie).

Material roslinny

Materiat szkotkarski powinien posiadac¢ nastepujace wtasciwosci:

e material szkotkarski nie powinien posiada¢ $ladéow  uszkodzen
mechanicznych,

e materiat szkoétkarski nie moze posiada¢ odrostéw podktadki ponizej miejsca
szczepienia,

e material powinien by¢ czysty, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskiej,

e roS$liny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane,

e material szkotkarski powinien by¢ prawidlowo uformowany z zachowaniem
cech charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze réwnomiernie
rozkrzewiony i rozgateziony,

e bryta korzeniowa rosliny powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio

duza (zaleznie od gatunku, odmiany i wieku rosliny),

materiat ro$linny musi by¢ zdrowy, bez Ssladow wystepowania patogenodw,



niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki,

u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowa, np. krzewoéw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

ros$liny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowa dla odmiany,

system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku, bez uszkodzen,
nieprzesuszony,

wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz 5 lat dla krzewéw

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin lub $lady zZerowania szkodnikdw,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

oznaki chorobowe,

widoczne niezabliZnione rany na przewodniku,

ro$liny widocznie przesuszone,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

4. Wymagania dotyczace sadzenia

Realizacja projektu powinna nastgpi¢ w okresie wegetacyjnym (ze wzgledu na

rodzaj podtoza na terenie opracowania zaleca sie termin jesienny). Nalezy pamietac, iz

podczas sadzenia roslin gleba nie moze by¢ zmarznieta. Siew trawnika powinien zostac

wykonany po wykonaniu nasadzen i rabat z korg sosnowa.

Sadzenie - zasady ogoélne:

v

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja
projektowa,
przed wysadzeniem sadzonek teren powinien zosta¢ odchwaszczony i
0CZYySZCZOony,

zaleca sie sadzenie materiatu roslinnego produkowanego w kontenerach lub z



bryta korzeniowa,

v sadzenie ro$lin produkowanych w kontenerach mozna wykonywaé w terminie

od 15 marca do 30 listopada,

v' sadzenie krzewéw produkowanych z bryla korzeniowg mozna wykonywaé

wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w

terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,

v ro$liny winny by¢ sadzone na gleboko$ci na jakiej rosty w szkétce,

v Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé.

Sadzenie drzew lisciastych:

v

<\

nalezy wykopa¢ dot o srednicy ok. 1,2 m 1 glebokosci 0,7 — 1,0 m (w zalezno$ci
od wielkosci bryly korzeniowej, szeroko$¢ dotka powinna by¢ 2 razy wieksza
od szerokosci bryty korzeniowej),

dno dotu nalezy spulchni¢ do glgbokosci 40 cm,

przed sadzeniem nalezy nala¢ do wykopanego dotu kilkanascie litrow wody,
przy sadzeniu drzew lisciastych form piennych nalezy przed sadzeniem wbi¢ w
dno dotu 3 drewniane paliki (wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢
réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa),

dot zaprawi¢ mieszankg ziemi urodzajnej i kompostu,

drzewo nalezy umiesci¢ w doltku tak, aby luzno miescily si¢ jego korzenie oraz
aby po posadzeniu cala bryta korzeniowa byta zaglebiona w glebie,

drzewa powinny by¢ posadzone tak gteboko jak rosty w szkotce,

nalezy zwraca¢ uwage by pien drzewa ustawiony byl w pionie,

stopniowo uzupelnia¢ dot przygotowana mieszanka ziemi urodzajnej i
kompostu,

przy pniu drzewa nalezy wykona¢ tzw. mis¢ czyli lekkie zaglebienie z
podwyzszonymi brzegami tak aby woda nie rozlewata si¢ na boki,

po posadzeniu drzewo nalezy przymocowa¢ do palikow za pomocg tasmy
elastycznej,

pien drzewa nalezy przymocowac¢ do palikow bezposrednio pod korong drzewa
(paliki usung¢ po 3 latach od posadzenia),

oficie podla¢ drzewo po posadzeniu.



Sadzenie krzewow iglastych:

©)

©)

©)

O

nalezy wykopa¢ doét 2-krotnie wiekszy od rozmiaru bryty korzeniowej,

dno dotu rozpulchnié,

dot zaprawi¢ mieszanka ziemi urodzajnej i kompostu,

rosline umiesci¢ w przygotowanym dole, bryte korzeniowa obsypaé ziemig
urodzajnag,

krzew nalezy obficie podlag,

zaleca sie w obrebie rabat stosowa¢ mulczowanie korg sosnowg, warstwa kory

3-5cm.

Analogicznie nalezy postepowa¢ z krzewami liSciastymi, bylinami oraz trawami

ozdobnymi. Przy sadzeniu krzewniek krzewoéw iglastych, nalezy uzy¢ specialnej ziemi

przeznaczonej do tej grupy roslin.

Krzewy iglaste — podtoze dedykowane dla iglakow.

Zakladanie trawnika:

Zastosowac w przypadku uszkodzen trawnika w wyniku projektowanej inwestycji.

o

zakladanie trawnika nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu nasadzen i
ukonczeniu robét budowlanych

teren pod trawnik powinien by¢ wyrownany i uporzadkowany, wolny od
resztek budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany od zbednych drzew i
krzewow, gleba powinna by¢ przekopana,

najpierw nalezy spulchni¢ wierzchnig warstwe gleby,

przedsiewnie zastosowa¢ nawéz: — N (azot) - 25 kg/ha, P205 (fosfor) - 50
kg/ha, K20 (potas) - 100 kg/ha,

ponownie przeprowadzi¢ spulchnianie,

przygotowang powierzchnie zwatowa¢ watem,

bezposrednio przed wysiewem nasion zruszy¢ grabiami warstwe gleby na
gtebokos$¢ 2 cm,

warstwa gleby urodzajnej powinna mie¢ grubos¢ 8-10 cm (podtoze - gleba
zyzna, préchniczna, o pH 5,6 - 6,5),

w czasie wysiewu gleba powinna by¢ wilgotna,



siew:

- wysiew przy pogodzie bezwietrznej;

- siew rzutowy;

- wysiane nasiona lekko przykrywamy ziemia lub piaskiem przy uzyciu grabi
lub kolczatki;

- ilo$¢ nasion - 2,5 kg/ 100 m>.

5. Wymagania dotyczace pielegnaciji

W pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujac potowe zalecanej przez

producenta dawki nawozu. Po kazdym nawozeniu nalezy podlac rosliny. Rosliny sadzone

wiosng nawozi¢ po 2 miesigcach po posadzeniu.

Ponato nalezy pamietac o:

podlewaniu (w zaleznoSci od potrzeb), najlepiej nawadnia¢ roS$liny
jednorazowo wiekszg iloscig wody,

odchwaszczaniu,

cieciach pielegnacyjnych i formujgcych,

usuwaniu odrostow bocznych,

wymianie uschnietych lub uszkodzonych egzemplarzy,

usuwaniu porazonych pedow,

uzupetnianiu kory sosnowej,

w razie koniecznos$ci nalezy wymienic paliki, poprawi¢ wigzanie roslin.
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CZESC RYSUNKOWA
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