Sciezka edukacyjna.
Tablica. Ptasie domki.

/djecia poglgdowe:

GALERIA BUDEK LEGOWYCY

m Konstrukcja edukacyjna, kidrej celem jest prezentacja roznych typdw budek

m Konstrukcja:

legowych dla ptakéw. Roznig sie one gabarytem oraz wielkoscig otworu wlotowego,

w/q wskazbwek stynnego polskiego omitologa - profesora Sokofowksiego. Gra

zawiera 5 budek w skali rzeczywiste], przymocowanych do panelu gf6wnego oraz
kolorowg grafike + opisy wskazujgce jki typ budki (A,A1B.D,P,J i C) jest chetnie
zasiedlany przez dany gatunek ptaka. Ponadto wskazane sq zasady wywieszania

budek t]. termin, wysokosé na ktorej zaleca sie zamocowanie budki, zasady
czyszezenia itd.

To Swietne narzedzie edukacyjpe majqee na celu rozpoznawalnos¢ gatunkdw ptakow

oraz ich ,domostw”.

Wymagany przyrodniczy naukowy nadzér merytoryczny
(0soby posiadajgcej kwalifikacje zawodowe)
do zawartosci merytoryczno—graficznej gry

~ Konstrukejo 7 dachem o wymiarach zewnétrznych okofo 1740x1990x240 mm
wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantujgcego odpormnost na warunki
atmosferyczne. Aluminium malowane w kolorze RAL 7012.

~ W konstrukeji zamocowano dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny o
wymiarach okofo 1500x900x20 mm wykonany z tworzywa umozliwia jgceqo
bezpodrednio nadruk. Na panelu przymocowano min. 5 drewnianych budek dla
poszczegdlnych gatunkdw plakdw.

— Wydruk na panelu w wysokie]j rozdzielczosci, pefnokolorowy, bezposrednio w
tworzywo sztuczne, grubos¢ nosnika ok. 20 mm, zabezpieczony dodatkowo

utwardzonym (ogniotrwatym) lakierem grubosci min .80 um

UWAG:

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM [TB | STRAZY POZARNEL.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM
NA ETAPIE REALIZACY

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
BY SPELNIAC ZAKOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZWAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

NIE DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIA STALI WEGLOWES (STALI CZARNEY), FOLI
SANOPRZYLEPNEJ ORAZ NAKLEJEK NA POWERZCHNIE NOSNA PANELU (OPARCIA)
ZA ROWNOWAZNY MATERIAL UZNAJE SIE, STAL NIERDZEWNA | ALUMINIUM.

‘ARMAX' Sp. z oo.

21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

"Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejowka wraz z terenem przylegfym w

celu ochrony

i promacj roznorodnosci biologicznej-etap II™

zadanie | "Rozbudowa Sciezki edukacyje] zlokalizowane] woko! zbiornika

Andrzejowka”
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