Sciezka edukacyjna.
Tablica. Obserwator.

UWAGI:

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA 1 MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM ITB | STRAZY POZARNEL.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIAtOW ZOSTANIE

/djecia poglgdowe:

REWERS

w Edukacypa gra terenowa z obrotowym kofem. Dzieki temu rozwiqzaniu zwykfa

tablica edukacyjna zamienia sig w interaktywng gre. Gra prezentuje najczestsze
qatunki zwierzqt i rodlin wystepujqce na terenie naszych lasow. Na awersie
umieszczone zostato kofo aby wprowadzi¢ aspekt interaktywne] zabawy ruchowe,
natomiast rewers prezentuje wybrane informacje tematyczne. Krgcenie érednim
kofem pozwalo na  przystosowanie ciekowych opisow do danej grupy organizmdw,
a najmniejsze koo umozliwia dostosowanie piklogromu do opisu. Dzigki temu
kofa tworzq zwartq cafo$¢ edukacyjng. Podana w ten sposdb wiedza nie nudzi i
zacheca do szybkiego myslenia, wprowadza dynamiczny aspekt dobre] rywalizacj.

Konstrukejo:
~ Konstrukcjo 7 dachem o wymiarach okofo 1340x240x1930 mm wykonana z
aluminium malowanego proszkowo gwarantujgceqo odpornost na warunki
atmosferyczne. Aluminium malowane w kolorze RAL 7012.

~ W konstrukeji zamontowano dwustronny panel edukacyjny o wymiarach okofo
1100x1200x250 mm. Awers panelu wykonany z tworzywa umozliwia jgcego
bezposredni nadruk. Na panelu, ulosone jeden na drugim, przymocowano dwa
zadrukowane, obrotowe szesciokqty. Pierwszy z nich o wymiarze okofo
610x610x20 mm, natomiast drugi okofo 250x250x20 mm. Na rewersie znajduje
sig aluminiowy panel edukacyjny wykonany z litej blachy aluminiowe] .

- Wydruk na panelach bezposrednio w tworzywo sztuczne, grubo$¢ nosnika ok.
20 mm oraz w litg bloche aluminiowg, grubos¢ nosnika min. 2 mm,
zabezpieczony dodatkowo utwardzonym (ogniotrwafym) lakierem grubosci min .80
um

= Wymagany przyrodniczy naukowy nadzdr merytoryczny
(osoby posiadajgcej kwdlifikacje zawodowe)
do zawartosci merytoryczno—graficznej gry

‘ARMAX' Sp. z oo.

21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

"Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejowka wraz z terenem przylegfym w
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zadanie | "Rozbudowa Sciezki edukacyje] zlokalizowane] woko! zbiornika
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