Sciezka edukacyjna.
Tablica. Swiat pszczot.

/djecia poglgdowe:

= Tablica zawiera lobirynt z 24 przesuwanymi elementami oraz obrotowe tabliczki
edukacype 7 ilustracjomi i informacjomi po dwdch przeciwlegfych stronach
konstrukeji. Gra z dwustronnym panelem edukacyjnym umozliwia prace w parach
- jedno dziecko zadaje pytanie (lewa strona gry), za$ drugie prébuje na nie
samodzielnie odpowiedzie¢. Odpowiedzi mozna nastgpnie weryfikowat na biezgco
(prawa strona gry). Dydaktyczny poziom jest dostosowany do roznych qrup
wiekowych.
-Konstrukcja z dachem o wymiarach zewngtrznych okolo 1970x1990x240 mm
wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantujacego odpornos¢ na
warunki atmosferyczne.
=W konstrukcji zamocowano dwustronnie zadrukowany panel edukacyjy o
wymiarach okob 1000x800x25 mm, mm. Awers panelu wykonany z tworzywa
umozliwiajgcego bezpo§redni nadruk, na ktdrym zamontowano min. 16
monolitycznych kdkek o §ednicy okob 5 cm, wykonanych metodq
termoformowania z tworzywa typu ABS o duzej gestoci, udarnosei, trwakodei oraz
odpomo&ei na zarysowania. Sg one umieszczone w prowadnicach tworzacych tzw.
Jabirynt®, w kidrym mozna przesuwat Jdobre” lub "zk” odpowiedzi. Na rewersie
panelu, wykonanego z aluminium, umieszczono zadrukowang tablice edukacyjng
nawigzujecg tematycznie do awersu.

-Po lewej i prawej stronie w pocznych kolumnach” umieszczono prety ze stali
nierdzewnej. Na kazdym z nich obsadzono po 4 dwustronnie zadrukowane
obracane prostopadiosciany,

-wymiarach okol 220x170x20 mm, wykonane z litej blachy aluminiowe; i
tworzywa HOPE/PE (razem 8 szt.). Sciany prostopadiogciandw wykonane z blachy
aluminiowej, z dodatkowo wyoblonymi litymi aluminiowymi krawedziami w postaci
ceownikéw grubosci min 1,5 mm, malowanymi proszkowo, grubos¢ powkki nie
moze by¢ mniejsza niz 80um Wydruk na panelach bezpodrednio w tworzywo
sztuczne, grubost nosnika ok. 20 mm oraz w litg blache aluminiows, grubos¢
nofnika min. 2 mm, zabezpieczony dodatkowo utwardzonym (ogniotrwatym)
lakierem grubodci min .80 ym

-Obracane prostopadiosciany zamontowane w sposdb uniemozliwiajacy
przypadkowe skaleczenie. Pionowe prety wykonane ze stali nierdzewnej.
-Aluminium malowane w kolorze RAL 7012.

-Konstrukcjo wymaga systemu montazu na przedizanych nogach aluminiowych.

= Wymagany przyrodniczy naukowy nadzdr merytoryczny
(0soby posiadajgcej kwalifikacje zawodowe)
do zawartosci merytoryczno—graficznej gry
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