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= Gra terenowa, kidrej cel to pofgczenie w pary elementdw graficznych

umieszczonych na obrotowych panelach. To $wietna zabawa dla dzieci, podczas
ktdrej mozna uczy¢ sig poprzez zobawg z wykorzystaniem wiasnej koncentracj i
spostrzegawczosci. Ponadto, jest to takze doskonata pomoc dydaktyczna dla

nauczycieli, ktdrzy z wykorzystaniem gry przedstawiq dzieciom wiedze
przyrodniczq i ekologiczng w terenie.

Konstrukejo:

min 1,5 mm, malowanymi proszkowo, grubos¢ powfoki nie moze byc mniejsza
niz 80um

Wydruk na panelu i prostopadfoscianach w wysokiej rozdzielezosci,
pefnokolorowy, bezposrednio w litq blache aluminiowg, grubosé nosnika min. 2
mm, zabezpieczony utwardzonym (ogniotrwatym) lokierem tworzgeym bezpieczng
powloke grubosci min. 80um

~ Obracane prostopadfosciany zamontowane w sposéb uniemozliwiajgcy
przypadkowe skaleczenie. Pionowe prety wykonanw ze stali nierdzewnej.

= — Konstrukcjo z dachem o wymiarach zewngtrznych okofo 1290x240x1990 mm

wykonana z aluminium malowanego proszkowo w kolorze RAL 7012.

~ W konstrukeji zamontowano dwustronny panel edukacyjny o wymiarach okofo
1050x3x350 mm oraz 16 obracanych dwustronnych prostopadfosciandw o

= Wymagany przyrodniczy naukowy nadzdér merytoryczny
(0soby posiadajgcej kwalifikacje zawodowe)
do zawartosci merytoryczno—graficznej gry

wymiarach okofo 220x20x170 mm kazdy. Prostopadfosciany i panel wykonane z
= litej blachy aluminiowe] i tworzywa HDPE/PE. Dla bezpieczeristwa uzytkownikow

ruchome elementy posiadajg obfe aluminiowe krawedzie.

~ Sciany prostopadfosciandw wykonane z blachy aluminiowe}, z dodatkowo
wyoblonymi litymi- aluminiowymi krawédziami w postaci ceownikdw grubo sci

UWAGI:

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA 1 MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM 1B | STRAZY POZARNE.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIAXOW ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM
NA ETAPIE REALIZACY

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOCIE DOBRANE SA TAK
BY SPELNIAC ZAKOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZWAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

NIE DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIA STALI WEGLOWES (STALI CZARNEY), FOLI
SANOPRZYLEPNEJ ORAZ NAKLEJEK NA POWERZCHNIE NOSNA PANELU (OPARCIA)
ZA ROWNOWAZNY MATERIAt UZNAJE SIE STAL NIERDZEWNA, | ALUMINIUM.
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Nazwa obiektu:

"Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejowka wraz z terenem przyleglym w
celu ochrony i promocji roznorodnosci biologicznej-etap II™:
zadanie |: "Rozbudowa Sciezki edukacyjne] zlokalizowanej wokd! zbiornika

Andrzejowka”
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