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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Projektowany obiekt to budynek kontenerowego zaplecza sportowego. Przedmiotowy
budynek zaplecza sportowego zostat zaliczony do XIII kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
2.1. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu.

Projektowany obiekt to budynek zaplecza sportowego przeznaczony dla 20 osdb.
Projektowany budynek zaplecza sportowego oparty zostal na ksztalcie prostokata.
Inwestycja przewiduje zastosowanie dachu ptaskiego o konstrukcji stalowej. Pokrycie
dachu z ptyty warstwowe;.

2.2. Program uzytkowy obiektu.

Program uzytkowy budynku wedtug rysunkéw i opisu technicznego zawartego w
dalszej czeSci projektu.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego oraz
sposéob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

3.1. Uklad przestrzenny.

W zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej na obszarze
wyznaczonym wokot nieruchomosci stwierdza sie, iz projektowana inwestycja spetnia
wymagania w zakresie funkcji, gabarytu, formy architektonicznej i tym samym nie
narusza tadu przestrzennego.

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowany  budynek prefabrykowany zaplecza  sportowego, parterowy,
niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Projektowana forma architektoniczna budynku
wpisuje sie w istniejgce otoczenie.

3.3. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Bryta budynku zaplecza sportowego  tradycyjna dostosowana do istniejacego
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.



3.4. Analiza wytycznych dot. MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy.

czynna

. . Warun
Decyzja o ustaleniu .
. .. Informacja dot. ek
lokalizacji inwestycji celu . .. .
. inwestycji speini
publicznego
ony
Funkcja zabudowy
i spos6b : zabudowa ustugowa Zabudowa ustugowa TAK
zagospodarowania
terenu
Wielkos¢
powierzchni
zabudowy w ustala sie od 0,001 do 0,10 0,035 TAK
stosunku do
powierzchni
dziatki
Odlegtos¢
projektowanego
Nieprzekraczalna budynku zaplecza
linia zabudowy dla w odlegtosci 8,0m od sportowego od
nowo krawedzi jezdni drogi krawedzi drogi TAK
projektowanych powiatowej powiatowej wynosi
budynkow ok. 17m, natomiast
od budki dla spikera
wynosi ok.122m
Budynek zaplecza
Gabaryt budynku sportowego- do jednej o dnol?;ndgneri(ac " TAK
kondygnacji J ygnacyjny
Szerokos$¢ elewacji budynku zaplecza
wac] sportowego- od 6,0m do 12m TAK
frontowej
15,0m
budynku zaplecza
Wysokos$¢ okapu | sportowego- od 2,5m do 5,0m 3,5m TAK
n.p.t.
y budynku zaplecza
Wysokpsc sportowego- od 2,5m do 5,0m 3,5mA TAK
kalenicy
n.p.t.
budynku zaplecza
Geometria dachu | SPOrtowesgo- dach ptaskilub 1,15° TAK
jedno, kat nachylenia
gtéwnych potaci od 0°do 10%
Wysokos¢
catkowita 0d 6,0m do 10,0m n.p.t. 7,04mn.p.t. TAK
zadaszenia
trybuny
Powierzchnia .
biologicznie Min. 30% terenu inwestycji 80,93% TAK




4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) kubatura: 252,00 m?

b) powierzchnia uzytkowa: 66,91 m?
c)powierzchnia zabudowy: 72,00 m?

d) wysoko$¢ budynku od terenu do kalenicy: 3,50m

e) dtugos¢ x szerokos¢: 12,00 x 6,00 m
f) liczba kondygnacji: 1

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

5.1. Opinia geotechniczna.
5.1.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych warto$ci parametréw geotechnicznych
na obszarze przeznaczonym pod budowe zaplecza sportowego - teren inwestycji na dz.
nr ewid. 1397 potozonej w miejscowosci Chmielnik.

5.1.2. Podstawa opracowania.
Do opracowania przedmiotowej opinii geotechnicznej wykorzystano:

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463),

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

. aktualng mape do celow projektowych w skali 1:500,
. wizja lokalna na dziatce Inwestora.
5.1.3. Warunki gruntowo-wodne.

W poziomie posadowienia obiektu wystepuja proste warunki gruntowe. Grunty
zalegajace na dziatce to grunty mato spoiste: pyty piaszczyste, piaski drobne, piaski
gliniaste. Nos$no$¢ gruntu  jest wystarczajgca do przeniesienia naprezen od
przedmiotowego prefabrykowanego budynku zaplecza sportowego. Poziom zwierciadia
wody ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu wystepuja proste warunki
gruntowe. Projektowany budynek posiada statycznie wyznaczalny schemat
obliczeniowy. No$no$¢ gruntu jest wystarczajagca do przeniesienia naprezen od



przedmiotowego budynku. Zgodnie z Dz. U. poz. 463 z dn. 27.04.2012r wyrdzniono
pierwsza kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.

5.3. Warunki i spos6b posadowienia.

Posadowienie obiektu bezposrednie na ptycie fundamentowej. Poziom posadowienia
ptyty fundamentowej powyzej poziomu wod gruntowych. Przed przystgpieniem do
fundamentowania nalezy zweryfikowa¢ projekt posadowienia budynku adaptujac go do
warunkéw gruntowych okre$lonych w wykopie. W poziomie posadowienia wykopy
zaleca sie wykonywac recznie (nie wolno stosowac sprzetu i maszyn generujacych
drgania). Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowa wykonujac odpowiednie
odwodnienie w celu zabezpieczenia przed niespodziewanymi opadami deszczu. Teren
wokdt budynku nalezy uksztattowac tak aby wody opadowe nie gromadzity sie w jego
poblizu. Po wykonaniu fundamentéw wykop ponad poziomem posadowienia nalezy
wypelni¢ kruszywem o ciggtej krzywej uziarnienia bez frakcji pylastych, z
zageszczeniem warstwami co 25cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robét ziemnych fundamentowych
innych parametréw geotechnicznych gruntu niz przedstawione w opinii geotechnicznej,
Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbednych korekt
fundamentow.

6. Informacja dot. liczby lokali uzytkowych.
Projektowany budynek zaplecza sportowego stanowi jedng cato$¢ uzytkowa.

7. Informacje dot. niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznoS$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne.

Budynek kontenerowy zaplecza sportowego dostosowano dla oséb niepelnoprswnych.
8. Sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
8.1. Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

a) nos$nosSci i stateczno$ci konstrukcji - budowe przedmiotowego obiektu
zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi i sztukg budowlang,
zastosowano materiaty posiadajagce odpowiednie atesty i $wiadectwa jakosci
dopuszczone do stosowania w budownictwie ogélnym,

b) bezpieczenstwa pozarowego - projektowany obiekt wykonany bedzie z materiatéw
niepalnych spelniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej,

c) higieny, zdrowia i ochrony srodowiska - dla przyjetego programu uzytkowego obiekt
spelnia wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, eksploatacja obiektu zgodna z
przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu - przyjete do obliczen statycznych
obcigzenia uzytkowe i wspoétczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z Polskimi Normami
i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego,



e) ochrony przed hatasem - projektowany budynek usytuowano w miejscu nie
narazonym na wystepowanie nadmiernego hatasu i drgan; dla przyjetego programu
uzytkowego nie wystepuje emisja hatasu i drgan zwigzanych z eksploatacja; przegrody
zewnetrzne i wewnetrzne spetniajg wymogi izolacyjnos$ci akustycznej,

f) oszczedno$ci energii i izolacyjnosci cieplnej - zastosowane rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych spetniaja obowigzujace normy
zapewniajac oszczednoS¢ energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych - obiekt wykonany bedzie z
materiatéw z surowcéw przyjaznych srodowisku, zapewniajacych trwatos¢ konstruke;ji
oraz mozliwos$¢ ich ponownego wykorzystania w przypadku koniecznosci rozbiérki
obiektu lub jego czesci.

8.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegélnosci w
zakresie:

a) zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i energie cieplng - projektowany budynek
bedzie posiadat przylacze wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe (wg. odrebnego
opracowania) oraz bedzie podigczony do sieci elektroenergetycznej, w budynku
zaprojektowano ogrzewanie gazowe,

b) usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpadéw - Scieki sanitarne odprowadzane do
kanalizacji publicznej; sptyw wody opadowej z dachu na teren zielony - nastepuje
naturalne wsigkanie; na terenie dziatki zaprojektowano miejsce na typowy szczelny
pojemnik na $§mieci wywozony przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

8.3. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci
uzytkowych isprawnosci technicznej.

8.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w
szczegolnosci poruszajace sie na woézkach inwalidzkich.

W budynku zaprojektowano tazienke dla niepelnosprawnych oraz zapewniono
mozliwos¢ swobodnego poruszania sie przez osoby niepetnosprawne.

8.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie dotyczy.

8.6. Ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilne;j.
Nie dotyczy.

8.7. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.



Dziatka na ktdrej projektowana jest budowa przedmiotowego obiektu nie jest wpisana
do rejestru zabytkow.

8.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.
Projektowane usytuowanie obiektu jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

8.9. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych interes6w o0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;j.

Projektowane usytuowanie obiektu nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej, dostepu do mediéw w rozumieniu
przepiséw Prawa Budowlanego.

8.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na
terenie budowy.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci
uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i obiekty sasiednie.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposob odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych.

Zapotrzebowanie na wode do celéw ustugowych wynosi 0,80 m*/d. Woda powinna
odpowiada¢ wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizyko - chemicznym. Scieki beda
odprowadzane do istniejgcej sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce
przytacze. Srednia dobowa iloé¢ $ciekéw sanitarnych wynosi 0,72 m3/d. Sptyw wody
opadowej z dachu oraz terendw utwardzonych na teren zielony - nastepuje naturalne
wsigkanie.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.

Obiekt speinia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz
emisja dopuszczalna.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

W przedmiotowym obiekcie beda powstawac¢ odpady zwigzane z bytnosScig ludzi.
Budynek bedzie posiadat podreczne pojemniki na ewentualne niewielkie odpady
zwigzane z funkcjonowaniem i przebywaniem ludzi w przedmiotowym obiekcie.
Ponadto na terenie dziatki beda znajdowaty sie typowe szczelne pojemniki na $mieci
wywozone przez koncesjonowany zaktad oczyszczania. Inwestor powinien zastosowac¢
segregacje odpadow w szczegolnosci tych, ktére obowigzuje utylizacja.



9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
dotyczace emisji hatasu, drgan i promieniowania, eliminuja wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegélnych zakitdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowy i utwardzong, doj$¢ i dojazdéw do budynku.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow.

Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto zamieszczono w
dalszej czesci przedmiotowego opracowania projektowego.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczego6lnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

W celu zapewnienia wysokiego komfortu uzytkowania budynku oraz zoptymalizowania
wplywu obiektu na Srodowisko nalezy zastosowaé automatyke pogodows, sterujaca
praca ogrzewania dostosowujaca jej prace do warunkéw panujacych na zewnatrz.
Alternatywnie mozna zastosowac¢ system mieszany tj. regulator pogodowy z funkcja
korekty pracy w zaleznos$ci od zmian temperatury wewnetrznej w budynku. System
ogrzewania z automatyka pogodowa oparta wylacznie na pomiarze zewnetrznym
uzyskuje sprawnos$¢ ~3% wyzszg od systemu opartego na wewnetrznym pomiarze
temperatury, natomiast system mieszany uzyskuje sprawnos$¢ ~2% wyzsza od systemu
opartego na wewnetrznym pomiarze temperatury, zapewniajgc dodatkowo zwiekszenie
komfortu cieplnego uzytkownikéw budynku.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

. wewnetrzna instalacja wody - podiaczona do istniejacej instalacji
wodociggowej w budynku nr 3; budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje wody
zimnej i cieptej (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym),
woda powinna odpowiada¢ wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizyko -
chemicznym; budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje uzytkowa wody zimnej i cieptej;
zabezpieczenie ukladu c.w.u. zgodnie z PN-76/B - 02440; do pomiaru wody (jako
podlicznik) nalezy zastosowaé¢ wodomierz legalizowany przez Giéwny Urzad Miar;
przed i za wodomierzem nalezy zamontowal zawory przelotowe; za zestawem
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wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawoér antyskazeniowy @20, klasy EA zgodnie z
PN-92/B-01706/Az1:1999; obliczenia zapotrzebowania na wode oraz strat ciSnienia
wykonac zgodnie z PN-92/B-01706,

. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie $ciekéw do
istniejgcej sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze. (profil
przykanalika S$ciekéw sanitarnych stanowigcy instalacje wewnetrzng zostanie
zamieszczony w projekcie technicznym); budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie
technicznym),

. wewnetrzna instalacja energii elektrycznej - zasilanie istniejgce z rozdzielni
gtownej istniejagcego budynku zaplecza sportowego, budynek zostanie wyposazony w
wewnetrzng instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych oraz instalacje odgromowa
(wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym); w budynku zostanie
usytuowana tablica rozdzielcza ,TR” zasilana bezposrednio z rozdzilni gléwnej
istniejgcego budynku zaplecza sportowego (projekt wewnetrznej linii zasilajacej wg.
projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym); w tablicy gtéwnej TR
zostanie zaprojektowany wytacznik réznicowo-pradowy tréjfazowy, wytacznik gtéwny,
ochronnik przeciwprzepieciowy oraz wytgczniki nadmiarowo-pragdowe typu S;
instalacje oSwietleniowe nalezy zaprojektowac tak by uzyska¢ duza funkcjonalno$¢
instalacji (wytaczniki schodowe, wytaczniki swiecznikowe, kinkiety, czujniki ruchu);
wylaczniki instalowa¢ na wysokos$ci 1,4m; instalacja gniazd wtyczkowych: potaczen
dokonywa¢ w gniazdkach, bez wykonywania dodatkowych puszek; wysoko$¢ montazu
gniazd zostanie okre$lona w projekcie technicznym; stosowaé gniazda podwdjne;
przewody instalacji uktada¢ pod tynkiem; przy przejsciach przez stropy i Sciany
przewody uktada¢ w rurkach izolacyjnych; w tazienkach nie instalowa¢ zadnych puszek
rozdzielczych; ochrona przed porazeniem - szybkie wytgczenie zasilania w oparciu o
wylaczniki typu S i wylacznik réznicowopradowy; instalacje ochrony od porazen nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg normy PN-IEC 60364,

. wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania - obiekt zasilany bedzie w
ciepto wytwarzane z gazu ziemnego, zasilanie z istniejacej sieci gazowej Sredniego
ciSnienia poprzez istniejacy punkt redukcyjno-pomiarowy, rozlokowanie urzadzen
zgodnie z czeScig rysunkowg, ktora zostanie przedstawiona w projekcie technicznym;
zabezpieczenie uktadu c.o. zgodnie z PN-76/B - 02440; zabezpieczenie ukiadu
zamknietego zgodnie z PN-81/M-35630:1981 i przepisami UDT; zapotrzebowanie
cieplne 7,10kW (w tym dobér temperatur obliczeniowych) zgodnie z normg PN-EN
12831; wspotczynniki przenikania ciepta obliczy¢ wg PN-EN ISO 6946 w oparciu o dane
o przegrodach uzyskane z projektu architektoniczno-budowlanego; na etapie projektu
technicznego nalezy poda¢ moce grzejnikow oraz moce poszczegdlnych czesci instalacji
ogrzewania powierzchniowego; rurociagi c.o. nalezy zaizolowac termicznie otulinami
zgodnymi z obowigzujgcymi WT,

. wewnetrzna instalacja gazu - obiekt wyposazony jest w kociol gazowy
kondensacyjny i kuchenke gazowa 4-palnikowg ktére bedg zasilane w instalacje gazu
ziemnego, zasilanie z istniejacej sieci gazowej Sredniego ci$nienia poprzez istniejacy
punkt redukcyjno-pomiarowy, rozlokowanie urzadzen zgodnie z cze$cig rysunkowsg,

11



ktora zostanie przedstawiona w projekcie technicznym; zapotrzebowanie gazu 2,32m?*/
h; przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ jako gazoszczelne;

. telekomunikacja - nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej

- Budynek zaplecza sportowego

13.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
-powierzchnia zabudowy projektowanego ztobka - 72,00 m?

- kubatura budynku - 252,00 m®

-powierzchnia uzytkowa budynku- 66,91 m?*

- wysoko$¢ budynku - 3,5 m zgodnie z §6 WT. Pozarowo budynek klasyfikuje sie do
grupy wysokosci jako budynek niski [N].

- ilo$¢ kondygnacji budynku - 1 nadziemne,
13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku:
- nie przewiduje sie mozliwo$ci magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
okreslonych w § 2 ust. 1. pkt. 1 rozporzadzenia MSW i A z 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr

109, poz. 719).

Wszystkie elementy stalego wyposazenia i wystroju wnetrz musza spetnia¢ warunek
stopnia palnos$ci co najmniej jak dla materialu trudno zapalnego, nie wydzielajgce
bardzo toksycznych produktéw spalania.

- nie prowadzi sie procesow technologicznych

13.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi.

Budynek zaplecza sportowego jest budynkiem niskim (N) i zostat
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL III.
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13.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla strefy ZL III nie ustala sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, budynek nie znajduje
sie w zewnetrznej strefie zagrozenia wybuchem.

13.6.Informacja o Kklasie odpornosSci pozarowej budynku, Kklasie odpornosci
ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek zaprojektowano w Kklasie odpornosci pozarowej ,D”. Wszystkie

elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia i spetniajag warunki zamieszczone w
ponizszej tabeli.

Klasa own Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci growna . . $ciana $ciana .
. . |konstrukcj |konstrukgcj przekrycie
pozarowej ) strop zewnetrzn |wewnetrzn
anosna adachu dachu
budynku a a
D R30 - REI 30 El 30 - -

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normga dotyczaca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniajg ognia.

13.7. Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Strefe pozarowgq stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami
wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych
budynkoéw (§ 226 ust. 1 rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku
lub jego czesci, przy czym wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli.

Budynek zaplecza sportowego stanowi jedng strefe przeciwpozarowg

13.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ najblizszego budynku sgsiedniego (budynek nr 2) wynosi 4.5 m.

Odlegtos$¢ do granic dziatek sgsiednich zostaly zachowane zgodnie z wymaganiami.
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13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w
inny sposab.

Dla budynku zaplecza sportowego:

- z pomieszczen na pobyt ludzi przejscie do wyj$cia ewakuacyjnego lub na zewnatrz
budynku nie przekracza dopuszczalnych odlegtosci 60m.

- dtugosc¢ dojscia w strefie ZL 111 - przy jednym doj$ciu nie przekracza 30m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami 0,6 m/1000s6b, lecz
nie mniej niz 1,2m.(dla max. 20 os6b)

Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami co najmniej 2,2 m.
Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz.

Szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych zgodne z wymaganiami 0,6 m/1000s6b lecz nie mniej
niz 0,9 m w Swietle oScieznicy.

13.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej , elektrycznej
teletechnicznej i piorunochronne;j.

Projektowane instalacje zostang zabezpieczone pod wzgledem przeciwpozarowym
zgodnie z opracowaniami branzowymi.

UWAGA:

Szczegbly rozwigzan technicznych dla w/w urzadzen przeciwpozarowych musza
by¢ zawarte w projektach branzowych.

13.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu - dla catego obiektu.

- awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, minimalne natezenie
oS$wietlenia - 1 Ix, czas dziatania co najmniej 1 godzina, oprawy lamp posiadajg
$Swiadectwo dopuszczenia,

13.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenos$ne zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.z 2010r. Nr 109, poz. 719).t].
gasnice proszkowe cztero lub szeSciu kilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC.
Dtugos¢ dojscia do 30m. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg zastosowanego w
gasnicach przypadac bedzie na kazde 100m2 powierzchni.
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13.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

13.13.1. Droga pozarowa - zgodnie z par. 12 ust. 7 rozporzadzenia MSWiA w
sprawie zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, tj.:

Nie wymaga.
13.13.2. Zaopatrzenie wodne:

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s z co najmniej
dwoéch hydrantéw DN 80 usytuowanego w odlegtosci do 75m od obiektu.

Najblizej potozony hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje sie w odlegtosci ok 16 m od
budynku, drugi istniejacy hydrant znajduje sie w odlegtosci 49 m od budynku.

Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacych hydrantow.
13.14. Inne

Wszystkie uzyte do budowy materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ stosowne
dokumenty dopuszczenia do obrotu w Polsce, w tym w szczegdlnosci: deklaracje
zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, a wyroby stuzace bezpieczenstwu
pozarowemu stosowne zgodnie z odrebnymi przepisami §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez uprawnione jednostki
certyfikujace.

Przed rozpoczeciem uzytkowania, wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu musi:

- przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania, potwierdzajace prawidtowo$¢ dziatania
zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych /protokoty z odbioru/,

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 6 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.U.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazem telefonow
alarmowych,

- oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami: drogi ewakuacyjne, miejsca
rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurka gtéwnego instalacji
gazowej, droge pozarowg, itp.,

- zapozna¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi.
13.15. Podstawowe przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380).
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2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Stazy Pozarowej (t.j. Dz. U. z 2009
r.Nr 12, poz. 68 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze
zm.).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa
publicznego lub ochrony zdrowia i Zycia oraz mienia a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).

9. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

10. PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne
11. PN-92/N-01256/02 znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2004 r. Nr 180 poz.
1860). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz.2041)

Uwaga !!! Nalezy stosowa¢ materiaty nieszkodliwe dla zdrowia, nie emitujgce
szkodliwego promieniowania, posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne
dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie do kontaktu z zywnoScig, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8.11.2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497) oraz z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim przepisami
branzowymi i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby posiadajacej
odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia.
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Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez
zgody autordw jest zabronione !!! ( ustawa. , O prawie autorskim i prawach
pokrewnych”- Dz. U .Nr 24 z 1994 r.).

Obiekt spetnia wymogi dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich. Zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokosci.

W budynku zaprojektowano WC dla os6b niepetnosprawnych z armaturg oraz
osprzetem dostosowanym do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

Przed przystapieniem do robét ogélnobudowlanych nalezy zapoznac sie ze wszystkimi
projektami branzowymi i zwrdci¢ szczeg6lng uwage na tzw. przejscia instalacyjne.

14. Podstawowe rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe.
Podstawowe materiaty konstrukcyjne
® Beton w ptycie fundamentowej C20/25,
® Chudy beton pod konstrukcje fundamentow
® Stal zbrojeniowa nosna A-IIIN
® Stal zbrojeniowa pomocnicza w konstrukcji (strzemiona) A-I
Beton konstrukcyjny zageszczony mechanicznie nalezy wykona¢ wedtug norm:

PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004.

Roboty ziemne
Roboty pomiarowe

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca robé6t powinien przejaé
podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych. Przyjecie punktéw statych powinno by¢
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem
ich wspotrzednych.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby
nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty ziemne i w
przysztosci przez roboty budowlane.

Przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu robét ziemnych powinno by¢ wykonane po
doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie instalacji i urzadzen oraz roslinnosci, i
powinno obejmowac:
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- usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humusu) i nawierzchni obejmujgce swym
zakresem obszar zainwestowania;

- wykonanie utwardzonych drég tymczasowych stuzacych prowadzonym robotom
ziemnym; ewentualne wydzielenie z istniejgcych drég wewnetrznych;

- ogrodzenie terenu objetego realizacjg inwestycji wraz z postawieniem niezbednego
zaplecza socjalnego spetniajacego wymagania przepiséw BHP.

WyKkopy

Wykopy pod fundamenty, wykonywane mechanicznie - do pozioméw posadowienia
pokazanego na przekroju. Poziom posadowienia ptyty wynosi -0,35 m ponizej
projektowanego 0,00 pawilonu.

Ze wzgledu na grunt piaszczysty wody opadowe powinny na biezaco wsigka¢ w grunt,
jednak w przypadku wystgpienia zastoisk nalezy je wypompowac. Powierzchnie
odstonietych gruntéw nalezy jednak chroni¢ przed dziataniem wody opadowej. Zaleca
sie zakres i czas wykopdw ograniczy¢ do minimum. Dopuszcza sie wykonywanie
wykopow bez zabezpieczania i umacniania $cianek pod warunkiem zapewnienia
nachylenia skarpy co najmniej 1:1.

Warunki gruntowe po wykonaniu wykopu powinny zosta¢ odebrane przez
uprawnionego geologa i potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W
przypadku stwierdzenia przez geologa gruntéw o gorszych parametrach nalezy
skontaktowac sie z Projektantem.

Zasypywanie wykopow wykona¢ w mozliwie najkrétszym czasie (od wykonania
wykopu). Do zasypywania mozna uzy¢ gruntéw z wykopow po stwierdzeniu ich
przydatnosci lub gruntéw przywiezionych z zewnatrz. Nadmiar gruntu z wykopéw
nalezy uwzgledni¢ przy makroniwelacji terenu lub wywieZ¢ poza teren inwestycji.

Podbudowa pod fundamenty

Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty w celu zabezpieczenia oraz wykonania
podktadu pod konstrukcje nalezy wykonac zageszczone podktady ze Zwiru oraz piasku
grubosci zgodnie z przekrojem. Bezposrednio pod ptyte fundamentowgq nalezy wyla¢
10 cm warstwe chudego betonu. Wykonanie tej warstwy powinno zosta¢ poprzedzone
odbiorem dna wykopu w celu potwierdzenia zgodno$ci rzeczywistych parametréw
gruntowych z zatozeniami projektowymi. Podbudowe wykona¢ z betonu C8/10 (B10).

Plyty fundamentowe

Pod projektowany kontener prefabrykowany zaprojektowano ptyty fundamentowe
prostokatne o wym. zgodnych z czesci rys. wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone
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pretami gtownymi £10, ze stali A-III (34GS) posadowione na wylewce z chudego
betonu C8/10 gr. 10cm.

Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materiatem bitumicznym.

Konstrukcja kontenera prefabrykowanego

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach
modutu, elementy konstrukcji pokryte sa powlokami antykorozyjnymi, odprowadzenie
wody deszczowej rynnami PCV.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, weina mineralna o grubos$ci 100 mm, ptyta OSB
gr. 22 mm, gres. Stropodach: ptyta warstwowa PIR gr. 18 cm, folia paroizolacyjna, ptyta
GK gr 1.5cm.

Sciany zewnetrzne : ptyta warstwowa PIR gr. 12cm (kolorystyka zgodna z cze$cia
graficzng), folia paroizolacyjna, ptyta GK 1.5cm. Dach ptaski o kacie nachylenia do 2%.

Sciany wewnetrzne dzialowe o warstwach: ptyta laminowana biata, izolacja termiczna,
ptyta laminowana biata.

Stolarka: okna PCV grafitowe - zgodnie z rysunkiem.

Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydiowe, PCV, grafitowe 1000x2000 mm; wewnetrzne
jednoskrzydtowe, ptycinowe o wymiarach 900x2000 mm -zgodnie z rysunkiem.
Uwagi:

Zastosowane materiatly, urzadzenia oraz technologie dobrane sg tak by spetnia¢
zalozenia projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych,
ktére posiadajg réwnowazne badZ wyzsze parametry od podanych w opisie.

Uwagi wykonawcze

Elementy Zelbetowe bezposrednio stykajace sie ze Srodowiskiem zewnetrznym
(fundamenty) zabezpieczy¢ izolacyjng powtoka hydroizolacyjng do betonu. Roboty
musz3a by¢ wykonane zgodnie z normami, sztuka budowlang i przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.
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15. Uwagi koncowe.

. wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot,

. uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,,B” dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

. o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowac nadzor autorski w celu unikniecia btedéw w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

. przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika
budowy, zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego i przekaza¢ kompletny projekt
budowlany (wraz z projektem technicznym) kierownikowi budowy.

Zaprojektowali:

Architektura: mgr inz. arch. Jarostaw
Kawinski

Upr.: SW-1/2003

Konstrukcja: mgr inz. Piotr Zdyb
Upr.: SWK/0065/PWBKb/18

Instalacje sanitarne: mgr inz. Marta
Domagata

Upr.: SWK/0037/P00S/10

Instalacje elektryczne: mgr inz. Lukasz
Radek

Upr.: SWK/0186/POOE/14

Sprawdzili:

Architektura: mgr inz. arch. Anna
Szczerba

Upr.: 309/SWOKK/18

Konstrukcja: mgr inz. Marek Szczerba

Upr.: SWK/B0/0037/12

Instalacje sanitarne: mgr inz. Piotr
Jagiello

Upr.: SWK/0067/P0O0S/11

Instalacje elektryczne: Jarostaw Kolera

Upr.: KL-213/93
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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wrzesien 2021r.

OSWIADCZENIE
Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Architektura | Projektowat: Specjalnos¢ architektoniczna 09.2021
. r.
]arosiaw Kawinski SW'1/2003
Architektura | Sprawdzifa: Specjalno$¢ architektoniczna 09.2021r.
Anna Szczerba 309/SWOOKK/2018
Ko.nstrukcja | Projektowat: Specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana 09.2021r.
Piotr Zdyb SWK/0065/PWBKb
Konstrukcja | Sprawdzit: Specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana
09.2021r.
Marek Szczerba SWK/0126/PWOK/11
Lii?iffggfzne l Specjalnos$¢ inst. elektryczne 09.2021r
Fukasz Radek SWK/0186/POOE/14
ISr;srt:;‘(,avlg;t)fl:‘yczne l Specjalnos$¢ inst. elektryczne 09.2021r
Jarostaw Kolera KL-214/93
Lnst.. sanitarne.: l Specjalnos¢ inst. sanitarne
rojektowata: 09.2021r
Marta Domagata | SWK/0037/P00S/10
ISnstalacje. .sanitarne - Specjalnos¢ inst. sanitarne
prawdztt 09.2021r
Piotr JagieHo SWK/0067/P00S/11

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na

»~Budowie zadaszenia czesci trybuny oraz budynku kontenerowego- zaplecza

sportowego, remoncie istniejqcej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem

terenu przy ul. Dygasinskiego w Chmielniku”, zlokalizowanych w miejscowosci

Chmielnik na dziatce nr ew. 1397, obreb: 0001 Chmielnik-miasto, jedn. Ewidencyjna

260404_4, ktorej inwestorem jest Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020

Chmielnik, zostal sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.
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	określonych w § 2 ust. 1. pkt. 1 rozporządzenia MSW i A z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
	ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
	109, poz. 719).
	Wszystkie elementy stałego wyposażenia i wystroju wnętrz muszą spełniać warunek stopnia palności co najmniej jak dla materiału trudno zapalnego, nie wydzielające bardzo toksycznych produktów spalania.
	- nie prowadzi się procesów technologicznych
	13.3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi.
	13.4. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.
	Dla strefy ZL III nie ustala się gęstość obciążenia ogniowego.
	13.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.
	W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, budynek nie znajduje się w zewnętrznej strefie zagrożenia wybuchem.
	13.6.Informacja o klasie odporności pożarowej budynku, klasie odporności ogniowej i
	stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
	13.7. Informacja o podziale obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
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