GLOWICE ADAPTACYJNE DO StUPOW PROSTYCH
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Glowica wysiegnika ST (stal) " . o
Glowica wysiegnika AL (aluminium) )y gtowic adaptacyjnych i ich zastosowa

TYP Opis Dia stupéw
Odpowiednia koricowka montazowa - " v
dia typu shipa GAFid8 stupy zakoficzone 248 wszystkie stupy stalowe zakoriczone kré¢cem @48
(minimalna dtugo$¢ kro¢ca 100mm)
NA NT/Fi60-G stupy zakoriczone @60 Stupy NT PC-3, P/6-3,
Zakonczenie w stupie
- NA NT/Fi70-G stupy zakoriczone @70 Stupy NT PC-4/ @70

Glowice adaptacyjne sg stosowane w celu przystosowania montazu opraw o$wietleniowych na stupach prostych dla ktérych producent nie przewidziat montazu w ukfadzie
pionowym lub gdy istnieje potrzeba zastosowania wigkszej ilosci opraw umieszczonych blisko osi stupa. Glowice adaptacyjne sq wykonywane z elementem montazowym
do montazu ramion typu ST jedno-, dwu-, trzy- i czteroramiennych o wysiegu W=180+1000mm (dla ramion 3 i 4 ramiennych wysiegnik maksymalny 500mm). Kat mocowania
oprawy 5°,10°Iub 15°. Koricdwka mocujgca oprawe mawymiar @60, inne nazamoéwienie indywidualne.

Powyzej pokazano rozwiazanie dla stali. W przypadku aluminium rozwiazanie konstrukcyjne proponowane jest indywidualnie.

Zastosowanie do wszystkich stupow z koricowka @48, dla stupow NT PC-3, P/6-3, PC-4/&70
AY

GLOWICE DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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Glowice typu W wykonujemy jako, cztero- i sze$cioramienne w uktadzie Gtowice typu G wykonujemy jako wieloramienne, w uktadzie promieniowym, od 3+6
symetrycznym (naprzeciwlegtym), o oznaczeniu np. W4/S lub dwu- i trzyramienne ramion. Moga by¢ stosowane do masztéw o$wietleniowych (stal, aluminium)
w ukladzie niesymetrycznym (ukfad jednostronny), o oznaczeniu np. W2/N. lub stupéw o$miokatnych stalowych. Najczesciej stosowany wymiar W=0,5m.

Sa one stosowane do masztéw o$wietleniowych (stal, aluminium). Koricowka
mocujaca oprawe ma wymiar @48 x 100 mm lub @60 x 100mm. Kat mocowania

Uwaga: Gilowice ,,W” oraz ,G” sa rowniez wykonywane do stupow
oprawy 5°,10°lub 15°. Najczesciej stosowany wymiarW=0,5mIub 1,0m.

oswietleniowych NT stozkowych PC-3, PC-4/ @70, szesciokatnych P/6-3.
Wymaga to zakorczenia glowicy odpowiednia koricowka montazowa, oraz
sprawdzenie wytrzymatosci stupa przy obciazeniu gtfowica.

PODSTAWA OBROTOWA NASWIETLACZA

400 Podstawa obrotowa
naswietlacza

Podstawa obrotowa naswietlacza stosowana jest tam gdzie niezbedny jest obrot
oprawa o$wietleniowa (naswietlaczem) wokét osi pionowej montazu. Szeroko$¢ potki
podstawy obrotowej wynosi 40 mm co zapewnia montowanie wigkszosci
Profil belki naswietlaczy dostepnych na rynku. Element umozliwia obrét o kat +45° od osi
wzdtuznej belki, na ktorej jest montowany. Zastosowanie do belek typu "

Potgczenie gwintowe
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