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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
1.1. Nazwa inwestycji:

»~Budowa zadaszenia czesci trybuny oraz budynku kontenerowego- zaplecza
sportowego, remont istniejqgcej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Dygasinskiego w Chmielniku”

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania
terenu pod inwestycje pt. Budowy zadaszenia cze$ci trybuny oraz budynku
kontenerowego- zaplecza sportowego, remontu istniejgcej trybuny sportowej wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasinskiego w Chmielniku, realizowanej na
dziatce nr ew. 1397 wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

1.2. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 1397

jedn. Ewidencyjna 260404 _4.

obreb 0001- Chmielnik- miasto

ul. Dygasinskiego126-020 Chmielnik

1.3. Inwestor:
Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7

26-020 Chmielnik

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
2.1. Lokalizacja, topografia, zagospodarowanie.

Inwestycja obejmuje swym zakresem dz. nr 1397 w Chmielniku powiat kielecki, woj.
Swietokrzyskie.

Dz. nr ewid. 13970znaczona jestjako: - Bz- tereny rekreacyjno wypoczynkowe
- Bi- inne tereny zabudowane
W bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie dziatki:
- od potnocy: dz. nr ewid. 555/3- W- grunty pod rowami
dz. ewid. 1396- R- grunty orne
L- taki trwate
Bi- inne tereny zabudowane



- od potudnia: dz. nr ewid. 1262/3- Wp- grunty pod wodami powierzchniowymi

ptynacymi
- od zachodu: dz. nr ewid. 1382/1- dr- tereny komunikacyjne
-od wschodu: dz. nr ewid. 554- tgki trwate

Obecnie na dziatce o nr ewid. 1397 znajduje sie:

- budynek kasy biletowej- przeznaczony do remontu (oznaczony na PZT jako 1);

- budynek zaplecza sportowego-istniejqcy (oznaczony na PZT jako 2);

- budynek zaplecza sportowego-istniejqcy (oznaczony na PZT jako 3);

- ciqgi pieszo jezdne

- tereny utwardzone

- boisko sportowe

- trybuny sportowe

- zielen towarzyszqca

Teren jest zréznicowany wysokos$ciowo od rzednej 231,9 m n.p.m. w cze$ci péinocnej,
do 230,3 m np.m. w czeSci pd.-wsch. Wjazd na dziatke znajduje sie od strony
zachodniej- ul. Dygasinskiego(dz. ewid. nr 1382/1).

2.2. Infrastruktura techniczna oraz komunikacja.

Dziatka objeta inwestycja posiada bezposredni dostep do powiatowej ul
Dygasinskiego, znajdujacej sie na dziatce o nr ewid. 1382/1. Obecnie dojazd na dziatke
inwestycji odbywa sie utwardzonym dojazdem.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Calo$¢ terenu jest powigzana ukladem komunikacyjnym w formie ciggow
pieszych oraz kotowych po terenie inwestycji. Ciggi piesze wykonane sg obecnie z kostki
brukowej fazowej o gr. 6 cm za$ pod ciggi kotowe zastosowano nawierzchnie asfaltowa.

Dziatka objeta inwestycja jest uzbrojona w nastepujaca infrastrukture techniczna:

- sie¢ elektroenergetyczng,
- siec¢ telekomunikacyjng,

- sie¢ gazowq,

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacje sanitarng.

2.3. Obiekty budowlane i elementy zagospodarowania przewidziane do
rozbiorki.

Przewiduje sie rozbidrke:
- istniejgcej nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowe;j
- istniejacego ogrodzenia

- istniejgcego cokotu ogrodzenia



2.4. Zielen istniejaca.

Na terenie dziatki wystepuje zielen niska (trawa) oraz zielen wysoka(drzewa ozdobne).
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Lokalizacja obiektu.

Na dzialce nr ewid. 1397 zaprojektowano budowe budynku kontenerowego- zaplecza
sportowego oznaczonego na planie zagospodarowania terenu jako nr 4.

Projektowany budynek zaplecza sportowego oparty zostal na ksztalcie prostokata.
Inwestycja przewiduje zastosowanie dachu ptaskiego o konstrukcji stalowej. Pokrycie
dachu z ptyty warstwowe;j.

Ponadto na dziatce zaprojektowano:

- prefabrykowanqg budke dla spikera - wym. 1,5m x 2,0m, wys. 2,8m. Konstrukcja stalowa
(oznaczony na PZT nr5)

- remont trybun sportowych (oznaczonych na PZT jako 6)

- remont budynku kasy biletowej (oznaczonej na PZT jako 1)

- budowe zadaszenia czesci trybun sportowych (oznaczonych na PZT jako 6a)

- matq architekture np. tawki, kosze, stojak na rowery, obudowy pojemnikéw na odpady
state, multimedialnq tablice wynikéw sportowych.

-miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci 12szt, w tym dla
niepetnosprawnych 2szt

- tereny zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowanej

- wymiane nawierzchni i zmiane tras cigqgow pieszych i jezdnych (zgodnie z PZT)

- wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie systemowe wys. 2,0m oraz 4m
( przebieg zgodnie z czesciq graficznq)

- podwyzszenie cokotu betonowego od strony potudniowej( przebieg zgodnie z czesciq
graficzng)

Szczegbtowe zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki rys. nr PZT1 w skali 1:500. Teren inwestycji zostat
oznaczony w czesci graficznej opracowania literami A,B,C,D,E,F,G,H, I kolorem zielonym.
Wejscia do budynku zaplecza sportowego usytuowano od strony pdinocnej i
potudniowej. Na terenie dziatki przewidziano utwardzone miejsce do gromadzenia
odpadéw statych.

3.2. Warunki nastonecznienia terenu.

Lokalizacja przedmiotowego obiektu zapewnia pomieszczeniom przeznaczonym na
pobyt ludzi czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca,
21 wrze$nia) w godzinach 7.00-17.00.

3.3. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy.

3.4. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Odprowadzania $ciekéw odbywac sie bedzie do istniejgcej instalacji kanalizacyjne;j.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu bedzie odbywac sie na teren wtasny.



3.5. Uklad komunikacyjny oraz dostep do drogi publicznej.

Na przedmiotowa dziatke nr 1397 prowadzi istniejacy zjazd od strony zachodniej
z drogi powiatowej ul. Dygasinskiego (1382/1).

. Cato$¢ terenu jest powigzana uktadem komunikacyjnym w formie ciggow
pieszych oraz kotowych po terenie inwestycji. Ciagi piesze zaprojektowano z kostki
brukowej, natomiast ciggi jezdne z nawierzchni asfaltowe;j.

. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zaprojektowano w ilosci 12szt.
W tym 2 miejsca dla oséb niepeinosprawnych

. parametry nawierzchni dla ciggu komunikacji pieszej oraz jezdnej:

- cigg komunikacji pieszo-jezdnej - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm |
szer. 4,8-10,0 m;

- cigg komunikacji pieszej - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm | szer. 1,25-
5,0 m;

- miejsca parkingowe (12szt.) - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm | szer.
2,5m x 5,0 m oraz 3,6m x 5,0m- miejsca dla oséb niepetnosprawnych

- miejsce gromadzenia odpaddw statych - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm

- nawierzchnia utwardzona - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm | wym.
26,32m x 54,82m

Proponuje sie zastosowanie nastepujacej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji
pieszo- jezdnej i miejsca parkingowe:

e Konstrukcja nr 1 - Ciagi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, nawierzchnie

utwardzone
LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1. Warstwa $cieralna Beton asfaltowy (AC) 5cm
2. Warstwa wigzaca Beton asfaltowy (AC) 6 cm
3. | Warstwa podbudowy Mieszanka niezwigzana C90/3 25 cm
zasadniczej
4. Podbudowa Mieszanka zwigzana cementem C4 /4 15cm
pomocnicza
5. Podbudowa Mieszanka zwigzana cementem 15cm
pomocnicza C1,5/2
RAZEM: 66cm

e Konstrukcja nr 2 - Ciagi piesze

LP. Warstwa Materiat Grubos¢

1. Warstwa $cieralna kostka betonowa 10x20 cm 8 cm




2. podsypka podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm
3. | Warstwa podbudowy Mieszanka niezwigzana C90/3 15cm
zasadniczej
4, Podbudowa Mieszanka zwigzana cementem 10cm
pomocnicza C1,5/2
RAZEM: 36cm

Zaprojektowano ponadto:

- Opornik betonowy 12x25x100 cm, wystawiony 0 cm wzgledem jezdni na tawie
betonowej z oporem C12/15.

- Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

*Nalezy dogesci¢ podtoza do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia [s=0,97, za$
wtérnego modutu odksztatcenia (E2) co najmniej 25MPa.

3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W ramach inwestycji projektuje sie:
instalacje oswietlenia zewnetrznego
instalacje nagtosnienia zewnetrznego
instalacje zewnetrznqg wodociggowq
instalacje zewnetrznq gazowq
kanalizacje sanitarnq

instalacje elektryczng zewnetrznq

Do oswietlenia terenu zaprojektowano nowe oprawy zewnetrzne na stupach aluminiowych
usytuowane wzdtuz ciggow pieszo- jezdnych, zasilane z wewnetrznej rozdzielnicy niskiego
napiecia w budynku. Dodatkowo przewiduje sie rozbudowe istniejgcego oswietlenia
stadionu o dodatkowe 3 maszty oswietleniowe zalkalizowane przy wschodniej krawedzi
boiska. Na masztach oswietlajgcych ptyte boiska zostanie zainstalowane dodatkowo
nagtosnienie boiska w postaci gtosnikéw zewnetrznych skomunikowanych z budkq spikera.
Oswietlenie zewnetrzne uzupetni oswietlenie trybun mocowane pod projektowanym
zadaszeniem. Wszystkie oprawy oraz osprzet w wykonaniu zewnetrznym odpornym na
warunki temperaturowe oraz deszcz i pyt Szczegoly prowadzenia okablowania oraz
sposéb sterowania dla projektowanych urzqdzen elektrycznych oraz teletechnicznych wg.
projektu branZowego zamieszonego w projekcie technicznym.

3.7. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu. Budowa i ksztatt terenu po
zrealizowaniu inwestycji nie zaktdci stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich oraz
drogach, poniewaz zaprojektowano odprowadzenie wo6d opadowych na teren
biologicznie czynny, powodujac naturalne wsigkanie w teren zielony. Na terenach
nieutwardzonych i niezabudowanych zielen niska i wysoka istniejaca.



3.7.1. Projektowane nasadzenia roslinne

NASADZENIA ROSLINNE

OZNACZENIE

ZDJECIE POGLADOWE
W PROJEKCIE| JE LA

Gatunek i opis

ILOSC

UWAGI

Betula utilis ‘Doorenbos - brzoza pozyteczna 'Doorenbos’- Jedna z
najcenniejszych odmian brzozy pozytecznej, popularnie uprawiana ze
wzgledu na wyjatkowo dekoracyjng, Snieznobiala korowine okrywajaca
pien i konary. Drzewo tworzy kulists, azurowa korone, dorasta do 10 m
wysokodcii 7 m Srednicy.

8szt.

Acer plataneides ‘Globosum ' - klon pospolity 'Globosum'- Drzewo o
bardzo regularnej, kulistej koronie do 6 m Srednicy. Najczesciej
oferowane jako forma szczepiona na pniu. Ligcie 5 klapowe, blyszczace,
jesienia zolte. Male wymagania glebowe. Gatunek odporny na warunki
miejskie,

3szt,

H-200/230cm

Hydrangea paniculata LITTLE LIME- hortensja bukietowa LITTLE
LIME-
Niski, kartowy i zwarty krzew osiagajacy zaledwie 0,9-1,2 m wysokogci
oraz 1,8 m szerokosci. Pedy wyprostowane, sztywne, ciemnoczerwone.
Ligcie jajowate, na kofcach zaostrzone, ciemnozielone, po obu stronach
szorstko owlosione, jesienig przebarwiajgce sie na czerwonoe-brazowo.
Kwiaty wylacznie plonne, zebrane w ogromne, szerokostozkowe wiechy
diugosci okoto 20 cm., Kwiaty bardzo liczne, poczatkowo seledynowe, w
‘miare rozwoju bialokremowe, pod koniec lata rézowiejgce, Krzewy
kwitng od lipca do wrzegnia, ale nawet po zaschnieciu kwiatostany
pozostaja ciekaws ozdoba roslin przez calg zime.

11szt,

Spiraea japonica "Goldflame'-tawula japonska 'Goldflame'- Kartowy,
gesty krzew o zlotych liSciach i rézowych kwiatach, Pokréj patkolisty,
Dorasta do 0,8 m wysokosci i 1 m szerokosci. LiScie przez cale lato
ziocistozolte, pdiniej zielonozdlte, eliptyczne, ostro zakoficzone, na
brzegach pitkowane. Mlode przyrosty miedzianopomararnczowe. Liscie
na wierzcholtkach peddw utrzymujy te barwe przez caly wegetacje.
Kwiaty rézowolila, drobne, ok. 5 mm, zebrane w plaskie kwiatostany na

konicach tegorocznych pedow. Kwitnie VI-VIL

13szt.

~ [tworzaca geste kepy, wysokosci do 100 cm. Liscie waskie, owlosione, di.

Pennisetum alopecuroides- rozplenica japotiska- Ozdobna trawa

30-60 cm. Kwiatostany waskolancetowate, diugedci 3-20 cm, 26ttawe,
brazowawe lub ciemnopurpurowe z rozstrzelonymi osémi dlugosci do 3
cm, od VIII-X,

13szt,

Parthenocissus quinquefolia- winobluszcz pieciolistkowy- . Roslina z
ftatwoscia wspina sie na wszelkiego rodzaju pionowe przeszkody. Liczne,
dlugie pedy czepiajgce sie podpér, a duze, zlozone liscie tworzg zwarty,
zielony kobierzec, efektowny przez caly sezon wegetacyjny. Jesienig
lifcie przybierajg bajkowe kolory, wybarwiajg sie w intensywnych
odrieniach czerwieni oraz purpury. Roslina przyrasta rocznie o 1-2
metry, dorastajgc maksymalnie do 10 - 20 metréw wysokosci.

20szt.




3.7.2. Budowle i obiekty matej architektury

o lawka z oparciem- 19szt.
-wym. 1,9 x 0,7m. Wys. siedziska 44cm
- wykonanie: konstrukcja stalowa i drewniana,
- montaz: fundamentowana, przykrecana lub wolnostojgca
zdjecie pogladowe:

e kosz na odpady- 19szt.
- $rednica: 37cm, wys. 85cm
- pojemnos¢: 551
- wykonanie: konstrukcja stalowa i drewniana,
- montaz: przykrecany lub wolnostojacy
zdjecie pogladowe:

10



e stalowa obudowa na pojemniki na odpady state - 1szt.
- obudowy stalowe na pojemniki 3x11001
- wym. 4560x1746x1500mm
- zdjecie pogladowe:

e stojak na rowery- 1szt.
- szer. 5m
- stojak jednostronny
- do wszystkich typowych szerokosci opon 35-60 mm
- materiat: metal malowany proszkowo
- $rednica rury min. 15 mm
- zdjecie pogladowe:

11



e elektroniczna tablica wynikéw sportowych

-wym: 2800x1800x80 mm
- wySwietlane parametry:
- czas gry
- czas rzeczywisty
- wynik gry (od 0 do 19)
- duzy staty napis GOSPODARZE - GOSCIE
- logotyp klubu
- sterowanie: bezprzewodowe- pilot radiowy
- zasilanie 230V /50Hz, opcjonalnie 12V (zasilanie akumulatorowe)
- obudowa PVC, ptyta czotowa - poliweglan anty-refleksyjny, odporny na
uderzenia pitka.
- zdjecie pogladowe:

e ogrodzenie panelowe - ok. 183m
-wys. ogrodzenia 2,0m
- panele wykonane s3 z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m2)

- panele powlekane sg proszkiem poliestrowym (grubo$¢ powtoki poliestrowej
min. 100 mikrometréw)

- Panele wykonane s3 z galwanizowanych drutéw. Dla zapewnienia idealnej
przyczepnosci naktadana jest na nie powtoka poliestrowa (min. 100 mikronéw).
Stupy sg ocynkowane i pokryte powloka z tworzywa sztucznego (min. 60
mikronéw).

- 2 wzmocnienia

-Srednica drutu min. 6mm

- panele przystosowane do obiektéw sportowych

12



ogrodzenie panelowe - ok.270mb

-wys. ogrodzenia 4,0m

- panele wykonane s3 z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m2)

- panele powlekane sg proszkiem poliestrowym (grubos$¢ powtoki poliestrowej
min. 100 mikrometrow)

- Panele wykonane sg z galwanizowanych drutéw. Dla zapewnienia idealnej
przyczepnosci naktadana jest na nie powtoka poliestrowa (min. 100 mikronow).
Stupy sg ocynkowane i pokryte powtoka z tworzywa sztucznego (min. 60
mikronow).

- 2 wzmocnienia

-Srednica drutu min. 6mm

- panele przystosowane do obiektéw sportowych

- furtka szer. 100cm- 2szt.

- zdjecie pogladowe:

L

—I

)
L J_ Tue

barierki tymczasowe przenosne- 20szt.

- bariera zabezpieczajaca przeznaczona do ciezkich warunkéw eksploatacyjnych.
Solidna budowa zapewnia najwieksza trwato$¢ i odpornos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne. Sztywna konstrukcja. Poprzeczny uchwyt stuzacy do przenoszenia
barierki. Wymienne stopy. Przemys$lane mocowanie do bezpiecznego montazu w
szeregu.

- wykonanie: rury stalowe 38x1,5mm

-wym. 2600x1100mm

- wypemienie: prety 16mm, L=873

- zdjecie pogladowe:

13



2600 mm

100 mm

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM I
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE
PROJEKTOWE], WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE
UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE],

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTAC]I
ARCHITEKTONICZNE] ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI,
OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA I MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W
TYM ITB I STRAZY POZARNE].

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB
DOKONANY PO KONSULTAC]I Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE
REALIZAC]I

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK BY
SPELNIAC ZALOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA
ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

14



4. Zestawienie powierzchni.
Teren inwestycji w granicach opracowania A-I: 14465,00 m?

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych.

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku zaplecza sportowego: 72 m*
Powierzchnia zabudowy pozostatych istniejgcych budynkéw : 443 m2
Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw kubaturowych: 515 m®

4.2. Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow.

Powierzchnia istniejgca utwardzona: 2012,11m?
Powierzchnia utwardzona istniejaca do rozbiorki: 2012,11m?
Schody zewnetrzne istniejace: 68,66m*
Powierzchnia utwardzona projektowana: 526.67m?
Ciagi piesze projektowane: 566,90m*
Ciggi pieszo-jezdne: 526,19m*
Parking/ miejsca postojowe projektowane 160, 86m*

Powierzchnia catkowita terenéw utwardzonych (projektowane i istniejgce):

1849,28m*
4.3. Powierzchnia biologicznie czynnej.
Tereny zielone/ nawierzchnie trawiaste 2609,52m?
Tereny zielone- boisko 9095,64m?
Powierzchnia biologicznie czynna catkowita: 11705,16 m?
4.4. Powierzchnia trybuny sportowej.
Trybuny 395,56m?

4.5. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z
ustaleniami MPZP lub z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Nie dotyczy.
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4.6. Podsumowanie.

Poszczegolne czesci zagospodarowania

Powierzchnia [m?] Udziat [%]
terenu
Projektowany budynek 72
Powierzchnia zaplecza sportowego 515 0,50 3,5
zabudowy Pozostate istniejace 6
. 443 3,06
budynki
o 2012, 13,
Utwardzona istniejgca 11 91
1. | 2012, 13, 0,4
Utwardzona do rozbiorki 11 68,66 91 | 7
o 0,4
Schod .ist 68,66 ’
Powierzchnia chody zew. Istniejace 1849 | 7 12,
utwardzona | Utwardzona projektowana 526,67 ,28 3,64 78
Piesza projektowana 566,90 3,92
Ples.zo-]ezdna 526,19 3,64
projektowana
Parking projektowany 160,86 1,11
Trybuny 395,56 2,73
Powierzchnia Tereny zielone/ 2609,52 | 1170 | 18,04 | 80,
biologicznie nawierzchnie trawiaste 5 16 93
czynna Tereny zielone- boisko 9095,64 ’ 62,88
RAZEM: 14465 100

5. Dodatkowe informacje.

5.1.

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i

zagospodarowaniu terenu.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu form ochrony przyrody

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko- zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia
2019r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko
(Dz.U.z 2019r. Poz. 1839)

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z 23 lipca 2003r. O ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. Z 2021r., poz. 710 z p6zn. zm.)

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego,
lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, a obiekt réwnoczesnie
ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji

przedmiotowa inwestycja nie zakléca stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich,
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5.2. Informacje czy dzialka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkoéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkoéw oraz débr kultury wspotczesnej. Dziatka nie jest wpisana do
rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami.

5.3. Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej, a takze
w granicach terenu gérniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie zostat
przystosowany do posadowienia na terenach szk6d gérniczych.

5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych.

W trakcie realizacji budowy na przedmiotowym obiekcie wystepuja ogdlne zagrozenia
wszystkich stanowisk pracy zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu
robdt ogdélnobudowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zaki6cen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod gruntowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
przedmiotowego obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowana.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczego6lnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

a) projektowany budynek kontenerowy zaplecza sportowego:

e Budynek =zaplecza sportowego jest budynkiem niskim (N) i zostat
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL III.

e Budynek zaprojektowano w Kklasie odpornosci pozarowej ,D”. Wszystkie
elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia i spetniajg warunki zamieszczone
w ponizszej tabeli.

Klasa ) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
. |gtéwna . .

odpornosci ) Sciana $ciana _

konstrukcj [konstrukcj przekrycie
pozarowej strop |zewnetrzn |wewnetrzn

anosna a dachu dachu
budynku a a
D R30 - REI 30 EI 30 - -

Oznaczenia w tabeli:
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R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Odlegtos$¢ najblizszego budynku sasiedniego (budynek nr 2) wynosi 4.5 m.

e (Odlegtos¢ do granic dziatek sasiednich zostaty zachowane zgodnie z
wymaganiami.

® nie jest wymagane doprowadzenie do przedmiotowego budynku drogi poZarowej;

e Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s z co
najmniej jednego hydrantu DN 80.

Najblizej potozony hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje sie¢ w odlegtosci ok 16 m od
budynku, drugi istniejgcy hydrant znajduje sie w odlegtosci 49 m od budynku.

Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejagcych hydrantow.

e rodzaj przedmiotowego budynku oraz maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej nie powoduja ograniczenia zabudowy sasiedniej
dziatki.

b) projektowany budynek kontenerowy budki dla spikera:

nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie dotyczy.
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8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.
ZAKRES INFORMACJA
ANALIZOWA
NEGO PODSTAWA 0 UWAGI
ODDZIAEYW PRAWNA ODDZI:],;\I?YWA
ANIA
Projektowany budynek
Usytu.owame Dz. U. z 2019r, poz. mieszkalny ]ednorodzm,n.y
obiektu brak usytuowano w odlegtosci
1065 : : : .
wzgledem §12 §272 oddzialtywania min. 15,11m od granicy
granic dziatki po stronie
zachodniej.
Dz.U. z 2019r, poz. Usytuowa.mle budynl.<u e
. brak powoduje przestaniania
Przestanianie 1065 : : . N,
§13.1 oddzialtywania innych obiektow na
) dziatkach sasiednich
Nastonecznie | Dz.U.z2019r, poz. Usytuowar_ue bu.dyr.lku. e
. brak powoduje zacieniania
nie 1065 : : . s
| zacienianie §60.1 oddziatywania innych obiektow na
' dziatkach sasiednich
- Projektowane usytuowanie
Miejsca . . P
: Dz.U.z 2019r, poz. pojemnika na $mieci nie
gromadzenia brak : e g
odpadéw 1065 oddziatvwania ogranicza mozliwosci
p §23 yw zabudowy dziatek
statych LT
sagsiednich
Zbiorniki
bezodptywo Dz.U.z 2019r, poz.
we na 1065 Nie dotyczy Nie dotyczy
nieczystosci §36
ciekle
Miejsca Dz.U.z 2019r, poz. brak Usytuowanie miejsc
postojowe 1065 oddziatywania | postojowych nie ogranicza
§19, §20 mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich
Warto$¢ emitowanego
hatasu podczas eksploatacji
nie przekroczy
dopuszczalnych
. Dz.U.z 2014r poz. brak . standallrdow ]akosc1.
Emisja hatasu 112 oddziatvwania Srodowiska w zakresie
’ y hatasu 50dB w ciggu dnia i
40dB w ciggu nocy oraz nie
spowoduje przekroczenia
tej wielko$ci poza teren
dziatki Inwestora
Oddziatywanie przedmiotowej nieruchomos$ci zamyka sie w granicach terenu

opracowania. Inwestycja nie zaktoca stosunko6w wodnych na dziatkach sasiednich.

19



9. Teren opracowania, a Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce

publicznego.

lu

. . Warun
Decyzja o ustaleniu .
L - Informacja dot. ek
lokalizacji inwestycji celu . .. .
. inwestycji spelni
publicznego
ony
Funkcja zabudowy
i sposob . zabudowa ustugowa Zabudowa ustugowa TAK
zagospodarowania
terenu
Wielkos¢
powierzchni
zabudowy w ustala sie od 0,001 do 0,10 0,035 TAK
stosunku do
powierzchni
dziatki
Odlegtos¢
projektowanego
Nieprzekraczalna budynku zaplecza
linia zabudowy dla w odlegtosci 8,0m od sportowego od
nowo krawedzi jezdni drogi krawedzi drogi TAK
projektowanych powiatowej powiatowej wynosi
budynkow ok. 17m, natomiast
od budki dla spikera
wynosi ok.122m
Budynek zaple?cza . Budynek
sportowego- do jednej ednokondvenacvin TAK
kondygnacji ] ygnacymny
Gabaryt budynku
Budynek budki dla spikera- Budynek TAK
do jednej kondygnacji jednokondygnacyjny
Szeroko$¢ elewacji budynku zaplecza
frontowej sportowego- od 6,0m do 12m TAK
15,0m
budynku budki dla spikera- 2m TAK
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od 1,0m do 4,0m

budynku zaplecza
sportowego- od 2,5m do 5,0m 3,5m TAK
Wysoko$¢ okapu n.p.t.
budynku budki dla spikera- 2,95m TAK
od 2,5m do 4,0m n.p.t.
budynku zaplecza
sportowego- od 2,5m do 5,0m 3,5mA TAK
Wysokos¢ ot
pt
kalenicy
budynku budki dla spikera- 2,95m TAK
od 2,5m do 4,0m n.p.t.
budynku zaplecza
sportowego- dach ptaski lub 1,15° TAK
jedno, kat nachylenia
gtéwnych potaci od 0°do 10%
Geometria dachu
budynku budki dla spikera-
dach ptaski lub jedno, kat 1,15° TAK
nachylenia gtéwnych potaci
od 0°do 10°
Wysokos¢
catkowita 0d 6,0m do 10,0m n.p.t. 7,04mn.p.t. TAK
zadaszenia
trybuny
Powierzchnia
biologicznie Min. 30% terenu inwestycji 80,93% TAK
czynna
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10. Uwagi koncowe.

. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem roboét.

. Uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,,B” dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy.

. 0 wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowac nadzér autorski w celu unikniecia btedéw w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych.

Zaprojektowali:

Architektura: mgr inz. arch. Jarostaw
Kawinski

Upr.: SW-1/2003

Konstrukcja: mgr inz. Piotr Zdyb
Upr.: SWK/0065/PWBKb/18

Instalacje sanitarne: mgr inz. Marta
Domagata

Upr.: SWK/0037/P00S/10

Instalacje elektryczne: mgr inz. Lukasz
Radek

Upr.: SWK/0186/POOE/14

Sprawdzili:

Architektura: mgr inz. arch. Anna
Szczerba

Upr.: 309/SWOKK/18

Konstrukcja: mgr inz. Marek Szczerba

Upr.: SWK/B0/0037/12

Instalacje sanitarne: mgr inz. Piotr
Jagiello

Upr.: SWK/0067/P0O0S,/11

Instalacje elektryczne: Jarostaw Kolera

Upr.: KL-213/93
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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OSWIADCZENIE

wrzesien 2021r.

Piotr Jagietto

SWK/0067/P00S/11

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Architektura | Projektowat: Specjalnos¢ architektoniczna
o 09.2021r.
Jarostaw Kawinski SW-1/2003
Architektura | Sprawdzita: Specjalnos¢ architektoniczna
09.2021r.
Anna Szczerba 309/SWOOKK/2018
Konstrukcja | Projektowat: Specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana
. 09.2021r.
Piotr Zdyb SWK/0065/PWBKb
Konstrukcja | Sprawdzit: Specjalnos$¢ konstrukcyjno - budowlana
09.2021r.
Marek Szczerba SWK/0126/PWOK/11
Inst. elektryczne | Projektowat: Specjalno$¢ inst. elektryczne
09.2021r.
tukasz Radek SWK/0186/PO0OE/14
Inst. elektryczne | Sprawdzit: Specjalno$¢ inst. elektryczne
09.2021r.
Jarostaw Kolera KL-214/93
Inst. sanitarne | Projektowata: Specjalnos¢ inst. sanitarne
09.2021r.
Marta Domagata SWK/0037/P00S/10
Instalacje sanitarne - Sprawdzit: Specjalno$¢ inst. sanitarne
09.2021r.

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na ,Budowie

zadaszenia czesci trybuny oraz budynku kontenerowego- zaplecza sportowego,

remoncie istniejqgcej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.

Dygasinskiego w Chmielniku”, zlokalizowanych w miejscowo$ci Chmielnik na dziatce nr

ew. 1397, obreb: 0001 Chmielnik-miasto, jedn. Ewidencyjna 260404_4, ktérej inwestorem

jest Gmina Chmielnik, Plac Kos$ciuszki 7, 26-020 Chmielnik,

zostat sporzadzony i

sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.
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