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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
1.1.Uklad konstrukcyjny.

Uktad konstrukcyjny obiektu to uktad mieszany, czyli taki w ktérym wystepuja zaré6wno
uktady podtuzne jak i poprzeczne. Cze$¢ $cian konstrukcyjnych jest réwnolegta do
podtuznej osi budynku, a cze$¢ prostopadta do osi podtuznej budynku.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne.

Dla przedmiotowego obiektu zastosowano nastepujace schematy konstrukcyjne:
. ptyta fundamentowa obcigZzone po krawedziach, bez mimos$rodu,

o Sciany obcigzone osiowo,

. dach jednospadowy

1.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

Projekt opracowano wedtug obowigzujacych norm i przepisow.

Wykorzystano normy:

. PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukgcji.

. PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objetoSciowy,
ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

. PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. ObcigZenie $niegiem.
. PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

. PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania
termiczne.

. PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukgcji.

. PN-EN-1991-3 (2009) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddzialywania wywotane
dZzwignicami i maszynami.

. PN-EN 1992-1-1-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i dla
budynkoéw.

. PN-EN 1992-1-2-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogoélne.
Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1993-1-1 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.



. PN-EN-1993-1-2 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne.
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1993-1-3 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne.
Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

. PN-EN-1993-1-8 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie
weziow.

. PN-EN-1995-1-1 (2010) - Projektowanie konstrukcji = drewnianych.
Postanowienia og6lne. Reguly ogélne i reguty dotyczace budynkdow.

. PN-EN-1995-1-2  (2008) - Projektowanie Kkonstrukcji  drewnianych.
Postanowienia ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

Obcigzenia i podstawowe wyniki obliczen

D strefa obcigzenia wiatrem -1,

o strefa obcigzenia $niegiem - III,

. beton konstrukcyjny - klasa C20/25,
. chudy beton - klasa C8/10

. stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP),

. dopuszczalne naprezenia podtoza gruntowego max. 150,0kPa.

1.4. Podstawowe wyniki obliczen.

1.4.1. Zestawienie obcigzen.

e ObciazZenia state.

Obcigzenie state poszczegdlnych elementow konstrukcji przyjeto na podstawie
zatozonych w projekcie architektury warstw wykonczenia. Ciezar poszczego6lnych
materialéw przyjeto na podstawie katalogéw materiatowych producentéw oraz
Zatacznika A normy PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje,
Cze$c¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne, ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

Ptyta fundamentowa:
-prefabrykowany obiekt kontenerowy : Obcigzenie charakterystyczne 5 KN/m?



2. Geotechniczne warunkKi i sposdb posadowienia obiektu.
2.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu wystepuja proste warunki
gruntowe. Projektowany budynek posiada statycznie wyznaczalny schemat
obliczeniowy. No$no$¢ gruntu jest wystarczajagca do przeniesienia naprezen od
przedmiotowego budynku. Zgodnie z Dz. U. poz. 463 z dn. 27.04.2012r wyrdzniono
pierwszga kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.

2.2. WarunkKi i sposob posadowienia.

Posadowienie obiektu bezposrednie na ptycie fundamentowej. Poziom posadowienia
ptyty fundamentowej powyzej poziomu wod gruntowych. Przed przystgpieniem do
fundamentowania nalezy zweryfikowaé projekt posadowienia budynku adaptujac go do
warunkow gruntowych okre$lonych w wykopie. W poziomie posadowienia wykopy
zaleca sie wykonywaé recznie(nie wolno stosowaé sprzetu i maszyn generujacych
drgania). Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowa wykonujac odpowiednie
odwodnienie w celu zabezpieczenia przed niespodziewanymi opadami deszczu. Teren
wokdt budynku nalezy uksztattowac tak aby wody opadowe nie gromadzity sie w jego
poblizu. Wykonany fundament obsypa¢ przed nastaniem mrozéw warstwa gruntu
grubos$ci co najmniej 120cm (zabezpieczenie przed przemarznieciem gruntu pod
fundamentem). Po wykonaniu fundamentéw wykop ponad poziomem posadowienia
nalezy wypemhi¢ kruszywem o ciggtej krzywej uziarnienia bez frakcji pylastych, z
zageszczeniem warstwami co 25cm.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod kontrola uprawnionego geologa. W
przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robét ziemnych fundamentowych
innych parametrow geotechnicznych gruntu niz przedstawione w opinii geotechnicznej,
Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbednych korekt
fundamentow.

2.3.Sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej, a takze
w granicach terenu gérniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie jest
przystosowany do posadowienia na terenach szkéd gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Przedmiotowy budynek posiada statycznie wyznaczalne proste schematy obliczeniowe.
Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny prefabrykowany.

Zgodnie z Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r projektowany budynek jest zaliczany do

pierwszej Kkategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe wystepujace w
poziomie posadowienia s3 zaliczane do prostych, w zwigzku z czym nie zachodzi
potrzeba opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz projektu
geotechnicznego.



4. Rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

4.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe elementéw nosnych.
4.1.1. Roboty pomiarowe

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca robé6t powinien przeja¢
podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokoSciowych. Przyjecie punktéw statych powinno by¢
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem
ich wspotrzednych.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby
nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty ziemne i w
przysztosci przez roboty budowlane.

4.1.2. Przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu robét ziemnych powinno by¢ wykonane po
doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie instalacji i urzadzen oraz roslinnosci, i
powinno obejmowac:

- usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humusu) i nawierzchni obejmujgce swym
zakresem obszar zainwestowania;

- wykonanie utwardzonych drég tymczasowych stuzacych prowadzonym robotom
ziemnym; ewentualne wydzielenie z istniejacych drég wewnetrznych;

- ogrodzenie terenu objetego realizacja inwestycji wraz z postawieniem niezbednego
zaplecza socjalnego speiniajagcego wymagania przepiséw BHP.

4.1.3. Wykopy

-Wykopy pod fundamenty, wykonywane mechanicznie - do pozioméw posadowienia
pokazanego na przekroju. Poziom posadowienia ptyty wynosi -0,35 m ponizej
projektowanego 0,00 pawilonu.

-Ze wzgledu na grunt piaszczysty wody opadowe powinny na biezgco wsigka¢ w grunt,
jednak w przypadku wystgpienia zastoisk nalezy je wypompowac. Powierzchnie
odstonietych gruntéw nalezy jednak chroni¢ przed dziataniem wody opadowej. Zaleca
sie zakres i czas wykopdw ograniczy¢ do minimum. Dopuszcza sie wykonywanie
wykopow bez zabezpieczania i umacniania $cianek pod warunkiem zapewnienia
nachylenia skarpy co najmniej 1:1.

-Warunki gruntowe po wykonaniu wykopu powinny zosta¢ odebrane przez
uprawnionego geologa i potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W
przypadku stwierdzenia przez geologa gruntéw o gorszych parametrach nalezy
skontaktowac sie z Projektantem.

-Zasypywanie wykopdw wykona¢ w mozliwie najkréotszym czasie (od wykonania
wykopu). Do zasypywania mozna uzy¢ gruntéw z wykopow po stwierdzeniu ich



przydatnoSci lub gruntéw przywiezionych z zewnatrz. Nadmiar gruntu z wykopow
nalezy uwzglednic¢ przy makroniwelacji terenu lub wywiez¢ poza teren inwestycji.

4.1.4. Podbudowa pod fundamenty

Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty w celu zabezpieczenia oraz wykonania
podktadu pod konstrukcje nalezy wykonac zageszczone podktady ze Zwiru oraz piasku
grubosci zgodnie z przekrojem. Bezposrednio pod ptyte fundamentowa nalezy wyla¢
10 cm warstwe chudego betonu. Wykonanie tej warstwy powinno zosta¢ poprzedzone
odbiorem dna wykopu w celu potwierdzenia zgodno$ci rzeczywistych parametréw
gruntowych z zalozeniami projektowymi. Podbudowe wykona¢ z betonu C8/10 (B10).

4.1.5. Plyty fundamentowe

Pod projektowany kontener prefabrykowany zaprojektowano ptyty fundamentowe
prostokatne o wym. zgodnych z cze$ci rys. wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone
pretami gtownymi £10, ze stali A-I1I (34GS) posadowione na wylewce z chudego
betonu C8/10 gr. 10cm.

Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materiatem bitumicznym.

4.1.6. Konstrukcja kontenera prefabrykowanego

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach
modutu, elementy konstrukcji pokryte s powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie
wody deszczowej rynnami PCV.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubos$ci 100 mm, ptyta OSB
gr. 22 mm, gres. Stropodach: ptyta warstwowa PIR gr. 18 cm, folia paroizolacyjna, ptyta
GK gr 1.5cm.

Sciany zewnetrzne : ptyta warstwowa PIR gr. 12cm (kolorystyka zgodna z cze$cia
graficzng), folia paroizolacyjna, ptyta GK 1.5cm. Dach ptaski o kacie nachylenia do 2%.

Sciany wewnetrzne dzialowe o warstwach: ptyta laminowana biata, izolacja termiczna,
plyta laminowana biata.

Stolarka: okna PCV grafitowe - zgodnie z rysunkiem.

Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydtowe, PCV, grafitowe 1000x2000 mm; wewnetrzne
jednoskrzydtowe, ptycinowe o wymiarach 900x2000 mm -zgodnie z rysunkiem.

Uwagi:

Zastosowane materiaty, urzadzenia oraz technologie dobrane sg tak by spetnia¢
zatozenia projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych,
ktére posiadajag r6wnowazne badZ wyzsze parametry od podanych w opisie.

Elementy Zelbetowe bezposrednio stykajace sie ze Srodowiskiem zewnetrznym
(fundamenty) zabezpieczy¢ izolacyjng powtoka hydroizolacyjng do betonu. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z normami, sztukg budowlang i przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.



4.2. Elementy wykonczenia wewnatrz budynku
4.2.1. Okladziny wewnetrzne

W  pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ licowanie $cian ptytkami
glazurowanymi do wysokos$ci min 2,00 m.

4.2.2. Malowanie

Sciany wewnetrzne oraz sufity tynkowane przed przystapieniem do malowania nalezy
dwukrotnie zagruntowaé. Malowanie $cian wewnetrznych nalezy wykona¢ farbami
lateksowymi odpornymi na szorowanie. Sufity w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
pomalowac¢ farbami lateksowymi odpornymi na wilgo¢. Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem obiektu.

4.2.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna

Okna w systemie rozwieralno - uchylnym, z mozliwo$cig rozszczelnienia oraz z
zamkami antywywazeniowymi. Stolarka okienna z PCV, okna musza posiadac
nawiewniki higrosterowane dwusystemowe, zapewniajace doptyw Swiezego powietrza.
Nawiewniki zamontowac¢ w gdrnej czesci stolarki okienne;j.

Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne, wejsciowe do budynku z PCV.
Drzwi wewnetrzne

Stolarka drzwiowa wewnetrzna PCV Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym
na wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe na skrzydto z blokadg antywywazeniowa
w oS$cieznicy. Ostonki na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej.

Uwaga:

e Wymiary podziat oraz ilo$¢ zgodnie z czeScia graficzna.
e Doktadne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

4.2.4. Podloza i posadzki.
Posadzki z gresu

Jako wykonczenie projektuje sie posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jakosci). W
przejSciach pomiedzy dwoma réznymi podtogami nalezy zastosowac progi aluminiowe
oraz listwy przejSciowe.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

4.2.5. Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z PCV w kolorystyce zatwierdzonej przez Inwestora.
4.3. Elementy wykonczenia na zewnatrz budynku

4.3.1. Pokrycie i obrobki blacharskie



Jako pokrycie dachu zaprojektowano ptyty warstwowe PIR. Odwodnienie dachu catego
budynku wykona¢ za pomoca rur spustowych ukrytych w konstrukcji budynku
prefabrykowanego.

4.3.2. Parapety zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico $ciany na min.
Scm.

4.4.3. Kolorystyka elewacji

- Kolorystyka wg czeSci graficznej.

5.Podstawowe parametry technologiczne.

Nie dotyczy.

6.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne (dla zamierzenia
budowlanego obiektu liniowego).

Nie dotyczy.

7.Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

. wewnetrzna instalacja wody - podiaczona do istniejgcej instalacji
wodociggowej w budynku nr 3; budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje wody
zimnej i cieptej (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym),
woda powinna odpowiada¢ wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizyko -
chemicznym; budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje uzytkowa wody zimnej i cieptej;
zabezpieczenie ukladu c.w.u. zgodnie z PN-76/B - 02440; do pomiaru wody (jako
podlicznik) nalezy zastosowa¢ wodomierz legalizowany przez Giéwny Urzad Miar;
przed i za wodomierzem nalezy zamontowac zawory przelotowe; za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawoér antyskazeniowy @20, klasy EA zgodnie z
PN-92/B-01706/Az1:1999; obliczenia zapotrzebowania na wode oraz strat ci$nienia

wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01706,

. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie Sciekéw do
istniejgcej sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze. (profil

przykanalika S$ciekéw sanitarnych stanowigcy instalacje wewnetrzng zostanie
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zamieszczony w projekcie technicznym); budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie

technicznym),

. wewnetrzna instalacja energii elektrycznej - zasilanie istniejgce z rozdzielni
gtownej istniejagcego budynku zaplecza sportowego, budynek zostanie wyposazony w
wewnetrzng instalacje oSwietleniowg i gniazd wtykowych oraz instalacje odgromowa
(wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym); w budynku zostanie
usytuowana tablica rozdzielcza ,TR” zasilana bezposrednio z rozdzilni gléwnej
istniejgcego budynku zaplecza sportowego (projekt wewnetrznej linii zasilajacej wg.
projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym); w tablicy gtéwnej TR
zostanie zaprojektowany wytacznik réznicowo-pradowy tréjfazowy, wytacznik gtéwny,
ochronnik przeciwprzepieciowy oraz wylgczniki nadmiarowo-pragdowe typu S;
instalacje o$wietleniowe nalezy zaprojektowa¢ tak by uzyska¢ duza funkcjonalno$¢
instalacji (wytaczniki schodowe, wytgczniki $wiecznikowe, kinkiety, czujniki ruchu);
wytaczniki instalowa¢ na wysokos$ci 1,4m; instalacja gniazd wtyczkowych: potaczen
dokonywa¢ w gniazdkach, bez wykonywania dodatkowych puszek; wysoko$¢ montazu
gniazd zostanie okreSlona w projekcie technicznym; stosowaé¢ gniazda podwdjne;
przewody instalacji uktada¢ pod tynkiem; przy przejSciach przez stropy i Sciany
przewody uktada¢ w rurkach izolacyjnych; w tazienkach nie instalowa¢ zadnych puszek
rozdzielczych; ochrona przed porazeniem - szybkie wytgczenie zasilania w oparciu o
wytaczniki typu S i wylacznik réznicowopradowy; instalacje ochrony od porazen nalezy

wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg normy PN-IEC 60364,

. wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania - obiekt zasilany bedzie w
ciepto wytwarzane z gazu ziemnego, zasilanie z istniejgcej sieci gazowej Sredniego
ciSnienia poprzez istniejacy punkt redukcyjno-pomiarowy, rozlokowanie urzadzen
zgodnie z czeScig rysunkowa, ktora zostanie przedstawiona w projekcie technicznym;
zabezpieczenie uktadu c.o. zgodnie z PN-76/B - 02440; zabezpieczenie ukiadu
zamknietego zgodnie z PN-81/M-35630:1981 i przepisami UDT; zapotrzebowanie
cieplne 7,10kW (w tym dobér temperatur obliczeniowych) zgodnie z norma PN-EN
12831; wspdiczynniki przenikania ciepta obliczy¢ wg PN-EN ISO 6946 w oparciu o dane
o przegrodach uzyskane z projektu architektoniczno-budowlanego; na etapie projektu

technicznego nalezy poda¢ moce grzejnikow oraz moce poszczegdlnych czesci instalacji
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ogrzewania powierzchniowego; rurociagi c.o. nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami

zgodnymi z obowigzujacymi WT,

. wewnetrzna instalacja gazu - obiekt wyposazony jest w kociol gazowy
kondensacyjny i kuchenke gazowa 4-palnikowg ktére bedg zasilane w instalacje gazu
ziemnego, zasilanie z istniejacej sieci gazowej Sredniego ci$nienia poprzez istniejacy
punkt redukcyjno-pomiarowy, rozlokowanie urzadzen zgodnie z cze$cig rysunkowsa,
ktora zostanie przedstawiona w projekcie technicznym; zapotrzebowanie gazu 2,32m?/

h; przejScia przez przegrody budowlane wykonac¢ jako gazoszczelne;
. telekomunikacja - nie dotyczy.

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi.

Rozwigzania przedstawione w cz. dot. branzy elektrycznej i sanitarnej

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
zostaly przedstawione w projektach branzowych zamieszczonych w dalszej czeSci
opracowania.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Budynek zaplecza sportowego jest budynkiem niskim (N) i zostal zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IIl. Szczeg6towy opis w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

11.Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku zostata zamieszczona w dalszej czeSci
przedmiotowego opracowania.
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12. Uwagi koncowe

wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robaét,

uzyte do budowy materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowa¢ nadzoér autorski w celu unikniecia btedéw w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika
budowy, przekaza¢ kompletny projekt budowlany (projekt zagospodarowania
terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz projekt techniczny)

kierownikowi budowy.

Zaprojektowali:

Architektura: mgr inz. arch. Jarostaw
Kawinski

Upr.: SW-1/2003

Konstrukcja: mgr inz. Piotr Zdyb
Upr.: SWK/0065/PWBKb/18

Instalacje sanitarne: mgr inz. Marta
Domagata

Upr.: SWK/0037/P00S/10

Instalacje elektryczne: mgr inz. Lukasz
Radek

Upr.: SWK/0186/POOE/14

Sprawdzili:

Architektura: mgr inz. arch. Anna
Szczerba

Upr.: 309/SWOKK/18

Konstrukcja: mgr inz. Marek Szczerba

Upr.: SWK/B0/0037/12

Instalacje sanitarne: mgr inz. Piotr
Jagiello

Upr.: SWK/0067/P0O0S/11

Instalacje elektryczne: Jarostaw Kolera

Upr.: KL-213/93
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