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UWAGA:
1. Rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym i projektem architektury 17. Nie dopusci¢ do nawodnienia i przemarzania wykopéw
2. Klasa wykonania konstrukcji EX-C2 wg. PN-EN 1090-2 18. Przed montazem konstrukciji stalowej nalezy wykona¢ zasypke fundamentéw
2- _I|=_u|nkqon_alne It(olerar]cI;a n:jontazg( klasa 1PVNngII\:I'\13EG'\;O1 090-2 19. Przed przystapieniem do montazu konstrukcji stalowej nalezy wykonaé operat
- [olérancje wykonania flundamentow wg FIN- . geodezyjny podpor. W przypadku réznic wiekszych niz dopuszcza norma 1090-2 pomiedzy wymiarami
5. Podlewka gr. 30mm z zaprawy montazowej o wytrzymato$ci 25MPa np. CERESIT CX15 na rysunku a operatem geodezyjnym - nalezy skontaktowa sie z projektantem ‘ARMAX' Sp. z oo.
6. KKOW: faikowa M30 K. 8.8 20. Stosowaé podpory tymczasowe na czas wznoszenia elementéw konstrukgji stalowej wg projektu montazu 21-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 fel. 601063690
7-Bot akaJ C:WT( : kI. . C25/30 21. Zbrojenie elementéw Zelbetowych wykonaé w oparciu o projekt wykonawczy s T o | t t
- beton konstruxcyjny Klasy 22. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej wykonaé w oparciu o projekt konstrukcyjny warsztato Budowa zodaszenio CzgSci trybuny, budd dla spikero oroz budytku kontenerowego- zaplecza sporfonego, remon
8. Beton pOdk'adOWY pOd stopami klasy C12/15 ar. 10.ch . 23 Stgl konstrukcyjna S355J2, 83155J2H ] WYl P proj yiny wy g:ﬂ‘%?nc"ii”muw sportawe] i budynku kasy biletowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasifiskiego w
9. Stal zbrojeniowa gtéwna # A-llIN BS00SP - Klasa ciggliwosci C, Fy =500 MPa 24, Konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe lub malowanie zestawem farb wg aprobaty f—— TERETEET
10. Stal zbrojeniowa strzemion # A-IlIN B500SP - Klasa ciggliwosci A 25. Wszytkie spoiny nieoznaczone wykonaé : , , , ,
11. Otulina zbrojenia fundamentéw - gérna/dolna/boczna: 5¢m ' ' Widok w osi 1 — zadaszenie trybuny sportowe] 09.2021r. | 1:100 | P—KO4

12. Powierzchnie stykajgce sie z gruntem pomalowaé emulsjg asfaltowg np. 2 x DYSPERBIT
13. Uziemienia wg. projektu instalacji elektrycznych

14. Odbior gruntu pod kazdg stopg przez uprawniong osobe

15. Fundamenty posadowi¢ na warstwie gruntu nosnego wg punktu 3.12.2

16. Wykopy pod fundamenty w sasiedztwie przewodéw instalacyjnych i innych budynkéw
nalezy wykonaé recznie

- pachwinowe dwustronne - 0.5x grub. ciefiszego elementu
- pachwinowe jednostronne - 0.7x grub. ciefiszego elementu
26. Laczniki stalowe ocynkowane ogniowo w kalsie 8.8 lub wyzszej chyba Ze podano inaczej w projekcie warsztatowym
27. Metoda spawania 135 albo zamienna podana w technologii spawania
28. Polaczenia weztdéw ktdre nie zostaly opracowanne w niniejszym projekcie nalezy opracowa¢ na etapie projektu
warsztatowego z poparciem obliczeniowym weziéw
29. Roboty zanikajacej potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
30. Rzedne podane na rzucie wskazujg gérng ptaszczyzne stopy, tawy lub $ciany i odnoszg sie do poziomu "£0,00"
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