RODZAJ WYROBU

PROJEKTOWANA  STOLARKA DRZWIOWA
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UWAGI DODATKOWE

Drzwi zewnetrzne PCY,

trzykomorowe, przeszklone szkfem bezpiecznym

Izolacyjosc term.
U(mox):w,\s W/(mQK)

Drzwi wewnetrzne PCV,
wyposazone w nawiewniki

Drzwi wewnetrzne PCV,

wyposazne w

zamek na wkiadke patentowq.

ILOSC SZTUK: RAZEM

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYNI
NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACE
0 ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEY,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIANI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEY,

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACU ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ
7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO
KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJ

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK BY SPEKNIAC
ZACOZENIA PROJEKTOWE, ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH,
KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE PARAMETRY 0D PODANYCH W OPISIE.
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Nazwa obiektu:
Budowa zadaszenia czesci trybuny, budki dla spkera oraz budynku kontenerowego— zaplecza sportowego, remont
istniejgcej trybuny sportowe] i budynku kasy biletowe] wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasifiskiego w
Chmielniku"
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