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1. OPIS TECHNICZNY
— do inwentaryzacji istniejgcego budynku kasy biletowej.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

1.2. Nazwa inwestycji

Inwentaryzacji budynku kasy biletowe;j.

1.2. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 1397

jedn. Ewidencyjna 260404 _4.

obreb 0001- Chmielnik- miasto

ul. Dygasinskiego126-020 Chmielnik

1.3. Inwestor:
Gmina Chmielnik
Plac KosSciuszki 7
26-020 Chmielnik

1.4 Przedmiot projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku kasy biletowe;.
Projekt remontu begdzie obejmowat m.in.:

- uzupetnienia tynkow,

-docieplenie $cian zewnetrznych oraz dachu,

-wymiang okien oraz drzwi zewngtrznych

-wymiana pokrycia dachu

-wymiana posadzek.

3. Opis istniejacego budynku.
Dane ogolne:
Budynek kasy biletowej zostal wykonany w ksztalcie prostokata. Budynek o
konstrukcji murowane;j, kryty stropodachem o konstrukcji zelbetowej z pokryciem z papy.

Dane techniczne inwentaryzowanego budynku:

Parametry budynku w zakresie opracowania:

- wysokos$¢ pomieszczen 2,50 m

- kubatura budynku 55,44 m’

-pow. uzytkowa 12,37 m?

Zestawienie pomieszczen zgodnie z czeScig graficzna:
4. Elementy konstrukcyjne.

UKEAD KONSTRUKCYJNY

Fundamenty:
- $ciany fundamentowe betonowe gr. ok. 29cm

Konstrukcja stropow:
- strop nad parterem: strop zelbetowy.



Glowna konstrukcja nos$na:
- mury z betonu komoérkowego posadowione na $cianach fundamentowych

Sciany:

- zewnetrzne: $ciany wykonane bloczkéw z betonu komurkowego o gr. 29cm, na zaprawie
cem.- wap. Od wewnatrz oraz z zewnatrz zabezpieczone tynkiem cem.-wap. Sciany nie
wykazuja spekan, charakteryzuja si¢ dobrym stanem technicznym.

Konstrukcja stropodachu:
—Konstrukcja stropodachu zelbetowa, pokrycie z papy.

5. Elementy wykonczeniowe.
Stolarka okienna — drewniana. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako zty.
Stolarka drzwiowa — drewniana. Stan techniczny stolarki drzwiowej oceniono jako zty.

Powloki tynkarskie i malarskie — sciany zewnetrzne pokryte tynkiem cem.-wap, gladkie
malowane farbg emulsyjna.

Pokrycie dachu—papa. Stan techniczny oceniono jako dostateczny.
Parapety wewnetrzne — wykonane z lastriko, dobry stan techniczny.

Obrobki blacharskie/parapety zewnetrzne— wykonane z blachy. Stan techniczny oceniono
jako zty.

Posadzki i podlogi :
- posadzka betonowa

Wyposazenie instalacyjne budynku:
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- elektryczna.

6. Ocena stanu istniejacego.
Ocene stanu technicznego przedmiotowego budynku i jego glownych elementow
konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji.
Przeprowadzone ogledziny obiektu pozwalaja stwierdzi¢, ze budynek znajduje si¢ w
dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych zarysowan.
Stropy nie wykazuja nadmiernych ugie¢, posiadaja wystarczajaca nosno$¢ do
przeniesienia istniejagcych obcigzen.

7. Opinia o mozliwos$ci remontu.
Zamierzony remont budynku, zgodnie z projektem 1 sztukg budowlang nie ma wptywu
na bezpieczenstwo konstrukcji obiektu istniejacego.



8. Whioski.

Wedlug ogledzin i analizy technicznej oceniany budynek jest w dobrym stanie
technicznym ze wzgledu na gléwne elementy nosne jak $ciany, stropy.

Projektowany remont jest w petni bezpieczny dla istniejagcego obiektu, dla wszystkich
jego elementéw konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako catosci, wszystkich jego elementow
wykonczenia pod warunkiem przestrzegania zalecen projektantow i1 wykonania obiektu
zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod S$cistym nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogoéw sztuki budowlanej oraz
przepisow bhp.

W oparciu o powyzsze stwierdza sig, ze:

- przedmiotowy obiekt ze wzgledu na jego stan techniczny elementow konstrukcyjnych nadaje
si¢ do remontu,

- projektowany remont nie narusza stabilno$ci konstrukcji obiektu, a tym samym dalsze jego
uzytkowanie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- wszystkie elementy konstrukcyjne budynku jak: §ciany no$ne, strop s3 w dobrym stanie
technicznym, sg bezpieczne w uzytkowaniu i nie zagrazaja bezpieczenstwu ludziom i ich
mieniu, a ich stan no$nosci 1 uzytkowania nie przekracza warunkéw dopuszczalnych.



1I. OPIS TECHNICZNY
— do projektu remontu kasy biletowej.

1.1. Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem projektu budowlanego jest remont budynku kasy biletowe;.

1.2. Zakres projektu budowlanego.
Projekt remontu budynku kasy biletowej obejmuje nastepujacy zakres:

uzupehnienia tynkow,

docieplenie $cian zewnetrznych oraz dachu,

wymiang okien oraz drzwi zewngtrznych

wymiana pokrycia dachu

wymiana posadzek

wymiang instalacji elektryczne;j

malowanie $cian

malowanie konstrukeji stalowych (barierka, stupy zadaszenia)
wymiana obrébek blacharskich oraz parapetow

1.3. Podstawa opracowania projektu budowlanego.

e Umowa z inwestorem

e Pomiary, ogledziny i zdjecia wiasne

e (Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

O

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. roku w sprawie ochrony p. pozarowe budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719z p6zn. zm ),

e Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

O
@)

PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoélne,

PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Cze$¢ 1:
budynki i czesci budynkow,

PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych,

PN-ISO 9836 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych,

PN-ISO 6241 — Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania 1 czynniki, ktore powinny by¢ uwzgledniane,

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartoSci.



o PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

o PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

o PN-80/B-02010/Z-01 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

o PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

o PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.
Obciazenie oblodzeniem.

o PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1
obliczanie.

o PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek kasy biletowej znajduje si¢ na terenie kompleksu sportowego przy ul.
Dygasinskiego w Chmielniku.
Celem inwestycji jest remont oraz poprawa funkcjonalnos$ci budynku.

2.1.Podstawowe parametry techniczne obiektu.

Parametry budynku projektowanego:
- wysokos$¢ pomieszczen 2,50 m

- kubatura 61,18 m*

- powierzchnia uzytkowa 11,79 m?

Wykaz pomieszczen zgodnie z cz¢$cia graficzna.

Wymagania, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego;

Projektowany remont czeéci budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej z
wykorzystaniem materiatow dopuszczonych do obrotu, posiadajacych atesty do stosowania w
budownictwie powszechnym.

W przypadku duzych opadéw $niegu, gdy warstwa $niegu na dachu przekracza 25cm nalezy go
ods$niezy¢.

W trakcie realizacji budynku nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postepowac zgodnie z planem bezpieczenstwa.

W okresie uzytkowania budynek oraz instalacje wewnatrz budynku nalezy poddawaé
okresowym przegladom zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie
remonty 1 przeglady odnotowywac nalezy w ksigzce obiektu budowlanego.

3. Rozwiazania konstrukcyjne.

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw oraz ponizszych
norm:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale,



- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne,

- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem,

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem,

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,

- PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.1. Roboty rozbiérkowe.

Ze wzgledu na remont cze¢$ci budynku nalezy wykonac¢ rozbiorki:
- odspajajacych si¢ tynkow

- demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

- demontaz warstwy spadkowej oraz pokrycia dachu

- demontaz instalacji elektrycznych

3.2. Ogolny opis budynku

Remontowany budynek oparty zostat na ksztalcie prostokata. Obiekt o konstrukcji murowane;j
ze stropodachem zelbetowym pokrytym papa.

3.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe istniejace.

Powierzchnie $cian fundamentowych po odkopaniu i oczyszczeniu zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne smarowanie materiatem bitumicznym.

3.2 Posadzki.
W budynku zaprojektowano wymiane¢ posadzek w budynku oraz na tarasie 1 schodach
zewnetrznych. Posadzki nalezy wykona¢ z gresu mrozoodpornego oraz antyposlizgowego.

4. Izolacje.
4.1. 1zolacje przeciwwilgociowe

- Pionowa $cian fundamentowych — 2x dysperbit,
4.2. Izolacje termiczne

4.2.1. Izolacja podlogi na gruncie.

- izolacja $cian gr. 15 cm. ( styropian grafitowy 0.031) — od strony zachodniej i poludniowej ze
wzgledu na posadowienie w granicy ocieplenie od wewnatrz budynku.

- izolacja stropodachu gr. 15-34cm (styropian spadkowy

5. Elementy wykonczenia.
5.1 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
W remontowanej czesci budynku zaprojektowano (uzupelnienie ubytkéw na $cianach
istniejacych ) tynk cem.- wap. kat III gr. 1,5cm+ 2-krotne szpachlowanie.
Tynk zewngtrzny sylikatowy oraz na cokole tynk mozajkowy.



5.2 Malowanie

Sciany wewnetrzne oraz sufity tynkowane przed przystgpieniem do malowania nalezy
dwukrotnie zagruntowaé. Malowanie S$cian wewnetrznych nalezy wykona¢ farbami
lateksowymi odpornymi na szorowanie. Sufity w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
pomalowa¢ farbami lateksowymi odpornymi na wilgo¢. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
zarzadca obiektu.

Elementy stalowe (balustrada oraz stupy) malowane systemem farb.

5.4 Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna w systemie rozwierno — uchylnym, z mozliwoscig rozszczelnienia oraz z zamkami
antywywazeniowymi Stolarka okienna jednoramowa trdjszybowa profil PCV
siedmiokomorowy ze szklem o wspotczynniku K=0,9 W/m2K dla catego okna. Okna
wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. Drzwi zewngtrzne pelne PCV o wspotczynniku
K=1.3 W/m2K.

Dokladne wymiary stolarki pobraé¢ na budowie.

5.5 Podloza i posadzki.

5.5.1 Posadzki.
Jako wykonczenie projektuje sie posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jakosci) w 5 klasie
twardo$ci 1 Scieralnosci (PEI V) o wlasciwosciach antyposlizgowych klasa min. RO.
Nasigkliwo$¢ 3%. Gres mrozoodporny.
Cokolik na 10,0 cm, wyciety z ptytek podlogowych. Fuga kamienna szerokos$ci 0,5 cm.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

5.6 Parapety wewnetrzne oraz zewnetrzne, rynny i rury spustowe.

Parapety wewngtrzne z konglomeratu w kolorystyce zatwierdzonej przez inwestora.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej. Rynny oraz rury spustowe PCV.

5.7 Kominy
W budynku zaprojektowano komin wentylacyjny z rury stalowej ©180. Kratka
wentylacyjna w suficie. Komin wyprowadzony ponad dach na wys. 35cm zakonczony nasada

kominowa.

6. UWAGI

Wszelkie uzyte nazwy handlowe wystepujace w dokumentacji projektowej w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, nalezy traktowac jako informacje¢ usci$lajaca, zostaty uzyte wytacznie
w celu przyblizenia potrzeb zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji dostaw
produktow rownowaznych, co do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spelnianych funkcji
1 walorow uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie minimalnych parametrow
produktu wskazanego w dokumentacji lub opisie przedmiotu zamowienia. Wykonawca, ktory
do wyceny przyjmie rozwigzania rOwnowazne jest zobowigzany zlozy¢ wykaz z opisami
oferowanego przedmiotu zamowienia rOwnowaznego, w ktorym dla kazdego produktu okresli¢
nazwe producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalajagce na identyfikacje
zaoferowanego produktu w celu potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja lub opisem
przedmiotu zamowienia.

Budynek bedzie posiadal nast¢pujace instalacje :



e wewnetrzng instalacje energii elektrycznej

Wentylacja pomieszczen.
Pomieszczenie wentylowane bedzie za posrednictwem wentylacji grawitacyjnej. Szczegoty
zgodnie z czg¢$cig graficzng.

Uwagi wykonawcze

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z normami, sztukg budowlang i przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych betonowania i obcigzania elementow po
uzyskaniu pelnej nosno$ci. Stosowac szalunki inwentaryzowane i beton z wytworni mas
betonowych.

Wszystkie materialy budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”,
niniejszg dokumentacja oraz przepisami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszelkie
niezgodno$ci w dokumentacji projektowej nalezy zgtasza¢ projektantowi przed wykonaniem
robot budowlanych. Zestawienia ilosciowe, jakosciowe 1 materiatowe przyjete w niniejszym
projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac przed zamowieniem materialow. Wszelkie zmiany
projektowe 1 materialowe winny by¢ uzgodnione z projektantem.

Przed montazem wszelkich wyrobow konstrukcyjnych uzytych w projekcie nalezy
zapoznac¢ si¢ z instrukcjami technicznymi wyrobow, w razie potrzeby skontaktowac si¢ z
doradcg technicznym badz projektantem. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcow.

Dla wszystkich elementow zelbetowych nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu przez
okres co najmniej 7 dni od ulozenia mieszanki.

8. Zastrzezenia projektowe.

Wszystkie materialty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”,
niniejsza dokumentacja oraz przepisami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszelkie
niezgodnos$ci w dokumentacji projektowej nalezy zgtaszaé projektantowi przed wykonaniem
robot budowlanych. Zestawienia iloSciowe, jako§ciowe 1 materialowe przyjete w niniejszym
projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé przed zamoéwieniem materiatow.

Przed montazem wszelkich wyrobow uzytych w projekcie nalezy zapoznaé si¢ z
instrukcjami technicznymi wyrobow, w razie potrzeby skontaktowaé si¢ z doradca
technicznym badz projektantem.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem inwestorskim w zakresie konstrukcyjno-
technologicznym. Osoby wykonujace nadzér powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne 1 konstrukcyjno - technologiczne
podlegaja ochronie praw autorskich i nie moga by¢ kopiowane, powielane i stosowane bez
zgody autoréw projektu.



Wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
(zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) nalezy ustali¢
z projektantem.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa i wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

Zastosowane materialy, urzadzenia oraz technologie dobrane sg tak by spelnia¢ zalozenia
projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktére posiadaja
rownowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.

9. Wewnetrzna instalacja energii elektrycznej

Zasilanie istniejace z rozdzielni glownej istniejacego budynku zaplecza sportowego,
budynek kasy biletowej zostanie wyposazony w wewngtrzng instalacj¢ oSwietleniowa i gniazd
wtykowych oraz instalacje polaczen wyrdwnawczych oraz odgromowa (wg. projektu
branzowego zamieszonego w projekcie technicznym); w budynku zostanie usytuowana tablica
rozdzielcza ,,TK” zasilana bezposrednio z rozdzielni gtéwnej istniejacego budynku zaplecza
sportowego (projekt wewnetrznej linii zasilajacej wg. projektu branzowego zamieszonego w
projekcie technicznym); w tablicy TK zostanie zaprojektowany wytacznik réznicowo-pradowy
trojfazowy, wytacznik gléwny, ochronnik przeciwprzepieciowy oraz wytaczniki nadmiarowo-
pradowe typu S; instalacje os$wietleniowe nalezy zaprojektowa¢ tak by uzyskaé duza
funkcjonalnos¢ instalacji; wylaczniki instalowa¢ na wysokos$ci 1,4m; instalacja gniazd
wtyczkowych: potaczen dokonywa¢ w gniazdkach, bez wykonywania dodatkowych puszek;
wysoko$¢ montazu gniazd zostanie okreslona w projekcie technicznym; stosowaé gniazda
podwojne; przewody instalacji uktada¢ pod tynkiem; dodatkowo nalezy wykonaé instalacje
zasilenia nagto$nienia stadionu; ochrona przed porazeniem - szybkie wylaczenie zasilania w
oparciu o wylaczniki typu S i wylacznik réznicowopradowy; instalacje ochrony od porazen
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg normy PN-IEC 60364,
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