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PROJEKT WYKONAWCZY 569/PA-K/04/2023
Tytut projektu: Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego [...] w miejscowosci Chmielnik.

Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:
Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego zlokalizowanego przy
ul. Zeromskiego 7 w miejscowos$ci Chmielnik.”

INWESTOR:
Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

LOKALIZACJA:
Budynek nr 7, zlokalizowany na dz. nr 1358/1 przy ul. Zeromskiego w miejscowoéci Chmielnik,
26-020, obreb 01, gmina Chmielnik, powiat kielecki, woj. Swietokrzyskie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje:

. Projekt modernizacji mieszkalnego, jednorodzinnego. W zakresie opracowania, stosowane
rozwiazania projektowe przedstawiono w postaci opisu technicznego, wykonania poszczegélnych obiektow,
a takze zwiazanych z tym robdt budowlanych, wymagan konstrukcjno-materiatowych, a takze niezbednych
schematdw i rysunkow umozliwiajacych sprawne wykonanie robot.

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

. Umowa z Zamawiajacym: Gmina Chmielnik

. Wytyczne projektowe

. Wizja w terenie

. Inwentaryzacja

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [Dz.U.2023.0.682 t.j.]

4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt objety niniejszym opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojacym.
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne (parter + pietro) oraz przestrzen techniczna pod czescia
kondygnacji parteru i strych nieuzytkowy. Budynek nie posiada sprawnych instalacji wewnetrznych.

Uktad funkcjonalny pomieszczen pokazuja rzuty poszczegélnych kondygnacji.

Projektowany zakres prac obejmuje:

- usuniecie odpaddéw z wewnatrz budynku oraz odpadoéw z terenu dziatki,

- remont:
- $cian fundamentowych (przeciecie muru oraz utozenie ptyt polietylenowych, nowe: ocieplenie,
tynkowanie wraz z malowaniem)
- warstw podtogowych (nowe: wylewki, ocieplenie, wykonczenie),
- warstw éciennych (nowe: ocieplenie, tynkowanie wraz malowaniem - od wewnatrz i zewnatrz),
- wiezby dachowej (wymiana elementéw na nowe oraz uzupetnienie brakujacych),
- pokrycia dachowego (wymiana na nowe),
- stolarki okiennej i $lusarki drzwiowe]j (wymiana na nowa),
- schoddéw wejséciowych wraz z balustrada (rozbidrka istniejacych, budowa nowych schoddéw wraz
z warstwa wykonczeniowa oraz montaz nowej balustrady),
- schodéw wewnetrznych wraz z balustrada (wyrdéwnanie warstwy betonowej, wykonanie warstwy
wykonczeniowej oraz montaz balustrady),
- balkonu wraz z balustrada (naprawa betonu, ocieplenie, otynkowanie, malowanie oraz wykonanie
warstwy wykorfczeniowej.
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- daszku nad wejsciem (rozbidrka istniejacego oraz montaz nowego),
- instalacji wewnetrznych w budynku (wod.-kan., c. 0., en. elektr] w tym budowa komindw,
- ogrodzenia (wymiana na nowe).
-montaz:
- drzwi wewnetrznych,
- klapy wtazowej do przestrzeni technicznej.
- zamurowanie okien - 4 szt.
- budowe:
- instalacji gazu (zgodnie z proj. bud.],
- $cian dziatowych.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

- instalacja wody,

- instalacja c.w.u.,

- instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
- instalacja energii elektrycznej,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- instalacja gazu,

- instalacja ogrzewania.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Zestawienie charakterystycznych parametrdéw dla budynku po przeprowadzeniu robét budowlanych

Powierzchnia zabudowy [m?2] 75,1
Powierzchnia uzytkowa [m?2] 107,6
Powierzchnia catkowita [m?2] 161,6
Dtugo$¢ budynku [cm] 920
Szerokoé¢ projektowanego budynku [em] 893
Kubatura budynku [m3] 695,15
Wysoko$¢é budynku [m] 993
Liczba kondygnacji 2

6. POSADOWIENIE BUDYNKU

Budynek posadowiony obecnie na fundamentach kamiennych. Zaprojektowano odciecie $cian parteru od $cian
fundamentowych przy pomocy ptyt polietylenowych.

Pod czescia parteru - ktéra nie posiada przestrzeni technicznej - zaprojektowano skucie istniejacych warstw
betonowych itp., oczyszczenie gruntu oraz utozenie nowych warstw posadzkowych - zgodnie z zatacznikami

rysunkowymi.
Pod czescia parteru, ktdra posiada przestrzen techniczna, nalezy istniejacy beton oczysci¢ oraz naprawid.
Utozy¢ warstwy wykonczeniowe - zgodnie z zatacznikami rysunkowymi. W przestrzeni technicznej

zaprojektowano ocieplenie styropianem z siatka z klejem od spodu ptyty.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Obiekt stanowi jeden lokal mieszkalny. Projektuje sie podziat budynku na jednorodzinny dwulokalowy (podziat
objety odrebnym zgtoszeniem).

8. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

A. Uktad konstrukcyjny oraz wykonczenie

e Fundamenty
Budynek posadowiony obecnie na fundamentach kamiennych.

Odciecie

Zaprojektowano odciecie $cian parteru od Scian fundamentowych przy pomocy ptyt polietylenowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zlokalizowaé istniejace przewody, rury itp. Ciecie zlokalizowaé w miejscu
spoiny roboczej. Przeciecie muru za pomoca pit tancuchowych, odcinkami o dtugoséci ok. 1,0m w zaleznosci od
warunkow statycznych.

Ptyta wodoszczelna - jako wypetnienie - z polietylenu HD o grubosci 2mm. Ptyty wysuna¢ od muru na
szerokos¢ tynku. Ptyty uktadac na zaktadke o szer. 10cm.

W miejscu taczen ptyt wbi¢ kliny z tworzywa sztucznego wytrzymujace obciazeni min. 500kg/cm2. Odstep
miedzy klinami max. 25cm na catym przekroju muru.

Zamkniecie szczeliny zaprawa ze wszystkich stron z pozostawieniem otwordw pomiedzy kazdym rzedem
klindw, do ostatecznego wypetnienia szczeliny. Wttoczenie pod cisnieniem 5 bar zaprawy cementowej ze
srodkami pomocniczymi powodujacymi miedzy innymi jej pecznienie przy zastyganiu.

Ocieplenie
Przed utozeniem izolacji fundamenty nalezy osuszy¢ oraz uzupetni¢ tynkiem cementowym. Zabezpieczy¢

izolacja bitumiczng dwusktadnikowa x2. Zaprojektowano ocieplenie $cian fundamentowych polistyrenem
ekstrudowanym XPS o grubosci 15cm. Styrodur zabezpieczy¢ siatka z klejem oraz folia kubetkowa.

Tynkowanie i malowanie

Zaprojektowano tynk mozaikowy, drobny (drobniejszy niz standardowy). Przed tynkowaniem nalezy upewnié
sie, ze powierzchnia jest rowna, czysta, bez peknie¢ i ubytkdéw. Tynk uktadaé w dodatniej temperaturze
otoczenia. Tynk naktadac¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Tynk w kolorze RAL 7045, bez dodatkowych $niacych
drobin.

e Podtoga na gruncie

Pod czescia budynku lokalizuje sie przestrzen techniczna z wejsciem od strony wschodniej.

Pod w/w czescia istniejacy beton oczysci¢ z luznych fragmentdw betonu oraz ponownie wypetni¢ zaprawa, po
uprzednim oczyszczeniu z obu stron.

Od strony przestrzeni istniejacy beton nalezy zabezpieczy¢ izolacja bitumiczna dwusktadnikowa x2 oraz
ocieplenie styrodurem XPS o grubosci 15cm. Styrodur zabezpieczy¢ siatka z klejem.

Od strony parteru warstwa podtogowa zgodnie z ponizszym:

-warstwa posadzkowa gr. 2cm

-folia izolacyjna,

-wylewka betonowa gr. 5cm

-styropian EPS 100 gr. bcm
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Pod czeécia parteru - ktéra nie posiada przestrzeni technicznej - zaprojektowano skucie istniejacych warstw
betonowych i posadzkowych. Istniejacy grunt nalezy oczysci¢ z odpadéw. Poziom ponizszych warstw
dostosowac¢ do warstw posadzkowych czesci parteru, ktdra posiada przestrzen techniczna.

Warstwa podtogowa zgodnie z ponizszym:

-warstwa posadzkowa gr. 2cm

-wylewka betonowa gr. 5cm

-folia izolacyjna,

-styropian EPS 100 gr. 15cm

-chudy beton gr. 15cm

-podbudowa z piasku gr. 10cm

e Strop nad parterem

Beton oczysci¢ z luznych fragmentéw oraz ponownie wypetni¢ zaprawa cementowa, po uprzednim
oczyszczeniu z obu stron.

Warstwa podtogowa zgodnie z ponizszym:

-warstwa posadzkowa gr. 2cm

-wylewka betonowa gr. 5cm

-folia izolacyjna,

-styropian EPS 100 gr. 15cm

-istniejaca ptyta zelbetowa,

-tynk cem.-wap.

e Strop nad pietrem

Beton oczysci¢ z luznych fragmentéw oraz ponownie wypetni¢ zaprawa cementowa, po uprzednim
oczyszczeniu z obu stron. W stropie nalezy wyciac otwdr petniacy funkcje wejscia na strych nieuzytkowy. Otwor
wyposazy¢ w szczelna klape wtazowa.

Warstwa stropu zgodnie z ponizszym:

-wetna mineralna gr. 30cm,

-paroizolacja,

-istniejacy strop zelbetowy,

-tynk cementowo-wapienny.

Nalezy wykonad Sciezke techniczna z legardw i ptyt 0SB jako dojscie z wytazu na strych do wytazu na dach.

e Wiezba dachowa

Istniejaca wiezbe dachowa rozebrad.

Pod projektowane murtaty wykonaé wieniec zelbetowy o wymiarach 25x25cm. Murtaty kotwié¢ Srubami M16,
ktdre nalezy zakotwié¢ w trakcie betonowania wienca na Scianie kolankowej. Murtaty odizolowa¢ od betonu
papa termozgrzewalna.

Wiezba drewniana ptatwiowo-kleszczowa, drewno konstrukcyjne sosnowe/$wierkowe certyfikowane C24
o wilgotnosci ponizej 18%.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym np. grzyb-izol drewno
impregnat nie zmywalny do drewna - np. firmy icopal. Wszystkie potaczenia ciesielskie najlepiej taczy¢ za
pomoca specjalistycznych wkretdw ciesielskich.
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e Pokrycie dachowe

Istniejace pokrycie dachowe rozebrad.

Jako pokrycie dachowe zaprojektowano blache na rabek stojacy o grubosci 0,6mm. Blacha w systemie
panelowym. Blacha pokryta z obu stron warstwa podktadowa. Pokrycie matowe. Panel blachy na rabek bez
dodatkowych wgtebien. Klasa jakosci - najwyzsza (40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji
estetycznej).

Warstwy pod blacha zgodnie z ponizszym:

-blacha na rabek stojacy,

-membrana separacyjna,

-deskowanie petne gr. 2cm,

-taty gr. 5cm,

-kontrtaty gr. 2,5cm,

-krokwie wys. 16cm.

e Sciany zewnetrzne

Istniejace $ciany zewnetrzne oczysci¢ z elementéw z luznych fragmentéw oraz umy¢ odpowiednimi
preparatami czyszczacymi. Sciany przed potozeniem ocieplenia musza by¢ czyste, suche, bez widocznych plam
i plesni.

Zaprojektowano ocieplenie styropianem EPS 70 o grubosci 20cm. Styropian mocowac przy pomocy kleju
i kotkdw montazowych (4szt./1Tm2). Kotki zakryte zatyczka styropianowa. W strefie krawedziowej zwiekszyé
ilo$¢é kotkow.

Tynkowanie tynkiem silikonowo-silikatowym, cienkowarstwowym, strukturalnym. Przed tynkowaniem nalezy
upewnic sie, ze powierzchnia jest réwna, czysta, bez pekniec i ubytkdw. Tynk uktadaé w dodatniej temperaturze
otoczenia. Tynk naktada¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Malowanie farba elewacyjna, odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - zgodnie z projektem
elewacji Rys. A-07.

0d wewnatrz zaprojektowano pokrycie $cian tynkiem cementowo-wapiennym oraz malowanie farba.
tazienki wyposazy¢ w ptytki Scienne do wysokosci sufitu.

e Sciany wewnetrzne

Istniejace $ciany wewnetrzne oczysci¢ z elementéw z luznych fragmentow oraz umy¢ odpowiednimi
preparatami czyszczacymi. éciany przed tynkowaniem ocieplenia musza by¢ czyste, suche, bez widocznych
plami plesni. éciany otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym. Tynki powinny by¢ wykonane w parametrach
kategorii Il. A nastepnie na catosci powierzchni pokryte dla wyréwnania, cienkowarstwowymi gtadziami
gipsowymi, $ciany po zakonczonych pracach pomalowac farba.

tazienki wyposazy¢ w ptytki scienne do wysokosci sufitu.

e Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa

Zaprojektowano wymiane istniejacej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Stolarka okienna

Okna PCV w kolorze grafitowym. Okna 5-komorowe z szyba zespolona, spetniajaca wymagania PN-EN 1279-
1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/m2K. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji
Uw < 0,9 W/m2K. Okna wyposazone w nawiewniki - zgodnie z branza instalacyjna, uszczelnione obwodowo.
Parametr g=<0,35

Przy wymianie okien nalezy wymienié istniejace parapety (wewnetrzne i zewnetrzne). Parapety zewnetrzne
z blachy aluminiowej. Parapety w kolorze zblizonym/tozsamym do okien. Parapety wewnetrzne drewniane lub
granitowe.
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Slusarka drzwiowa

Slusarka drzwiowa zewnetrzna - Dzl - drzwi drewniane, grafitowe z szyba. Drzwi wyposazone
w samozamykacz GEZE 2000 srebrny z blokada, elektrozaczep, wizjer, pochwyt/ klamka, 2 szt. zamkéw. Drzwi
o wspotczynniku przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud <1,3 W/m2k, swiatto przejscia po otwarciu drzwi
0 90°/ 900 x 2200mm. Klasa antywtamaniowa min. RC3. Zawiasy 2/3 sz.t na skrzydto. Prog aluminiowy.
Slusarka drzwiowa wewnetrzna - Dzw1 - drzwi drewniane, biate z szyba. Drzwi wyposazone w obustronne
klamki, 2 szt. zamkow. Swiatto przejécia po otwarciu drzwi o 90°/ 900 x 2200mm.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna - Dzw2 - drzwi drewniane, biate z petne. Drzwi wyposazone w obustronne
klamki, 2 szt. zamkéw. Swiatto przejécia po otwarciu drzwi o 90°/ 800 x 2200mm.

W przypadku niezgodnosci lokalizacji drzwi wewnetrznych w stanie istniejacym ze stanem projektowanym,
nalezy przyja¢ projektowana lokalizacje drzwi, a powstata dziure po usunietych drzwiach uzupetnic
gazobetonem.

e Posadzki

W przestrzeni komunikacyjnej (komunikacja, schody wewnetrzne] - ptytki podtogowe o zwiekszonej
antyposlizgowosci - gres o specyfikacji zgodnej z zatacznikami rysunkowymi. W pozostatych pomieszczeniach
ptytki oraz panele.

Pomieszczenia wyposazone w ptytki (z wyjatkiem tazienki) nalezy wykonczyé cokotem o wysokosci 10cm.

e Schody wejsciowe wraz z balustrada

Istniejace schody wejsciowe nalezy rozebraé. Zaprojektowano schody betonowe wraz z wykonczeniem
ptytkami - gres mrozoodporny oraz balustrada.

Gres w kolorze szarym, antyposlizgowo$¢ R11B, ptytki mrozoodporne.

Ptytki na stopniach wyposazone w przettoczenie zgodnie z ponizsza rycing;

Pobrano ze strony www.tubadzin.pl

Balustrada o wysokosci min. 0,9m. Balustrada ze stali czarnej, ocynkowanej pomalowanej proszkowo
w kolorze czarnym. Tralki balustrady pionowe. Balustrada o wygladzie zblizonym do zataczonych rysunkdw.

e Schody wewnetrzne wraz z balustrada

Beton oczysci¢ z luznych fragmentéw oraz ponownie wypetni¢ zaprawa cementowa, po uprzednim
oczyszczeniu. Zaprojektowano posadzke z ptytek gresowych - tozsamych z ptytkami na schodach wejéciowych.
Istniejaca balustrade zdemontowaé. Projektowana balustrada o wysokosci min. 0,9m. Balustrada stalowa,
w kolorze czarnym, tralki pionowe.

o Balkon wraz z balustrada

Beton oczysci¢ z luznych fragmentéw oraz ponownie wypetni¢ zaprawa cementowa, po uprzednim
oczyszczeniu. Istniejaca balustrade zdemontowac.

Balkon ociepli¢ warstwa styropianu o gr. 10cm od spodu i po bokach. Pod projektowana posadzka z ptytek
gresowych nalezy uformowac spadek w kierunku przeciwnym do drzwi oraz nalezy zastosowac¢ odpowiednie
izolacje przeciwwilgociowe wraz z zaprawami klejacymi.

Ptytki gresowe tozsame z ptytkami na schodach wejsciowych - ptytki bez przettoczen.
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Boki balkonu zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajacymi itp. oraz blacha aluminiowa w kolorze dachu. Z blachy
uformowaé kapinos.

Balustrada o wysokosci min. 0,9m. Balustrada ze stali czarnej, ocynkowanej pomalowanej proszkowo
w kolorze czarnym. Tralki balustrady pionowe. Balustrada o wygladzie zblizonym do zataczonych rysunkédw.
Balustrada tozsama z balustrada zlokalizowana przy wejsciu do budynku.

e Daszek nad wejsciem

Istniejacy daszek rozebraé. Projektowany daszek - prefabrykowany z elementami czerni. Zalecany wyglad
przedstawiono na zdjeciu ponizej. Wypetnienie daszku stanowi ptyta akrylowa.

Pobrano ze strony: www.prosperito-sklep.pl

e Zamurowanie okien

Istniejace okna zlokalizowane na strychu nieuzytkowym - 4 szt. zamurowac¢ gazobetonem.

e Budowa scian dziatowych

Projektuje sie budowe $cian dziatowych z gazobetonu o grubosci 12cm. Sciana oddzielajaca klatke schodowa
wewnetrzna z powstatym korytarzem. Sciany otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym. Tynki powinny by¢
wykonane w parametrach kategorii 1l. A nastepnie na catosci powierzchni pokryte dla wyrdwnania,
cienkowarstwowymi gtadziami gipsowymi, $ciany po zakofAczonych pracach pomalowac farba.

* Montaz instalacji wewnetrznych

Projektuje sie montaz i remont instalacji wewnetrznych w budynku:
- instalacja wody,

- instalacja c.w.u.,

- instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- instalacja energii elektrycznej,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- instalacja gazu,

- instalacja ogrzewania.

oraz budowe kominéw (wentylacyjne i spalinowy).

Szczegdtowy opis wykonania robdt w zakresie instalacji opracowany w dalszej czesci projektu - instalacje
sanitarne.
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B. Wyposazenie budynku

e tazienki

Ptytki Scienne - ptytki gresowe - gres - w kolorze biatym.

Posadzka - ptytki gresowe - gres w kolorze imitujacym drewno, klasa antyposlizgowosci min. R9. Ptytki ktasé
na kleju elastycznym (klej elastyczny z trasem), fuga wodoszczelna i chemoodporna stosowana do
pomieszczen silnie narazonych na dziatanie $rodkdw czystosci (kolor dopasowany do koloru ptytek).

Cokolik na wysokos¢ 10 cm w kolorze zastosowanych ptytek podtogowych. Ptytki $cienne utozone do wysokosci
sufitu.

Wyposazanie:

1. miska ustepowa - 2 szt.

miska WC szer. 36cm
deska WC wolnoopadajaca
kolor biaty

2. umywalka wraz z bateria i szafka podumywalkowa - 2 szt.

umywalka ceramiczna o szer. 50cm, gt. 35cm - kolor biaty
szafka pod umywalkowa o szer. 50cm, gt. 35cm
bateria dedykowana do wybranej umywalki

3. kabina prysznicowa z brodzikiem wraz z bateria prysznicowa - 2 szt.

kabina o wymiarach 80x80cm

kabina pieciokatna

szkto kabiny: hartowane, transparentne/dymione

drzwi do kabiny jednoskrzydtowe

kabina wyposazone w uchwyty do otwierania - obustronnie
brodzik o wysokosci 5 cm

bateria prysznicowa - wyposazona w stuchawke i deszczownie

4. pralka - 2 szt.

pralka z wktadem od przodu o wymiarach 60x60cm

pojemnos¢ 9 kg

pralka wyposazona w blokade drzwi, zabezpieczenie przed zalaniem, wyswietlacz elektroniczny
klasa prania, wirowania, emisji hatasu - klasa A

5. kosz na brudna odziez - 2 szt.

kosz zlokalizowany pomiedzy $ciang, a umywalka

6. lustro - 2 szt.

lustro o wymiarach 80x80xm
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o Kuchnia

1. lodéwka z wbudowana zamrazarka - 2 szt.

lodéwka o wymiarach 55 x 67 x ok. 190cm

lodéwka bezszronowa, wyposazona w alarm niedomknietych drzwi
potozenie zamrazarki - na dole

klasa energetyczna - klasa E

klasa emisji hatasu - klasa C

potki szklane

2. zlewozmywak wraz z bateria - 2 szt.

zlewozmywak o wymiarach 80x50cm

zlewozmywak jednokomorowy, wyposazony w ociekacz, nablatowy,
zlewozmywak granitowy + dedykowane zywice

zlewozmywak wyposazony w baterie (wyciggana wylewka, dwa tryby strumienia)

3. zmywarka - 2 szt.

zmywarka do szafki 0 wymiarach 60x60cm

zmywarka wyposazona w system ochrony szkta, 3 szuflady, funkcje op6Znienia startu, zabezpieczenie przed
zalaniem

klasa zmywania - klasa A

klasa emisji hatasu - klasa B

klasa energetyczna - klasa C

4. kuchenka gazowa wraz z piekarnikiem elektrycznym - 2 szt.

kuchenka o szer. 60cm

liczba pol grzewczych: 4

kuchenka wyposazony w termoobieg, grill, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, oéwietlenie, timer
klasa energetyczna - klasa A

5. Okap - 2 szt.

okap o szer.80 cm

okap skosny

okap wyposazony w o$wietlenie LED, filtr weglowy, oczyszczania powietrza, timer, wskaznik zabrudzenia filtra
klasa energetyczna - klasa A+++

6. szafki kuchenne stojace i wiszace - 2 szt. (2 x caty komplet)

kuchnia w systemie modutowym
blat laminowany

szafki dolne:

- 60x60 - 2 szt.

- 30x60 - 2 szt. (wyposazone w system cargo)

- szafka narozna - 1 szt. (wyposazona w system cargo)

- 80x60 - 1 szt.

Przewazajaca czes¢ szafek kuchennych stojacych winny stanowié szuflady.
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szafki wiszace:

- 90x30cm - 1 szt.
-80x30 cm - 1 szt.
- 60x30 cm - 2 szt.

Caty zestaw wyposazony w system cichego domykania, maty antyposlizgowe i podstawowa wyposazenie
(np. organizery na sztuéce itp.).

Stan obiektu po wykonaniu powyzszych robot budowalnych:

Ilo$¢ kondygnacji 2 [parter + pietro)

Technologia wykonania budynku Sciany murowane, stropy zelbetowe, wiezba drewniana
Pokrycie dachowe blacha na rabek stojacy

Powierzchnia zabudowy 75,1m?

Powierzchnia uzytkowa 107,6m?

Szerokos$¢ budynku 893cm

Dtugos¢ budynku 920cm

Wysokos¢ budynku 933cm

9. CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH | ICH WPLYW NA SRODOWISKO
NATURALNE

Projektowane roboty budowlane wykonane beda z materiatéw posiadajacych wymagane atesty higieniczne
i niewydzielajacych szkodliwych substancji. Powstajace podczas robdt ewentualne odpady nie sa
niebezpieczne i po zgromadzeniu czasowym na terenie placu budowy beda wywozone i utylizowane na
wybranym wysypisku $mieci lub odebrane przez uprawniona firme w tym zakresie.

Wystepujace podczas robot na terenie budowy wibracje i hatas swoim zasiegiem nie wykraczaja poza granice
dziatki inwestycyjnej. Oddziatywanie akustyczne na sasiednie dziatki nie wystapi i nie pogorszy klimatu
akustycznego w otoczeniu.

Projektowane roboty budowlane nie naruszaja interesu 0sdb trzecich.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, lokalizacyjne, funkcjonalne i techniczne, w ramach
obowiazujacych przepiséw nie wywierajac negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie w poblizu.

10. UWAGI KONCOWE

Na wprowadzenie rozwiazan materiatowych do projektu nalezy uzyskaé zgode Zamawiacego jak i projektanta
ze wzgledu na prawa autorskie i konieczno$é prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacja.

Obiekty przed wykonaniem nalezy rozmierzy¢ i wytyczyé w przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy
poinformowa¢ Zamawiajacego i projektanta.

Mimo braku koniecznosci - nalezy prowadzi¢ wewnetrzny dziennik budowy przez osobe uprawniona,
dokonywac czesciowych wpisow odbiorowych robot zakrytych, popartych stosowanymi badaniami.

Materiaty budowlane winny posiadac¢ atesty i odpowiada¢ Polskim Normom.

Roboty budowlane i rzemiedlnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogdlnie rozumianymi zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi normatywami. Takze wytycznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
poszczegolnych robot.

Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
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UWAGA:
Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowiazujacymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bhp i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.
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DRAFT ENGINEERS Spoétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
B tel. (12) 282 41 12 DXbiuro@biurodraft.com.pl @www.draft-engineers.pl



