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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zamierzenia
budowlanego pt. ,,Remont budynku mieszkalnego, jednorodzinnego [...] w miejscowosci Chmielnik”.

Adres inwestycji: ul. Zeromskiego, 26-020 Chmielnik, nr dziatki 1358/1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:
e (Obowigzujgce normy i przepisy,
e Uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
e Mapge do celow projektowych oraz podktady architektoniczne.

3. INSTALACJA WODY

3.1. Obliczenie przeplywu miarodajnego

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706
wodociggowe-wymagania w projektowaniu’:
gdzie: gn - normatywny wyplyw z punktow czerpalnych [dm®/s]

Miarodajny przepltyw wody zimnej dla mieszkania na poziomie parteru

Rodzaj punktu Woda zimna
czerpalnego Tosé Prz[firr)lglws] qn Rﬁjﬁ]g}s(]‘n

Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Zmywarka 1 0,15 0,15
Umywalka 1 0,07 0,07
wC 1 0,13 0,13
Natrysk 1 0,15 0,15
Pralka 1 0,25 0,25
Razem 0,82

q = 0,682 (Zqn)**~ 0,14 [dm?/s]

q = 0,682(0,82)*- 0,14 [dm?/s]
Stad obliczeniowy przeptyw wynosi:
q = 0,48[dm°/s] = 1,74 [m®/h]

Dobrano wodomierz JS 2,5 DN20 Q3=2,5 m*/h.

Miarodajny przeptyw wody zimnej dla mieszkania na poziomie poddasza

Rodzaj punktu Woda zimna

czerpalnego .. | Przeptywqn | Razemgn
tlose [dm®/s] [dm¥s]
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
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Zmywarka 1 0,15 0,15
Umywalka 1 0,07 0,07
wcC 1 0,13 0,13
Natrysk 1 0,15 0,15
Razem 0,82

q= 0,682 (2qn)**~ 0,14 [dm?/s]

q = 0,682(0,82)*- 0,14 [dm®/s]
Stad obliczeniowy przeptyw wynosi:
q = 0,48[dm°/s] = 1,74 [m*/h]

Dobrano wodomierz JS 2,5 DN20 Q3=2,5 m*/h.

3.2. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody wewnatrz budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych stabilizowanych np.
firmy Wavin tgczone metodg zaciskowa prowadzonych w §cianach oraz w warstwach posadzkowych, w
tradycyjnym systemie trojnikowym, polegajacym na prowadzeniu przewodow z wykorzystaniem
trojnikéw redukcyjnych oraz przewodoéw o réznych $rednicach. Przejécia przez $ciany i przez stropy
nalezy wykona¢ w rurach stalowych ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen migdzy rura, a tulejg powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym.

Wysokos¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z
PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru. Przed
kazdym przyborem sanitarnym musi by¢ zagwarantowana wymagana normatywna powierzchnia
uzytkowa oraz wymagane odleglosci od $cian bocznych i migdzy przyborami. Wysoko$¢ ustawienia
przyboréw powinna by¢ zgodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogami producenta. Przybory
powinny by¢ przymocowane do $cian lub podldég w sposob zapewniajacy witasciwe ich uzytkowanie oraz
latwy montaz i demontaz. Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegoélnych
punktow czerpalnych o cisnieniu nieprzekraczajagcym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Woda
zimna doprowadzona bedzie z istniejacego przytacza wodociagowego na obiekcie.

3.3. Instalacja wody cieplej

Ciepta woda uzytkowa dla kazdego z mieszkan odrgbnie przygotowywana bedzie w
przeptywowym kotle gazowym. Prowadzenie przewodéw wody cieptej jest analogiczne do przewodow
wody zimnej. Glowne rozprowadzenie instalacji wody zaprojektowano w $cianach oraz w warstwach
posadzkowych z rur wielowarstwowych stabilizowanych firmy Wavin taczone metoda zaciskows.
Prowadzenie przewodéw wg rysunkow. Zaprojektowane rozprowadzenie przewodéw zapewnia ich
kompensacj¢. Instalacja doprowadza wode do poszczegdlnych punktéw czerpalnych o ci$nieniu
nieprzekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa.

3.4. Proby szczelnosci instalacji wodociagowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnoSci przed zaizolowaniem. Cisnienie
proby wynosi 1,5 razy wigcej niz ci§nienie robocze. Z uwagi na swoje witasnosci rury wielowarstwowych
rozszerzaja si¢ podczas proby pod wplywem ci$nienia i temperatury. Ze wzgledu na duze wahania
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ci$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana o 10 K powoduje zmiang ci$nienia o
0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby utrzymywa¢ w miar¢ mozliwosci stala temperatur¢ medium
probnego. Proba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 razy wigksze od roboczego. Ustawié ci-$nienie proby i po
10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba trwa 30 min. W czasie
nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W
instalacji nie moga wystgpowac zadne przecieki. Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10
min.

W probie gtownej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby wstepnej
notuje si¢ spadek ci$nienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie
spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez wystgpienia przeciekow w instalacji.
Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtorzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probe
nalezy wykonywac¢ przy uzyciu manometru o podzialce 0,1 bara podiaczonego w najnizszym miejscu
sprawdzanej instalacji. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacj¢ nalezy przeptukac i
wypehi¢ protokot odbioru instalacji. W przypadku niewystarczajacego ci$nienia nalezy zastosowac
hydrofor

3.5. Izolacja termiczna przewoddéw wody pitnej

Woda zimna
Instalacje wody zimnej nalezy izolowac przeciw wilgotno$ciowo otulinami grubosci 2cm.

Woda ciepla i cyrkulacja

Rurociagi wody cieplej nalezy izolowa¢ otulinami — grubos¢ izolacji zgodnie

z ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat o wspotczynniku

przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1  [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5  [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany |50% wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6  |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepleji  [50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm

nieogrzewanej budynku)

10 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz |50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?®




11 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz (100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?®
Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.
? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4. INSTALACJIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3,
PN-EN12056-5. Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone sa pod stropem piwnicy
projektowanego budynku. Zaprojektowano instalacje z rur PVC do kanalizacji zewngtrznej i
wewnetrznej. Projektowane piony nalezy wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe, oraz zakonczy¢ rura
wywiewng wyprowadzonymi ponad dach. Pion kanalizacyjny przymocowaé do $cian za pomoca obejm
montowanych pod kielichem rury. Migdzy zewngtrzng Scianka rury a obejmg stosowac podktadki
elastyczne. Poziome przewody kanalizacyjne uktada¢ w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
Piony kanalizacyjne oraz podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PVC do kanalizacji
wewnetrznej, natomiast poziomy prowadzone w warstwach podposadzkowych z rur kanalizacyjnych
PVC-U SN8 Lite do kanalizacji zewngtrznej. Sposdb prowadzenia rurociggu i material pokazano na
rzutach. Scieki z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej na obiekcie.

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowa¢ rury wywiewne. Pion wyprowadzié, jako
rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita, co najmniej
4.0m.

Spadki przewodow odptywowych i podiaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 15 15

Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056 dla projektowanego mieszkania
na poziomie parteru

, . | Odplywy Razem
Przybdr sanitarny | Tlo$¢ | jednostkowe DU
DU [I/s]
Zlewozmywak 1 0,8 0,8
Umywalka 1 0,5 0,5
Zmywarka 1 0,8 0,8
Ustep sptukiwany 1 2,5 2,5




Natrysk 1 0,8 0,8

Pralka 1 0,8 0,8

Razem 6,2

qs = KNAWs dm?/s

qs = 0,5V 6,2 dm*/s = 1,24 dm*/s

Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056 dla projektowaneqgo mieszkania
na poziomie poddasza

Odplywy
R . | s Razem
Przybor sanitarny | Ilos¢ | jednostkowe DU
DU [I/s]

Zlewozmywak 1 0,8 0,8
Umywalka 1 0,5 0,5
Zmywarka 1 0,8 0,8
Ustep sptukiwany 1 2,5 2,5
Natrysk 1 0,8 0,8
Pralka 1 0,8 0,8
Razem 6,2

qs = KNAWs dm®/s
qs = 0,5V 6,2 dm¥/s = 1,24 dm®/s

5. INSTALACJAC.O.

6.1. Sumaryczna strata ciepla budynku ®y,q

Sumaryczna strata ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla catego budynku objetego opracowaniem
zostata obliczona zgodnie z PN-EN-1283 i wynosi 6057 W.

Projektowana instalacja c.0. zostata obliczona na parametry woda grzewcza 60/40°C. Zrodto
ciepta stanowi¢ bedzie kociot gazowy zlokalizowana w pomieszczeniu tazienki odrebnie dla mieszkania
zlokalizowanego na poziomie parteru oraz poddasza.

Rurociggi

W projekcie przyjeto wykonanie instalacji w systemie trojnikowym, odbiornikami ciepta begda
grzejniki pltytowe oraz tazienkowe w celu zapewnienia wymaganych strat ciepta w pomieszczeniach.
Instalacje zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowe stabilizowane tgczone metoda
zaciskowag prowadzone w warstwach posadzkowych i bruzdach Sciennych. Zaprojektowany sposéob
prowadzenia rurociaggéw zapewnia ich kompensacje. Srednice rur zgodnie z rysunkiem instalacji c.o.



Na rzutach kondygnacji podano strat¢ ciepta poszczegdlnych pomieszczen, ktorg musza pokryé
zastosowane systemy grzewcze.

Armatura
e elementy odcinajace przy kotle oraz grzejnikach

Izolacja

Projektuje si¢ izolacje¢ termiczng firmy ,,Thermaflex” zgodnie z ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji c.o. bedzie mozliwe poprzez:

e Odpowietrzniki przy kotle gazowym oraz grzejnikach

Parametry projektowanej instalacji ogrzewania na poziomie parteru

e Przeptyw — 120 kg/h

e Temperatura czynnika - 60/40°C
e Moc grzewcza instalacji - 3,5 kW
e Strata ci$nienia - ok. 7,0 kPa

e Pojemnos¢ instalacji — 50l.

[}

Parametry projektowanej instalacji ogrzewania na poziomie poddasza

e Przeptyw — 128 kg/h

e Temperatura czynnika - 60/40°C
e Moc grzewcza instalacji - 3,6 kW
e Strata ci$nienia - ok. 7,5 kPa

e Pojemnos¢ instalacji — 50I.

6.2. Préby szczelnoSci instalacji c.o.

e Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Cisnienie
proby wynosi 1,5 raza wigcej niz ci$nienie robocze. Zaleca si¢ wykonanie proby szczelnosci
cis$nieniem mim 6 bar. Z uwagi na swoje wilasnosci rury wielowarstwowych rozszerzaja si¢
podczas proby pod wpltywem cis$nienia i temperatury. Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia
wystepujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana o 10 K powoduje zmiane ci$nienia o
0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby utrzymywaé w miar¢ mozliwosci statg temperature medium
probnego. Proba szczelnos$ci wykonywana jest w dwoch etapach.

e Probe wstepng przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 raza wicksze od roboczego. Ustawi¢ ci$nienie
proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Préoba trwa 30 min.
W czasie nastgpnych 30 min po zakonczeniu proby wstgpnej ci$nienie nie moze spas¢ wigcej niz
o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystgpowac zadne przecieki. Probe wstepng przeprowadzi¢
dwukrotnie w odstepie 10 min.

e W probie gtownej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby
wstepnej notuje sie spadek cisnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy
ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2 bara bez wystgpienia
przeciekéw w instalacji. Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtorzy¢ w
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warunkach pracy instalacji. Probe nalezy wykonywaé przy uzyciu manometru o podziatce 0,1
bara podtagczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

6. KOCIOL GAZOWY

Bilans ciepla
Cieplo na cele c.w.u.

Dobrano Kociot grzewczy gazowy dwufunkcyjny o mocy grzewczej na cele c.w.u. Qc.w.u.=26kW.

Cieplo na cele inst. c.o.
Sumaryczna strata ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla calego budynku zostata obliczona zgodnie z
PN-EN-1283 i wynosi 6057 W.

Jednostka kotlowa
Dobrano Kociot grzewczy gazowy dwufunkcyjny np. VCW 26CS/1-5 firmy Vaillant, Qgrz=2,8-
21,0kW (temp. 50/30°C), Qc.w.u.=26kW. Praca kotla za posrednictwem sterownika pogodowego.
Spaliny kotla wyprowadzi¢ ponad dach. Stosowaé¢ dedykowany system rur koncentrycznych do kotla
gazowego - wg DTR producenta kotla. Zastosowane urzadzenie jest kottem kondensacyjnym z zamknigta
komorg spalania.
e projektowana temperatura zasilania instalacji: 60/40°C
e nominalna moc cieplna: 2,8-21,0 kW dla temp. 50/30°C

Fabrycznie kociot wyposazony jest:

konsole sterownicza

gazowy zestaw bezpieczenstwa
syfon

elektroda zaptonowa

pompe obiegowa

zawOr bezpieczenstwa

Kociot pracowac bedzie w z priorytetem cieptej wody uzytkowej. Sterownik odpowiadac¢ bedzie
za regulacje:

e pogodoway instalacji c.o.
e temperatury cieptej wody uzytkowe;j

Zabezpieczenie ukladu grzewczego

Uktady grzewcze nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia zgodnie
z normg PN-B/99-02414. Instalacja grzewcza wraz z kotlem gazowym bedzie zabezpieczona przez:
e zawOr bezpieczenstwa
e naczynie przeponowe wbudowane w kotle gazowym o pojemnosci 121.

Szacunkowa pojemnos¢ projektowanej instalacji ¢.0. odrebnie dla kazdego z mieszkan wynosi ok. 50I. —
pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego wbudowanego w kociot grzewczy wynosi 121.

Dla zadanych parametrow instalacji:

- temp. zasilania: 60°C
- temp. powrotu: 40°C
- ci$nienie statyczne: 0,2 bar
- ci$nienie instalacji: 1,2 bar
- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 3,0 bar



- orientacyjna pojemnosc instalacji: 50 dm®
Naczynie wbudowane w kociol gazowy jest wystarczajace na cele zabezpieczenia instalacji c.o.

Wymagania dotyczace wody grzewczej
Obowiazuje Polska Norma PN-93/C-04607 i dyrektywa VDI 2035 cz. 1 i 2. "Woda w systemach

grzewczych. Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody” i zalecenia producenta. Jako$¢ wody pitnej
nalezy zbada¢ przed napelieniem ztadu. Warto§¢ pH w ustabilizowanej wodzie (ok. 8 tygodni od
napehienia ztadu) musi miesci¢ si¢ w przedziale od 8,2 do 9. Woda nie moze zawiera¢ zadnych ciat
obcych, jak pozostatosci po spawaniu, czasteczki rdzy, kamien kottowy, szlam, czy inne osady. Przy
pierwszym uruchomieniu instalacje nalezy ptuka¢ tak dtugo, az zacznie z niej wyptywaé wylacznie czysta
woda. Podczas plukania instalacji pamigta¢ o tym, zeby nie przeptukiwa¢ wymiennika ciepla w kotle.
Przed rozpoczeciem plukania sprawdzi¢, czy zdemontowane zostaly termostatyczne zawory grzejnikow i
czy zawory zostaty ustawione na maksymalny przeptyw. Parametry wody nalezy sprawdza¢ co najmniej
raz w roku. Stosujac dodatki do wody grzewczej przestrzega¢ zalecen producenta. Jesli w szczegolnych
przypadkach konieczne jest zastosowanie mieszaniny, np. stabilizatora twardos$ci, $rodka chronigcego
przed zamarzaniem, uszczelniacza itp., nalezy upewni¢ si¢, ze substancje te mogg byC stosowane
jednoczesnie i ze w obiegu utrzymana zostanie wymagana warto$¢ pH. Najlepiej stosowac¢ $rodki tego
samego producenta. W przypadku stosowania inhibitora nalezy upewni¢ sie, ze po dodaniu s$rodka
przewodno$¢ elektryczna wody w instalacji jest zgodna z zaleceniami producenta dla danej dawki.

Uzdatnianie przez zmigkczanie jest dopuszczalne wtedy, gdy twardo$¢ catkowita wody pitnej jest
mniejsza niz 20°n). Po zastosowaniu tej metody, parametry wody grzewczej, po ustabilizowaniu sig¢
trwajacym ok. 8 tygodni od napehienia ztadu, powinny wynosi¢: odczyn pH 8,2 — 9,0.

Wentylacja pomieszczenia kottem gazowym
Ze wzgledu na zastosowanie kotla z zamknigta komora spalania powietrze dostarczane do

pomieszczenia stuzy tylko do wentylacji ogdlnej pomieszczenia (ze wzgledu na wystepowanie instalacji
gazowej). Powietrze do spalania doprowadzane jest bezposrednio do kotta przez przewodd powietrzno -
spalinowy.

W pokojach stosowaé¢ nawiewniki okienne, nawiew powietrza §wiezego przez pokoje,
wywiew pomieszczeniu kuchni oraz tazienki. W tazience stosowa¢ kanat wentylacji wywiewnej
grawitacyjnej.

Komin

Spaliny z kotla gazowego odprowadzane beda systemem dwusciennym dedykowanym do kottow
gazowych kondensacyjnych np. firmy Spiroflex. Zestaw przylaczeniowy jest przewodem powietrzno -
spalinowym wspotosiowym ¢ 80/¢p125. Wymiar pierwszy to wymiar kanatu spalinowego, wymiar drugi
to wymiar cato$ci przewodu. Powietrze do spalania przeplywa w kanale zewnetrznym migdzy Sciankami
obu rur.

Komin spalinowy murowany dedykowany do kottdéw gazowych kondensacyjnych, komin
dzialajacy w wersji nadcisnieniowej, stosowaé systemowe elementy montazowe producenta wg DTR. Na
laczniku kotta z kominem (czopuchu) wymaga si¢ zainstalowania zaworu zwrotnego (o klasyfikacji
C43P). Zawor zwrotny stanowi zabezpieczenie przed ciggiem wstecznym spalin. Urzadzenie to nie jest
wymagane jedynie w przypadku, gdy zastosowany kociot jest juz wyposazony w taki element. Na dachu
stosowac systemowe zakonczenia komu wg DTR producenta. Komin u podstawy zakonczyé wyczystka
oraz systemowym odptywem skroplin. Komina na poziomie poddasza nieuzytkowego izolowany wg
projektu architektury. Szczegot doboru komina wg proj. architektonicznego. Minimalna $rednica @¥160.



7. WENTYLACJA

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna wg projektu architektury.

8. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Zrédtem gazu dla projektowanej instalacji bedzie gaz dostarczany projektowanym przylaczem do
punktu redukcyjno pomiarowego w projektowanej skrzynce gazomierzowej na S$cianie zewngtrznej
budynku.

Urzadzenia gazowe

- gazowy kociot kondensacyjny Kg — 2 szt.

- Kuchenka gazowa 4 palnikowa — 2 szt.
Lokalizacje urzadzen pokazano na rzutach.

Przewody gazowe
Do wykonania przewodow gazowych w budynku nalezy uzy¢ rur:
- stalowych bez szwu, czarnych, ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219.
Rury taczy si¢ za pomoca:
- stalowych - spawania gazowego.

Dopuszcza si¢ stosowanie polaczen gwintowanych do przylaczenia armatury. Przewody
prowadzi¢ w sposob pokazany na rzucie parteru przy przejsciach przez $ciany nosne i podciagi nalezy
stosowaé tuleje ochronne — rury ostonowe (stalowe). Srednice wewnetrzne rury ostonowej powinny byé
wigksze, co najmniej o 20 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu gazowego. Przestrzen miedzy rurg
ochronng a przewodem gazowym wypehié¢ elastycznym uszczelnieniem. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej przewodow elektrycznych i
urzadzen iskrzacych oraz przewodow innych instalacji. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o 2 cm.

Przewody instalacji gazowej, muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementow
budynku, za pomoca zamocowan wykonanych z materialéow niepalnych.

Odleglos¢ pomiedzy zamocowaniami przewoddéw gazowych, nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5
m. Dla dtuzszych, prostych odcinkoéw odlegtosé ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.

W instalacji nalezy stosowa¢ kulowe kurki odcinajace uszczelnione pakutami. Po wykonaniu
proby szczelnosci, przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez doktadne oczyszczenie z rdzy i
pokrycie ich farbg podktadowa i nawierzchniowa.

Do zewnetrznej instalacji gazu nalezy uzy¢ rur 940x3,7RC PE100 SDR11. Przed wejsciem do
budynku w odlegltosci 1,0-1,5 m nalezy zastosowac zlacze PE/stal. Przewody stalowe nalezy izolowac
tasma POLYKEN.

Montaz urzadzen

Kociot gazowy taczy¢ z instalacja rura stalowa DN 25, poprzez dwuztaczke, filtr gazowy
i kulowy kurek odcinajacy. Kociot musi by¢ polaczony na stale przewodem spalinowo powietrznym do
komina.

Odbidr instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe odbiorcza, ktorg przeprowadza wykonawca
instalacji w obecno$ci dostawcy gazu. Jednym z podstawowych warunkéw przystgpienia do odbioru
instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokolow badania sprawnosci kanatéw spalinowych
i wentylacyjnych.

Préba gléwna polega na wykonaniu nastgpujacych czynnosci:
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- Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodoéw gazowych i spalinowych oraz usytuowania
poszczegolnych elementow instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,
- Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatoéw i prawidlowo$ci wykonania rob6t montazowych,
- Proby szczelnosci instalacji.
Préba szczelnos$ci polega na napetnieniu instalacji powietrzem do ci$nienia 50 kPa. Jesli w ciagu 30
minut nie zostanie zaobserwowany spadek cisnienia, instalacje uznaje si¢ za szczelng. Badanie

przeprowadza si¢ osobno dla przewoddéw uzytkowych za gazomierzem i osobno dla przewodow
rozdzielczych i pionéw. Szczegdlowy sposdb przeprowadzenia préb szczelnosci podaja obowiazujace
instrukcje. Przewody spalinowe, wentylacyjne i komin wg opisu w punkcie 7 i 8.

Rozruch instalacji

Do instalowania gazomierzy i napetnienia instalacji gazem uprawniony jest wylacznie dostawca gazu.
Bezposrednio przed napetnieniem instalacji, dostawca gazu ma obowigzek przeprowadzenia proby
kontrolnej przewodoéw uzytkowych — od gazomierzy do kurkéw odcinajacych przed urzadzeniami
gazowymi.

Prébe kontrolng przeprowadza si¢ powietrzem pod ci$nieniem 5 kPa. Minimalny czas proby wynosi 10
minut dla przewodoéw o dtugosci do 10 m, i 15 minut dla przewodéw dtuzszych. Jesli ci§nienie w tym
czasie utrzymuje si¢ na stalym poziomie, instalacje uznaje si¢ za szczelng. Napeienie instalacji gazem
polaczone jest z procesem jej odpowietrzenia. Szczegdlny sposob przeprowadzenia podaja odpowiednie
instrukcije.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna
e Doprowadzenie =zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen obslugujacych instalacje
sanitarne.
e Automatyka kotta gazowego w zakresie wykonawcy instalacji c.o.

Branza budowlana

e  Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych w tym konstrukcyjnych pod instalacje sanitarne tj.
przepusty w stropach, przejscia rurociggow instalacji zewngtrznych do budynku. Wszystkie
przepusty instalacji zewnetrznych nalezy uszczelni¢ zgodnie z zastosowang technologig na
budynku. Cigglo$¢ oraz szczelno$¢ izolacji musi zostaé zapewniona.

10. UWAGI KONCOWE

e (Cze$¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ projektu.

e Traktujac ten projekt, jako kompleksowy, nalezy w nim uwzgledni¢ wszystkie elementy rysunki,
opisy a takze to, co nie zostato okreslone szczegdlowo, ale jest niezbedne do wlasciwego
wykonania instalacji i funkcjonowania budynku.

e  Wszystkie elementy ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w
opisie winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

o Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

e Prace na placu robdt powinny by¢ wykonywane zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

e Norma: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. I —
Instalacje sanitarne”.

e Instrukcje Montazowe dostawcow rur i dostawcow urzadzen.

e Przepisy BHP i przepisy przeciwpozarowe.
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W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z korzyscia
dla Inwestora.

W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostaé dobrane
przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedury.

Dopuszczonymi do stosowania sag wyroby budowlane:

Oznaczone przez producenta znakiem z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu
Zgodnosci Deklaracja Zgodnosci,

Oznaczone przez producenta znakiem z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu
Zgodnosci Krajowa Deklaracja Zgodnosci.

Wskazane w projekcie rozwigzania materialowe, produkty oraz technologie nalezy traktowac,
jako referencje, okreSlajace standard wykonania i pozwalajagce na wykazanie uzyskania
odpowiednich parametrow wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, rownowaznych rozwigzan pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrow
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
Calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepiséw bhp i sztuki budowlane;j.
Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnos$ci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Do
zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacg procedura. Wszelkie niejasnosci oraz rozbiezno$ci migdzy poszczegdlnymi
opracowaniami wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej w szczegolnosci przedmiarami
robot nalezy zglosi¢ Projektantowi na etapie procedury wytaniajacej Wykonawce robot
budowlanych. Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o
wyjasnienie ewentualnych rozbieznos$ci miedzy dokumentacjg projektowa, zapisami umowy a
przedmiarami robot a wykonanie prac wprost wynikato z ktoregokolwiek z w/w dokumentow
oraz objete jest zakresem projektu lub decyzja pozwolenia na budowe to zgtoszenie konieczno$ci
wykonania takich robot na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia zamoéwienia
dodatkowego.

PROJEKTANT
mgr inz. Adam Lal
nr upr.: MAP/0223/POOS/11
w specjalnosci sanitarnej
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