Kociol gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny np. VCW 26CS/1-5
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firmy Vaillant, Qgrz=2,8—21,0kW (temp. 50/30°C), Qc.w.u.=26k
E=75W, V=230V, wym. 440/348/720 (szer./gl./wys.) mm.
40,7kq. Srednica spalin 60/100. Wtqczenie przewodu do szachtu FX
kominowego. Stosowa¢ dedykowany system rur koncentrycznych
kotta gazowego — wg DTR producenta kotta. Praca kotta za
posrednictwem sterownika $ciennego lub czujnika zewnetrznego.
Kociol_musi posiada¢ wbudowang klape zwrotng spalin.

Instalacje DN25 stal czarna prowadzi¢ natynkowo, przejscie ddPlec _gazo

mieszkania na parterze pod stropem kondygnacji parteru, nastepnie

natynkowo do kotta gazowego

W miejscach przejs¢ instaldcj
budowlane nalezy zastosowd¢ |tuleje ochronne.

gazowej przez przegrody
25

Pion gazu DN25 prowadzi¢ do mieszkania na poziomie poddasza. gg
Skrzynka gazowa podtynkowa 100x70x25cm

wentylowana z miejscem na dwa gazomierze, kurek
gtowny, 2x zespdt redukcyjno—pomiarowy, armature
odcingjgeq. Stosowa¢ odrebne podejscia dla

W pokojach stosowa¢ nawiewniki okienne, nawiew
powietrza Swiezego przez pokoje, wywiew pomieszczeniu
kuchni oraz tazienki. W tazience stosowa¢ kanal
wentylacji wywiewnej grawitacyjne;.

a gazowa 4 palnikowa

Kratka w drzwiach — otwory o sumarycznym przekroju
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mieszkanh na poziome parteru oraz poddasza wykonanle
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= drebnego opracowania,

zakres zakladu gazowniczego.

rowagZenie gazu przylgczem

nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Komin spalinowy dedykowany do kottdw gazowych
kondensacyjnych, komin dziatajgcy w wersji
nadcisnieniowej, stosowa¢ systemowe elementy
montazowe producenta wg DTR. Na tqczniku kotta z

kominem (czopuchu) wymaga sie zainstalowania zaworu
zwrotnego (o klasyfikacji C43P). Zawér zwrotny stanowi
zabezpieczenie przed ciqgiem wstecznym spalin.
Urzgdzenie to nie jest wymagane jedynie w przypadku,
gdy zastosowany kociol jest juz wyposazony w taki
element. Na dachu stosowa¢ systemowe zakonczenia
komu wg DTR producenta. Komin u podstawy zakonczy¢
wyczystkq oraz systemowym odptywem skroplin. Komina
na poziomie poddasza nieuzytkowego izolowany wg
projektu architektury.
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Proj. instalacja gazu
Rura ochronna Dnb0

W miejscach przejs¢ instalacji gazowej
przez przegrody budowlane nalezy
zastosowa¢ tuleje ochronne.
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