tatew 16x20cm o ]

miecze 10x12cm

murtata 16xT1é6cm

wieniec 25x25cm

krokiew 8x16cm
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D-1 -pota¢ dachowa

-blacha na rabek stojacy
-membrana separacyjna
-deskowanie petne gr. 2cm
-taty gr. 5ecm

-kontrtaty gr. 2,5cm
-krokwie wys. 16cm

W-1 -przegroda pozioma

-wetna mineralna gr. 30cm

-paroizolacja
-strop zelbetowy gr. 12cm
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-tynk cementowo-wapienny

SZ-1 -przegroda pionowa zewnetrzna

S I 0

-tynk cementowo-wapienny

-pustka powietrzna szer. 3cm

-styropian EPS 70 gr. 20cm
-tynk silikonowo-silikatowy
cienkowarstwowy strukturalny
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W-1 -posadzka betonowa
; B
(skucie do warstw gruntu) & <
-warstwa posadzkowa gr. 2cm NS
-wylewka betonowa gr. 5cm = —
-styropian EPS 100 gr. 5cm £
-istniejgca ptyta zelbetowa K
B
B
B

-ocieplenie w przestrzeni
technicznej styrodurem XPS
gr. 15cm

folia kubetkowa

W-2 -przegroda pozioma
-warstwa posadzkowa gr. 2cm
-wylewka betonowa gr. 5cm
-styropian EPS 100 gr. 5cm
-strop zelbetowy gr. 12cm
-tynk cementowo-wapienny

-pustak gazobetonowy gr. 25cm

-pustak gazobetonowy gr. 12cm

SW-1 -przegroda pionowa wewnetrzna

-tynk cementowo-wapienny
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° przestrzen techniczna

przeciecie muru

do poziomu fundamentéw

styrodur gr. 15cm

do poziomu fundamentow

utozenie ptyt polietylenowych

NNTINIIINNISINNY,

przestrzen techniczna

QO QY

-tynk cementowo-wapienny

przeciecie muru
utozenie ptyt polietylenowych

ZBROJENIE WIENCA ZELBETOWEGO
SKALA 1:20

012

600

L=1,20m, szt. 3x2
,
4 wezty

[}
S
o

7

w1 T
N

@ (8 co 20cm

200

4912 E]

L=33,00m

<]

-pustak gazobetonowy gr. 25cm

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100
LEGENDA
: Sciany istniejace
I elementy remontowane
— elementy montowane/budowane
projektowane docieplenie budynku - styropian EPS 70, gr. 20cm
Wymiana zniszonych elementéw wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego.
WYKAZ ZBROJENIA
Nr Srednica Liczba | Liczba | Liczba Dtugos$¢ elementu
Pozycja reta stal stal |Dtugosc w elem. [ ogélna St3S (A-1) B500SP (A-11IN)
T8 | gtad.o | zebr. # elelm. 6 8 [ 10 | 10 [ 12 [ 16 | 20
[mm] | [mm] [m] [szt] | [szt] | I[szt.] [m] [m]
1 12 33,00 4 1 4 132,00
2 8 0,94 166 1 166 156,04
3 12 1,20 24 1 24 28,80
4 0
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 0,00 | 156,04 | 0,00 0,00 | 160,80 | 0,00 0,00
Masa 1m preta [kgl 0,22 0,40 0,62 0,62 0,89 1,58 2,47
Masa pretow wg srednic [kgl 0,00 61,64 | 0,00 0,00 | 142,79 0,00 0,00
Masa pretdéw wg rodzajéw stali [kgl 61,64 142,79
Masa catkowita [kgl 204,43

MATERIALY

Beton C20/25
Zbrojenie gtowne AllIN/ B500SP
Zbrojenie rozdzielcze A-1 (St3SX)
Otulina 25mm

ILOSC BETONU [mg3] 2,06

ILOSC STALI [kg] 204,45

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krétki opis:

Jednostka
rojektowas

Inwestora:
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Nazwa obiektu

Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego [...] w miejscowosci Chmielnik.

udostepnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
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