LEGENDA:

—_— Proj. instalacja gazu
Ro__ Rura ochronna Dn50
W miejscach przejs¢ instalacji gazowej
przez przegrody budowlane nalezy
zastosowa¢ tuleje ochronne.
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W miejscach przejs¢ instaldcji gazowej przez przegrody
budawlane nalezy zastosowdé¢ [tuleje ochronnes
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Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny np. VCW 26CS/1-5
firmy Vaillant, Qgrz=2,8—21,0kW (temp. 50/30°C), Qc.w.u.=26kW,
E=75W, V=230V, wym. 440/348/720 (szer./gt./wys.) mm.
40,7kg. Srednica spalin $60/100. Wiqczenie przewodu do szachtu
kominowego. Stosowa¢ dedykowany system rur koncentrycznych do
kotta gazowego — wg DTR producenta kotta. Praca kotla za
posrednictwem sterownika sciennego lub czujnika zewnetrznego.

W pokojach stosowa¢ nawiewniki okienne, nawiew

.7 powietrza $wiezego przez pokoje, wywiew pomieszczeniu
kuchni oraz tazienki. W tazience stosowat¢ kanat
wentylacji wywiewnej grawitacyjnej.
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Kociol musi posiada¢ wbudowang klape zwrotng spalin. 60 0
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Instalacje DN25 stal czama prowadzic_natynkeé; S28@4E do o | Kratka w drzwiach — otwory o sumarycznym przekroju
mieszkania na parterze pod stropem kondygnacji partery, nastepnie =g gled - =1 nie mniejszym niz 0,022 m2 dia dopfywu powietrza.
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Pion gazu DN25 prowadzi¢ do mieszkania na poziomie poddasza go L[O|% 7 g Komin spalinowy dedykowany do kottéw gazowych
: 11 N kondensacyjnych, komin dziatajqcy w wersji
%ﬁ:ﬁafgﬂmkma dl«%oxmxo%icar'ge ek E L'/ <1 nadcisnieniowej, stosowa¢ systemowe elementy
oy, 2% zecpl Jredukcy'no—pa’?‘g'ow le‘;T‘OtUI’Q E g‘g | o1 | Z montazowe producenta wg DTR. Na lqczniku kotla z
o m)]?ch oot odr ei)ne bodejécia i e hp=100 kominem (czopuchu) wymaga sig zaiTstquwunia zaworu
mrieszkanh na poziorrie parteru oraz poddasza 5 |x 17,4 D oln zwrotnggo (o kIasyfnkagn p43P). Zawdr zwrotljy stanowi
wyléonlanle 0 Iy zabezpieczenie przed ciqgiem wstecznym spalin.
schogg;g Zgrens% Urzqdzenie to nie jest wymagane jedynie w przypadku,

astosowany kociot jest juz wyposazony w taki

element. Na dachu stosowa¢ systemowe zakonczenia

7 adu gazowniczego. komu wg DTR producenta. Komin u podstawy zakonczy¢

z wykonanlem posadzkl (gres) wyczystkq oraz systemowym odptywem skroplin. Komina
na poziomie poddasza nieuzytkowego izolowany wg
projektu architektury.
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