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PRZEKRÓJ B-B A - 09
Nazwa

Rysunku:

Nr działek inwestycji:

Jednostka
Projektowa:

mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar

Skala:

Adres obiektu
budowlanego:

ARCHITEKTURA

Projektant:

Funkcja:
Stadium:Branża:

Nr rys.:

Temat rewizji - krótki opis:

Nr projektu:
Nr uprawnień i specjalizacja:

Nazwa
Inwestora:

1:100

Imię i nazwisko:
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Rewizje nr/data:

Podpis:
upr. bud. nr 77/98

architektoniczne bez ograniczeń

Data opracowania:

Nazwa obiektu
budowlanego:

kwiecień, 2023 r.

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100

elementy remontowane

elementy montowane/budowane

projektowane docieplenie budynku - styropian EPS 70, gr. 20cm

LEGENDA

Wymiana zniszonych elementów więźby dachowej oraz pokrycia dachowego.

ściany istniejące

PROJEKT WYKONAWCZY

35 035
0

SZ-1 -przegroda pionowa zewnętrzna
-tynk cementowo-wapienny
-pustak gazobetonowy gr. 25cm
-pustka powietrzna szer. 3cm
-pustak gazobetonowy gr. 12cm
-styropian EPS 70 gr. 20cm
-tynk silikonowo-silikatowy
cienkowarstwowy strukturalny

W-2 -przegroda pozioma
-warstwa posadzkowa gr. 2cm
-wylewka betonowa gr. 5cm
-styropian EPS 100 gr. 5cm
-strop żelbetowy gr. 12cm
-tynk cementowo-wapienny

W-1 -przegroda pozioma
-wełna mineralna gr. 30cm
-paroizolacja
-strop żelbetowy gr. 12cm
-tynk cementowo-wapienny

D-1 -połać dachowa
-blacha na rąbek stojący
-membrana separacyjna
-deskowanie pełne gr. 2cm
-łaty gr. 5cm
-kontrłaty gr. 2,5cm
-krokwie wys. 16cm

podwalina 16x20cm

słup 16x16cm

wieniec 25x25cm

krokiew 8x16cm

miecze 10x12cm

murłata 16x16cm

przecięcie muru
ułożenie płyt polietylenowych

Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego […] w miejscowości Chmielnik.

Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

W-1 -posadzka betonowa
(skucie do warstw gruntu)
-warstwa posadzkowa gr. 2cm
-wylewka betonowa gr. 5cm
-styropian EPS 100 gr. 15cm
-chudy beton gr. 15cm
-podbudowa z piasku gr. 10cm

styrodur gr. 15cm
do poziomu fundamentów

folia kubełkowa
do poziomu fundamentów


